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对 于 广大 智能 手机 维修 人 员 ， 特 别 是 没有 维修 经 验 的 初学 维修 人 员 来 说 ， 资 
料 成 了 他 们 维修 的 重要 武器 。 掌 握 了 智能 手机 专用 资料 ， 就 掌握 了 智能 手机 的 核 
心 维修 技术 。 本 书 从 多 种 渠道 收集 、 购 买 、 翻 译 各 种 智能 手机 的 珍贵 资料 ， 加 上 
同行 维修 的 实用 经 验 ， 将 各 种 智能 手机 所 需要 的 重要 维修 良 方 、 快 修 实例 、 拆 机 
步骤 、 器 件 参数 、 维 修 数 据 、 参 考 电路 、 电 器 密码 和 实物 图 样 汇编 成 衣 。 广 大 知 
能 手机 维修 人 员 掌 握 了 大 量 的 一 线 维修 经 验 和 维修 资料 ， 将 会 大 大 降低 智能 手机 
维修 的 工作 难度 ， 提 高 维修 效率 。 本 书 的 出 版 也 将 解决 广大 智能 手机 维修 人 员 资 
料 太 少 的 困难 。 

全 书 在 内 容 的 安排 上 ， 以 故障 速 查 、 器 件 参 数 为 重点 ， 在 机 型 的 选择 上 ， 既 
以 品牌 机 为 主 ， 又 涉及 常用 流行 机 型 ， 既 顾及 故障 初 发 期 的 次 新 机 型 ， 又 大 量 列 
举 了 目前 流行 的 新 品牌 。 做 到 该 详 则 详 ， 该 略 则 略 ， 内 容 全 面 、 形 式 新 颖 、 图 文 
并 茂 。 本 书 所 测 数 据 ， 如 未 作 特 殊 说 明 ， 均 采用 MF-47 型 指针 式 万 用 表 和 和 
DT9205A 数字 万 用 表 测 得 。 

值得 指出 的 是 ， 本 书 所 介绍 的 智能 手机 元 器 件 测试 数据 由 于 测试 条 件 和 环境 
的 不 同 ， 可 能 存在 较 大 的 差异 ， 为 方便 广大 读者 对 照 实物 阅读 ， 全 书 保持 了 不 同 
厂家 使 用 不 同 符号 标记 的 原始 性 ， 未 按 国家 标准 统一 符号 标记 ， 冤 请 谅解 ! 读者 
应 结合 实测 和 实物 情况 参照 应 用 。 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 机 械 工业 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 支持 和 
о КЖ. KAR, КАР. ЖЕЛ, х. ЕЖЕ. ЕЙ, ія, ЖА 
ХЕ, KRZ, ЖЖЖ, X| F de хи. ARZ, КЕ яхи. Ж 
衡 、 张 冬 生 、 王 灿 等 同志 也 参加 了 部 分 内 容 的 编写 工作 ， 值 此 成 书 之 际 ， 向 这 
些 领导 、 编 辑 、 同 仁 及 各 品牌 手机 厂家 维修 内 部 资料 编写 组 成 员 一 并 表示 深情 
致谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 恳 请 广大 读者 不 音 赐教 ， 以 待 
我 们 重印 时 修正 。 
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Al o ЖЁН ЛЛ 


【问答 1】 智能 手机 不 能 开机 ， 如 何 处 理 ? 


智能 手机 不 能 开机 应 检查 以 下 两 个 方面 : 

1) 检查 开机 时 有 无 开机 电流 。 若 有 开机 电流 ， 则 检查 电源 开机 键 是 否 正常 、 后 
备 电池 是 否 正 常 、32. 768kHz 信和 号 是 否 正常 。 

2) 若 无 开 机 电流 ， 则 检查 电源 开机 键 处 是 否 有 开机 高 电 平 。 若 没有 开机 高 电 
平 ， 则 检查 开机 电路 中 的 相关 电阻 和 晶体 管 是 否 正常 。 

жїл л: 新 智能 手机 、 升 级 后 或 恢复 出 厂 设置 后 的 智能 手机 ， 装 上 电池 首次 
开机 有 时 也 表现 不 能 开机 现象 ， 那 是 因为 此 时 手机 要 做 初始 化 操作 ， 开 机 时 间 会 较 
长 ， 长 时 间 后 能 开机 。 男 外 ， 当 手机 电池 过 度 放 电 时 ， 也 会 造成 手机 不 能 开机 ， 此 时 
可 取 下 手机 电池 连续 充电 30min 以 上 ， 可 正常 开机 。 


【问答 2】 智能 手机 不 能 拨 GSM 卡号 ， 也 不 能 拨 3G 卡号 ， 如何 处 理 ? 


引起 该 故障 的 原因 及 处 理 方法 如 下 : 

1) 此 故障 为 典型 的 射频 公共 电路 故障 ， 应 重点 检查 射频 处 理 器 。 检 查 该 处 理 器 
的 供电 电源 是 否 正常 ， О E 

2) 检查 26MHz 信和 号 频率 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 则 检查 相应 的 晶体 振荡 器 。 

3) 检查 基带 处 理 絮 是 否 正常 。 


【问答 3】 搜索 不 到 GSM 网 络 ， 如 何 处 理 ? 


引起 该 故障 的 原因 及 处 理 方法 如 下 : 

1) 检查 接收 机 电路 是 否 正常 ， 检 查 接 收 天 线 与 射频 处 理 器 之 间 的 阻 容 元 件 是 和 否 
正常 ， 检 查 复 合 射频 前 端 模 组 是 否 正常 。 

2) 检查 接收 机 功率 放大 器 是 否 正常 。 

KEIER: 若 能 搜索 到 网 络 ， 但 不 能 接 通 GSM 网 络 ， 则 重点 检查 发 射 机 电路 。 


【问答 4】 智能 手机 无 声音 ， 如 何 处 理 ? 


а S 

1) 送 话 无 声音 ， 则 检查 送 话 器 是 否 正常 。 检 查 受 话 电路 上 有 无 音频 信号 ， 若 无 
则 检查 基带 处 理 器 。 

2) 耳机 无 声音 ， 则 重点 检查 耳机 线 、 基 带 处 理 器 外 围 相 关 元 器 件 有 无 音频 信 
号 ,检查 音频 功率 放大 带 是 否 损 坏 。 

KEIER: 若 送 话 无 声音 ， 则 重点 检查 送 话 需 是 否 正常 、 耳 机 是 否 正常 、 接 口 








































































































z 



















































































2 





电路 是 否 正常 。 
【问答 5】 智能 手机 发 热量 大 ， 如 何 处 理 ? 
这 是 因为 智能 手机 微 处 理 器 运行 时 间 过 长 ， 程序 较 多 引起 的 发 热 。 不 是 故 











障 ， 只 要 停机 休息 或 打开 后 盖 散 热 即 可 排除 故障 ， 

※ 特 别提 示 : 防止 手机 发 热量 大 ， 可 注意 以 下 4 个 方面 : 一 是 避免 在 太阳 光 直 射 
环境 中 充电 或 长 时 间 使 用 ;二 是 关闭 不 使 用 的 后 台 程 序 ; 三 是 充电 的 同时 ， 最 好 不 要 
玩 游戏 ;四 是 及 时 更 新 智能 手机 软件 版 本 ， 提 高 运行 速度 。 


【问答 6】 如 何 检 修 诺 基 亚 X6 智能 手机 不 能 开机 故障 ? 


1) 检查 手机 有 无 开机 电流 。 

2) 检查 电源 开关 键 、L2202、L2205 、N2200 R2071. C2074 是 否 正 常 。 检 查 
B2200 处 有 无 32. 768kHz 信和 号 。 

3) 检查 С2236, 12206, C2391. C3217. C3219. N3251 是 否 损坏 。 

※ 特 别提 示 : 实际 检修 中 因 R2071 、C2074 损坏 较为 多 见 。 


【问答 7】 如 何 处 理智 能 手机 触摸 屏 无 反应 故障 ? 


智能 手机 长 时 间 与 身体 接触 后 ， 有 时 会 出 现 划 触 摸 屏 无 反应 故障 。 此 时 可 按 
压 两 下 开机 键 (也 是 锁 屏 键 )， 让 触摸 屏 自 动 进 入 校准 状态 ,一般 可 解决 此 类 
故障 。 

KEIER: 平时 应 保持 手 及 触摸 屏 的 清洁 和 干燥 ,不 得 有 油污 和 水 省 。 


【问答 8】 智能 手机 插 上 不 标准 的 充电 器 时 ， 触 摸 屏 失效 或 翻滚 ， 如 
何 处 理 ? 


这 是 因为 所 搬入 的 充电 器 ， 特 别 是 车 载 和 非 标 准 的 大 电流 充电 器 的 噪声 信和 号 与 电 
容 触摸 屏 的 信号 频率 冲突 ， 导 致 手机 ТР (检验 点 ) 失效 所 致 。 更 换 标 准 充 电器 后 ， 
按 两 次 开机 键 即 可 排除 故障 。 

KEIER: 对 于 还 不 能 消除 故障 的 机 器 ， 可 取 下 手机 电池 ， 使 用 标准 充电 顺 充 
一 下 即 可 排除 故障 。 


【问答 9】 智能 手机 安装 第 三 方 软件 后 总 是 自动 重 肩 ， 何 故 ? 


智能 手机 实际 上 就 是 一 部 小 型 化 的 电脑 。 当 智能 手机 安装 了 某 些 不 稳定 的 第 
三 方 软件 后 ， 有 时 会 造成 手机 重启 或 自动 关机 故障 。 这 是 由 于 第 三 方 软件 与 手 
机 操作 系统 不 兼容 造成 的 ， 解 决 方法 是 恢复 手机 出 厂 设 置 或 印 载 与 手机 不 兼容 
的 软件 。 

※ 特 别提 示 : 当 智 能 手机 在 受到 振动 时 引起 手机 电池 松动 而 接触 不 良 ， 也 有 可 能 
造成 手机 自动 关机 或 自动 重启 。 可 将 手机 电池 触 片 往外 拉 一 下 ， 使 其 与 电池 有 良好 的 
接触 。 




































































































































































【问答 10】 智能 触摸 屏 贴 厚 膜 后 引起 黑屏 、 死 机 故障 ， 何 故 ? 


这 是 由 于 智能 手机 贴膜 后 ， 降 低 了 触摸 屏 的 透 光 率 和 感应 值 ， 使 手机 距离 感应 带 
启动 ， 误 判 为 已 经 和 人 脸 接 近 而 关闭 显示 屏 ， 进 入 省 电 模 式 。 类 似 于 黑屏 或 死机 。 可 
将 手机 的 触摸 屏保 护 膜 撕 掉 并 重 贴 一 张 较 薄 的 膜 。 知 不 撕 掉 厚 膜 ， 可 在 手机 距离 感应 
孔 处 ， 将 保护 膜 按 一 个 小 孔 ， 也 可 排除 此 类 故障 。 


【问答 11】 iPhone 4 智能 手机 无 送 话 ， 如 何 处 理 ? 


iPhone 4 智能 手机 常 出 现 此 类 无 送 话 故 障 ， 特 别 是 摔 过 的 手机 更 容易 出 现 此 类 故 
障 。 方 法 是 检查 尾 插 、CPU 右 下 角 的 音频 IC。 实 际 检修 中 ， 只 要 拆 下 封 胶 ， 重 新 植 
音频 IC， 故障 即 可 排除 。 

※ 特 别提 示 : 该 机 的 封 胶 很 软 ， 比 较 好 拆 下 。 方 法 是 先 将 热风 枪 的 温度 调 到 
230% 左右 ， 将 该 IC 四 周 的 封 胶 清 除了 ， 再 将 热风 枪 的 温度 调 到 370%C 左右 ， 用 刀片 
轻 轻 挑 下 封 胶 即 可 。 应 急 处 理 可 以 直接 用 硬 物 压 紧 也 可 排除 故障 。 


【问答 12】 iPhone 45 智能 手机 开机 一 直 显 示 “ 正 在 搜索 网 络 ”， 如 何 
处 理 ? 
引起 该 类 故障 的 原因 及 处 理 方法 如 下 : 


1) 手机 UIM 卡 或 SIM 卡 触 脚 表面 氧化 。 用 橡皮 擦 清除 氧化 物 即 可 。 
2) 手机 ОМ FA SM 卡 的 三 码 数 据 丢 失 。 到 营业 厅 更 换 UIM FA SIM 新 卡 。 


【问答 13】 iPhone 45 智能 手机 运 度 慢 ， 何 故 ? 


引起 该 类 故障 的 原因 及 处 理 方法 如 下 : 这 是 由 于 智能 手机 在 运行 过 程 中 产生 很 多 
垃圾 文件 所 致 。 可 以 下 载 “ 一 键 清理 ”软件 进行 清理 ， 则 可 提高 运行 速度 。 

※ 特 别提 示 : 可 下 载 iTools 工具 软件 ， 再 用 数据 线 与 手机 连 机 ， 运行 工具 软件 
iTools ， 将 垃圾 文件 删除 ， 重 启 手机 即 可 。 


【问答 14】 华为 C8600 智能 手机 通话 质量 较 差 ， 如 何 处 理 ? 


此 类 故障 是 由 于 该 手机 的 语音 编码 工作 参数 EVRC 模式 带宽 还 是 GSM 年 代 的 
8kHz 带宽 造成 的 ， 该 设置 不 合理 。 进 入 手机 测试 模式 ， 打 开 高 通 后 台 ， 用 QPST 工具 
软件 修改 语音 编码 Home page 、Home Orig, Roame Orig 中 的 参数 均 改 为 13kHz 即 可 。 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 1ОЕ 输出 使 能 输入 1( 低 电 平 有 效 ) 
2 Al 数据 输入 1 
3 Y2 数据 输出 2 该 集成 电路 为 双 总 线 缓冲 
器 /线路 驱动 器 (3 态 ) ,采用 8 
ч GND 地 引 脚 TSSOP 
(以 应 用 在 全 果 iPhone 4 智能 
6 Ү1 数据 输出 1 手机 为 例 ) 
7 2ОЕ 输出 使 能 输入 2( 低 电 平 有 效 ) 
8 Vec 电源 
U52 AP 
H2PF+256MB-DDR 
SC58920A02 
FBGA 
UART4 TXD AC18 UART4 TXD 








C18 
TRIE 





UART4_RXD | AE20 


图 2-1 







UART4 


在 苹果 iPhone 4 智能 手机 上 的 典型 应 用 电路 
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2. 88 W8686 
引 脚 号 
ОЕМ | 倒 装 芯 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
封装 | 片 封装 
1 A4 RESETn 复位 ( 低 电 平 有 效 ) 
全 部 掉 电 ( 低 电 平 有 效 ) ;0 = 完全 掉 
2 A4 PD 
电 模 式 ,1 = 正常 模式 
3 B9 VDD18A 1. 8V 模拟 电源 
2.4 GHz 发 射 器 正 输入 (基带 同 相 输 
4 C10 RX2_IN_P 
一 出 数据 差分 阳性 信号 ) 
2.4 GHz 发 射 器 负 输 入 ( 基带 同 相 输 
5 E10 X2_IN_N 
д 出 数据 差分 阴性 信号 ) 
6 VSS 地 
7 G8 SCAN_EN/ VSS 扫描 启用 (可 连接 到 接地 线 或 悬空 ) 
JTAG 测试 模式 选择 (该 输入 选择 的 
D4 TMS2 
Ё ° 系统 JTAG 控制 器 ) 
JTAG 测试 模式 选择 (该 输入 选择 的 
F5 TMS1 
? š CPU JTAG 控制 器 ) 
10 H6 TRSTn JTAG 测试 复位 
11 F4 СРІОО 通用 输入 与 输出 端 
2.4GHz 发 射 器 输出 (基带 同 相 的 输 该 集成 电路 为 
12 10 TX2_OUT үн 
i Š 出 数据 ) WLAN 模 组 , 采 
13 RES 保留 68 引 脚 QFN 封装 
14 19 VDD18A 1. 8V 模拟 电源 与 倒 装 芯片 封装 
15 P6 XPWDET2 2. 4GHz 功率 放大 器 功率 检测 信和 号 (500pm 间距 ) , 典 
16 M6 NC 空 引 脚 型 应 用 电路 如 医 
17 P9 REXT 偏 置 电流 电 阻 (用 于 电流 参考 ) 2-2 所 示 ( 以 采 
18 RES 保留 倒 装 芯片 封装 应 
5GHz 发 射 器 输出 (基带 同 相 的 输出 | 用 在 苹果 iPhone 
1 TX5_OUT 
° сй 数据 ) 2G 智能 手机 电路 
20 K7 VDD18A 1. 8V 模拟 电源 为 例 ) 
21 P7 VDD18A 1. 8V 模拟 电源 
差分 天 线 选择 负 输出 (天线 选择 提供 
22 M ANT_SEL_N А вя 
i ` 了 负 的 控制 信号 ) 
54 线 选 “ЕҢ! I ZR EEH 7x 
33 М уе | 差分 天 线 选择 正 出 ( 天线 选 择 提 人 
了 正 的 控制 信号 ) 
24 K5 T/R3_N 发 射 开 关 3 负 输 出 
УЗЕ n Щ (СЕЮ 
25 M3 T/R_N RAN 关 控 制 负 (连接 到 Tx/Rx 
关 板 ) 
发 射 开关 控制 正 输出 (连接 到 Tx/Rx 
26 P4 Т/В_Р 
u 关 板 ) 
27 K6 VDD30 3.0V 数字 1⁄0 电源 
PA 电源 启动 控制 (控制 的 功率 放大 
28 P5 РА_РЕ С 
Се 器 使 能 输入 ,0 = 禁用 ,1 = 使 能 ) 
m х РА 电源 启动 控制 (控制 的 功率 放大 
ES 器 使 能 输入 ,0 = 禁用 ,1 = 使 能 
30 K4 VDD18_LDO 电源 








































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 
QFN | 倒 装 芯 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
封装 | 片 封 装 
m р SČK 品行 接口 时 钟 输出 (为 EEPROM 或 
电源 管理 设备 编程 接口 控制 ) 
3 Ме ОУБ 串 行 接 п 读 / 写 控制 ( 串 行 EEPROM 
接口 数据 输入 ) 
33 K2 ECSn EEPROM 芯片 选择 输出 ( 低 电 平 有 效 ) 
34 P2 SDA 串 行 接口 数据 输出 (为 EEPROM ) 
35 Р1 VIO_X2 1.8V/3.3V 数字 电源 
36 K3 VDD12 1.2V 数字 内 核电 源 
37 М1 TCK JTAG 测试 时 钟 
38 H5 TDO JTAG 测试 数据 输出 
39 Kl TDI JTAG 测试 数据 输入 
40 НІ GPIO1 通用 输入 与 输出 端 1 
41 H2 GPIO4 通用 输入 与 输出 端 4 
42 F1 SPI_CLK/SD_CLK SPI 时 钟 输入 /SDIO 时 钟 输入 
43 F2 SPI_SDI/SD_CMD SPI 数据 输入 /SDIO 命令 与 响应 
SPI 片 选 输入 ( 低 电 平 有 效 )/SDIO Ж 
44 D1 SPI_SCSn/SD_DATO 据 0 该 集成 电路 为 
45 D2 SPI_SDO/SD_DAT1 SPI 数据 输出 /SDIO 数据 1 WLAN 模 组 , 采 
SPI 言 号 ( 低 电 平 有 效 )/SDIO 数 | 68 引 脚 QFN 封装 
46 Bl SPI_SINTn/SD_DAT2 据 线 АЦ ы x . HAK) d 5 a, penen 
47 B2 SD_DAT3 SDIO 数据 3 (500pm 间距 ) , 典 
48 ЕЗ GPIO2 通用 输入 与 输出 端 2 型 应 用 a š 
49 D3 GPIO3 通用 输入 与 输出 端 3 — и 应 
50 VDD12 1.2V 数字 内 核电 源 用 在 昔 果 iphone 
51 А1 VIO_X1 1.8V/3.3V 主机 电源 2G 智能 手机 电路 
52 E6 VDD18A 1. 8V 模拟 电源 为 例 ) 
53 A2 GPI05 通用 输入 与 输出 端 5 
54 B3 GPIO6 通用 输入 与 输出 端 6 
55 A3 CLK_OUT/SLEEP_CLK 测试 时 钟 模式 /睡眠 时 钟 模式 
56 B4 BT_STATE 蓝牙 状态 
57 E8 VSS 公共 接地 点 
58 B5 WL_ACTIVE 蓝牙 无 线 局 域 网 
59 A5 BT_PRIORITY 蓝牙 优先 级 
60 BT_RES 保留 
61 VDD18A 1. 8V 模拟 电源 
晶体 /晶体 振荡 器 /系统 时 钟 输入 (接受 
62 A6 XTAL_I/XO 19. 2MHz/20MHz/ 24MHz/26MHz/ 38. 4MHz/ 
40MHz 的 时 钟 信和 号, 来自 晶体 振荡 器 ) 
ó K ХТАЙ-О її йу 体 报 荡 融 输出 ( 仅 用 于 内 部 
振荡 器 模式 ) 
64 D5 VDD18A 1. 8V 模拟 电源 



















































































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 
QFN | 倒 装 芯 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
封装 | 片 封装 
65 А8 VDD18A 1. 8V 模拟 电源 
66 VDD18A 1. 8V 模拟 电源 
5GHz 发 射 器 负 输 入 (基带 同 相 输出 те У 
67 ВХ5 ІХ № s 2 s: ( ”| 该 集成 电路 为 
数据 差分 阴性 信号 ) йыл 
5GHz 发 射 器 正 输入 (基带 同 相 输出 ч 
68 RX5_IN_P mO 68 引 脚 QFN 封装 
数据 差分 阳性 信号 ) е в 
Nid === Бү ЛЕ E 
Е їн JHH. 
А10 VSS m (500pm 间距 ) , 典 
+! Фп EZ] 
J8 VSS 也 型 应 用 有 路 如 < 
C8 VSS 也 2-2 所 示 ( 以 采 
М7 VSS 也 倒 装 芯片 封装 应 
H7 VSS 也 用 在 苹果 iPhone 
Е7 VSS 也 2G 智能 手机 电路 
C7 VSS 也 为 例 ) 
C6 VSS 也 
H4 VSS 也 
H3 VSS 也 
дл Б ША d a š а Ды 
一 VDDl8A 一 一 VDD18_LDO VDD30 VDD12 VIO X 
U28 
88W8686-B13CBB1-B115 
F2 jsPI_SDI/SD_CMD РЫІР_СНІР ХРИОЕТ2| Р6 NC 
WLAN_SDIO_CLK F1 |SPI_CLK/SD_CLK HORT: 
ЖАМ SDIO DATA<0> Dldspr scsn/sD DATO INTERFFACES 
МАМ SDIO DATA<1> D2 lspr spo/sD DAT1 — çG spI/SDIO тх2_оот J10 _ 
WLAN_SDIO_DATA<2> Bl |5PI_SINTn/SD_DAT2 
WLAN_SDIO_DATA<3> B2 |ѕр DAT3 
Вип, Адетте BLUETOOTH 
BT PRIORITY вх2 Ім М B10 _ 
ВТ ЗТАТЕ TONEISTRICE Rx2_IN P| C10 
876 
esa EEPROM wan Rexr ©-04k 
wasaqa SERIAL 
spa CONTROL WLAN_RF/NETWORK REXT| a | 
WLAN_BOOTCFG1 csn 
WLAN_BOOTCFG0 rq ХТА O| A7 WLAN XTAL IN 
WLAN_TCK тск XTAL_I/XO| A6 WLAN_XTAL_ OUT 
МАМ TDI_URRT_SIN [трт JTAG 
WLAN тро us |тро PA PEG ps PA PEG 
WLAN_TRST_N HG CTRSTn 
тр57 ашаса n зз ай Атоев и ик Ин ax на 
G8 |SCAN_EN/VSS тае 
АЗ |СІК ООТ/ЅІЕЕР СІК 
= T/R N| Ma WLAN тх EN 
TPSA wian зк cik Бн T/R_P| ра  BT_TXRX_EN_8686 
х T/R3_N| ks NC 
R75 CONTROL AND è PDn/RESETn D A4 — WLAN RESET 
100k POWER DOWN 
1/20W TP58 
GPIOO FE4 WLAN CLK ЕЕС c. 
арто H1 NC 
= GPIO/LED Gpro2| F3 WLAN ЈТАС ЕМ М 
созы ароз! рз NC 
GPIO4| H2 HOST МАКЕ WLAN 
GPIOS| A2 WLAN_GPIOS R101 
GPIO6| Вз WLAN UART SOUT 100k 
1/20W 
NC| M6 NC R111 
100k = 
тен L 1/200 
Т ПИ : 



































图 2-2 88W8686 典型 应 用 电路 

























































































3. А708 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 Уз 电源 1. 封装 :采用 6 引 脚 TSOP-26 封装 
2 GND 地 2. 用 途 :3 信道 20mA 电流 调节 器 ,应 用 在 小 尺寸 彩色 
3 FN 控制 使 能 LCD 背光 源 、 移 动手 机 、 智 能 手机 、 便 携 式 DVD/ 显 示 器 / 
T HIE НЕ С 
超 便携 移动 个 人 计算 机 的 LED 背 灯 上 
4 LED3 LED 负电 极 输出 3 | 3 关键 参数 :电源 电 斥 范 肝 为 2.7 ~ 12V, 输 出 维持 电 
5 LED2 LED 负电 极 输出 2 ”| 压 高 达 17V ,待机 电流 0. 1pA 
6 ТЕРІ LED 负电 极 输 出 1 4. 内 部 框图 及 典型 应 用 电路 如 图 2-3 所 示 












































2-3 А708 内 部 框图 及 典型 应 用 电路 
4. AAT1274IWO- T1 





































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AGND 地 
2 EN/SET | 局 用 / 串 行 控制 输入 
FL 闪光 
4 FLEN 闪光 使 能 
5 AGND 地 
6 IN 电源 输入 AAT1274IWO-T1 为 升 压 型 闪光灯 LED 电流 
7 PGND 地 调节 器 ,采用 14 引 脚 TDFN 3mm x 3mm 封装 
8 OUT 升 压 转换 器 的 输出 功率 典型 应 用 电路 如 图 2-4 所 示 ( 以 应 用 在 三 星 
л NO Z= BIN S5830i 智能 手机 电路 为 例 ) 
10 SW 升 压 转换 需 的 开关 
11 NC 空 引 脚 
12 NC 空 引 脚 
13 FLGND | 地 
14 RSET 闪光 灯 电 流 设 置 输入 

















VBAT 






U501 
AAT1274IWO-T1 









CAM_FLASH_MODE [ > 
САМ FLASH EN[ > 






С518 
4700nF 
10V 












图 2-4 AAT1274IWO-TI1 典型 应 用 电路 


5. АСРМ-7372 







































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 VEN PA 使 能 

2 VMODE | 模式 控制 

3 VBP 旁 路 控制 

4 RFIN RF 输入 该 集成 电路 为 射频 放大 器 ,典型 应 用 电路 如 
图 2-5 所 示 ( 以 应 用 在 索爱 X10 智能 手机 电路 

5 УСС1 DC 电源 1 为 例 ) 

6 VCC2 DC 电源 2 

7 GND 地 

8 RFOUT ВЕ 输出 





























R1113 (ohms 





1.1136 
0.0068рн 
C1126 + 
+ 








* TX_WCDMA_LB [СЭ 








COUPLING ТЕВМІМАТЕ|_45 











图 2-5 ACPM-7372 典型 应 用 电路 
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6. АСРМ-7382 































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 

1 VCC1 DC 电源 1 

2 RFIN RF 输入 

3 VBP 旁 路 控制 

4 VMODE | 模式 控制 

P TEN PA 使 能 UMTS 频带 (1920 ~1980MHz)4 х4 功率 放大 
器 模块 ,典型 应 用 电路 如 图 2-6 所 示 ( 以 应 用 在 

ш. 索爱 X10 智能 手机 电路 为 例 ) 

了 GND 地 

8 RFOUT ВЕ 输出 

9 GND 地 

10 VCC2 DC 电源 2 


7. АСРМ-7881 





с1217+ 





С1218 + 


C1219 + 


lli I Е | И Т 


图 2-6 ACPM-7382 典型 应 用 电路 





ACPM-7382 





COUPLING TERMINATE 


LDC151G9520Q-359 
1950MHz 

































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ЧЁ 
1 VDD1 电源 1 
2 RFIN 发 射 信号 输入 端 
3 GND1 地 1 
4 VCNTRL | 功率 控制 端 
5 VDD2 电源 2 
NDD ШО 该 集成 电路 为 功率 放大 器 模 组 ， 型 应 用 电 
Ñ =” Е 路 如 图 2-7 所 示 
8 RFOUT | 发 射 信号 输出 端 
9 GND4 也 4 
10 VDD3 电源 3 
11 GND_A 散热 片 接地 














11 


VBATT VBATT VBATT VREG_RFTX 






UMTS Tx 


PA_ONO_N 


SI1555DL 












D400 


WCDMAPA 2 |5 |- АСРМ-7881 РА ОМО 











































































































































































































WCDMA_TX 1920—1980MHz К: _.. 100p UMTS2100_TX 
= KKH — 
Саб 
ав з. MEEN 
ЖЕ: усмтиь. 2401 
ТТТ ие 
发 射 滤波 器 
z 
图 2-7 ACPM-7881 典型 应 用 电路 
S. AD5801 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
Al ZD 图 案 可 编程 的 输出 驱动 器 ( 为 变焦 控制 ) 
A2 XSHUTDOWN Asynchonous 系统 复位 信号 
A3 DIG_GND 数字 地 
A4 VAUX 数字 电源 
A5 SDA Т?С 接口 数据 信号 
A6 EXTCLK 外 部 参考 时 钟 信号 
== s= s= — 该 集成 电路 为 
Bl 7В 图 案 可 编程 的 输出 驱动 器 ( 为 变焦 控制 ) G RHIC, 3 
B2 STROBE 闪光 灯 信 号 WLCSP, 典型 
вз SCL PC 接口 时 钟 信号 应 用 电路 如 图 
2-8 所 示 ( 以 应 用 
B4 ANAGND 地 在 诺基亚 N95 知 
В5 POSENAF 可 编程 电流 输出 能 手机 电路 为 
B6 POSENZ 可 编程 电流 输出 b) 
СІ PWR_DRIVESTAGE2 电源 ( 低 Ron 驱动 程序 FA ЯП FB) 
C2 ZC 图 案 可 编程 的 输出 驱动 器 ( 为 变焦 控制 ) 
C3 ZA 图 案 可 编程 的 输出 驱动 器 ( 为 变焦 控制 ) 
С5 POSSENSI 用 于 测量 电流 的 光 反 射 位置 反 馈 
C6 BIASRES 连接 偏 置 电流 发 生 器 外 部 电阻 
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S) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
D1 FD = ë п Sq FERIHA th К ( 为 自动 对 焦 控制 ) 
D2 FC 包 案 可 编程 的 输出 驱动 器 ( 为 自动 对 焦 控制 ) 
D5 LDO_COMP 内 部 低压 降 压 稳 压 器 补偿 
D6 POSSENS2 用 于 测量 电流 的 光 反 射 位置 反 馈 
也 ( 聚焦 驱动 器 /电动 机 驱动 器 FA 和 ЕВ 和 为 模 
Е1 GND_DRIVESTAGE1 É (# МЕО ОЕР ВЕЕ 
驱动 FC.FD ZA ZB ZC ZD) 
D ЕБ 图 形 的 可 编程 低 Ronoutput 驱动 器 (为 驱动 自动 对 该 集成 电路 为 
焦 压 电 制动器 ) 最 像 /照相 IC, 采 
F4 NDF 中 性 密度 滤 镜 WLCSP, 典型 
应 用 电路 如 图 
E5 SHUTTER_GND 也 ( 快门 驱动 程序 ka 
- (快门 驱动 程序 ) 2-8 所 示 ( 以 应 用 
E6 VBAT 电池 电源 在 诺基亚 N95 Ж 
" а 图 形 的 可 编程 低 Ronoutput 驱动 器 (为 驱动 自动 对 | 能 手机 电路 为 
焦 压 电 制动器 ) 例 ) 
电源 (为 模式 可 编程 输出 驱动 器 FC、FD ZA .ZB ZC 
85 енене 原 ( 为 模式 可 编程 输出 驱动 器 
ЖП ZD) 
ЕЗ SHUTTER_VBAT 快门 驱动 电源 连接 ,要 连接 到 VBATT 
F4 SHUTTER 快门 
F5 SHUTTER_COMMON 公共 端 (快门 驱动 程序 ) 
F6 LDO_ACT 输出 的 集成 低压 降 稳 压 器 
3.7V 
VBAT 
N5452 
AD5801_WL(SP 
EXICLK так Гев 15450 
ТАВАН XSHUTDOWN ш XSHUTDOWN VBAT 100п [101 
ТАВАН STROBE а ЅТКОВЕ SHUTTER_VBAT GND END 
SCL SCL NDF | E4 
SDA SDA SHUTTER COMMON [| P5 
SHUTTER 
LDO COMP 
LDO_ACT 
PWR_DRIVESTAGE1 X1400 
PWR_DRIVESTAGE2 
GND_DRIVESTAGE1 PIEZO_A 1. 
PIEZ0 В 2 
GND GND че 
POSENAF v28 АРЕ |2.8V + 
POSENZ POSSENS2 PI OUT 4 
POSSENS1 к ND 5 
ANAGND — SHUTTER GND COMMON 6 
016 GND BIASRES SHUTTER То 





70 


图 2-8 А5801 











典型 


P. PS. 


应 
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9. AD6548BCPZ 




































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 VCCFE 电源 (前 端 ) 
2 1 I 基带 输入 与 输出 
3 IB 1 基带 输入 与 输出 
4 VCC_BBI 电源 ( 基带 1) 
5 SDATA 串 行 端口 数据 
6 SCLK 串 行 端口 时 钟 
7 SEN 串 行 端口 使 能 
8 NC 空 引 脚 
9 VLDO3 TX LDO 输出 
10 ТХОР 10 | 发 送 0/P(850MHz/900MHz) 
11 TXOP_HI 发 送 0/P( 1800MHz/1900MHz) 
12 VCC_TXVCO | 电源 (TX УСО) 
13 Vpp 电源 ( 串 行 接口 ) 
14 УВАТ 电池 TP( 为 LDO 稳 压 器 ) 该 集成 电路 为 GSM 无 线 收发 和 功率 














管理 芯片 ,具有 四 个 全 集成 的 可 编程 增 








































































































млн halt 益 差 分 低 噪 声 放 大 器 (LNA ), 支持 
16 VLDO2 电源 (LO УСО) GSM850MHz/900MHz/1800MHz/ 
17 VCC_REF | 电源 (参考 振荡 器 ) ее 
采用 32 引 脚 LFCSP(5mm х 5mm) , Ж 
18 VAFC 晶体 振荡 器 频率 控制 型 应 用 电路 如 图 2-9 所 示 ( 以 应 用 在 
19 REFINB | 晶体 /VCTCXO 连接 HTC_G23 智能 手机 电路 为 例 ) 
20 REFIN 晶体 连接 
21 REF_OP 参考 频率 输出 
22 QB Q 基带 输入 与 输出 
23 Q Q 基带 输入 与 输出 
24 VCC_BBQ 电源 (基带 Q) 
25 RX1900B PCS 1900 LNA 输入 
26 RX1900 PCS 1900 LNA 输入 
27 RX1800B | DCS 1800 LNA 输入 
28 RX1800 DCS 1800 LNA 输入 
29 RX900B E- GSM 900 LNA 输入 
30 RX900 E- GSM 900 LNA 输入 
31 RX850B GSM 850 LNA 输入 





32 RX850 GSM 850 LNA 输入 
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ОЛЕ 
|» ATV_SCLK 


0.1uF 


———sr_ssurz 
0.1uF 
47pF 
——« ВВ 26М 











839202-89403-К610 
56PF 


IN OUT 
GND 
GND OUT 


AD6548BCPZ 


SFR942PY002 
U13103 







о 
© 
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шм 
18pF 
e атк 
18pF 
ar 2 |] [ж 
图 2-9 AD6548BCPZ 典型 应 用 电路 
10. AD6857 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
F13 УВАТ1 电池 电压 1 
M4 VBAT2 电池 电压 2 
B3 VBAT3 电池 电压 3 
A3 VBAT4 电池 电压 4 
М7 УВАТ5 电池 电压 5 
1А VBAT6 电池 电压 6 该 集成 电路 为 电源 管 
Е11 УВАТ7 电池 电压 7 理 芯 片 , 应 用 在 LG 智能 
F12 VBAT8 电池 电压 手机 上 
17 VBAT9 电池 电压 9 
18 УВАТ10 电池 电压 10 
B7 VBAT SENSE 电池 电压 检测 
КЕ ey po ио mm， 图 器 到 外 部 存储 器 





















































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 注 
Е пас 外 部 存储 器 和 数字 基带 处 理 器 到 外 部 存储 器 
的 接口 供电 2(1.8V) 
жее, ТЕУТА ET 
е vps к 数字 基带 处 理 器 到 外 部 存储 器 
Е гое о 数字 基带 处 理 器 到 外 部 存储 器 
= Va I 外 部 存储 器 和 数字 基带 处 理 器 到 外 部 存储 器 
的 反馈 
M6 VSDGND1 地 1 
16 VSDGND2 地 2 
N1 VINTI 中 断 1 
P1 VINT2 中 断 2 
11 ҮШІ 低 电 平 逻 辑 部 分 供电 1(1.5V) 
М1 VLI2 低 电 平 逻 辑 部 分 供电 2(1.5V) 
K1 VLLFB 低 电 平 逻辑 部 分 反馈 
A4 VEXTI 无 线 数 字 接 口 和 高 电压 接口 供电 1(2.6V) 
B4 VEXT2 无 线 数 字 接口 和 高 电压 接口 供电 2(2.6V) 
N8 VRTC SEL 实时 时 钟 模块 选择 
Р8 VRTC 实时 时 钟 模 块 供电 (1.8V 或 2.8V) 
Б S 数字 处 理 器 上 的 SIM 接口 电路 和 SIM 卡 供电 
(1.8V 或 2.85V) 该 集成 电路 为 电源 管 
K12 VMIC 送 话 器 接口 电路 供电 (2. 5V) 理 芯 片 ,应 用 在 LG 智能 
Е14 VPLL 锁 相 环 电 压 手机 上 
р12 VRF 射频 模块 供电 (2.75V) 
Al VGP 通用 模块 供电 (2.75V) 
G13 VABB 基带 模拟 模块 供电 (2. 5V) 
D13 VUSBIN USB 接口 输入 
E13 VUSB USB 接口 电源 (3.3V) 
р14 VAPP 应 用 模块 供电 
Е12 VAPP САТЕ 应 用 模块 门 极 
М12 PWREN 电源 使 能 控制 
K14 LGND 也 
N9 SGND2 也 
P9 SGND1 也 
J4 DGND1 也 
H13 AGND3 也 
D9 AGND2 3 也 
L12 AGND2 2 也 
D8 ANGD2 1 也 
Е11 AGND1 2 也 
C8 АСМЮІ 1 也 
M11 AGND0_45 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

111 AGND0_44 也 
M10 AGND0_43 也 

M9 AGND0_42 也 

110 AGND0_41 也 

19 AGND0_40 也 

K11 AGND0_39 也 

K10 AGND0_38 也 

K9 AGND0_37 也 

K8 AGND0_36 也 

K7 AGND0_35 也 

K8 AGND0_34 也 

К5 AGND0_33 也 

ЛІ AGND0_32 也 

J10 AGND0_31 也 

19 AGND0_30 也 

J8 AGND0_29 也 

Л АСМЮО 28 也 

16 AGND0_27 也 

15 AGND0_26 也 

H10 AGND0_25 也 

Ho9 AGND0_24 也 

H8 AGND0_23 也 该 集成 电路 为 电源 管 
H7 AGND0_22 也 理 芯片 ,应 用 在 LG 智能 
H6 AGND0_21 也 手机 上 
H5 AGND0_20 也 

G11 AGND0_19 也 

С10 AGND0_18 也 

G9 AGND0_17 也 

G8 AGND0_16 也 

G7 AGND0_15 也 

G6 AGND0_14 也 

G5 AGND0_13 也 

F10 AGND0_12 也 

F9 AGNDO_11 也 

F8 AGND0_10 也 

F7 AGND0 9 也 

F6 AGND0_8 也 

F5 AGND0_7 也 

Е10 AGND0 6 也 

E9 AGND0 5 也 

Е8 AGND0 4 也 

E7 AGND0_3 也 

E6 AGND0_2 也 

Е5 AGND0_1 也 
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11. AD6905 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 

АІ GND 地 

A2 ТЕЅТМОРЕ 测试 模式 

A3 nLWR_LBS 低 写 选 通 / 字 节 频 闪 

A4 nRD 读 使 能 

А5 БАТА [1] 数据 总 线 1 

A6 DATA[3] 数据 总 线 3 

A7 DATA[5] 数据 总 线 5 

A8 DATA[7] 数据 总 线 7 

A9 DATA[9] 数据 总 线 9 

А10 DATA[11] 数据 总 线 11 

А11 DATA[13] 数据 总 线 13 

A12 DATA[ 14] 数据 总 线 14 

A13 GPIO_24 输入 与 输出 端 24 

А14 GND 地 

А15 VPLL 锁 相 环 电源 

А16 OSCOUT 32. 768 kHz İR Н 

A17 OSCIN 32. 768 kHz 振荡 器 输入 次 集成 电路 为 ID- 
HSDPA, TD-SCDMA, 

A18 PWRON 功率 ON/OFF 控制 GSM. GPRS. EGPRS Ж 

А19 BSIFS BSPORT 输入 帧 信和 号 带 处 理 器 与 数据 调制 解 

A20 CSDO CSPORT 数据 输出 调 器 ,采用 BGA 封装 ,应 

A21 CLKOUT 时 钟 输出 用 在 中 兴 U210 3G TD- 

A22 GND 了 地 SCDMA 智能 手机 中 

В1 nWE 写 使 能 由 AD6905 组 成 的 3G 

B2 Not Populated 未 填充 于 机 型 框图 如 图 2-10 

B3 Not Populated 未 填充 Вт 

B4 nHWR_UBS 高 写 选 通 / 字 节 频 闪 

В5 DATA[0] 数据 总 线 0 

B6 РАТА[2] 数据 总 线 2 

B7 РАТА[4] 数据 总 线 4 

B8 DATA[6] 数据 总 线 6 

B9 DATA[8] 数据 总 线 8 

B10 РАТА[10] 数据 总 线 10 

B11 DATA[ 12] 数据 总 线 12 

B12 DATA[15] 数据 总 线 15 

B13 GND 地 

B14 CLKIN 时 钟 输入 (13MHz 或 26MHz) 

B15 VRTC RC 电源 

B16 GND 地 

В17 GND 地 

B18 ASDI ASPORT 数据 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
В19 BSOFS BSPORT 输出 帧 信号 
B20 CSDI CSPORT 数据 输入 
B21 Not Populated 未 填充 
B22 GPIO_76 输入 与 输出 端 76 
СІ nADV 有 效 地 址 
C2 nWAIT 外 部 设备 等 待 请 求 
C3 Not Populated 未 填充 
С4 Not Populated ЖЖ 
С5 Not Populated 未 填充 
C6 Not Populated 未 填充 
C7 Not Populated 未 填充 
C8 Not Populated 未 填充 
C9 Not Populated 未 填充 
C10 Not Populated 未 填充 
Си Not Populated 未 填充 
C12 Not Populated 未 填充 
C13 Not Populated 未 填充 TA AE M ELIE A TD 
C14 Not Populated 未 填充 ei 
GSM. GPRS, EGPRS jË 
С15 Not Populated 未 填充 带 处 理 器 与 数据 调制 解 
C16 Not Populated 未 填充 调 器 ,采用 BGA 封装 ,应 
C17 Not Populated 未 填充 用 在 中 兴 0210 3G TD- 
C18 Not Populated 未 填充 SCDMA 智能 手机 中 
С19 Not Populated 未 填充 由 AD6905 组 成 的 3G 
C20 Not Populated 未 填充 手机 典型 框图 如 图 2-10 
C21 CPIO_63 输入 与 输出 端 63 所 示 
C22 GPIO_62 输入 与 输出 端 62 
D1 nA0CS 通用 芯片 选择 
D2 BURSTCLK 突 发 时 钟 
D3 Not Populated 未 填充 
D4 Not Populated 未 填充 
D5 ADD[6] 也 址 信号 6 
D6 ADD[8] 也 址 信号 8 
D7 ADD[10] 也 址 信号 10 
D8 ADD[ 12] 也 址 信号 12 
D9 ADD[ 14] 也 址 信号 14 
D10 ADD[16] 也 址 信号 16 
ри ADD[18] 也 址 信号 18 
р12 ADD[ 20] 也 址 信号 20 
D13 ADD[ 22] 也 址 信号 22 
р14 ADD[23 ] 也 址 信号 23 





























































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
015 СРІО 32 输入 与 输出 端 32 
D16 ASFS ASPORT 帧 信号 
D17 BSDI BSPORT 数据 输入 
D18 CSFS CSPORT 帧 信和 号 
D19 Not Populated 未 填充 
D20 Not Populated 未 填充 
D21 GPIO_57 输入 与 输出 端 57 
D22 USB_DP USB 差分 信号 (D +) 
ЕІ nA2CS 通用 芯片 选择 
F2 nA1CS 通用 芯片 选择 
E3 Not Populated 未 填充 
F4 ADD[5] 地 址 信号 5 
Е5 Not Populated 未 填充 
E6 Not Populated 未 填充 
E7 Not Populated 未 填充 
E8 Not Populated 未 填充 
E9 Not Populated 未 填充 和 
HSDPA、 TD-SCDMA、 
Е10 Not Populated 未 填充 GSM. GPRS. EGPRS 基 
Ell Not Populated 未 填充 带 处 理 器 与 数据 调制 解 
Е12 NotPopulated 未 填充 调 器 ,采用 BGA 封装 ,应 
E13 Not Populated 未 填充 用 在 中 兴 0210 3G TD- 
Е14 Not Populated 未 填充 SCDMA 智能 手机 中 
Е15 Not Populated 未 填充 由 AD6905 组 成 的 3G 
Е16 Not Populated 未 填充 手机 典型 框图 如 图 2-10 
E17 Not Populated 未 填充 所 示 
Е18 Not Populated 未 填充 
E19 GPIO_58 输入 与 输出 端 58 
E20 Not Populated 未 填充 
E21 MC_DAT[1] 数据 端 1 
E22 USB_DM USB 差分 信号 (D - ) 
F1 GPIO_51 输入 与 输出 端 51 
Е2 GPIO_49 输入 与 输出 端 49 
F3 Not Populated 未 填充 
F4 ADD[3] 地 址 信号 3 
F5 Not Populated 未 填充 
F6 Not Populated 未 填充 
F7 ADD[7] 地 址 信号 7 
F8 ADD[9] 地 址 信号 9 
F9 ADD[11] 地 址 信号 11 
F10 ADD[13] 地 址 信号 13 
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(Ж) 
引 脚 号 | эй | эж T 备 注 
F11 ADD[15] 地 址 信号 15 
Е12 ADD[17] 地 址 信号 17 
F13 ADD[19] 地 址 信号 19 
F14 ADD[21] 地 址 信号 21 
F15 ASDO ASPORT 数据 输出 
F16 BSDO BSPORT 数据 输出 
Е17 Not Populated 未 填充 
F18 Not Populated 未 填充 
F19 USB_VBUS 5V USB 电源 
F20 Not Populated 未 填充 
Е21 MC_DAT[2] 数据 端 2 
F22 MC_CLK 时 钟 端 
Gl nRESET 系统 复位 输入 
G2 GPIO_53 输入 与 输出 端 53 
G3 Not Populated 未 填充 
G4 ADD|[1] 地 址 信号 1 
G5 Not Populated 未 填充 和 
G6 ADD[4] 地 址 信号 4 ODEA y As 
GSM, GPRS, EGPRS Ж 
G7 Not Populated 未 填充 带 处 理 器 与 数据 调制 解 
G8 Not Populated 未 填充 调 器 ,采用 ВСА 封装 ,应 
G9 Not Populated 未 填充 用 在 中 兴 U210 3G TD- 
G10 NotPopulated 未 填充 SCDMA 智能 手机 中 
G11 Not Populated 未 填充 由 AD6905 组 成 的 3G 
G12 Not Populated 未 填充 手机 典型 框图 如 图 2-10 
G13 Not Populated 未 填充 所 示 
G14 Not Populated 未 填充 
G15 Not Populated 未 填充 
G16 Not Populated 未 填充 
G17 CLKOUT_GATE 硬件 时 钟 输出 ON/OFF 开关 
G18 Not Populated 未 填充 
G19 GND 地 
G20 Not Populated 未 填充 
G21 GPIO_124 输入 与 输出 端 124 
G22 GPIO_123 输入 与 输出 端 123 
НІ nSDCAS SDRAM 列 地 址 选 通 
H2 nSDRAS SDRAM 行 地 址 选 通 
H3 Not Populated 未 填充 
H4 nA3CS 通用 芯片 选择 
H5 Not Populated 未 填充 
H6 ADD[2] 地 址 信号 2 



















































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
Н7 Not Populated 未 填充 
H8 Not Populated 未 填充 
H9 VMEM 内 存 电 源 
H10 VMEM 内 存 电源 
H11 VCORE 核心 电源 
H12 VCORE 核心 电源 
H13 VCORE 核心 电源 
H14 VINTI АВВ 接口 电源 1 
Н15 Not Populated 未 填充 
H16 Not Populated 未 填充 
H17 USB_ID USB ID 
H18 Not Populated 未 填充 
H19 VUSB USB 电源 
H20 Not Populated 未 填充 
H21 WUDQ WSPORT 上 行 线 (传输 )Q 取样 
H22 UCLK WSPORT 30. 72MHz 时 钟 
Л nSDCS SDRAM 芯片 选择 TAA R TD 
2 nSDWE SDRAM 写 使 能 иан 
GSM. GPRS, EGPRS jË 
J3 Not Populated 未 填充 带 处 理 器 与 数据 调制 解 
J4 GPIO_52 输入 与 输出 端 52 调 器 ,采用 BCA 封装 ,应 
J5 Not Populated 未 填充 用 在 中 兴 0210 3G TD- 
16 ADD[0] 地 址 信号 0 SCDMA 智能 手机 中 
Ј7 Not Populated 未 填充 由 AD6905 组 成 的 3G 
18 VMEM 内 存 电源 手机 典型 框图 如 图 2-10 
J9 Not Populated 未 填充 所 示 
J10 Not Populated 未 填充 
ЛІ Not Populated 未 填充 
J12 Not Populated 未 填充 
J13 Not Populated 未 填充 
J14 Not Populated 未 填充 
J15 VMMC 多 媒体 卡 接 口 电源 
J16 Not Populated 未 填充 
J17 MC_DAT[0] 数据 端 0 
J18 Not Populated 未 填充 
J19 MC_CMD 管理 控制 命令 执行 端 
120 Not Populated 未 填充 
121 WUDI WSPORT 上 行 线 (传输 )I 取样 
J22 WDDQ WSPORT 下 行 线 ( 接 收 )Q 取样 
K1 SCLKOUT SDRAM 时 钟 输出 
K2 SDA10 SDRAM 地 址 信号 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
K3 Not Populated 未 填充 
K4 GPIO_54 输入 与 输出 端 54 
K5 Not Populated 未 填充 
K6 GPIO_50 输入 与 输出 端 50 
К7 Not Populated 未 填充 
K8 VMEM 内 存 电源 
K9 Not Populated 未 填充 
K10 GND 也 
K11 GND 也 
K12 GND 也 
K13 GND 也 
K14 Not Populated 未 填充 
K15 VSIM SM 电源 
K16 Not Populated 未 填充 
K17 MC_DAT[3] 数据 端 3 
K18 Not Populated 未 填充 
K19 SIMCLK SIM ҤЙ Wt 成 A a 
K20 Not Populated 未 填充 _ GSM. GPRS ‚ EGPRS m 
K21 EB2_ADDR[6] EBUS2 地 址 信号 6 带 处 理 器 与 数据 调制 解 
K22 WDDI WSPORT 下 行 线 (接收 )1 取 样 调 器 ,采用 ВСА 封装 ,应 
11 GPIO_0 输入 与 输出 端 0 用 在 中 兴 U210 3G TD- 
12 nNDWP NAND 闪存 写 保护 SCDMA 智能 手机 中 
13 Not Populated 未 填充 由 AD6905 组 成 的 3G 
1А nNDCS NAND 闪存 片 先 手机 典型 框图 如 图 2-10 
15 Not Populated 未 填充 Д 
16 SCKE SDRAM 时 钟 使 能 
17 Not Populated 未 填充 
18 VCORE 核心 电源 
19 Not Populated 未 填充 
L10 GND 地 
L11 GND 地 
L12 GND 地 
L13 GND 地 
14 Not Populated 未 填充 
L15 VINT2 АВВ 接口 电源 2 
L16 Not Populated 未 填充 
147 GPIO_100 输入 与 输出 端 100 
118 Not Populated 未 填充 
L19 SIMDATAIO SIM 数据 输入 与 输出 
120 Not Populated 未 填充 



































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
121 EB2_ADDR[7] EBUS2 地 址 信号 7 
122 PPL DATA[0] PPI 数据 输入 0 
М1 СРІО 2 输入 与 输出 端 2 
M2 GPIO_3 输入 与 输出 端 3 
M3 Not Populated 未 填充 
M4 GPIO_1 输入 与 输出 端 1 
М5 Not Populated 未 填充 
M6 nNDBUSY NAND 闪存 忙 请 求 
M7 Not Populated 未 填充 
М8 VCORE 核心 电源 
М9 Not Populated 未 填充 
M10 GND 地 
М11 GND 地 
М12 GND 地 
M13 GND 地 
M14 Not Populated 未 填充 
M15 VCORE 核心 电源 ата 
М16 Not Populated 未 填充 ы a 
GSM. GPRS, EGPRS jË 
М17 VCPRO 通信 加 速 器 核心 电源 带 处 理 器 与 数据 调制 解 
M18 Not Populated 未 填充 调 器 ,采用 ВСА 封装 ,应 
М19 GND 地 用 在 中 兴 0210 3G TD- 
M20 Not Populated 未 填充 SCDMA 智能 手机 中 
M21 PPL DATA[3] PPI 数据 输入 3 由 AD6905 组 成 的 3G 
M22 PPL_DATA[1] PPI 数据 输入 1 手机 典型 框图 如 图 2-10 
NI GPIO_5 输入 与 输出 端 5 所 示 
N2 GPIO_6 输入 与 输出 端 6 
N3 Not Populated 未 填充 
N4 GPIO_7 输入 与 输出 端 7 
N5 Not Populated 未 填充 
N6 GPIO_4 输入 与 输出 端 4 
N7 Not Populated 未 填充 
N8 VEXT 外 部 设备 电源 
N9 Not Populated 未 填充 
N10 GND 地 
N11 GND 地 
N12 GND 地 
N13 GND 地 
N14 Not Populated 未 填充 
N15 VCORE 核心 电源 
N16 Not Populated 未 填充 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЁЁ 
N17 EB2_nWE EBUS2 写 使 能 
N18 Not Populated 未 填充 
№9 уур 视频 电源 (为 APBUS) 
N20 Not Populated 未 填充 
N21 PPL DATA[2] PPI 数据 输入 2 
N22 EB2_ADDR[9] EBUS2 地 址 信号 9 
P1 GPIO_8 输入 与 输出 端 8 
P2 СРІО 9 输入 与 输出 端 9 
P3 Not Populated 未 填充 
P4 GPIO_10 输入 与 输出 端 10 
Р5 Not Populated 未 填充 
P6 GPIO_12 输入 与 输出 端 12 
P7 Not Populated 未 填充 
Р8 УЕХТ 外 部 设备 电源 
P9 Not Populated 未 填充 
P10 Not Populated 未 填充 
P11 Not Populated 未 填充 i н A 
P12 Not Populated 未 填充 ы 
` GSM. GPRS. EGPRS Ж 
P13 Not Populated 未 填充 带 处 理 器 与 数据 调制 解 
Р14 Not Populated 未 填充 调 器 ,采用 ВСА 封装 ,应 
P15 VVID 视频 电源 (为 APBUS ) 用 在 中 兴 U210 3G TD- 
P16 Not Populated 未 填充 SCDMA 智能 手机 中 
P17 EB2_ADDR[1] EBUS2 地 址 信号 1 由 AD6905 组 成 的 3G 
РІ8 Not Populated 未 填充 手机 典型 框图 如 图 2-10 
P19 EB2_nRD EBUS2 读 使 能 所 示 
P20 Not Populated 未 填充 
P21 EB2_ADDR[0] EBUS2 地 址 信号 0 
Р22 EB2_ADDR[8] EBUS2 地 址 信号 8 
КІ GPIO_11 输入 与 输出 端 11 
R2 GPIO_14 输入 与 输出 端 14 
R3 Not Populated 未 填充 
R4 GPIO_13 输入 与 输出 端 13 
R5 Not Populated 未 填充 
R6 GPIO_16 输入 与 输出 端 16 
R7 Not Populated 未 填充 
R8 Not Populated 未 填充 
R9 VEXT Ер 
R10 VEXT 
R11 VCORE 核心 电源 
R12 VCORE 核心 电源 
КІЗ VCORE 核心 电源 


























































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
R14 VVID 视频 电源 (为 APBUS) 
R15 Not Populated Ж 
R16 Not Populated 未 填充 
R17 EB2_ADDR[5] EBUS2 地 址 信号 5 
R18 Not Populated 未 填充 
R19 EB2_ADDR[2] EBUS2 地 址 信号 2 
R20 Not Populated 未 填充 
R21 GPIO_155 输入 与 输出 端 155 
R22 GPIO_156 输入 与 输出 端 156 
ТІ GPIO_15 输入 与 输出 端 15 
T2 JTAGEN JTAG 使 能 下 拉 
T3 Not Populated 未 填充 
T4 GPIO_18 输入 与 输出 端 18 
T5 Not Populated 未 填充 
T6 GPIO_35 输入 与 输出 端 35 
Т7 Not Populated 未 填充 
T8 Not Populated 未 填充 i а A 
T9 Not Populated 未 填充 tn E 
T10 Not Populated 未 填充 ms y x 
带 处 理 器 与 数据 调制 解 
T11 Not Populated 未 填充 调 器 ,采用 ВСА 封装 ,应 
T12 Not Populated 未 填充 用 在 中 兴 U210 3G TD- 
T13 Not Populated 未 填充 SCDMA 智能 手机 中 
т14 Not Populated 未 填充 由 AD6905 组 成 的 3G 
T15 Not Populated 未 填充 手机 典型 框图 如 图 2-10 
T16 Not Populated 未 填充 所 示 
T17 EB2_ADDR[11] EBUS2 地 址 信号 11 
ТІ8 Not Populated 未 填充 
T19 EB2_ADDR[3] EBUS2 地 址 信号 3 
T20 Not Populated 未 填充 
T21 GPIO_153 输入 与 输出 端 153 
T22 GPIO_154 输入 与 输出 端 154 
Ul GPIO_17 输入 与 输出 端 17 
U2 GPIO_19 输入 与 输出 端 19 
U3 Not Populated 未 填充 
U4 GPIO_21 输入 与 输出 端 21 
U5 Not Populated 未 填充 
U6 Not Populated 未 填充 
U7 GPIO_55 输入 与 输出 端 55 
U8 GPIO_65 输入 与 输出 端 65 
U9 GPIO_67 输入 与 输出 端 67 
U10 GPIO_74 输入 与 输出 端 74 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
01 СРІО 87 输入 与 输出 端 87 
012 USC[6] 通用 系统 接口 6 
U13 USC[0] 通用 系统 接口 0 
014 KEYPADROW[0] 键盘 行 地 址 0 
015 GPIO_173 输入 与 输出 端 173 
016 GPIO_175 输入 与 输出 端 175 
017 Not Populated ЖИ 
018 Not Populated ЖИ 
U19 EB2_ADDR[10] EBUS2 地 址 信号 10 
U20 Not Populated 未 填充 
U21 GPIO_152 输入 与 输出 端 152 
U22 GPIO_167 输入 与 输出 端 167 
ҮІ СРІО 20 输入 与 输出 端 20 
V2 GPIO_177 输入 与 输出 端 177 
V3 Not Populated 未 填充 
V4 VCPRO 通信 加 速 器 核心 电源 
V5 Not Populated 未 填充 Wa 成 A a 
Уб Not Populated ке GSM, GPRS, EGPRS Ж 
У7 Not Populated 未 填充 带 处 理 器 与 数据 调制 解 
V8 Not Populated 未 填充 调 器 ,采用 ВСА 封装 ,应 
V9 Not Populated 未 填充 用 在 中 兴 0210 3G TD- 
V10 Not Populated 未 填充 SCDMA 智能 手机 中 
V11 Not Populated 未 填充 由 AD6905 组 成 的 3G 
V12 Not Populated 未 填充 手机 典型 框图 如 图 2-10 
V13 Not Populated 未 填充 所 示 
V14 Not Populated 未 填充 
V15 Not Populated 未 填充 
У16 Not Populated 未 填充 
V17 Not Populated 未 填充 
V18 Not Populated 未 填充 
V19 PPI_DATA[8] PPI 数据 输入 8 
V20 Not Populated 未 填充 
V21 PPL DATA[5] PPI 数据 输入 5 
V22 PPL_ DATA[4] PPI 数据 输入 4 
W1 GPIO_22 输入 与 输出 端 22 
W2 GPIO_33 输入 与 输出 端 33 
W3 Not Populated 未 填充 
W4 Not Populated 未 填充 
W5 GPIO_36 输入 与 输出 端 36 
W6 GPIO_64 输入 与 输出 端 64 

















































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
W7 GPIO_66 输入 与 输出 端 66 
W8 GPIO_68 输入 与 输出 端 68 
W9 GPIO_86 输入 与 输出 端 86 
%10 GPIO_98 输入 与 输出 端 98 
W11 USC[4] 通用 系统 接口 4 
W12 USC[2] 通用 系统 接口 2 
W13 KEYPADROW[3] 键盘 行 地 址 3 
W14 KEYPADCOLI 2 ] 键盘 列 地 址 2 
W15 KEYPADCOLI 0] 键盘 列 地址 0 
W16 GPIO_174 输入 与 输出 端 174 
W17 EB2_nWAIT EBUS2 等 待 请 求 
W18 EB2_ADDR[12] EBUS2 地 址 信号 12 
W19 Not Populated 未 填充 
W20 Not Populated 未 填充 
W21 PPI_DATA[7] PPI 数据 输入 7 
W22 PPI_DATA[6] PPI 数据 输入 6 
ҮП ND M 该 集成 电路 为 TD- 
га HSDPA, TD-SCDMA, 
z та тш 3+ GSM. GPRS, EGPRS Ж 
š а 带 处 理 器 与 数据 调制 解 
Y4 Not Populated 未 填充 调 器 ,采用 ВСА 封装 ,应 
Y5 Not Populated 未 填充 用 在 中 兴 0210 3G TD- 
Y6 Not Populated 未 填充 SCDMA 智能 手机 中 
Y7 Not Populated 未 填充 由 AD6905 组 成 的 3G 
Y8 Not Populated 未 填充 手机 典型 框图 如 图 2-10 
Y9 Not Populated 未 填充 所 示 
Ү10 Not Populated 未 填充 
Ү11 Not Populated 未 填充 
Ү12 Not Populated 未 填充 
Y13 Not Populated 未 填充 
Y14 Not Populated 未 填充 
Ү15 Not Populated 未 填充 
Y16 Not Populated 未 填充 
Y17 Not Populated 未 填充 
Ү18 Not Populated 未 填充 
Y19 Not Populated 未 填充 
Y20 Not Populated 未 填充 
Y21 PPI_CLK PPI 时 钟 
Y22 PPL DATA[9] PPI 数据 输入 9 
АА1 GND 地 
AA2 Not Populated 未 填充 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
ААЗ GPIO_38 输入 与 输出 端 38 
AA4 GPIO_59 输入 与 输出 端 59 
АА5 GPIO_61 输入 与 输出 端 61 
AA6 GPIO_70 输入 与 输出 端 70 
AA7 GPIO_72 输入 与 输出 端 72 
AA8 GPIO_78 输入 与 输出 端 78 
AA9 GPIO_113 输入 与 输出 端 113 
AA10 USC[5] 通用 系统 接口 5 
АА11 USC[1] 通用 系统 接口 1 
AA12 KEYPADROW[4] 键盘 行 地 址 4 
AA13 KEYPADROW[1] 键盘 行 地 址 1 
АА14 KEYPADCOL[1] 键盘 列 地 址 1 
АА15 GPIO_141 输入 与 输出 端 141 
AA16 GPIO_143 输入 与 输出 端 143 
АА17 GPIO_145 输入 与 输出 端 145 
AA18 GPIO_147 输入 与 输出 端 147 
АА19 GPIO_149 输入 与 输出 端 149 该 集成 电路 为 TD- 
AA20 GPIO_151 输入 与 输出 端 151 HSDPA, TD-SCDMA. 
AA21 Not Populated 未 填充 GSM. GPRS, EGPRS Ж 
AA22 PPI_VSYNC PPI 帧 场 同步 带 处 理 器 与 数据 调制 解 
AB1 GND 也 调 器 ,采用 ВСА 封装 ,应 
AB2 GPIO_37 输入 与 输出 端 37 用 在 中 兴 U210 3G TD- 
AB3 CPIO_56 输入 与 输出 端 56 SCDMA 智能 手机 中 
АВА СРІО 60 输入 与 输出 端 60 由 AD6905 组 成 的 3G 
АВ5 GPIO_69 输入 与 输出 端 69 手机 典型 框图 如 图 2-10 
AB6 GPIO_71 输入 与 输出 端 71 所 示 
AB7 GPIO_73 输入 与 输出 端 73 
АВ8 GPIO_85 输入 与 输出 端 85 
AB9 GPIO_99 输入 与 输出 端 99 
АВ10 USC[3] 通用 系统 接口 3 
АВ11 CLKON 发 荡 器 功率 控制 信号 ( ON/OFF) 
AB12 KEYPADROW[2] 键盘 行 地 址 2 
AB13 KEYPADCOL[4] 键盘 列 地 址 4 
АВ14 KEYPADCOL[3 ] 键盘 列 地 址 3 
AB15 GPIO_172 输入 与 输出 端 172 
AB16 GPIO_142 输入 与 输出 端 142 
АВ17 GPIO_144 输入 与 输出 端 144 
AB18 GPIO_146 输入 与 输出 端 146 
АВ19 GPIO_148 输入 与 输出 端 148 
AB20 GPIO_150 输入 与 输出 端 150 
AB21 PPI_HSYNC PPI 帧 行 同步 
AB22 GND 也 
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AD6857 


TD-SCDMA / TD-HSDPA 
无 线 接收 
GSM/GPRS/EGPRS 
无 线 接收 





图 2-10 AD6905 组 成 3G 手机 典型 框图 









































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

AD7142 
1 CIN3 电容 传 感 顺 输入 3 
2 CIN4 电容 传感器 输入 4 | 
3 EINS TAIEREA 5 І. 封装 : u 引 脚 LFCSP-VQ 

— (5mm x 5mm ) 封装 
4 CING | 电容 传 感 澡 输 入 6 2. 用途 , 可 编程 序 控制 器 ( 
I CIN7 | 电容 传感器 输入 7 于 电容 触摸 传感器 ) 
6 CIN8 电容 传感器 输入 8 3. 应 用 领域 :个 人 音乐 和 多 媒 
7 СІМ9 电容 传感器 输入 9 体 播 放 器 手机、 数码 相机 、 智 能 
8 CIN10 电容 传感器 输入 10 手持 设备 .电视 的 音频 /视频 及 远 
ES NA 程控 制 .游戏 机 

шш МА 4 关键 参数 ; 工作 电压 为 
10 CIN12 电容 传感器 输入 12 2.7 3 V: 23835 450017 
11 CIN13 电容 传感器 输入 13 
12 CSsHIELD 电容 数字 转换 器 屏蔽 电位 输出 
1 3 AV СС 模 拟 电 源 














30 































































































































































































































































































(5) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
AD7142 
14 AGND 模拟 地 
15 SRC 电容 数字 转换 器 激励 源 输出 
16 SRC 反 向 激励 源 输 出 
17 DVcc 数字 电源 
18 DGCND1 数字 地 1 
19 DGND2 数字 地 2 1. 封装 :32 引 脚 LFCSP-VQ 
20 Vp | 串 行 接口 操作 电压 供应 (Smm x Smm) EPE 
S o PN 2. 用 途 :可 编程 序 控制 器 ( 
Шш 于 电容 触摸 传感器 ) 
22 SDI SPI 串 行 数据 输入 З. 应 用 领域 :个 人 音乐 和 多 媒 
23 SCLK 串 行 接口 时 钟 输入 体 播放 器 、 手 机 、 数 码 相机 、 智 能 
Ес — : е 程控 制 ,游戏 机 
25 INT 通用 漏 极 开路 中 断 输 出 4 关键 参数 ; 工作 电压 为 
26 GPIO 可 编程 通用 输入 与 输出 2.7 ~3. 6V . 功 耗 为 450mW 
27 TEST 测试 
28 VREF + 电容 数字 转换 器 正 参 考 输入 
29 VREF - 电容 数字 转换 器 负 参 考 输入 
30 CINO 电容 传感器 输入 0 
31 CIN1 电容 传感器 输入 1 
32 CIN2 电容 传感器 输入 2 
AD7142-1 

1 CIN3 电容 传感器 输入 3 
2 CIN4 电容 传感器 输入 4 
3 CIN5 电容 传感器 输入 5 1. 封装 :32 引 脚 LFCSP_VQ 
4 CIN6 电容 传感器 输入 6 (5mm x 5mm ) 封装 

ке КЕССЕН ЕЙ 2. 用 途 :可 编程 序 控制 器 ( 
5 CIN7 电容 传感器 输入 7 

туе ттт 于 电容 触摸 传感器 ) 
ч үн м 3. 应 用 领域 :个 人 音乐 和 多 媒 
7 CIN9 电容 传感器 输入 9 体 播 放 器 手机、 数码 相机 、 智 能 
8 CIN10 电容 传感器 输入 10 手持 设备 .电视 的 音频 /视频 及 远 
9 CIN11 电容 传感器 输入 11 程控 制 游戏 机 

тетте 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
10 CIN12 电容 传感器 输入 12 2.7 ~3. 6V 功 耗 为 450mW 
11 CIN13 电容 传感器 输入 13 5. 典型 应 用 电路 如 图 2-11 
12 Сушы 电容 数字 转换 器 屏蔽 电位 输出 所 示 
13 АУ сс 模拟 电源 
14 AGND 模拟 地 
15 SRC 电容 数字 转换 器 激励 源 输 出 

















































































































(5) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
AD7142-1 
16 SRC 反 向 激励 源 输出 
17 DVcc 数字 电源 
18 DGND1 数字 地 1 
19 DCND2 数字 地 2 
тош Е 1. 封装 :32 引 脚 LFCSP _ VQ 
20 DRIVE 串 行 接口 操作 电压 供应 (5mm x 5mm ) 封装 
21 SDA PC 串 行 数据 输入 与 输出 2. 用 途 :可 编程 序 控制 器 (用 于 
22 ADD0 É C 地 址 位 0 电容 触摸 传感器 ) 
Е 串 行 接口 时 钟 输入 3. 应 用 领域 :个 人 音乐 和 多 媒体 
F АО ЖЫШТЫ 播放 器 手机、 数码 相机 、 智 能 手持 
D 设备 .电视 的 音频 /视频 及 远程 控 
25 INT 通用 漏 极 开路 中 断 输出 制 游戏 机 
26 GPIO 可 编程 通用 输入 与 输出 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2.7 ~ 
27 TEST 测试 3. 6V \ 功 耗 为 450mW 
由 型 应 用 电 到 2-11 所 示 
з | VREF+ | 电容 数字 转换 器 正 参考 内 入 a 
29 VREF - 电容 数字 转换 器 负 参 考 输 入 
30 CINO 电容 传感器 输入 0 
31 CIN1 电容 传感器 输入 1 
32 CIN2 电容 传感器 输入 2 
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13. AD7143 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 CIN2 电容 传感器 输入 2 
2 CIN3 电容 传感器 输入 3 
3 CIN4 电容 传感器 输入 4 
4 CIN5 电容 传感器 输入 5 
5 CIN6 电容 传感器 输入 6 
(4mm x4mm) 封装 

7 CSHIELD | 电容 数字 转换 器 屏蔽 电位 输出 2. 用途; 可 编程 序 控制 器 ( 用 于 电容 
8 SRC 电容 数字 转换 器 激励 源 答 出 触摸 传感器 ) 

- 3. 应 用 领域 :个 人 音乐 和 多 媒体 播放 
Ус 电源 器 .手机 .数码 相机 ,智能 手持 设备 . 电 
10 CND HD 视 的 A/V REE til 游戏 机 

4. 关键 参数 :工作 电压 为 2. 6 ~3. 6V 

11 VDRIVE | PC 串 行 接口 操作 电压 5. 内 部 框图 如 图 2-12 所 示 
12 SDA PC 串 行 数据 输入 与 输出 
13 SCLK 串 行 接口 时 钟 输 入 
14 INT 通用 漏 极 开路 中 断 输出 
15 CINO 电容 传感器 输入 0 
16 CIN1 电容 传感器 输入 1 








图 2-12 AD7143 内 部 村 











14. AD7147. AD7147-1 
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引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
AD7147 | AD7147-1 
1 1 CIN6 电容 传感器 输入 6 
2 2 CIN7 电容 传感器 输入 7 
3 3 CIN8 电容 传感器 输入 8 
4 4 CIN9 电容 传感器 输入 9 
5 5 CIN10 电容 传感器 输入 10 
6 6 CIN11 电容 传感器 输入 11 
7 7 CIN12 电容 传感器 输入 12 
8 8 ACsrngrp 电容 数字 转换 器 有 源 屏 蔽 输出 
9 9 BIAS 内 部 电路 偏 置 节点 
10 10 GND 也 1. 封装 :采用 24 5108 
- LFCSP (4mm х4тт) 
11 11 Vec BI 2. Ж: CapTouch 可 编 
12 12 Vinne 串 行 接口 操作 电压 供应 程序 控制 器 ,用 于 单 电极 
= HAS qe 
13 N/A SDO SPI 串 行 数据 输出 3. 应 用 领域 :手机 .个 
== Н. LK EE j 
N/A 13 SDA PC 串 行 数据 输入 与 输出 AŠ * 和 多 媒体 播放 器、 
智能 手持 设备 .电视 的 AZ 
14 N/A SDI SPI 串 行 数 据 输 入 V 以 及 远程 控制 .游戏 机 、 
3⁄ |= 
N/A 14 ADDO PC 地 址 位 0 
4. 关键 参数 :工作 电压 
15 15 SCLK 串 行 接口 时 钟 输 入 为 2.6~3.3V 
— 5. 内 部 框图 如 图 2-13 
< 选 信和 号 Е 
16 N/A CS SPI 片 选 信号 as 
N/A 16 ADDI PC 地 址 位 1 
17 17 INT 通用 漏 极 开路 中 断 输出 
18 18 GPIO 可 编程 通用 输入 与 输出 
19 19 CINO 电容 传感器 输入 0 
20 20 CIN1 电容 传感器 输入 1 
21 21 CIN2 电容 传感器 输入 2 
22 22 CIN3 电容 传感器 输入 3 
23 23 CIN4 电容 传感器 输入 4 
24 24 CIN5 电容 传感器 输入 5 
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AD7147/ 
AD7147-1 


串 行 接口 与 中 断 与 通用 输入 


а= 控制 逻辑 与 输出 逻辑 
ld 


SDO/ SDI SCLK С5/ INT 
SDA ADDO ADD1 


[| 2-13 AD7147/AD7147-1 内 部 框图 
























































































































































15. AD7148 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж E 
1 CIN4 B ЧЕЛ A. 4 
2 CIN5 电容 传 感 顺 输入 5 
3 CIN6 电容 传 感 吕 输入 6 
4 CIN7 电容 传感器 输入 7 
5 a G у... 1. 封装 :16 引 脚 LFCSP(4mm x 4mm) 
6 BIAS | 内 部 电路 含 置 节点 2. 用途: 可 编程 序 控制 器 ,触摸 单 电极 
7 CND Ë HAS AR 
8 Vcc 电源 3. 应 用 领域 .手机 、 个 人 音乐 和 多 媒体 
9 Vpreive | 串 行 接口 操作 电压 供应 播放 器 .智能 手持 设备 .电视 的 音频 /视频 
10 SDA | PC 串 行 数据 输入 与 输出 及 远程 控制 游戏 机 .数码 相机 
11 SCLK 品行 接口 时 钟 输入 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2.6 ~3.3V 
12 ТЕТЕ ут 5. 典型 应 用 电路 如 图 2-14 所 示 
13 CINO 电容 传感器 输入 0 
14 CIN1 电容 传感器 输入 1 
15 CIN2 电容 传感器 输入 2 
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VDpRIVE 


VpnivE 














= pn.1uF 1 一 10bF 
а Т 工 (oPTIONAD) 


图 2-14 AD7148 典型 应 用 电路 





















































































































































16. AD7843 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
1 + Усс 电源 
2 X+ ГА Л. + (АРС 输入 通道 1) 
3 Ү+ 位 置 输入 + (АРС 输入 通道 2) 
4 X- 位 置 输入 — 
5 Y- 位 置 输入 – 
6 GND 地 
1. 封装 :采用 16 引 脚 QSOP 和 TSSOP 
7 IN3 辅助 输入 1 ( 模 - 数 转换 输入 通道 3) 2. 用途: 触摸 屏 数字 转换 器 
8 IN4 | 辅助 输入 2( 模 - 数 转换 输入 通道 4) | _ 5 应 用 领域 :个 人 数字 助理 , 知 能 
手持 设备 .触摸 屏 显 示 器 、 销 售 点 终 
9 VREF 参考 电压 输入 端 、 传 呼 机 
4. 关键 参数 : 单 相 供 电 ,电源 电压 
Vec н ў) 
10 + Vee 电源 为 2.2 -525V 
11 РЕМБО | 触摸 笔 中 断 5. 典型 应 用 电路 如 图 2-15 所 示 
12 DOUT | 数据 输出 
13 BUSY 占线 输出 
14 DIN 数据 输入 
15 CS 芯片 选择 输入 
16 DCLK 外 部 时 钟 输入 
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触摸 笔 中 断 















































































































































2-15 AD7843 典型 应 用 电路 
17. AD7873 
引 脚 号 
00Р, 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
LFCSP 
TSSOP 
1 10 +Усс 电源 
2 11 X+ 位 置 输入 + (АРС 输入 通道 1) 
3 12 Y+ 位 置 输入 + (АРС 输入 通道 2) 
4 13 X= 位 置 输入 – 
5 14 Ү- 位 置 输入 – (АРС 输入 通道 3) 1. 封装 :16 引 脚 QSOP、 
š т GND т TSSOP 与 LFCSP 
” ša 2. 用 途 :和 触摸屏 数 字 转 
7 16 Уват 电池 监视 器 输入 (ADC 输入 通道 4) й 
Рт ENER 3. 应 用 领域 :个 人 数字 
| ИЕ ИЕА 助理 ,智能 手持 设备 .触摸 
9 2 VREF 参考 电压 输出 屏 监 控 、 销 售 点 终端 、 传 
ШП 
10 3 +Усс 电源 4. 关键 参数 : 单 相 供 
" 4 PENIRQ | 触摸 笔 中 断 电 ,电源 电压 为 2 2 ~5V 
5. 典型 应 用 电路 如 图 
12 5 DOUT 数据 输出 2-16 所 示 
13 6 BUSY 占线 输出 
14 7 DIN 数据 输入 
15 8 CS 芯片 选择 输入 
16 9 DCLK 外 部 时 钟 输入 























辅助 输入 O 


图 2-16 AD7873 典型 应 用 电路 
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18. AD7877 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
WLCSP | LFCSP 
1 NC 空 引 脚 
2 В5 ВАТ2 E ТЇЙЇЛДЇ А. 2 
3 C4 BATI 电池 监视 器 输入 1 
辅助 模拟 输 专用 通用 逻辑 输 
区 CUK GPIO К 模拟 输入 3/ 专用 通用 逻辑 输入 / 
输出 2 
辅助 模拟 输入 3/ 专 用 通用 逻辑 输入 L 封装 :32 引 脚 LFCSP 
5 C3 AUX2/ GPIO2 ЖЗ (5mm x 5mm) 5 25 Ж 
Ге" я I WLCSP ( 2. 5mm x 2. 8mm ) 
辅助 模拟 输 专用 К 
x" m ОР а. | 模拟 输入 1/ 专用 通用 逻辑 输入 / phe 
2. 用途: 触摸 屏 数字 转 
7 D4 Vec BI 换 器 
8 NC 空 引 脚 3. 应 用 领域 :个 人 数字 助 
Р NE maer HE ЖЕЕ AE W 
Dr 控 、 销 售 点 终端 .医疗 设备 、 
10 Е5 X- 和 触摸屏 位 置 输入 - 手机 
11 E4 Y- 触摸 屏 位 置 输入 - 4. 关键 参数 :工作 温度 为 
-40 ~ 85°С ‚2.5 V 参考 电 
12 ЕЗ X+ 触摸 屏 位 置 输入 + FE 单 相 供 下 We 
13 Е2 Ү+ 触摸 屏 位 置 输入 + 2.7 ~5.25 V 
14 D3 AGND 模拟 地 5. 典型 应 用 电路 如 图 2-17 
15 Е1 DGND 数字 地 “ 
16 NC 空 引 脚 
17 D2 PENIRQ 触摸 笔 中 断 
18 D1 CS 芯片 选择 输入 
19 C2 DIN 串 行 数据 输入 
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副 电 池 


~ 


主 电池 




















来 自 音频 远程 控制 0 一 w[4 |AUX3/GPI03 


1.0~10nF 
T (OPTIONAL) 


2-17 


А07877 














А07877 典型 应 用 电路 





o 去 LCD 背 光 









































( 续 ) 
引 脚 号 Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
WLCSP | LFCSP 
20 СІ ЅТОРАС ЕЕ 
0 停止 采 1. 封装 :32 引 脚 LFCSP 
21 B2 GPIO4 专用 通用 逻辑 输入 /输出 4 (5mm x 5mm) 与 25 Ж 
2 | B ALERT 数字 有 源 低 输 出 WLCSP COs Sri ot 12. Binim) 
一 一 封装 
23 B3 DAV 数据 输出 a 
Е 2. З. 触摸 屏 数字 转 
24 NC 空 引用 Je 
理智 能 手持 设备 .触摸 屏 监 
26 А1 DCLK 外 部 时 钟 输入 、 825 
ран 控 、 销 售 点 终端 .医疗 设备 、 
27 A2 DOUT 输入 串 行 数据 手机 
28 A3 V prive 逻辑 电源 输入 4. 关键 参数 :工作 温度 为 
-40 ~ 85% 2.5 V 参考 电 
29 A4 ARNC 流 输 出 模式 =. 
i 压 . 单 相 供电 ,电源 电压 为 
30 А5 AOUT 模拟 输出 电压 2.7 ~5.25 V 
31 B4 Vier 参考 电压 输出 5. 典型 应 用 电路 如 图 2-17 
32 NC К Map 
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19. AD7879 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Е 
LFCSP | WLCSP 
1 B3 Y+ 触摸 屏 输 入 通道 + 
2 NC 空 引 脚 
3 NC 空 引 脚 
4 | G X- 触摸 房 输 入 通道 - 1. 封装 :采用 12 pR WLCSP 
5 D3 Ү- 触摸 屏 输 入 通道 - (1.6mm x 2mm) 与 16 引 脚 
6 C2 DIN 串 行 数据 输入 LFCSP(4mm x 4mm) 
7 D2 GND 由 2. 用 途 : 触摸 屏 低 压 控 
8 D1 SCL 串 行 接口 时 钟 输入 制 器 21. 
9 Cl DOUT 串 行 数据 输出 — T д 
С ЕСЕ Ж, ЕНИ AE 
ш и 6 示 器 .销售 点 终端 医疗 设 
11 NC 空 引 脚 备 .手机 
‚шү зан 租 摸 笔 中 断 / 中 断 输出 /数据 . 关键 参数 :工作 电压 》 
5 ЗЇ PENIRO/INT/DAV | 摸 笔 中 断 /中 断 输 ü 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
SATAR 1.6~3.6V 
辅助 输入 /电池 监视 器 输入 / 5. 典型 应 用 电路 如 图 2-18 
13 Al AUX/VBAT/GPIO | ы Fi v i 
通用 数字 输入 与 输出 所 示 
14 B2 CS 串 行 接口 芯片 选择 
15 A2 Усс/ВЕЕ 电源 /参考 
16 АЗ X+ 触摸 屏 输 入 通道 + 


























电压 调整 

















图 2-18 AD7879 典型 应 用 电路 
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20. AD7879-1 
али 引 脚 符号 引 脚 功能 & HE 
LFCSP | WLCSP 

1 B3 Ү+ 触摸 屏 输 入 通道 + 

2 NC 空 引用 

3 NC ах 

1 =” x- EE 1. 封装 :采用 12 pk 
= ШЕЕ АП — WLCSP ( 1.6mm x 
6 = ADDI АНІ 2mm) 5 16 引 脚 LF- 
7 D2 GND m CSP(4mm x 4mm) 

8 DI SCL 种 行 接口 时 钟 输入 2. 用 途 :触摸屏 低 
9 а SDA 串 行 数据 答 入 与 条 出 人 

10 NC БЕГ “лек 
11 NC БҮ 数字 助理 ,智能 手持 

一 | 触摸屏 中 断 / 中 断 输 出 /数据 寄 | 设备 \ 触 摸 屏 显示 只、 
12 ВІ PENIRQ/INT/DAV 存 器 销售 点 终端 .医疗 设 
БЕНИ И АВ 备 .手机 

13 Al AUX/VBAT/GPIO H мү. кешн 4. 关键 参数 : 工作 
14 B2 ADD0 也 址 位 0 电压 为 1 6 ~3. 6V 

15 A2 Vec/ REF 电源 /参考 

16 A3 Х+ 触摸 屏 输 入 通道 

21. ADMTV102 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

1 NC 空 引 脚 

2 UVLOAD | VHF/UHF LNA 负载 电感 

3 REFIND1 RFPGA 电感 器 ( 为 偏 置 ) 

4 VDD18RF | RF 电源 (1.8V) ADMTV102 是 一 款 支 持 DVB-H、DVB-T 
5 RFIND2 | RFPGA 电感 器 ( 为 偏 置 ) 和 DMB-TH 等 移动 电视 标准 的 高 集成 度 
6 PDETCAP | 外 部 电容 (为 RF 功率 检测 ) CMOS 单 世 片 零 中 频 转 换 调谐 器 。 它 包含 
7 VDD18VCO | VCO 电源 (1.8V) 双 通 道 的 射频 输入 频带 : VHF 和 ОНЕ, 
8 LOOPF 外 部 环 路 滤波 器 元 件 АРМТҮ102 的 组 成 包括 : 低 噪 声 放 大 器 
9 AS 地 址 选择 输入 (LNA) 、 射 频 可 编程 增益 放大 器 ( RFP- 
10 Рр 硬件 断 电 СА) 1/0 下 变频 混 频 顺带 宽 可 调 的 低 通 
11 TSPD 时 间 分 片 的 硬件 断 电 滤波 器 ,基带 可 变 增益 放大 器 一 个 压 控 振 
12 VDDIO 10 电源 (1. 8 ~3.3V) (УСО) 和 一 个 小 数 N 分 频 锁 相 环 
13 VDD18DIG | 数字 电源 (1. 8V) (PLL)。 片 上 集成 低 相位 噪声 VCO 和 高 
14 XTALI 晶体 振荡 器 输入 分 辩 率 的 小 数 N 分 频频 率 合 成 器 ,可 有 效 
15 XTALO 晶体 振荡 器 输出 降低 移动 电视 应 用 中 的 带 内 相位 噪声 

16 SDA PC 数据 ADMTV102 采用 小 型 、 无 铅 的 5mm х 
17 SCL PC 时 钟 Smm 32 引 脚 LFCSP ,非常 适合 于 对 功 耗 要 
18 RESET 复位 求 很 高 的 高 集成 度 双 频带 移动 和 便携 式 应 
19 HOLDAGC | 测试 (为 支持 AGC 操作 ) ,应 用 电路 如 图 2-19 所 示 
20 NC 空 引 脚 
21 ВВАСС 外 部 BBAGC 输入 
22 ADJRSSI | RSSI 输出 电压 (为 相 邻 通道 ) 
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(Ж) 


注 



























































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 
23 RFRSSI RSSI 输出 电压 ( 为 需要 通道 ) 
24 QP E 交 相位 正 输出 
25 QN 正 交 相位 负 输 出 
26 IN 同 相 负 输出 
27 1Р 同 相 正 输出 
28 VDD18BB | 基带 模块 电源 (1. 8V) 
29 RBIAS 扁 置 参 考 输 入 
30 VRFIN УНЕ RF 输入 
31 URFIN UHF RF # À 
32 NC 空 引 脚 





© UHF Input 


VDD18RF 


100pF 
II 
VDD18VCO 
100рЕ 
5100 І 
22nF 1nF 





П УНЕ Input | 
|= 


100pF 6.8nH 





ADMTV102 是 一 


款 支 持 DVB-H.DVB-T 





和 DMB-TH 等 移动 电视 标准 的 高 集成 度 
CMOS 单 蕊 片 零 中 频 转 换 调谐 器 。 它 包含 
双 通 道 的 射频 输入 频带 ; УНЕ 和 ОНЕ, 
ADMTV102 的 组 成 包括 : 低 品 声 放 大 器 
(LNA) 、 射 频 可 编程 增益 放大 器 ( RFP- 
GA) .VQ 下 变频 混 频 器 带宽 可 调 的 低 通 
滤波 器 ,基带 可 变 增益 放大 器 一 个 压 控 振 
(УСО) 和 一 个 小 数 N 分 频 锁 相 环 
(PLL) 。 片 上 集成 低 相 位 噪声 VCO 和 高 
分 辩 率 的 小 数 NN 分 频频 率 合 成 器 ,可 有 效 























降低 移动 电视 应 









































VDD18BB 


00pF 


+ 


VDD18RF VDD18VCO VDD18BB VDD18DIG VODIO 








ASD 
PDD 
TSPDD 
уроо 
100nF VDD18DIG 
100nF 


图 2-19 ADMTV102 Ж 


ADMTV102 












































应 用 电路 








中 的 带 内 相位 噪声 


ADMTV102 采用 小 型 、 无 铅 的 5mm x 
5mm 32 引 脚 LFCSP ,非常 适合 于 对 功 耗 要 
求 很 高 的 高 集成 度 双 频带 移动 和 便携 式 应 
,应 用 电路 如 图 2-19 所 示 








C] RESETB 


<) 5с. 


С] SDA 
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22. ADV7180 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
LQFP LFCSP 
37 VS/FIELD | 场 同步 输出 信号 
1 38 INTRQ 中 断 请 求 输出 
2 39 HS 行 同步 输出 信号 
3 3 DGND 数字 地 
4 1 DVDDIO | 数字 电源 输入 与 输出 
5 P11 视频 像素 输出 端口 11 
6 P10 视频 像素 输出 端口 10 
7 Р9 视频 像素 输出 端口 9 
8 P8 视频 像素 输出 端口 8 
9 2 SFL 载波 频率 锁定 1. 封装 :采用 64 引 脚 无 铅 LQFP 
[H JL 
10 15 DGND 数字 地 (10mm x 10mm) 5 40 引 脚 无 铅 LF- 
u — - CSP (6mm x 6mm) 
11 4 DYDDIO 数字 电源 输入 与 输出 2. 途 :10 位 标清 (SDTV ) 视频 
12 GPO1 通用 输出 1 解码 器 
EAS LE, ЖЕШ a 
13 CP00 | 通用 输出 0 3, ЛА. ш. 
| TER 电脑 ( PDA )、 低 成 本 标清 电视 
14 5 P7 视频 像素 输出 端口 7 (SDTV) 画 中 面 数字 电视 解码 器 ,多 
15 6 P6 视频 像素 输出 端口 6 路 数字 视频 录像 机 的 视频 安全 АУ 
视频 ЖЕ 2 Е 
16 7 P5 视频 像素 输出 端口 5 接收 器 т А 转换 、 Pel USD 
一 一 ЕЕЕ based 视频 采集 和 电视 调试 卡 . 个 人 
17 8 P4 | 视频 像素 输出 端口 4 媒体 播放 器 和 录像 机 、 智 能 手机 /多 
18 9 P3 视频 像素 输出 端口 3 媒体 手机 、 后 视 摄 像 头 / 车 辆 安全 
19 10 P2 视频 像素 输出 端口 2 系统 Е . 
—— 4. 关键 参数 :1.8V 模拟 ,1.8V 锁 
20 11 LLC 线 锁 定 输出 时 钟 相 环 ,1. 8V 数字 , 3.3V 输入 /输出 电 
21 12 XTALI | 时 钟 振荡 器 源 ,工作 温度 范围 为 -40 ~ 85°С 
P HLA HE <| 2- ZR 
тт Їз FAL БЕТДЕ 5. 典型 应 用 电路 如 图 2-20 所 示 
(以 64 引 脚 LQFP 为 例 ) 
23 14 DVDD 数字 电源 
24 35 DGND 数字 地 
25 16 P1 视频 像素 输出 端口 1 
26 17 РО 视频 像素 输出 端口 0 
27 NC 空 引 脚 
28 NC 空 引 脚 
29 18 PWRDWN | 掉 电 模式 
30 19 ELPF 外 部 滤波 器 连接 
31 20 PVDD 锁 相 环 电源 

















































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
LQFP LFCSP 
32 21 AGND 模拟 地 
33 NC 空 引 脚 
34 22 TEST 0 测试 
35 23 Aml 模拟 视频 输入 通道 1 
36 29 AN2 模拟 视频 输入 通道 2 
37 24 AGND 模拟 地 
38 25 VREFP 内 部 电压 基准 输出 
39 26 VREFN 内 部 电压 基准 输出 
40 27 AVDD 模拟 电源 
41 NC 235| J 1. 封装 :采用 64 5] ОС LQFP 
45 ШО pomm (10mm x 10mm) 5 40 5 |3477 LF- 
Emas CSP(6mm хбтт) 
43 28 AGND | 模拟 地 2. 用 途 :10 位 标清 (SDTV ) 视频 
44 NC х |А 解码 器 
25 м КҮ" 3. 应 用 领域 :数码 摄像 机 和 掌上 
ттун 电脑 (PDA)、 低 成 本 标清 电视 
а Иса ый CSDTV) 夯 中 西数 字 电 视 解码 器 、 多 
47 AN4 模拟 视频 输入 通道 4 路 数字 视频 录像 机 的 视频 安全 、AV 
48 AN5 | 模拟 视频 输入 通道 5 接收 器 和 视频 转换 、PCILZUSB- 
аа based 视频 采集 和 电视 调试 卡 、 个 人 
49 Алб | 模拟 视频 输入 通道 6 媒体 播放 器 和 录像 机 .智能 手机 /多 
50 NC ЕШ 媒体 手机 、 后 视 摄 像 头 / 车 辆 安全 
51 31 RESET | 系统 复位 系统 
4. 关键 参数 ;1.8V 模拟 ,1.8V 锁 
52 32 ALSB | PC 地 址 选择 相 环 ,1 8V 数字 , 3.3V 输入 /输出 电 
53 33 SDATA PC 串口 数据 输入 与 输出 源 ,工作 温度 范围 为 -40 ~85% 
54 34 SCLK PC 串口 时 钟 输 入 5. 典型 应 用 电路 如 图 2-20 所 示 
I (以 64 引 脚 LQFP 为 例 ) 
55 GPO3 通用 输出 3 
56 GPO2 通用 输出 2 
57 40 DGND 数字 地 
58 36 DVDD 数字 电源 
59 P15 视频 像素 输出 端口 15 
60 P14 视频 像素 输出 端口 14 
61 P13 视频 像素 输出 端口 13 
62 P12 视频 像素 输出 端口 12 
63 FIELD 场 同步 输出 信号 
64 VS 场 同步 输出 信号 
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模拟 输入 1 
360 


模拟 输入 2 


CVBS 


360 


模拟 输入 3 


ҮС_Ү 


360 
模拟 输入 4 
369 
模拟 输入 5 
Cb 
360 
模拟 输入 6 
YC_C 


360 
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图 2-20 ADV7180 典型 应 用 
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23. АК8973В 































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
Al NC1 空 引 脚 
A2 CAD1 从 地 址 1 输入 
A3 VID 数字 接口 正 电源 
A4 NC2 空 引 脚 
В1 VSS 地 
B2 CAD0 从 地 址 0 输入 
B3 SDA 串 行 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 三 轴 罗 盘 世 片 , 应 用 电路 如 图 
B4 SCL 串 行 时 钟 输入 2-21 所 示 ( 以 应 用 在 索爱 X10 智能 手机 电路 上 
СІ Vpp 电源 为 例 ) 
C2 NC3 空 引 脚 
C3 TST1 测试 1 
C4 INT 中 断 信 号 输出 
D1 TST3 测试 3 
D3 RSTN 复位 
D4 TST2 测试 2 
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9 2-21 AK8973B 典型 应 用 电路 








24. AK8973S 











































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
Al NC 空 引 脚 
= ss а 该 集成 电路 为 三 轴 罗 盘 芯 片 ,封装 件 只 有 
A3 VID 数字 接口 正 电源 И 
ү МС KEN 2. 5mm х2. 5mm х0. Smm, AK89735 数码 接 口 的 
ТЕБ m 用 途 包 括 移动 电话 的 行人 导航 系统 、 个 人 导航 
БУ CADO БАЕО А шл нанды сун 
B3 SDA 控制 数据 输入 /输出 — КИ “ 
B4 SCL 控制 数据 时 钟 输入 
СІ Vpp 电源 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
С2 NC 空 引 脚 
该 集成 电路 为 三 轴 罗 盘 芯 片 ,封装 件 只 有 
ее 
С шш и! 2. 5mm х2. 5mm х0. Smm,AK8973S 数码 接口 的 
c4 INT 中 断 信号 输出 用 途 包 括 移动 电话 的 行人 导航 系统 、 个 人 导航 
D1 TST3 测试 3 装置 以 及 电视 游戏 控制 器 的 动作 输入 装置 
PESTS 引 脚 排列 及 应 用 电路 如 图 2-22 所 示 ( 以 应 
D3 RSTN Ü 
— 在 苹果 iPhone4 智能 手机 电路 为 例 ) 
D4 TST2 测试 2 
PP3V0_IO PP1V8 
1C174 AP 
— 0. luF— D z i с7а АР 
2 193 Vpop VI 65:3V 
U4 AP 2 
L АК89735 | 
= РБА зсцВ4 - I2CO_scL 1V8 
cè rsT1 SDA|B3 I2C0_SDA 1V8 
4 2412512 CRD1|R2 PP1V8 
D1 |тѕтз CADO|B2 
š RsTN|D3 COMPASS RESET L 
2 = INT|C4 COMPASS_INT_L 
VSS МСУ 
1 8] [©] 



















































































































































































Р 2-22 引 脚 排列 及 应 用 在 苹果 iPhone 4 智能 手机 上 的 电路 
25. ASM3218806T-2611 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 

1 DCS_RX 灾 收 信号 端口 (信和 号 送 到 接收 机 射频 电路 ) 
2 VC_PCSRX 控制 信号 端口 ( 信号 来 自 基带 信和 号 处 理 器 ) 
3 GSM850/900_RX | 接收 信号 端口 ( 信号 送 到 接收 机 射频 电路 ) 
4 VC_LB_TX 控制 信号 端口 ( 信号 来 自 基带 信和 号 处 理 器 ) 

之 射 信号 端口 ( 信号 来 自发 射 功 率 放 大 上 
5 DPCS_TX 发 射 信号 端口 (信号 来 自发 射 功率 放大 电路 ) 该 集成 电路 为 天 线 
6 GND 也 关 模 组 , 内 部 框图 及 应 
7 GSM850/900_TX | 发 射 信号 端口 (信号 来 自发 射 功 率 放 大 电路 ) 用 电路 如 图 2-23 所 示 
Ó ANT 天 线 端 吕 智能 手机 电路 上 为 例 ) 
10 VC_HB_TX 控制 信号 端口 ( 信号 来 自 基 带 信 号 处 理 器 ) 
11 PCS_RX 灾 收 信号 端口 (信和 号 送 到 接收 机 射频 电路 ) 
12 GND 由 
13 GND 由 
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图 2-23 ASM3218806T-2611 内 部 框图 及 应 用 电路 
26. AT25DF081 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 CS 片 选 
2 SO 串 行 输出 
3 WP 写 保 护 
4 GND 地 该 集成 电路 为 SPI 串 行 闪存 ,采用 8 引 脚 UD- 
FN 封装 ,应 用 在 iPhone 3G 手机 上 
5 SI 串 行 输入 AT25DF081 内 部 框图 如 图 2-24 所 示 
6 SCK 串 行 时 钟 
7 HOLD | 保持 
8 Vec 


2 电源 
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ж 控制 与 输入 / 输出 缓冲 
保护 逻辑 锁 存 


与 锁 存 


[E 
AT25DF081 ` SRAM 
数据 缓冲 
1} 


接口 控制 
与 逻辑 
闪存 


存储 器 
阵列 


图 2-24 AT25DF081 内 部 框图 


27. AW9364QNR 









































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а E 

1 NC 空 引 肢 

2 NC КЕШ 

3 NC 空 引 脚 

4 NC 空 引 脚 

5 AGND 模块 地 

6 PCND 功率 地 

7 VIN 输入 电源 

8 EN 芯片 使 能 AW9364QNR 是 一 款 四 路 超 低 压 降 
恒 流 型 并 联 LED 驱动 器 ,采用 ОЕМ 封 

9 NC 20210 装 ,典型 应 用 电路 如 图 2-25 所 示 

10 LED4 连接 至 LED 阴极 ,未 用 时 悬空 或 接地 4 

11 LED3 连接 至 LED 阴极 ,未 用 时 悬空 或 接地 3 

12 LED2 连接 至 LED 阴极 ,未 用 时 悬空 或 接地 2 

13 LEDI 连接 至 LED 阴极 ,未 用 时 悬空 或 接地 1 

14 NC 空 引 脚 

15 NC 空 引 脚 

16 NC 空 引 脚 
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图 2-25 AW9364QNR 典型 应 用 电路 
28. AW9388QNR 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功 能 а È 

1 D6 LED 驱动 信号 6 

2 D5 LED 驱动 信号 5 

3 D4 LED 驱动 信号 4 

4 D3 LED 驱动 信号 3 

5 D2 LED 驱动 信号 2 

6 D1 LED 驱动 信号 1 

7 GND 地 

8 VIN | 电源 电压 输入 AW9388QNR 是 一 款 共 阴 共 阳 自 适应 8 路 低 
9 NC ав 压 降 恒 流 型 并 联 LED 驱动 器 ,采用 QFN 封装 

典型 应 用 电路 如 图 2-26 所 示 ( 以 应 用 在 

10 NC 空 引 脚 HTC_G23 智能 手机 电路 为 例 ) 
11 NC КЕШ 
12 D8 LED 驱动 信号 8 
13 VIN 电源 电压 输入 
14 GND 地 
15 EN 使 能 
16 D7 LED 驱动 信号 7 
17 GND 地 
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GPIO32 LCD BL EN ` 


29. AW- GH320 


VBAT 








2-26 AW9388QNR 典型 应 用 电路 


















































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CND1 地 
2 RF_IN/OUT 天 线 或 RF 控制 输入 /输出 
3 CND2 地 AW-GH320 为 WA- 
4 GND3 地 PI 手机 专用 无 线 模 
5 TRSTN ТАС 针 ( 内 部 使 用 ) 组 ,可 同时 支持 * WA- 
6 CGPIO2 通用 输入 与 输出 端 2 аи 
WAPI + Wi-Fi + 蓝 
7 EX_OSC_C 外 部 振荡 器 牙 ” 功 能 ,不 仅 具 备 更 
8 TMS_ARM JTAG 针 ( 内 部 使 用 ) 安全 、 高 速 的 无 线 传 
9 3V_PA 3V PA 电源 输 功 能 ,并 且 可 配合 
10 WLAN_MAC_WAKE | WLAN MAC 在 唤醒 /中 断 СОМА ‚С5М ‚36 等 不 
11 ТЕР OUT LED 输出 同 规格 手机 的 应 用 
型 应 用 电路 如 图 
12 CND4 26 2-27 所 示 ( 以 应 用 在 
SDIO 4 位 模式 ;数据 线 位 [1] 华为 K3 手机 电路 
ОРИ SDIO 1 位 模式 ;中断 为 例 ) 








SDIO SPI 模式 :保留 


G-SPI 模式 :G-SPI 数据 输出 ( 低 电 了 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 

SDIO 4 位 模式 :数据 线 位 [3 ] 

14 SD_DAT3 SDIO 模式 :保留 1 位 
SDIO SPI 模式 : 卡 选 择 ( 低 电 平 有 效 ) 

15 OSC_SELECTI 振荡 器 选择 1 

16 BT_STATE 蓝牙 状态 

17 WLAN_ACTIVE WLAN ACTIVE 信号 ( 低 电 平 有 效 ) 

18 NC 空 引 脚 

19 3V_IO зу 数字 输入 与 输出 电源 

20 ЕХТ_ВЕЕ_ СІК 外 部 参考 时 钟 

21 BT_PRIORITY 蓝牙 优先 

22 SLEEP_CLK 时 钟 输入 (为 外 部 睡眠 时 钟 ) 

23 OSC_SELECT2 振荡 需 选 择 2 

24 GND5 地 
SDIO4 位 模式 :数据 线 位 [2] 或 读 取 等 待 (可 选 ) AW-GH320 为 WAPI 

25 |SD_DAT2/SPI_SINT ~ ы т T * тш к» sa s x 
G-SPI 模式 :ACTIVE G-SPI "ВП Н ОКН) | + Wi FZWAPI + 
SDIO 4 位 模式 :数据 线 位 [0 ] Wi 下 + 蓝牙 "功能 ,不 

26 | SD_DATO/SPI_SCS ~ Ж, 上 模式 :数据 线 仅 具 备 更 安全 、 高 速 的 
SDIO SPI 模式 :数据 输出 无 线 传输 功能 ,并 且 可 
G-SPI 模式 : G-SPI 片 选 输入 ( 低 电 平 有 效 ) 配合 CDMA_GSM 3G 
SDIO 4 位 模式 :时 钟 输入 端 等 不 同 规格 手机 的 

27 SD_CLKXSPLCIK | 2019 1 x я и Мани Ла 应 用 
SDIO SPI 模式 :时 钟 输入 端 (型 应 用 电路 如 图 
G-SPI 模式 :G-SPI 时 钟 输入 2-27 所 示 ( 以 应 用 在 

28 TDI JTEG 针 ( 内 部 使 用 ) 华为 K3 手机 电路 
SDIO 4 位 模式 :命令 /响应 为 例 ) 

29 sD_CMDysPL spi | SDIO 1 位 模式 ma 

ж а SDIO SPI 模式 :数据 输入 

G-SPI 模 式 :G-SPI 数据 输入 

30 TCK JTAG 针 ( 内 部 使 用 ) 

31 ANT_SEL_P 天 线 选 择 负 输 出 

32 OSC_SELECTO 振荡 需 选 择 0 

33 ЕС SDIO :串联 一 个 100КО 电阻 接地 
G-SPI :保持 浮动 

34 SCLK 串 行 时 钟 

35 VIO_X2 1.8V/3.3V 数字 电源 

36 GND6 地 

37 VDD18_X3 1. 8V 数字 输入 /输出 和 内 部 稳 压 电源 

38 VIO_X1 1.8V/3.3V 主 电源 

39 PD ~ /RESET ~ 掉 电 /复位 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
40 1.2_ЕХТ 1.2V 数字 电源 AW- GH320 为 WAPI 
41 VDD18A 1. 8V 模拟 输入 与 输出 电源 手机 专用 无 线 模 组 ,可 
42 1.2V_REG_SEL 模块 内 部 LDO 电源 (1.2V Ше КАНЧАН 
-2V_REGS NE күлү) + Wi- Fi/ WAPI + Wi- Fi 
43 HOST_IF_SEL1 主机 接口 选择 1 + 蓝牙 "功能 ,不 仅 具备 
44 HOST_IF_SELO 主机 接口 选择 0 更 安全 、 高 速 的 无 线 传 
45 ANT_SEL_N 天 线 选择 负 输 出 输 功 能 ,并 且 可 配合 
46 СМ m CDMA .GSM 3G 等 不 同 
规格 手机 的 应 用 
48 GND9 地 2-27 所 示 ( 以 应 用 在 华 
49 SINK 散热 器 为 K3 手机 电路 为 例 ) 
U1102 i 3 Ы 
031 
— в WO l 
ЕВМСН5А245ЕН Мо хі За] 





30. ВС6888А04 
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引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 1 
А4 ХТА IN | TCXO 外 部 时 钟 输入 
A6 VSS_DIG | 地 (数字 输入 /输出 电路 ) 
ВІ VREGIN | ВЕ E ir as BC6888A04 蓝牙 芯片 ,采用 33 
B3 ТО КЕЕ | 参考 电压 去 耦 pR WLCSP( 3. 21mm x3.49mm х 
B5 PIOO 可 编程 输入 /输出 线 0 0. 6mm, 0. 5mm 的 间距 ) ,典型 应 
B7 PIO3 可 编程 输入 /输出 线 3 用 电路 如 图 2-28 所 示 ( 以 应 用 在 
C2 VSS_ANA | 地 (模拟 电路 ,VCO 和 合成 器 ) 华为 K3 手机 电路 为 例 ) 
C4 SPL MISO | SPI 数据 输出 
C6 PIO2 可 编程 输入 /输出 线 2 


























































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 1 
C8 VDD_CORE | 电源 (内 部 数字 电路 ) 
D1 RF_N 变 送 器 的 输出 /转换 接收 器 输入 
D3 RST 复位 
D5 PIOI 可 编程 输入 /输出 线 1 
D7 PIO7 可 编程 输入 /输出 线 7 
Е2 VDD_RADIO | 电源 (RF 电路 和 模拟 电路 ) 
F4 SPI_CLK | SPI 时 钟 
E6 PIO4 可 编程 输入 /输出 线 4 
E8 PIO9 可 编程 输入 /输出 线 9 
F1 RF_P 变 送 器 的 输出 /转换 接收 器 输入 BC6888A04 蓝牙 芯片 ,采用 33 
F5 PCM_IN 同步 数据 输入 PR WLCSP( 3. 21mm x 3. 49mm x 
Е7 UART_MSB | UART 协议 选择 0. 6mm, 0. 5mm 的 间距 ) ,典型 应 
G2 VSS_RADIO | 地 (RF 电路 ) 用 电路 如 图 2-28 所 示 ( 以 应 用 在 
G4 SPL CS | SPI Tie 华为 K3 手机 电路 为 例 ) 
G6 PIO5 可 编程 输入 /输出 线 5 
G8 UART_TX | UART 数据 输出 (高 态 有 效 ) 
НІ SPL MOSI | SPI 数据 输入 
H3 TEST_EN | 测试 使 能 
H5 PCM_SYNC | 同步 数据 同步 
H7 ОАВТ 15В | UART 协议 选择 
卫 PCM_OUT | 同步 数据 输出 
J4 PCM_CLK | 同步 数据 时 钟 
16 VDD_PADS | 电源 (数字 输入 /输出 端 ) 
J8 UART_RX | UART 数据 输入 (高 态 有 效 ) 
01201 
BC6888A04 
кою Ар вун роо 55 
BT_26M_CLK 82R C1218 || 100p а И E [2 a и 2 ВТСК ЕМ 
| _— = == 83 LO_REF Е СЕ GPIO 12 
am = рт07 |07 
8 8 НІ spr_MOSI PIO9 HES 


G4 
LCS V18_BT 
TP1203 @®@ — r этак SPEAK = 
CH spr Miso 















































图 2-28 BC6888A04 典型 应 用 电路 
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31. ВСМ4330 




















































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
РЛ URE REN 5С WLAN 的 802. Па 内 部 LNA 
Rx 输入 
WLAN 的 802. 11а 内 部 功率 
A2 WRF_RFOUT_5G 放大 器 输出 
过 VRE ODENSE 电源 ( 为 内 部 11а 频带 功率 放 
Жї) 
i етее 电源 ( 为 内 部 11g 频带 功率 放 
Жї) 
WLAN 802. 116/5 的 内 部 功率 
A5 WRF_RFOUT_2G 放大 器 给 出 
А6 WRF_RFIN 2С к, „ш. 
A7 BT_PAVDD3P3 3.3V 蓝牙 内 部 的 РА 电源 
A8 BT_RF 蓝牙 PA 输出 ко 3 paaa A 
A9 BT_LNAVDD1 P2 1.2V 蓝牙 LNA 电源 н p 
A10 BT_VCOVDDIP2 1.2V 蓝牙 VCO 电源 括 IEEE 802. 11a/b/g 和 单 码 流 
А11 FM_AOUTI1 FM 模拟 音频 输出 通道 1 802. 11n (媒体 访问 控制 器 
А12 FM_AOUT2 FM 模拟 音频 输出 通道 2 (MAC)/ 基 带 / 射 频 ) .蓝牙 4. 0 + 
В1 WRF_VDDLNA_1P2_5G BV ES ( A WEAN Нек ps к ааа 
Е — 段 内 部 LNA) 能 。 该 芯片 还 集成 了 电源 管理 
B2 WRF_GNDLNA_5G 地 ( WLAN lla 波段 LNA) 单元 (PMU) 、 功 率 放 大 器 (PA) 
B3 WRF_A_TSSL IN TSSI lla 波段 输入 — £ _x u. Н " ие 
i ТЇ Ñ m 区 小 У Н)? 
B4 WRF_GNDPA_5G 地 ( WLAN lla 波段 PA) ум 的 = © d 
B5 WRF_GNDPA_2G 也 (WLAN 116 波段 PA) 采用 144 PR FCFBCA (6. 5mm x 
вв | WRF_VDDLNA_IP2 26 | . U 2V 电源 (为 WIAN 11g 波 6 5mm,0.5mm 间距 ) 封 装 ,应 用 在 
段 内 部 LNA) LG F510 ,三星 GT- 58301 等 智能 手 
B7 BT_IFVDD1P2 1.2 V 蓝牙 下 块 电源 机 上 
B8 BT_FEVSS Ш( 蓝牙) 典型 应 用 电路 如 图 2-29 所 示 
B9 BT_RFVSS 地 ( 蓝牙 ) (以 应 用 在 三 星 GT-S5830i 智能 
B10 BT_PLLVDD1P2 1.2V 蓝牙 PLL 电源 于 机 电路 为 例 ) 
B11 FM_VDDAUDIO FM 音频 电源 
B12 FM_TX ЕМ 无 线 射 频 输 出 天 线 端 口 
СІ WRF_LOGERN_A_VDD1P2 1.2V 电源 (为 WLAN PLL) 
C2 WRF_LOGERN_A_GND 也 (WLAN lla 波段 LO) 
c3 WRF_ANA_GND (WLAN ADC/DAC) 
C4 WRF_PADRV_VDD 电源 (为 WLAN PA 驱动 器 ) 
C5 WRF_PADRV_GND 也 ( WLAN PA 了 驱动) 
C6 WRF_GNDLNA_2G Ш( WLAN 11g 波段 LNA) 
C7 BT_IFVSS BOEF IF H) 
C8 BT_VSS 也 ( 蓝牙 ) 
C9 BT_VCOVSS 也 ( 蓝牙 УСО) 

































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
C10 FM_VSSAUDIO 地 (FM 音频 ) 
C11 FM_IFVDD1 P2 1.2V ЕМ IF 电源 
C12 FM_RFVDD_1P2 1.2V FM 收发 器 电源 
D1 WRF_VDD_VCOLDO_IN_1P8| VCOLDO 输入 
D2 WRF_VDDANA_1P2 о е 
рз WRF_VCOLDO_OUT_1P2 VCOLDO 输出 
D4 WRF_GPIO_OUT 辅助 RF 1⁄0 H 
D5 WRF_G_TSSI_IN SSL_ 11g 波段 输入 
蓝牙 UART 清除 发 送 , 低 电 平 
D6 BT_UART_CTS_N 有 效 发 送信 号 (为 НСІ UART 
接口 ) 
BCM4330 是 Broadcom 第 三 代 
D7 BT_CLK_REQ_IN 参考 时 钟 请 求 输入 组 合 芯片 ,具有 最 高 的 集成 度 ， 
D8 BT_CLK_REQ_POL BT 请 求 时 钟 上 电 复 位 面向 移动 或 手持 式 无 线 系统 , 包 
D9 BT_PLLVSS 地 (蓝牙 PLL) 括 IEEE 802. 11a/b/g 和 单 码 流 
D10 FM_PLLVSS 地 (FM PLL) 802. 11n (媒体 访问 控制 器 
рп FM_RFVSS 地 (FM 接收 ) CMAC)/ 基 带 /射频 ) .蓝牙 4.0 + 
D12 FM_RXN FM 无 线 电 射频 天 线 端 г ке п с 接收 ари 
1.7V 至 3.3V 电源 (为 BCM4330 So PDH гем Е 
ЕІ WRF_TXCO_VDD TCXO 驱动 程序 ) 单元 СЕМ А ARMAR РА) 
和 低 噪 声 放大 器 (LNA) ,以 满足 
Е2 WRF_VCO_GND 地 (WLAN УСО) 需要 最 低 功 耗 和 最 小 尺寸 的 移 
E3 WRF_VDDAFE 1P2 1.2V 电源 (为 WLAN AFE) | 动 设备 的 需求 
К РР 连接 到 地 , 通过 外 部 一 个 15 | 采用 144 ЭЁ ЕСЕВСА (6.5mm х 
kO 的 电阻 6. 5mm,0. 5mm 间距 ) 封装 ,应 用 在 
КЕ PE PEN СК PCM 时 钟 , 可 以 是 主机 ( 输 LG E510, = СТ-55830: 等 智能 手 
出 ) 或 从 机 (输入 ) 机 上 
ЕБ РЕН 蓝牙 信 号 输入 , HCI | 典型 应 用 电路 如 图 2-29 所 示 
UART 接口 串 行 数据 输入 (以 应 用 在 三 星 GT-S5830i 智能 
蓝牙 UART 信号 输出 , HCI 电路 为 人 
и аА UART ЕГ {ТИНЕ А. 
E8 BT_CLK_REQ_MODE 外 部 参考 时 钟 请 求 模 式 
E9 FM_VSS 地 (FM) 
E10 FM_VDD2P5 2.5V FM 电源 
E11 FM_VSSVCO 地 (FM VCO) 
Е12 FM_RXP FM 无 线 电 射频 天 线 端 
F1 WRF_XTAL_OP 晶体 振荡 器 输入 
F2 WRF_TCXO_IN 外 部 TCXO 输入 
F3 WRF_AFE_GND 地 (WLAN AFE) 
Е4 ВТ РСМ ІХ РСМ 数据 输入 
i ЕВ PCM 同步 信号 ,可 以 是 主机 











(输出 ) 或 从 机 (输入 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
蓝牙 UART 请 求 发 送 , 低 电 平 
F6 BT_UART_RTS_N 有 效 请 求 发 送信 号 (为 HCI 
UART 接口 ) 
F7 WL_VDDC 1.2V 电源 (为 WLAN 核心 ) 
F8 BT_VDDC 1.2 V 蓝牙 基带 核心 供电 
F9 BT_GCPIO_0 蓝牙 通用 接口 0 
F10 BT_RTS_N 低 复位 (为 蓝牙 / FM) 
F11 BT_TMO 蓝牙 测试 模式 
F12 BT_CLK_REQ_OUT 蓝牙 时 钟 请 求 输出 
GI WRF_XTAL_ON 晶体 振荡 器 输出 
G2 WRF_XTAL_GND 地 (WLAN PLL) 
G3 WRF_XTAL_VDD1P2 ы FE UR Са ЙОЗЕ Redes df isp = 
组 合 芯 片 , 具 有 最 高 的 集成 度 ， 
G4 WL_GPIO_4 WLAN 接口 4 面向 移动 或 手持 式 无 线 系统 , 包 
G5 BT_PCM_OUT PCM 数据 输出 括 IEEE 802. 11a/b/g 和 单 码 流 
G6 VSSC 地 802. 11n (媒体 访问 控制 器 
С7 VSSC 地 (MAC)/ 基 带 /射频 ) .蓝牙 4.0 + 
G8 VSSC 地 网 М с а ека 
能 。 该 芯片 还 集成 了 电源 管理 
С ааа а 单元 (PMU) JJ KOK (РА) 
G10 ВТ 105 рІ 蓝牙 PS 数据 输入 和 低 噪 声 放 大 器 (LNA) ,以 满足 
G11 BT_GPIO_4 蓝牙 通用 接口 4 需要 最 低 功 耗 和 最 小 尺寸 的 移 
G12 BT_GPIO_2 蓝牙 通用 接口 2 动 设备 的 需求 
HI WL_GPIO_1 WLAN 接口 1 采用 144 球 FCFBGA (6. Smm х 
Ў . 间距 ) 封装 ,应 用 在 
H2 WL_GPIO_0 WLAN 接口 0 с + poe z кт 
H3 WL_GPIO_2 WLAN 接口 2 机 上 
H4 WL_GPIO_6 WLAN 接口 6 典型 应 用 电路 如 图 2-29 所 示 
H5 WL_GPIO_5 WLAN 接口 5 (以 应 用 在 三 星 GT-S5830i 智能 
H6 WL_VDDC 1.2V 电源 (为 WLAN 核心 ) “| 手机 电路 为 例 ) 
H7 LPO 外 部 低 功 耗 时 钟 输入 
H8 BT_I2S_WS 蓝牙 了 S 写 选择 
H9 BT DS_DO 蓝牙 了 S 数据 输出 
H10 BT_GPIO_5 蓝牙 通用 接口 5 
H11 BT_GPIO_1 蓝牙 通用 接口 1 
H12 BT_GPIO_3 蓝牙 通用 接口 3 
л HSIC_AVDD12 1.2V HSIC 电源 
J2 WL_VDDC 1.2V 电源 (为 WLAN 核心 ) 
з WL_GPIO_3 WLAN 接口 3 
J4 VSSC 地 
J5 VSSC 地 




























































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
16 VSSC 地 
л BT_VDDIO BT 数字 I/O 电源 (1.2 ~2.5V) 
8 BT_VDDC 1.2V 蓝牙 基带 核心 供电 
辅助 PMU 控制 输入 (外 部 
9 EXT SMPS-REQ SMPS 请 求 ) 
辅助 РМО 控制 输入 (外 部 
J10 EXT_PWM_REQ PWM 请求) 
LDO3P1 输出 (2.5 V 输出 默 
ЛІ VOUT_3P1 认 情 况 下 ) 
J12 VOUT_3P3 LDO3 P3 输出 
K1 HSIC_STROBE HSIC 双向 数据 选 通信 和 号 
K2 HSIC_AVSS 地 (HSIC 块 ) 
K3 RF_SW_CTL 7 可 编程 RF 开关 的 控制 线 7 BCM4330 是 Broadcom 第 三 代 
K4 VDDIO_RF RF 1⁄O 电源 (3. 3V) 组 合 已 片 ,具有 最 高 的 集成 度 ， 
К5 RF_SW_CTL 3 可 编程 RF 开关 的 控制 线 3 面向 黎 动 或 手持 式 无 线 系统 ， 
WIAN ЖЕЕ VO 电源 (1 2 括 IEEE 802. ПаЉ/в 和 单 码 流 
K6 WL_VDDIO 2.5%) 802. 11n (媒体 访 е 制 器 
( MAC)/ 基 带 /射频 ) .蓝牙 4.0 + 
Ку VDDISLAND ы HS 以 及 FM 无 线 接收 和 发 射 功 
K8 BT_VDDC 1.2V 蓝牙 基带 核心 供电 能 。 该 芯片 还 集成 了 电源 管理 
ШЕШУ PMU( 或 门 控 WL_REG_ | 单元 ( PMU) 功率 放大 器 (PA) 
K9 BT_REG_ON ON ) 开 机 或 关机 ,内 部 BCM4330 | 和 低 噪声 放大 器 (LNA) ,以 满足 
监管 机 构 使 用 ВТ/ЕМ 部 分 需要 最 低 功 耗 和 最 小 尺寸 的 移 
K10 PMU_AVSS Ш(РМИ 块 模 拟 ) 动 设备 的 需求 
一 一 采用 144 pR ЕСЕВСА (6. 5mm x 
K11 SR_VDDBAT2 降 压 型 稳 压 器 ,电池 电压 输入 2 6. 5am 0 5mm 间距 ) 封装 ,应 用 在 
K12 SR_VDDBATI 降 压 型 稳 压 器 ,电池 电压 输入 1 |LG E510, =E CT- S5830i 等 智能 手 
11 HSIC_DATA HSIC 双向 DDR 数据 信号 机 上 
连接 到 地 , Эй b 典型 应 用 电路 如 图 2-29 所 示 
12 HSIC_RREF Кыыс — (以 应 用 在 三 GT-S5830i 智能 
13 RF_SW_CTL 2 可 编程 RF 开关 的 控制 线 2 ”| 手机 电路 为 例 ) 
14 RF_SW_CTL 4 可 编程 RF 开关 的 控制 线 4 
15 JTAG_SEL JTAG 选择 
16 WL_VDDC 1.2V 电源 (为 WLAN 核心 ) 
17 SDIO_DATA_0 SDIO 数据 线 0 
18 SDIO_DATA_3 SDIO 数据 线 3 
使 用 的 РМО (或 门 控 BT_REG_ 
19 WL_REG_ON ON ) 开 机 或 关机 时 ,内 部 BCM4330 
监管 机 构 使 用 的 WLAN 部 分 
110 VOUT_LNLDO1 LNLDO1 输出 低 噪声 
Ый SENIK 核心 降 压 型 稳 压 器 ,输出 的 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
降 压 型 稳 压 器 ,电池 电压 输 | BCM4330 是 Broadcom 第 三 代 
1412 ЭК УРРВАП 入 1 组 合 芯片 ,具有 最 高 的 集成 度 ， 
== Ta ЖЕ 面向 移动 或 手持 式 无 线 系 统 , 包 
编程 RF 开关 的 控制 
М1 RF_SW_CTL 5 Даа RF — 2 5 括 IEEE 802. 11а/Ъ/к 和 单 码 流 
M2 RF_SW_CTL 1 可 编程 RF 开关 的 控制 线 1 802. 11n (媒体 访问 控制 器 
M3 RF_SW_CTL 0 可 编程 RF 开关 的 控制 线 0 ( MAC)/ 基 带 /射频 ) .蓝牙 4.0 + 
та Е РР" HS 以 及 FM 无 线 接收 和 发 射 功 
M4 RF_SW_CTL 6 可 编程 RF 开关 的 控制 线 6 š 
та = 能 。 该 芯片 还 集成 了 电源 管理 
М5 SDIO_DATA_1 SDIO 数据 线 1 单元 (PMU) .功率 放大 器 (PA) 
M6 SDIO_CLK SDIO 时 钟 和 低 噪 声 放 大 器 (LNA) ,以 满足 
М7 SDIO_CMD SDIO 命令 行 需要 最 低 功 耗 和 最 小 太 才 的 移 
= mama 动 设备 的 需求 
М8 SDIO_DATA_2 SDIO 数据 线 2 采用 144 PR FCFBGA (6.5mm x 
M9 VOUT_CLD0 核心 LDO 输出 0 6.5mm,0. 5mm 间距 ) 封装 ,应 用 在 
M10 VIN_LDO LDO 输入 电源 LG E510, =Æ GT- S5830i 等 智能 手 
— 机 上 
M11 SR_PVSS 地 (开关 稳 压 器 ) 典型 应 用 电路 如 图 2-29 所 示 
核心 降 压 型 稳 压 器 ,输出 的 |( 以 应 用 在 三 星 GT-S5830i 智能 
M12 SR_VLX - 
Е 电感 手机 电路 为 例 ) 
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图 2-29 BCM4330 典型 应 用 
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32. ВСМ4751 
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= 
1 е 引 脚 符号 引 脚 功能 & WH 
B7 А1 D_GPIO_4 通用 输入 与 输出 端 4 
А7 А2 D_GPIO_3 通用 输入 与 输出 端 3 
A8 A3 D_GPIO_2 通用 输入 与 输出 端 2 
D2 A4 SDA1 TSXO PC 数据 输入 与 输出 1 
A4 A5 GPS_CAL 参考 时 钟 输入 ,用 于 校准 的 TCXO 
C6 .D7 „ЕЗ Аб VDD_18 电源 (1.8V) 
A6 В1 HSOT_REQ 主机 请 求 
B6 B2 LNA_EN LNA 使 能 
Al B3 UART №ѕ UART 清除 发 送 
СЗ 、C7 B4 VDDC 核心 电源 
B2 В5 UART_Nris UART 发 送 请 求 输出 
A5 B6 RST_N 复位 
F8 СІ VDDADC ADC 电源 
F9 .H9 C2 VSSADC ADC 地 
F4 .C5 „В8 C3 VSSC 核心 地 BCM4751 为 GPS 
DI C4 SDA2/UART_RX | PC 数据 输入 与 输出 /UART 接收 输入 | 接收 器 , 采用 唱 圆 级 
Cl C5 SCLI TSXO P C 时 钟 输入 与 输出 球 机 阵列 ( WLBGA) 
El C6 |SCI2/UART TX | PC 时 钟 输入 与 输出 /UART 发 送 输出 ”| 封装 与 微 间距 球 栅 阵 
G10 DI TCXO TCXO 输入 列 (FPBGA) 封 装 
F10 D2 ADCP ADC 非 反 相 输 入 i ЕА И 
©з D3 VSSC 核心 地 е 
WLBGA 封装 应 用 在 
D3 D4 VSSC 核心 地 三 星 S5830i 智能 手 
K2 D5 LPO_IN RTC 输入 机 电路 为 例 ) 
G2 D6 VDDC 核心 电源 
G9 ЕІ ADCN ADC 同 相 输入 
H10 E2 GPS_VDDPIL | 合成 器 电源 
H6 ЕЗ VDD_AUXO AUX LDO 输出 
J3.K3 F4 AVSS PMU 地 
H7 Е5 VDD_AUXIN | AUX LDO А 
К1 E6 TM2 测试 模式 输入 2 
J8 Fl GPS_VSSIF 下 地 
J10 F2 GPS_VDDLNA | LNA 电源 
K7 F3 GPS_VDDIF IF 电源 
K6 F4 VDDIP2 GRF | RF LDO 输出 
K5 F5 VDD1P2_CORE | 核心 LDO 输出 
H5 F6 VDD_PRE Fa HEr E UB 
K9 Gl GPS_RFIP RF 输入 
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(Ж) 
Е 
— T 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
K10.K8 G2 GPS_VSSLNA | LNA 地 
J7 G3 GPS_AUXOP | КЕ 测试 输出 
J6 G4 REF_CAP 参考 过 滤器 电容 
15 G5 VDD_BAT 电池 电压 
J4 G6 REGPU 上 电信 号 
H2 ТМ1 测试 模式 输入 1 
B3 TM3 测试 模式 输入 3 
19 GPS_VSSPLL | 合成 器 地 
K4 AUX_HI AUX LDO 电压 选择 
H8 GPS_AUXON | RF 测试 
Е9 VDDIFP 系统 PLL 电源 
Е10 GNDIFP 系统 PLL 地 
A3 C_GPIO_6 通用 输入 与 输出 端 6 
B5 C_GPIO_7 通用 输入 与 输出 端 7 
A2 C_GPIO_5 通用 输入 与 输出 端 5 BCM4751 为 CPS 
НІ С СРІО 8 通用 输入 与 输出 端 8 接收 器 , 采用 品 圆 级 
F5 XCS_N 片 选 球 栅 阵列 (WLBGCA ) 
F4 XWE_N 写 使 能 封装 与 微 间距 球 栅 阵 
E2 XOF_N 输出 使 能 列 (FPBGA) 封 装 
F2 XA 也 址 总 线 (为 1MB)1 y s 
2-30 所 示 ( 以 采 
F7 ХА 2 也 址 总 线 (为 1MB)2 ГА ы. 
H3 XA_3 也 址 总 线 ( 1MB)3 三 星 S5830i 智能 手 
H4 ХА 4 也 址 总 线 (为 1MB)4 机 电路 为 例 ) 
卫 ХА_5 也 址 总 线 (为 1MB)5 
G8 XA_6 也 址 总 线 ( 为 1MB)6 
G7 XA 7 也 址 总 线 (为 1MB)7 
л ХА 8 也 址 总 线 (为 1MB)8 
G6 XA_9 也 址 总 线 (为 1MB)9 
G4 ХА_10 也 址 总 线 ( 为 1MB)10 
Gl ХА_11 也 址 总 线 (为 1MB)11 
ЕІ XA 12 也 址 总 线 (为 1MB)12 
G5 XA_13 也 址 总 线 ( 为 1MB)13 
C10 XA_14 也 址 总 线 (为 1MB)14 
C8 XA_15 也 址 总 线 ( 为 1MB)15 
D5 XA_16 也 址 总 线 (为 1MB)16 
D8 XA_17 也 址 总 线 ( 37 1МВ)17 
D6 XA_18 也 址 总 线 (为 1MB)18 

































































































































































(Ж) 
ие 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

Do ХА_19 地 址 总 线 (为 1MB)19 
E5 XD_0 16 位 数据 总 线 0 
ВІ Хр 1 16 位 数据 总 线 1 
E6 XD_2 16 位 数据 总 线 2 
D4 хрз 16 位 数据 总 线 3 BCM4751 为 GPS 
G XD_4 16 位 数据 总 线 4 接收 器 ,采用 唱 圆 级 
ЕЗ XD_5 16 位 数据 总 线 5 球 栅 阵列 (WLBGA ) 
F6 XD 6 16 位 数据 总 线 6 封装 与 微 间 距 球 栅 阵 
Е7 хр7 16 位 数据 总 线 7 
с XD 8 16 位 数据 总 线 8 Ре РИ - | 
D10 Xp o 16 位 数据 总 线 9 WLBCA 封装 应 用 在 
B4 XD_10 16 位 数据 总 线 10 三 星 S5830i 智能 手 
А9 XD_11 16 位 数据 总 线 11 机 电路 为 例 ) 
А10 XD_12 16 位 数据 总 线 12 
B9 XD_13 16 位 数据 总 线 13 
C9 XD_14 16 位 数据 总 线 14 
B10 XD_15 16 位 数据 总 线 15 








GPS_UART CTS 
GPS_UART_RTS 


GPS_UART_TXD 
GPS_UART_RXD 


GPS_LNA_ON 
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VMEM 1.8V VDD AUXO 1.8V 


VMEM_1.8V 
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图 2-30 BCM4751 典型 应 用 电路 
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功率 放大 器 模 组 。 。oas 















































33. ВСА736 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 VGS2 曾 益 控制 2 
2 VGSI 曾 益 控制 1 
3 Vec 电源 
4 RFGNDH 也 , 高 频段 (2100MHz) LNA 射频 
5 GND 也 
6 RFINM 中 频段 (1900MHz/2100MHz)LNA 输入 BGA736 是 一 个 高 度 灵活 .三 
RFINH 高 频段 (2100MHz) LNA 输入 增益 模式 、 支 持 三 频 的 微波 低 
噪声 放大 器 ,具有 动态 增益 控 
л. k м КЕЗҮҮ 2 не 
8 RFGNDM 也 ,中 频段 (1900MHz/2100MHz)LNA 射频 制 .温度 性 能 稳定 .支持 待机 模 
9 CND 地 式 等 特点 
典型 应 用 电路 如 图 2-31 所 
Laka Бл. -人 
10 RFINL 低频 段 (800MHz/900MHz)LNA 输入 示 ( 以 应 用 在 苹果 iPhone 3G ® 
11 VEN2 频段 选择 控制 2 能 手机 电路 为 例 ) 
12 VEN1 频段 选择 控制 1 
13 RREF 偏 置 电流 设置 端 
14 RFOUTL 低频 段 (800MHz/900MHz)LNA 输出 
15 RFOUTH 高 频段 (2100MHz) LNA 输出 
16 RFOUTM 中 频段 (1900MHz/2100MHz)LNA 输出 
2V85_VRF 
A 复合 射频 信号 处 理 器 





功率 放大 器 模 组 


C255 1228 





功率 放大 器 模 组 


[uzos SF 


基带 处 理 器 


图 2-31 BGA736 典型 应 用 电路 
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34. BGA748N16 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 

1 RFOUT8 LNA 输出 UMTS 频段 证 
2 RFOUT5 LNA 输出 UMTS 频段 V 
3 RFOUTI LNA 输出 UMTS 频段 
4 RFOUT2 LNA 输出 UMTS 频段 工 
5 RREF 偏 置 电流 参考 电阻 
6 Yes — 该 集成 电路 为 高 线性 四 频带 
7 VCC 电源 UMTS LNA, 采 用 小 型 无 引线 
8 RFGND1 地 TSNP-16-1 封装 (2.3mm x 
9 VON 控制 电压 的 电源 2. 3mm х0. 39mm) 
10 RFIN2 LNA 输入 UMTS Bi EZ П 典型 应 用 电路 如 图 2-32 所 
11 КЕМІ LNA 输入 UMTS 频段 示 ( 以 应 用 在 苹果 iPhone 4 知 
Г: REGND3 н 能 手机 电路 为 例 ) 
13 RFIN5 LNA 输入 UMTS 频段 V 
14 RFIN8 LNA 输入 UMTS 频段 证 
15 VEN2 频段 选择 控制 电压 2 
16 VENI 频段 选择 控制 电压 1 
17 THRM_PAD 散热 片 接地 

Cage C19 r 

om BAND1 RX ji B1_RXMTCH |! BAND1 ВХ IN 
25у 25у 
AEN 
Ch pr I сю RF 
CD BAND2 RX 1 BAND2 RX IN 





É B2_RXMTCH | 


25у 



























































16 ВЕ 
3.3nH+/-0.3nH-180mA 
BGA748N16 
c63 C117 ВЕ 11 JREIN1 TSLP16 RFOUT1| 3 LNA OUT ВІ 
u [4 ina out B2 _ 
2.4рЕ 20pF 10 |RFTN2 REOUT2| 4 
CD BRND5 RX _ | | В5 RXMTCH 2 | | 1 BANDS RX IN 13 |RFTN5 RFOUT5|2 INA OUT B5 
25у 25у 14 REIN8 RFOUT8| 1_1МА OUT B8 
y = i 
L7 ВЕ THRM_PAD Ë Ë @ 
8.2nH-110mA 
7 R8 
C68 C120 Ук 
2.4pF = 20р ВВЕЕ 
CD BAND8 RX | B8 RXMTCH | | B8 RX IN 1/208 
25у 1 25у = 
L14 36 LNA СТВІ2 
8.2пн-110тА 
C70 
—— 100pF 
2 


Р 2-32 BGA748N16 应 用 在 苹果 iPhone 4 智能 手机 上 的 典型 应 用 电路 
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35. BGS12AL7-6 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 RF2 КЕ 端口 2 输出 该 集成 电路 为 SPDT RF 开关 , 采 
2 GND 地 TSLP7 封装 ,用 于 接收 /发 射 开 关 、 频 
3 КЕІ КЕ 端口 1 输出 段 选 择 或 天 线 分 集 开 关 的 射频 开关 ， 
4 VDD 电源 几乎 可 用 于 所 有 无 线 应 用 ,例如 手机 、 
5 RF IN RF 端口 输入 无 线 局 域 网 WiMAX GPS 导航 系统 、 
6 CTRL 控制 端 蓝牙 配件 或 遥控 车 门 开关 (RKE ) 等 
36. BGU7007 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 GND 地 
2 GND 地 BGU7007 为 GPS 低 噪声 放大 器 , 采 
3 RF_IN RF 输入 用 XSON-6 封装 
4 VCC 电源 型 应 用 电路 如 图 2-33 所 示 ( 以 应 
5 ENABLE 使 能 用 在 三 星 S5830i 智能 手机 电路 为 例 ) 
6 RF_OUT RF 输出 
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BLM15AG601SN1 


GPS SAW 滤波 器 
Е201 
SFDG75BQ102 





GPS SAW EX ANT201 
F202 g HJ-ICT-02Y 
SFDG75BQ102 

















Р 2-33 BGU7007 典型 应 用 








37. BL6212CP 




































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
Al IN- 负 差 分 输入 
A2 VO1 正 差分 输出 
A3 IN+ 正 差分 输入 
ВІ СМІ 地 
B2 GND2 地 该 集成 电路 为 差分 音频 功率 放大 
B3 VDD 电源 器 ,典型 应 用 电路 如 图 2-34 所 示 (以 
б 共 模 电压 ( 连接 一 个 旁 路 电 应 用 在 华为 K3 智能 手机 电路 为 例 ) 
容 到 地 ( 为 共 模 电压 过 滤 ) ) 
C2 VO2 负 差 分 输出 
C3 SHUTDOWN 关机 ( 低 态 有 效 ) 
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C839 
100nF R812 20k R815 20k 






GPIO_11_5 


100nF 










































































су С843 
8 
Р 2-34 BL6212CP 典型 应 用 电路 
38. ВІ.8568- CBSATR12 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN 电源 电压 输入 
VSS 地 该 集成 电路 为 低 噪声 ,快速 响应 线 
тэ 性 稳 压 器 ,采用 SOT-23-5 封装 

Ç к С 典型 应 用 电路 如 图 2-35 所 示 ( 以 应 

4 NC 空 引 脚 用 在 华为 K3 智能 手机 电路 为 例 ) 

5 VOUT 输出 电压 

VOUT9 САМ VDDC 







U1101 





BL8568-CB5ATR12 


GPIO [> 


Р 2-35 BL8568-CB5ATR12 典型 应 用 电路 
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电路 

















39. BMA020 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 RESERVED1 不 连接 1 
2 VDD 电源 
3 GND 地 BMA020 为 博世 ( Bosch ) 公司 推出 
4 INT 中 网 的 三 轴 重 力 加 速度 传感器 , 采 
5 CSB 片 选 LGA12 封装 ,尺寸 小 巧 .集成 先进 的 移 
6 SCK 串 行 时 钟 输入 动 设备 电源 管理 系统 、 工 作 电 流 仪 为 
7 SDO EITE Hi 200kA ,非常 适合 应 用 于 便携 式 移动 
8 SDI 品行 数据 输入 与 输出 消费 类 产品 
9 VDDIO 电源 (数字 接口 ) 型 应 用 电路 如 图 2-36 万 示 ( 以 应 
1б RESERVED 不 连接 2 用 在 华为 K3 智能 手机 电路 为 例 ) 
11 RESERVED3 不 连接 3 
12 RESERVED4 不 连接 4 

Š 

a 
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I2C2_SDA 

















该 集成 
采用 LGA 























电路 为 三 轴 加 速度 传感器 ， 
12 封装 




















Н.Д Уу 
用 在 索爱 

















电路 如 图 2-37 所 示 ( 以 应 
X10 智能 手机 电路 为 例 ) 





[| 2-36 ”BMA020 典型 应 用 
40. ВМА150 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 NC 空 引 脚 
2 VDD 电源 
3 GND 地 
4 INT 中 断 
5 CSB 片 选 择 
6 SCK 串 行 时 钟 
7 SDO 串 行 数据 输出 
8 SDI 串 行 数据 输入 






























































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
9 VDDIO 电源 该 集成 电路 为 三 轴 加 速度 传感器 ， 
10 NC 空 引 及 采用 LGA12 封装 
11 NC 空 引 脚 型 应 用 电路 如 图 2-37 所 示 ( 以 应 
12 NC 空 引 脚 用 在 索爱 X10 智能 手机 电路 为 例 ) 
VMSMP 





ACCEL_INT 
[C> ACCEL_INT 


12C_SCL E > 


AP 
I2C_SDA <—— 








Р 2-37 ВМА150 典型 应 用 电路 






















































































41. ВМА222 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж Ë 
1 SDO SPI 串 行 数据 输出 
Зарев PC T 数据 /SPT 串 行 数据 
输入 /SPI 串 行 数据 输出 
3 VDDIO 输入 /输出 电源 
4 NC 空 引 脚 
5 中 断 输出 1 BMA222 为 博世 公司 推出 的 数码 
6 INT2 中 断 输出 2 加 速度 传感器 ,采用 LGA 封装 
7 VDD 电源 典型 应 用 电路 如 图 2-38 所 示 ( 以 
8 GNDIO 地 应 用 在 三 星 558301 智能 手机 电路 
9 GND 地 为 例 ) 
10 CSB SPI 片 选 
11 PS 协议 选择 (0 =SPI ,1 = РС ) 
12 SCK SPI 串 行 时 钟 
13 NC 空 引 脚 
14 NC 空 引 脚 
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VMEM_1.8V 





VBBD_2.9V 


С519 
100nF 
10V 


图 2-38 ВМА222 典型 应 用 电路 


42. CSR 41B143A 


































































































ЕТС 

F2 RF_A 蓝牙 射频 信号 
El RF_B 蓝牙 射频 信号 
D2 AUX_DAC 辅助 数 - 模 转换 器 信号 

输入 端 (PCB 总 线 信 和 号 端口 ,用 
ш “з 于 数字 音频 信号 的 传输 ) 
м ART . 接收 (控制 与 数据 信号 传 

UART 发 送 清除 ( 控制 与 数据 信 | ”该 集成 电路 为 蓝牙 芯片 , 典 下 
G UART_CTS ° 号 传输 端口 ) 应 用 电路 如 图 2-39 所 示 ( 以 应 

: 在 苹果 iPhone 2G 智能 手机 电 

Е7 КЕЅЕТВ * 复位 М и 
G6 SPI_CSB * SPI 片 选 
G5 SPL_CLK SPI 时 钟 
F6 SPL MOSI SPI 数据 输入 
G7 TEST_FN 测试 使 能 
A2 VREG_IN Еа E tai) А. 
A3 XTAL_IN 主 时钟 信 号 输入 端 
B3 XTAL_OUT 主 时 钟 信号 输出 端 





















































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

C7 VSS_DIC 地 
G3 VSS_PADS 地 
Cl VSS_RADIO 地 
B4 VSS_ANA 地 
ВІ VSS_LO 地 

模拟 接口 (用 于 访问 内 部 电路 和 
C3 AIO2 

于 访问 内 部 电 
рз А100 Re 用 于 访问 内 部 电路 和 
F2 PIO10 双向 可 编程 输入 与 输出 端 10 
ЕІ PIO9 双向 可 编程 输入 与 输出 端 9 
ЕЗ PIO8 双向 可 编程 输入 与 输出 端 8 
Е5 PIO7 双向 可 编程 输入 与 输出 端 7 
D7 PIO6 双向 可 编程 输入 与 输出 端 6 
F5 PIO5 双向 可 编程 输入 与 输出 端 5 
E6 PIO4 双向 可 编程 输入 与 输出 端 4 
G2 PIO3 双向 可 编程 输入 与 输出 端 3 
G1 P102 双向 可 编程 输入 与 输出 端 2 该 集成 电路 为 蓝牙 芯片 ,典型 
F4 РО! 双向 可 编程 输入 与 输出 端 1 应 用 电路 如 图 2-39 所 示 ( 以 应 
F3 PIO0 双向 可 编程 输入 与 输出 端 0 在 苹果 iPhone 2G 智能 手机 电路 
F7 SPI_MISO SPI 数据 输出 为 例 ) 
Аб USB_DN USB 数据 ( +) 
В5 USB_DP USB 数据 ( - ) 
A7 UART_RTS* UART 发 送 请 求 
C5 UART_TX UART 发 送 
Bk РСМ сік ММА > (РСВ 总 线 信号 端口 ， 
用 于 数字 音频 信号 的 传输 ) 
i БСМ БУНЕ 同步 信号 (PCB 总 线 信号 端口 ， 
J 用 于 数字 音频 信号 的 传输 ) 

输出 端 (PCB 总 线 信 号 端口 ， 
Е ммо ане 
А4 VDD_ANA 电源 
C2 VDD_RADIO 电源 
B2 VDD_LO 电源 
C6 VDD_CORE 电源 
D6 VDD_PADS 电源 
G4 VDD_PIO 电源 
А5 VDD_USB 电源 
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43. CXM3519ER 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 1 
1 GND 也 
2 TRX2 发 射 /接收 端 2 
3 GND 也 
4 TRX3 发 射 / 接 收 端 3 
5 TRX4 发 射 / 接 收 端 4 
6 GND 也 
7 ANT 天 线 
8 GND 也 
9 GND 也 
10 TX2 发 送信 号 端 2 
11 GND 也 CXM3519ER 是 一 个 SP9T/SP10T 的 
12 GND 也 天 线 开 关 模 块 (为 GSM 和 UMTS / 
13 ТХ1 发 送信 号 端 1 СОМА 双 模 手机 ), 采 用 VQFN-26P 
14 GND 也 (3.0mm х 3.8mm x 0.8mm) 封 装 
15 GND 也 型 应 用 电路 如 图 2-40 所 示 ( 以 应 
16 RX4 妆 收 信号 端 4 用 在 索爱 X10 智能 手机 电路 为 例 ) 
17 RX3 妆 收 信号 端 3 
18 RX2 交 收 信号 端 2 
19 RX1 妆 收 信号 端 1 
20 TRX1 发 射 /接收 端 1 
21 GND 也 
22 VDD 电源 
23 CTLD 放电 用 控制 端 
24 CTLC 充电 用 控制 端 
25 СТІВ 控制 端 
26 CTLA 控制 端 
ANT_sEL[E 一 > s Ts тесные = i и мо 
амт se [= ANT_SEL1 i н 
+f cieoz 
F == еа s үс 


ANT_sEL[E 一 >》 — 
世 соз 
Т^ 
мз | 一 | 
R1618 oQ +] cros 











RX_PCS1900 





E> пх рсэ1900 
гче корсо — RX_DCS1800 
| maman access CS "G 
7604 ODOTHH р] [> Rx EGSM900 
L= р [7 тшшш = ее 
R1614 
+ wei] |] ПЕ чае [] meni 
©1621 C1620 
‘pF R1616 PF R1611 
д. МВЕРН 
ANTENNA_SW_vDD PPU =н T 
R1617 


| чеш]. 
HTT 








图 2-40 CXM3519ER 典型 应 





用 电路 
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44. FAN256L8X 
































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTA 比较 器 A 输出 
— Dii Ea a AEA FAN256L8X 为 双 低 电压 比较 器 , 采 
3 IN +А 比较 器 A 的 非 反 相 输入 | те 
4 VSS fb rh JE 用 8 引 脚 MicroPak 1. 6mm x 1. 6mm 
- = PHE ЖОШ W JH HE 4| 2-41 所 示 
5 IN+B 比较 器 B 的 非 反 相 输入 
y Е. 4 558301 H 
6 IN-B 比较 器 B 的 反 相 输入 eg ЕБ 
7 OUTB 比较 器 B 输出 
8 VDD 正 电源 
УМЕМ 1.8V VMEM_1.8V 





U505 R501 
FAN256L8X 10% 









































































































































[ 2-41 FAN256L8X 典型 应 用 电路 
45. ЕМ2018-380 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
Al SCK 串 行 时 钟 
A2 SDA 串 行 数据 
A3 RESET 复位 
A4 PWD 掉 电 模式 选择 
А5 MICL_N 送 话 器 输入 ( - ) 
АЕ: Т ЕМ2018-380 是 美国 富 迪 (forteme- 

А7 MICO_N 送 话 器 输入 ( - Д 
А Sa уя = 不 流产 一 | dia) 公 司 专 为 手机 和 消费 类 应 用 设计 
== D EEO. 62V) 的 回声 消除 和 噪声 抑制 芯片 ,具有 体 
B3 LINE_OUT 线路 输出 , 带 /不 带 语音 处 理 积 小 功 耗 低 \ 全 双 工 等 特点 = 
= ТЕГ ШЕ 型 应 用 电路 如 图 2-42 所 示 ( 以 应 
ss М В EARN s: 用 在 华为 КЗ 智能 手机 电路 为 例 ) 

ES H JI 
B7 MIC0_P 送 话 器 输入 ( + ) 
Cl IRQ_ANA 模拟 通信 模式 中 断 请 求 
C2 VSS 地 
Сз COM 模拟 共 模 参考 电压 




























































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 

C4 LINE_IN_N 线路 输入 ( - ) 作 为 回 波 参 考 Sas ES 
c5 LINE_IN_P 线路 输入 ( + ) 作 为 回 波 参考 | ， — 6 ~ Є A . кон ў 
С УКЕ Е Фа) 公司 专 为 手机 和 消费 类 应 用 设计 
са Tss CODEC тт = 的 回声 消除 和 噪声 抑制 芯片 ,具有 体 
Di СК N ЭКИБИ А EUD DIFER .全 双 工 等 特点 
D2 XTAL, OUT ТИЕ 型 应 用 电路 如 图 2-42 所 示 ( 以 应 
i 0р СОрЕС ШЕ (1. ВУ) 用 在 华为 K3 智能 手机 电路 为 例 ) 
































2-42 ЕМ2018-380 典型 应 用 电路 
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46. ЕР6773 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
1 VIN 电荷 泵 输入 电压 
2 СІ 外 部 快速 电容 正 输入 
3 C2 外 部 快速 电容 负 输 入 
4 FLASH 闪光 和 手电 简 模 式 输入 FP6773 为 降 讨 / 升 压 充 电 泵 LED К 
EN А. 动 器 ， “ 为 驱动 高 亮度 白光 LED 相机 
闪光 灯 及 智能 型 手机 应 
СЕ аа 采用 TDFN-10 3mm x 3mm 封装 
7 IFB 电流 控制 回路 反馈 输入 型 应 用 电路 如 图 2.43 所 示 
8 SGND 也 
9 PGND 也 
10 VOUT 电荷 泵 输出 电压 
УВАТ 





СРІО 12 0 





АВ5216-30 






[2 
АВ5216-30 Š 
a 


САМ LED EN 





GPIO_10 2 





图 2-43 FP6773 典型 应 用 电路 


47. ISLS4200IRUZ 





































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
1 VDD 电源 
2 IN 选择 逻辑 控制 输入 
сша ш ыз 该 集成 电路 为 USB2. 0 高 /全 速 多 路 
4 COM + USB 公共 端 + 复 用 器 ,采用 超 薄 WTQFN 封装 和 TD- 
З CAD 地 FN 封装 
6 FSD + 全 速 USB 差分 端 + 1 型 应 用 电路 如 图 2-44 所 示 ( 以 应 
7 FSD – 全 速 USB 差分 端 - 用 在 苹果 iPhone4 智能 手机 的 电路 为 
8 HSD + 高 速 USB 差分 端 + 例 ) 
9 





HSD - 高 速 USB 差分 端 - 
10 EN 总 线 开关 启 
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Р 2-44 151542001607 ТЕЗЕ ҖЕ iPhone4 智能 手机 上 的 典型 应 用 电路 











48. ISL6294 























































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VIN 电源 输入 1516294 是 一 种 充 单 节 锂 电池 的 线性 充 
2 PPR А ЈАСЕН 电器 ;采用 8 个 引 脚 小 尺寸 DFN 封装 
| че н (2mm x 3mm) ,高 度 0.8mm; 工作 温度 范 
5 GND 地 围 为 40 ~ 85% ;适用 于 手机 、MP3 播放 器 、 
5 ҮПҮ = 蓝牙 耳机 及 数码 相机 等 

= ШЕР Fa 内 部 框图 与 典型 应 用 电路 如 图 2-45 
8 BAT FEH 所 示 

















1 
1 
мм L.I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 





充电 控制 






TO BATTERY 


ISL6294 


Р 2-45 1516294 内 部 框图 与 典型 应 用 电路 





出 
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49. LIS302ALB 
























































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 Reserved 连接 到 Vdd 
2 Reserved 连接 到 Vdd 
À S 多 路 复 用 器 选择 0( 连接 到 
Vdd 或 GND) 
ši 多 路 复 用 器 选择 1( 连接 到 
Vdd 2 GND) 
š ŠT AROZ О: ТЕ; 2 
辑 1: 自 检 ) 该 集成 电路 为 MEMS 运动 传感器 ， 
š mE OZH О: EWIN; Z | 采用 LGA-14 (3mm x 5mm x 0. 9mm) 
辑 1: 掉 电 模式 ) 封装 ,应 用 在 iPhone 2G 智能 手机 上 
7 Voutx 输出 电压 又 通道 型 应 用 电路 如 图 2-46 所 示 
8 Уошу 输出 电压 站 通道 
9 Voutz ШЇ Ha Ж Z 通道 
10 GND 也 
11 Vout 多 路 复 用 器 输出 
12 Aux_In 辅助 输入 
13 Vaa 电源 
14 Reserved 连接 到 Vaa 
LIS302ALB Vad 





图 2-46 LIS302ALB 典型 应 用 电路 





50. LIS302DL 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü= 
1 VDD_IO 电源 (IO 端口 ) 
2 GND 也 
3 RESERVED 保留 
4 GND 也 
5 GND 也 
6 VDD 电源 
5 aT == 该 集成 为 加 速度 传 感 
u SPI 使 能 与 了 CZSPI 模式 选择 (高 电 ш. о а 
К ,采用 LGA PP 
хр. 5 |2 р, 日 平头 丰台 bE 
s чин ЖОШ Л BEAN 2-47 
8 INTI 中 断 信 和 号 1 — 2. 
9 INT? РЕ 2 所 示 ( 以 应 用 在 苹果 iPhone 
H 
2G 4 ВЕН 7 {Йй 
10 CND m 智能 手机 电路 为 例 ) 
11 RESERVED 保留 
12 SDO SPI 串 行 数据 输出 
PC 串 行 数据 /SPI 品行 数据 输入 /三 
13 SDA/SDI/SDO М 行 数据 / 行 数据 输入 
线 串 行 接口 数据 输出 
14 SCL/SPC PC 串 行 时 钟 /SPI 串口 时 钟 






























































































































































6 == VDD VDD_IO 
U8 
NS LIS302DL 
LGA 
\ cs 
NN т. | RESERVED 
| WUD, spo 
Е H ACCEL ІМТ 8|INT1 SDA/SDI/sDO|13 I2C SDA 3V 
Г = ACCEL INT2 9|INT2 SCL/SPC|14 I2C SCL зу 
ACLI 一 am ~ 
a 3 ЕЕЕ: 
图 2-47 11530201, 典型 应 用 电路 
51. LIS331DLHF 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 VDD_IO 输入 与 输出 端 电源 
2 NC 空 引 脚 
3 NC 空 引 脚 该 集成 电路 为 MEMS 运动 传感器 ， 
或 kot 
PC H £f IJ BBZSPI 8 {1% 采用 LGA16(3mm x 3mm x 1mm) 封装 
4 SCL/SPC 时 名 型 应 用 电路 如 图 2-48 所 示 ( 以 应 
5 GND 地 用 在 苹果 iPhone 4 智能 手机 电路 
PC 串 行 数据 /SPI 串 行 数据 A 
6 SDA/SDI/SDO оа 
输入 /3 线 接口 串 行 数 据 输出 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 SDO SPI 串 行 数 据 输出 
8 CS SPI 模式 选择 
9 INT2 中 断 2 
- 该 集成 电路 为 MEMS 运动 传感器 ， 
10 RESERVED 连接 到 地 = ‚эш ко pa 
A NT тит 采用 LGA16(3mm x 3mm x 1mm) 封装 
15 СҮЙ E 型 应 用 电路 如 图 2-48 所 示 ( 以 应 
一 用 在 苹果 iPhone 4 智能 手机 电路 
13 GND 地 为 例 ) 
14 VDD 电源 
15 RESERVED 连接 到 地 
16 GND 地 
PP3V0_IO PP1V8 
1 C181 AP 1 
—— ШШЕ 0-01UF 
2 6.3V 6.39 2 
VDD VDD_IO 
== 一 _2 |4 
= - ic U3 AP 
“LIS331DLHF 
10 |. LGA CS 
RESERVED 
L SDO 
ACCEL INT1 L 11 [INT1 SDA/SDI/SDO| 6 12С_1МЕ SDA 1V8 
9 |INT2 SCL/SPC| 4 І2С ІМЕ 5С1 1V8 
一 GND 一 
шю} су m| xO 
四 | 中 | ч 














图 2-48 LIS331DLHF 在 苹果 iPhone 4 智能 手机 上 的 典型 应 用 电路 













































































52. LM2512A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
B2 B0 RGB 数据 总 线 输入 ( 蓝 色 )0 
Al В1 RGB 数据 总 线 输 入 ( 蓝 色 )1 ИК СА =: 
BI B2 RGB 数据 总 线 输 入 ( E f6)2 次 集成 电路 为 24 位 RGB 显示 
ee 接口 芯片 ,可 将 24 位 的 图 像 信 号 
C2 B3 RGB 数据 总 线 输入 ( 蓝 色 )3 
i 转化 为 3 个 或 4 个 信号 传输 的 图 
D3 B4 RGB 数据 总 线 输入 ( 蓝 色 )4 像 数 据 
E4 B5 RGB 数据 总 线 输入 ( 蓝 色 )5 с 
El B6 RGB 数据 总 线 输入 ( 蓝 色 )6 典型 应 用 电路 如 图 2-49 所 未 
87 RGB ЕАН АО б\,)7 о ии 
ЕІ G0 RGB 数据 总 线 输入 (绿色 )0 ) 
F2 G1 RGB 数据 总 线 输入 (绿色 )1 















































































































































































































































































































































(28) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
СІ G2 RGB 数据 总 线 输入 (绿色 )2 
G2 G3 RGB 数据 总 线 输入 ( 绿色 )3 
F3 G4 RGB 数据 总 线 输入 (绿色 )4 
E3 G5 RGB 数据 总 线 输 入 (绿色 )5 
F5 G6 RGB Ж 上 总线 输入 (绿色 )5 
G6 G7 RGB 数据 总 线 输 入 (绿色 )7 
B3 VS E 同步 信号 输入 
多 功能 脚 ( 当 SPI_CSX 信号 为 低 
电 平时 ,该 端口 信号 为 SPI 数据 信 
А2 SPI SDA/HS 号 ,初始 状态 为 输入 ; 当 SPI_CSX 
信和 号 为 高 电 平 时 ,该 端口 用 作 水 平 
同步 信号 输入 ) 
C3 DE 数据 使 能 信号 输入 
G3 VSS 地 
C4 VSSA 地 
D1 VSSIO 地 
D4 VSSIO 地 
D5 VSSIO 地 
G4 VSSIO 地 
A E 
B6 TM к — р HOAR | 。 该 集成 电路 为 24 位 RGB 显示 
шш таны ысы 接口 芯片 ,可 将 24 位 的 图 像 信号 
к SEL сыр 转化 为 3 个 或 4 个 信号 传输 的 图 
A3 RES1 复位 1 像 数据 
C6 SPI_SCL SPI 总 线 时 钟 信号 输入 典型 应 用 电路 如 图 2-49 所 示 
卓 电 模式 控制 输入 ( 当 为 低 电 平 | ( 以 应 用 在 苹果 iPhone ЗС 智能 
B7 PD_L 时 ,电路 处 于 睡眠 模式 ; 当 为 高 电 | 机 电路 为 例 ) 
平时 ,接口 电路 启动 ) 
СІ РСК 和 象 素 时 钟 输入 
B5 MC MPL 时 钟 信号 输出 
A4 N/C аху 
А5 мр2 MPL 数据 输出 信号 2 
A6 MD1 MPL 数据 输出 信号 1 
A7 MDO MPL 数据 输出 信号 0 
C7 R7 RGB 数据 总 线 输 入 (红色 )7 
D7 R6 RGB 数 总 线 输入 (红色 )6 
Е7 R5 RGB 数据 总 线 输 入 (红色 )5 
E6 R4 RGB Ж URRA (Т {б )4 
Е7 R3 RGB 数据 总 线 输 入 (红色 )3 
G7 R2 RGB 数据 总 线 输入 (红色 )2 
Е5 RI RGB 数据 总 线 输入 (红色 )1 
F6 RO RGB 数据 总 线 输入 (红色 )0 
F4 VDD 数字 内 核电 源 
БА TDA 芯片 内 PLL 与 MPL 接口 电源 
(1.6~2V) 
D2 VDDIO 并 行 接口 电源 (1.6 ~3V) 
D6 VDDIO 并 行 接口 电源 (1.6 ~3V) 
G5 VDDIO 并 行 接口 电源 (1.6 ~3V) 
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FL8 
+1. 8V 


LCD D<23..0> 
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= LCD_D<23..0> 
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s LÇD_D<13> E3 
14 s LCD_D<14> F5 
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图 2-49 LM2512A 典型 应 


53. LM3206TLX 


B3 





1. 8V 


+1. 8V 








Е R52 
А2 JSPI_SDA/HS A3 MP D 100k 1/20w 
С3 іре 
c5 ERIALIZER AP 











R165 
100k 
R51 = 
100k 1/20W 
| 1/20W 


LCD PCLK = 











用 电路 







































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

电源 电压 输入 (去 内 部 
al ENIN PFET ЖЖ) 

开关 节点 连接 (去 内 部 
A2 SW РЕЕТ 开关 和 NFET 同步 整 

Ўв) 该 集成 电路 为 降 压 型 DC -DC 变换 
A3 PGND 地 融 , 典 型 应 用 电路 如 图 2-50 所 示 ( 以 
тя VDD 电源 应 用 在 诺基亚 N95 智能 手机 电路 为 
例 ) 

B3 SGND 地 
СІ ЕМ 使 能 输入 
C2 VCON 电压 控制 
C3 FB 反馈 模拟 输入 











17550 
240R/100MHz 























WCDMA PA 











N7540 
RF3278E4.1 


























N7505 
AHNEUS204A 
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WCDMA SMPS aal 
N7541 10p 
LM3206TLX L 
ЗТ 22 n 
28R/100MHz _| as Bl 
0р 
АЗ 
GND GND вз 3 Р 
GND Е" 
Р 2-50 LM3206TLX 典型 应 用 电路 
54. LM48861 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
В1 VDD 正 电 源 
C3 INL 左 声 道 输入 
D3 INR 右 声 道 输入 
B2 SHDN# 停机 ( 低 电 平 有 效 ) 
D2 COM 接地 (输入 和 耳机 ) 该 集成 电路 为 超 低 噪声 立体 声 耳 机 
A2 PGND 地 放大 器 ,典型 应 用 电路 如 图 2-51 所 示 
C2 VSS 负电 源 (以 应 用 在 索爱 X10 智能 手机 电路 
B3 CPVSS 电荷 泵 输出 为 例 ) 
A3 CPN 电荷 泵 电容 器 负 端 
Al CPP 电荷 泵 电容 需 正 端 
D1 OUTR 右 声 道 输出 
Cl OUTL 左 声 道 输出 
Шы Х3405 
нен 9—28 — 14605 22pH 
HPH_R ES— =] — 


HP_AMP_SD_N [ЕЭ 


HP_AMP_SD_N 





图 2-51 


LM48861 典型 应 用 














电路 














С4615 
0.001bF 
wp 


+ + 
626 C4614 
1DF 0.001hF 
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55. LMSP43NA 782 





















































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
1 GSM850RX1 GSM850 频段 接收 信号 1 
2 GSM850RX2 GSM850 频段 接收 信号 2 
3 GSM900RX1 GSM900 频段 接收 信号 1 
4 GSM900RX2 GSM900 频段 接收 信号 2 
5 GSM1800RX1 GSM1800 频段 接收 信号 1 
6 GSM1800RX2 GSM1800 频段 接收 信号 2 
7 GSM1900RX1 GSM1900 频段 接收 信号 1 
8 GSM1900RX2 GSM1900 频段 接收 信号 2 LMSP43NA_782 为 接收 、 发 射 公 
9 СМІ 也 通道 上 支持 四 频 的 天 线 开关 ,典型 应 
10 VC2 控制 电压 2 用 电路 如 图 2-52 所 示 ( 以 应 用 在 华为 
11 GSM1800/1900TX | С5М1800/1900 频段 发 送信 号 | K3 智能 手机 电路 为 例 ) 
12 GND2 也 
13 GSM850/900TX GSM850/900 频段 发 送信 和 号 
14 GND3 iB 
15 GND4 也 
16 VC1 控制 电压 1 
17 ANT 天 线 
18 GND5 也 


















C1514 | t- 










01515 
1.2рЕ 
01516 
1. 2pF 









无 线 发 射 与 接收 芯 

















sad = 
1pF 5 
号 


| И 
3 
CTAA РЧ 
1pF 











Р 2-52 LMSP43NA_ 782 典型 应 用 电路 


56. LP3986TL 






















































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
Al VOUT2 LDO 输出 电压 2 
A2 VIN LDO 公共 电压 输入 
АЗ VOUTI LDO 输出 电压 1 LP3986TL 是 一 个 150mA 双 低 压 差 
ВІ EN2 LDO 使 能 输入 2 稳 压 器 ,采用 ВСА 封装 ,典型 应 用 电 
B3 EN1 LDO 使 能 输入 1 路 如 图 2-53 所 示 ( 以 应 用 在 鞋 果 
Cl BYP 带 隙 旁 路 电容 iPhone 2G 智能 手机 电路 为 例 ) 
C2 GND 地 














C3 CND 地 
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XW90 
УСС_МАІМ б Ф VDD_TOUCH 
| VDD_CAM ANALOG 
| ч 
C211 н C213| C214 
-一 1рЕ Н БЕ — ІрЕ ІрЕ 
6.зү Р S T e.s 6.3V 
VR1 
LP3986TL 
GRAPE LDO_EN ВЗ |EN1 BGA 
CAMERA рО ЕМ B1 |EN2 Bypl = = 
256 R23 ITT 
R | 
100k 100k 9 C212 
О) © 1/20 1/20W P 
© © | | 
© | 
2-53 LP3986TL 典型 应 用 电路 


57. LT3493EDCB 





































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB 反馈 
2 GND 地 该 集成 电路 是 一 款 电 流 模 式 PWM 
E JE H ә” ШӘ " H А Ў 
3 BOOST 升 压 降 压 型 DC ha a: ты, | 
— 1. 75А 电源 开关 ,宽阔 的 操作 输入 电 
4 SW 开关 Р. ол 
压 范围 为 3.6 ~36V( 最 大 值 为 40V ) 
I VIN 电压 输入 型 应 用 电路 如 图 2-54 所 示 ( 以 应 
6 SHDN 关机 用 在 iPhone 26 智能 手机 电路 为 例 ) 
7 THRML РАР 散热 片 接地 
FW рик рз 
ZN NSR0130P2XXG 
C154 C153 н 
ШР 1uF 
єр 6 I дә ош ЗЕЙ 5A XW103 
экан [ышкып зот "аы 4 2 = FW КЕС РИК 
16у ак Розе 61 
š BRM мр p— ЕРЕК 980. = Soe = оци 
R87 
и 
ВОСК ЕВ | 
R88 
10k 
1/20W 














Р 2-54 LT3493EDCB 典型 应 用 电路 
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58. LTC3204_ 5 


























































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
1 GND 也 
输入 电源 电压 ят 
s VIN 入 电源 电压 LTC3204_5 为 低 噪声 稳 压 电荷 泵 ， 
3 VOUT ЖАНЕ йт Йй ҮН ЕВ, JE 要 
i С ЕТТ 采用 7 引 脚 DFN 封装 
= ! 型 应 用 电路 如 图 2-55 所 示 ( 以 应 
BIKE L if] 化 为 K3 智能 `l 
6 SHDN 关机 信号 ( 低 电 平 有 效 ) 
7 SINK ГУ Та 
VBAT 





шз 





Р 2-55 LTC3204_ 5 典型 应 用 电路 


59. LTC3459 



























































脚 号 
ЛШ | про & W 
2mm x2mm |2mmx3mm| SOT-23 | 符号 Ha + 
DFN 封装 | DFN 封装 封装 

1 6 6 VIN 电压 输入 LTC3459 是 一 款 低 电流 ,高 效率 同步 
2 2 5 VOUT 电压 输出 升 压 型 变换 器 ,采用 扁平 的 6 5118 
3 1 4 SHDN 关机 2mm x2mm DFN 封装 2mm x3mm DFN 
4 3 3 FB 反馈 封装 或 SOT-23 ( ThinSOTTM ) 封装 , 应 
5 5 2 GND 地 用 在 苹果 iPhone 3GS 智能 手机 上 
6 4 1 SW 开关 典型 应 用 电路 如 图 2-56 所 示 








22pH 5~8V 转换 器 


VouT 
5V VOUT 8V 


30тА 
LTC3459 






АЛЕ 


3459 TA01a 











图 2-56 LTC3459 典型 应 用 电路 








60. LTC4066 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUT1 电压 输出 1 
连接 到 一 个 单 节 锂 离子 电池 1( 此 引 
2 ВАТ1 脚 用 作 输 出 ,电池 充电 时 ,作为 输入 供 
电 时 OUT) 
3 OUT2 电压 输出 2 
连接 到 一 个 单 节 锂 离子 电池 2( 此 引 
4 BAT2 脚 用 作 输 出 ,电池 充电 时 ,作为 输入 供 
电 时 OUT) 
连接 到 一 个 单 节 锂 离子 电池 3( 此 引 
5 BAT3 脚 用 作 输 出 ,电池 充电 时 ,作为 输入 供 
电 时 OUT) 
6 NC1 КЕ: 
7 NC2 255104 
该 集成 电路 为 USB 电源 
° ШШ, 电压 输出 3 管理 器 和 锂 离子 电池 充电 
器 , 专 为 在 便携 式 电池 供电 
9 IN 输入 电源 
i 型 应 用 中 工作 而 设计 , 如 应 
10 CLDIS 电流 限制 禁 在 苹果 iPhone 26 智能 手 
机 上 。 采 用 24 引 脚 扁平 (高 
SP 地 机 模式 下 输 
11 SUS 等 机 模式 下 输入 {ДЭУ 0. 75mm ) 4mm x 4mm 
12 SHDN 关 断 输入 QFN 封装 与 24 引 脚 超 扁 薄型 
13 HPWR 大 电流 控制 选择 (高 度 仅 为 0 элю) т 
4mm UTQFN 封装 
Т Е МТС 热 敏 电阻 输入 ( 用 于 在 充电 过 程 典型 应 用 电路 如 图 2-57 
监测 电池 温度 ) Вт СРБ ЖЕДЕ Ж iPhone 
2G 智能 手机 电路 为 例 ) 
15 VNTC NTC 输出 偏 置 电 压 
16 GND Шш 
17 ACPR ° ы Ел пл нїн 
18 CHRG * 可 编程 充电 电流 检测 
19 POL 电池 电流 状态 极 性 
20 WALL ы Ел пл A 
21 TIMER 定时 器 电容 
22 CLPROG 电流 限制 程序 和 输入 电流 监控 
23 PROG 充电 电流 编程 
24 ISTAT 昌 池 电流 状态 
25 THIM PAD 散热 片 接地 
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ЕН REG PWR 





























L а CHEE 
XW39 
Ф ADPTSNS 可 R213 
6 - 17204 VCC_MAIN 
R191 96, 09DB i 
25.5k вал 
| 1/2090 сє з 
cHGR_STRTOS_IB Р 
6.3V 
Уро 10 ЗУ R187 5 5 
О 
47k CHRG* АСРЕ* 
| 17204 U43 = 
17с406 
USB PWR — r оут1 
| шайык | 
R178 czprs our3 [a ] 
10% Е р кар 
1/2089 
se ш 
SHDN ВАТІ ВАТТ VCC CURSNS 
21 | TIMER BRT2 |. | 
не BAT3 |: | R214 R41 
L 11 РЕЙ 4 
R188 = Prog унтс mc 
м 
ы 189 or нтс зе 1/20и 
66.5k „ш 
Е R295 1/20и = STAT GND РАР 
Ё 1/200 R201 а 
3 Б [| 1720W 
p 
J: G 7 Е 640 STA 
[] 5 SSM3K16CT-TL3 
R207 
ü 2.05К G400 
1/гом | эу H 

















































































































































































































































































































图 2-57 LTC4066 典型 应 用 电路 
61. LTC4088 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Л С NTC 热 敏 电阻 输入 (用 于 在 
充电 过 程 中 监测 电池 温度 ) 
电流 限制 程序 和 输 H 2 
Я CIPRO a 程序 和 输入 电流 
Im. TT. 
3 LD03V3 低压 差 线 性 稳 压 器 输出 
4 D2 模式 选择 输入 2 “sau ss Se 
5 C/X 充电 指示 程序 结束 р с — а и p © 
充电 电流 编程 和 充电 电流 | ноо s 
6 PROG кен ü “| DFN 表面 贴 装 型 封装 ,应 用 在 智能 
7 СНЕС 可 编程 充电 电流 检测 үш KE DC йт, ТУЛА BL. GPS. 
8 GATE 理想 二 极 管 放 大 器 输出 
2. о 型 应 用 电路 及 实物 ( 以 应 用 在 苹 
сй ш ў iPhone 3G 智能 电路 为 例 ) ШШЕ 
9 ВАТ WOE ЈА 用 作答 出 ， 电池 充 能 手机 ВЕУ) h 图 
电 时 ,作为 输入 供电 时 OUT) 
10 Vour 输出 电压 
11 VBus 开关 通路 控制 输入 电压 
12 SW 开关 
13 D0 模式 选择 输入 0 
14 D1 模式 选择 输入 1 
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SYSTEM 
LOAD 


LTC4088 


CLPROG PROG С/Х GND МТС 

















Р 2-58 LTC4088 典型 应 用 电路 








62. LTR-S02ALS- WR 




































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 VDD 电源 
2 GND 也 
3 REXT 外 接 电阻 
融 , 典 型 应 用 电路 如 图 2-59 所 示 ( 以 
° WEDG LED 阴极 电压 应 用 在 华为 КЗ 智能 手机 电路 为 例 ) 
6 INT 中 断 信 和 号 
7 SCL 串 行 时 钟 信号 
8 SDA 串 行 数据 信号 

















u10 
LTR-502ALS-WR 





[| 2-59 LTR-502ALS-WR 典型 应 用 电路 
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63. LV5219LG 

















































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

Al TEST 测试 信号 输入 

A2 CT 振荡 频率 设置 电容 器 连接 

АЗ SVBAT 模拟 电路 电源 

A4 IN DC-DC 反馈 电压 输入 

А5 РУВАТ DC- DC 脉冲 输出 驱动 电源 

A6 SWOUT DC-DC PWM 脉冲 输出 

A7 TEST2 测试 信号 输入 2 

Bl MLED_F MLED 滤波 电容 器 连接 

B2 MICTL MLED 外 部 亮度 控制 

B3 SCL 串 行 时 钟 信号 输入 

B4 INT 中 断 信号 输出 

B5 GP00 通用 输出 0 

B6 VDD2 参考 电源 (MLED 外 部 同步 电路 ) 

B7 PGND 地 (DC-DC 脉冲 输出 驱动 ) 

СІ SGND 地 (模拟 电路 ) 

C2 MLED1 Æ LCD 背光 LED 驱动 1 

C3 GPO1 通用 输出 1 

C4 SCTL RBGLED 外 部 同步 信号 输入 

С5 PTEN 亮度 传感器 ON/OFF 控制 

C6 RT 参考 电流 设置 电阻 连接 

c KLED2 键 控 LED 驱动 输出 2 

D1 MLED2 E LCD 背光 LED 驱动 2 

D MLED6 + LCD 背光 LED 驱动 6 LV5219LG 为 LED ДИА йу, Ж 

ш . i F FLGA49J 封装 ,主要 引 脚 及 内 
жт; FERI иу а 3⁄4: 

D4 р а 出 连接 部 结构 框图 如 图 2-60 所 示 

D6 KLED!1 键 控 LED 驱动 输出 1 

D7 LEDGND3 地 (LED 驱动 ) 

El LEDGND1 地 (LED 驱动 ) 

E2 MLED5 E LCD 背光 LED 驱动 5 

E3 RT2 参考 电流 设置 电阻 连接 2 

E4 SDA 串 行 数据 信号 输入 

E5 RESET 复位 信号 输入 

F6 FLED3 闪光 LED 驱动 3 

E7 FLED1 闪光 LED 驱动 1 

ЕІ MLED3 E LCD 背光 LED 驱动 3 

F2 MLED4 E LCD 背光 LED 驱动 4 

F3 RLED1 红 基 色 LED 驱动 1 

F4 RLED2 红 基 色 LED 驱动 2 

F5 GLED2 绿 基色 LED 驱动 2 

F6 BLED1 蓝 基色 LED 驱动 1 

F7 FLED2 闪光 LED 驱动 2 

Gl TEST3 测试 信号 输入 3 

G2 SLED2 副 LED 背光 LED 驱动 2 

G3 SLED1 副 LED 背光 LED 驱动 1 

G4 LEDGND2 地 (LED 驱动 ) 

G5 GLED1 绿 基 色 LED 驱动 1 

G6 BLED2 蓝 基色 LED 驱动 2 

















G7 TEST1 测试 信号 输入 1 


VDD2 









When VDD2 = 1.8V 


MLED1,2,3,4,5,6 


MLED1,2,3,4,5,6 








LED 驱动 











MLED1,2,3,4,5.6 
51Е01,2 


RLED1,2 
GLED1,2 
BLED1,2 


Gradation 
LED 控制 器 


0.22hF 


LEDGND1 


LEDGND2 


LEDGND3 





TEST3 


[2-60 LV5219LG Я 






МІЕ01,2,34,5,6 





主要 引 脚 及 内 部 结构 让 
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64. МАХ14528 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 

1 IN1 В Ей А. 1 
2 IN2 电压 输入 2 
3 OVLO 外 部 过 电压 锁定 调节 

- 该 集成 电路 为 可 调式 过 电压 保护 
4 1 内 部 连接 1 器 ,采用 TDFN(2mm x 2mm) 封装 ,应 
5 IC2 内 部 连 га Р) 用 在 LG 智能 手机 上 

型 应 用 电路 如 图 2-61 所 示 
6 GND 地 
7 OUT2 输出 电压 2 
8 OUTI 输出 电压 1 
MAX14528 
омо 
82-61 МАХ14528 典型 应 用 电路 
65. MAX17040 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

1 CTG 连接 到 地 
2 CELL 电池 电压 输入 
3 VDD 电源 输入 (2.5 ~4.5V) 
4 GND 也 

т с. МАХ17040 为 结构 紧凑 、 低 成 本 、 主 
5 SEO 外 部 32kHe 时 钟 信号 使 能 | 机 侧 电 量 计 ,用 于 手持 及 便携 产品 的 

输入 锂 离子 (Li + ) 电 池 的 电量 计量 。 采 
外 部 32kHz 时 钟 信号 ( 主 系 | 0.4mm 间隔 的 9 焊 球 UCSP 或 8 引 脚 

g EQ 统 时 钟 的 外 部 时 钟 信号 输入 ) | TDFN(2mm x3mm) 无 馈 封 装 

= sss ass 型 应 用 电路 如 图 2-62 所 示 ( 以 应 
7 scL 审 行 时 钟 输 和 (输入 2 线 时 | 用 在 索爱 X10 智能 手机 电路 为 例 ) 

钟 线 ) 
I SDA 串 行 数 据 输入 与 输出 ( 漏 极 
I 开路 2 线 数据 线 ) 

9 GND_SLUG 外 壳 接 地 
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1.5mm 
| 
э 电池 连接 器 ке т 
| (9 FF ы 
H П 
上 | R3104 R3103 
150 Q 1500 
。 С3109 
2С 5А 0.01.5 
2С ЅРА < | 
12C_SCL 
PC_SCL 
图 2-62 MAX17040 典型 应 用 电路 
66. МАХ2309 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
1 TANKH + 差分 TANK 输入 ,为 高 频 振荡 器 + 
2 TANKH - 差分 TANK 输入 ,为 高 频 振荡 器 - 
3 BUFEN 本 地 振荡 器 缓冲 放大 器 ( 低 态 有 效 ) 
4 LOOUT 本 地 振荡 器 输 出 
3 Vec 电源 (2.7 ~5.5V) 
6 GND 地 
7 REF 参考 频率 输入 
8 SHDN 关机 输入 ( 低 态 有 效 ) 
9 IOUT + 差分 同 相 基带 输出 + 
10 IOUT - 差分 同 相 基带 输出 - 
11 LOCK 锁定 输出 ( 集 电 极 开 路 ) 该 集成 电路 为 接收 中 频 芯 
12 QOUT - 差分 正 交 相位 基带 输出 - 片 ,信和 号 通道 由 可 变 增 益 放 
13 QOUT + 差分 正 交 相位 基带 输出 + КЖ (УСА) 和 一 个 IQ 解 调 
14 CLK 时 钟 输入 (3 线 串 行 总 线 ) 器 构成 , 它 还 包括 一 个 振荡 
15 EN 使 能 输入 器 .一 个 合成 器 和 一 个 本 地 
16 DATA 数据 输入 (3 线 串 行 总 线 ) 振荡 缓冲 器 
17 Vcc 电源 (2.7 ~5.5V) 典型 应 用 电路 如 图 2-63 
18 VGC VGA 增益 控制 输入 所 示 
19 CDMA - 差分 CDMA 输入 - 
20 CDMA + 差分 CDMA 输入 + 
21 NC 空 引 脚 
22 STBY 待机 输入 ( 低 态 有 效 ) 
23 BYP 旁 路 
24 BYP 旁 路 
25 ВҮР 旁 路 
26 CP_OUT 电荷 泵 输出 
27 GND 地 
28 DIVSEL 高 选择 M1/R1; 低 选择 M2/R2 











92 




















































































































































































































0.01uF 
BYP BYP Vec 
0.01uF 
CP_OUT BYP Vec 
GND STBY 
iia 33pF =: DIVSEL 
г ANKH+ CDMA+ 
4 2pF 33nH 6800 СОМА 
ка == 33pF МАХ2309 
I| АМКН- CDMA- 
BUFEN 
— ass үс кл 
X 一 
47pF Vec 
Co 
> = (0) 3-WIRE 
一 
е 
<, 
< > 7 
ЕМ 
ТКО 
+ 
Vec 
图 2-63 МАХ2309 典型 应 用 电路 
67. МАХ2393 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC BW 
2 КЕ + 射频 信和 号 + 
3 RF- 射频 信号 - 
4 BIAS 扁 置 
5 VCC 电源 
6 G_LNA 兽 益 低 噪声 放大 器 该 集成 电路 是 一 款 用 于 3GPP TDD- 
7 LNA_OUT 低 噪声 放大 器 输出 WCDMA 应 用 的 全 集成 直接 变频 接收 
8 GND 也 机 ,典型 应 用 电路 如 图 2-64 所 示 
9 LNA_IN 低 噪声 放大 器 输入 
10 GND 也 
11 VCC 电源 
12 TUNE Ж il 26 Н: 
13 СР BHE 





















































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
14 VCC 电源 
15 VCC BIR 
16 REF IN 参考 频率 输入 
17 LD 锁定 CMOS 输出 
18 SHDN 关机 CMOS 数字 输入 
19 AGC 自动 增益 控制 
20 Q+ 差分 正 交 相位 基带 输出 + 
_ Q- HIESA- | 。 该 集成 电路 是 一 款 用 于 3GPP TDD- 
22 l- 差分 同 相 基带 输出 — WCDMA 应 用 的 全 集成 直接 变频 接收 
23 1+ 差分 同 相 基 带 输出 + 机 ,典型 应 用 电路 如 图 2-64 所 示 
24 VCC 电源 
25 CS 3 线 串 行 总 线 使 能 输入 
混 频 器 (具有 高 增益 和 低 增 
26 G_MXR 益 两 种 工作 模式 ,分 别 对 应 G_ 
МХК =1 和 G_MXR =0) 
27 SDATA 串 行 数据 
28 SCLK 串 行 时 钟 























图 2-64 MAX2393 典型 
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68. МАХ2395 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 i 
1 NC 空 引 脚 
2 POUT 发 射 输 出 
3 Vcc_PA PA 驱动 电源 
4 BIAS_SET 偏 置 设 定 
5 VGC 增益 控制 
6 Vec_IF 中 频 部 分 电源 
7 Усс ВВ 基带 部 分 电源 
8 IDIE 空闲 CMOS 数字 输入 
9 SHDN 关机 CMOS 数字 输入 
10 1+ 差分 [通道 基带 输入 + (去 基带 滤波 器 ) 日 地 ра 
П 1- ИЗЕР УЧЕ | ，MAX2395 是 生年 全 
12 Q+ 差分 Q 通道 基带 输入 + (去 基带 滤波 器 ) | 类 零 中 频 调制 器 集成 必 
13 Q= 差分 Q 通道 基带 输入 - (去 基带 滤波 器 ) | 片 ,采用 28 引 脚 TQFN 封 
14 NC =ч il m 装 ,可 用 于 WCDMAZUMTS 
15 LD ИЛЕ CMOS 输出 发 射 机 
16 ВЕЕ 参考 频率 输入 
T Ve PL EEA 典型 应 用 电路 如 图 2-65 
18 Vcc_CP 合成 器 电荷 泵 电源 所 示 
19 RFCP RF 电荷 泵 输出 
20 Vcc_VCO 压 控 振荡 带电 源 
21 GND_VCO RF 压 控 振荡 带 变 容 二 极 管 地 
22 VTUNE 振荡 频率 调谐 电压 输入 
23 BVP 劳 路 
24 NC 空 引 脚 
25 NC 空 引 脚 
26 CS 3 线 冲 行 总 线 使 能 输入 
27 SDATA 3 线 串 行 总 线 数据 输入 
28 SCLK ЗЗА A 
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Р 2-65 MAX2395 典型 应 用 电路 
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69. MAX2538 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
1 CLNA_OUT ETX LNA 输出 
2 PLNA_IN PCS LNA 输入 
3 GND 地 
4 CLNA_IN х LNA 输入 
5 SHDN 关机 逻辑 输入 
6 GLNA_IN GPS LNA 输入 
7 Gl 管理 模式 逻辑 输入 1 
8 GLNA_OUT GPS LNA 输出 
9 G2 管理 模式 逻辑 输入 2 
10 GMIX_IN GPS 混 频 器 输入 
11 MODE 管理 模式 逻辑 输入 
12 BIAS 偏 置 设 置 
ee ка узш _ 该 集成 电路 为 射频 前 端 
з PLL ARAT TAKSI SE ТЕС 
шшш 放大 器 (LNA) 电 路 和 混 频 
14 LOIN 本 地 振荡 器 输入 电路 ,完成 射频 信号 的 前 
端 处 理 采用 28 引 脚 QFN 
15 BUFFEN 本 地 振荡 器 缓冲 器 使 能 逻辑 输入 (5mm x 5mm) 封装 , 典型 
16 LO_OUT 本 地 振荡 器 输出 应 用 电路 如 图 2-66 所 示 
17 Vec 电源 
18 IFO + 差分 中 频 输出 端口 + 
19 IFO – 差分 中 频 输 出 端口 0 - 
20 GIF + GPS 中 频 输 出 + 
21 GIF — GPS 中 频 输出 – 
22 IFI + 差分 中 频 输出 端口 1 + 
23 IF1 - 差分 中 频 输出 端口 1 - 
24 CMIX_IN 蜂窝 混 频 器 输入 
25 PMIX_IN PCS 混 频 器 输入 
26 IF_SEL 中 频 选择 逻辑 输入 
27 BAND BAND 逻辑 输入 
28 PLNA_OUT PCS LNA 输出 
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图 2-66 MAX2538 典型 应 用 电路 
70. MAX3378E 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
1 у, 逻辑 输入 电压 
2 OV 输入 /输出 1 
3 1⁄0 V 输入 /输出 
4 VO Vis 输入 /输出 该 集成 电路 为 双 /四 路 低 电 压 电 平 
5 VO Vi, 输入 /输出 转换 器 ,采用 TSSOP-14 封装 ,典型 应 
6 NC 空 引 有 用 电路 及 应 用 在 НТС 多 普 达 686 Ж 
7 CND 由 能 手机 上 的 实物 如 图 2-67 所 示 
8 ТНВЕЕ - STATE | 三 态 输 出 模式 使 能 
9 NC 空 引用 
10 1⁄0 Vea 输入 与 输出 4 电源 






















































































































































































































































(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
п 1/0 Vecs 输入 与 输出 3 电源 该 集成 电路 为 双 /四 路 低 电压 电 平 
12 1⁄0 Vco 输入 与 输出 2 电源 转换 器 ,采用 TSSOP-14 封装 ,典型 应 
13 1⁄0 Veci 输入 与 输出 1 电源 用 电路 及 应 用 在 HTC Z 36 8 686 #1 
14 Vec 7 能 手机 上 的 实物 如 图 2-67 所 示 
+18V +33V 
一 tpF 
№ Мс 
THREE-STATE 
+18V +3.3У 
系统 控制 а 
МАХЗЗТВЕ 
滤波 电感 器 
кү р 多 普 达 686 智能 手机 主板 
те 
图 2-67 MAX3378E 典型 应 用 电路 及 实物 
71. МАХ8660 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 IN5 REG5 电源 输入 
2 уз REG5 线性 稳 压 器 输出 
3 PVA КЕСА 电源 输入 该 集成 电路 为 电源 管理 芯片 ， 
РУЗА 采用 QFN(5mm x 5mm х 0. 8mm) 
4 LX4 КЕСА 点 
封装 
5 ч REG4 电源 地 典型 应 用 电路 如 图 2-68 所 示 
6 SET2 REG2 电压 选择 输入 
7 V6 REG6 线路 稳 压 器 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
8 IN67 REG6 和 ВЕС7 电源 输入 
9 V7 REG7 线路 稳 压 需 输 出 
10 V2 REG2 电压 检测 输入 
11 SCL 串 行 时 钟 输入 
12 SDA 串 行 数据 输入 
13 LBO 低 电池 输出 
14 PV2 REG2 电源 输入 
15 LX2 REG2 开关 节点 
16 PG2 REG2 电源 地 
17 IN8 REG8 输入 电源 连接 
18 IN 主 电池 输入 
19 AGND 模拟 地 
20 V8 REG8 始终 在 3.3V LDO 输出 
21 LBF 低 电池 检测 下 降 输 入 
22 LBR 低 电 池 检 测 上 升 输入 
23 MR 手动 复位 输入 该 集成 电路 为 电源 管理 芯片 ， 
24 RAMP 斜率 输入 采用 QFN( 5mm х 5mm x 0. 8mm) 
25 ENS REG5 使 能 输入 封装 _ 
典型 应 用 电路 如 图 2-68 所 示 
26 PG3 REG3 电源 地 
27 LX3 REG3 开关 节点 
28 PV3 REG3 电源 输入 
29 RSO 漏 极 开路 复位 输出 
30 V3 REG3 电压 检测 输入 
31 EN34 REG3 和 ВЕС4 硬件 使 能 输入 
32 EN2 REG2 使 能 输入 
33 SRAD 串 行 地 址 输入 
34 РС1 КЕСІ 电源 地 
35 LXI REGI 开关 节点 
36 PV1 КЕСІ 电源 输入 
37 EN1 REG1 使 能 输入 
38 ҮІ КЕСІ 电压 检测 输入 
39 SETI REGI 电压 检测 输入 








40 V4 REG4 反馈 检测 输入 
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图 2-68 MAX8660 典型 应 用 电路 
72. МАХ8834 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
Al OUTO 稳 压 带 输 出 0 该 集成 电路 为 自 适应 升 压 变换 器 与 
A2 LXO 电感 连接 0 1. 5А 闪光 灯 驱 动 器 ,采用 20 焊 球 、 
A3 PGND 地 0. 5mm 间距 2. 5mm x 2. Отт WLP 
A4 IN 模拟 电源 电压 输入 典型 应 用 电路 如 图 2-69 所 示 ( 以 应 
А5 VDD 逻辑 输入 电源 电压 用 在 苹果 iPhone 4 智能 手机 电路 为 例 ) 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
ВІ OUTI 稳 压 器 输出 1 
B2 ІХІ 电感 连接 2 
B3 PGND 地 
B4 SCL PC 时 钟 输入 
В5 AGND 地 
ú TOMP 补偿 输入 该 集成 电路 为 自 适 应 升 压 变换 器 与 
Со FGND 地 1.5A 闪光 灯 驱 动 器 ,采用 20 FEER, 
туяан ра 0. 5mm 间距 2. 5mm х 2. Отт WLP 
Сз LED_EN LED 使 能 逻辑 输入 典型 应 用 电路 如 图 2-69 所 示 ( 以 应 
c4 GSMB CSM 消 隐 信和 号 用 在 苹果 iPhone 4 智能 手机 电路 为 例 ) 
С5 SDA P C 数据 输入 
D1 FLED2 FLED2 电流 调整 
D3 FLED1 FLED1 电流 调整 
D4 INDLED INDLED 电流 调整 
D5 NTC NTC 偏 置 输出 
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MAX8836 为 高 频 降 



























































图 2-69 МАХ8834 应 用 在 苹果 i 智能 手 
73. МАХ8836 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
Al REFBP 基准 噪声 旁 路 
A2 AGND 地 ( 低 噪 声 模拟 ) 
A3 REFIN DAC 控制 输入 
A4 PGND 地 (PA 降 压 变换 器 ) 
ВІ LDO2 低压 差 稳 压 器 输出 2 
B2 PA_EN PA 降 压 变换 器 使 能 输 
B3 EN2 低压 差 稳 压 器 使 能 输 
B4 LX 电感 连接 
СІ IN2 LDO1 .LD02 以 及 内 部 基准 的 电源 电压 输入 














压 变 换 器 ,可 用 于 WCD- 
MA 手机 功率 放大 器 
(PA) 的 动态 供电 




















典型 应 用 电路 如 图 


























2-70 所 示 ( 以 应 用 在 蕴 
果 iPhone 3G 智能 手机 
电路 为 例 ) 




















































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Е 

C2 HP 大 功率 模式 设置 输入 MAX8836 为 高 频 降 
C3 IN1B РА 降 压 变换 器 的 电源 电压 输入 EREA, PIH F WCD- 
са INIA PA 降 压 变换 器 的 电源 电压 输入 к A — Ж w 
D1 LDO1 低压 差 稳 = 1 s t кш 
D2 ЕМІ 低压 差 稳 压 器 使 能 输入 1 2_70 所 示 ( 以 应 用 在 划 
D3 PAB 旁 路 模式 的 PA 连接 果 iPhone 3G 智能 手机 
D4 PAA 旁 路 模式 的 РА 连接 电路 为 例 ) 
































































































































VPA 
C218 
图 2-70 MAX8836 典型 应 用 电路 
74. MAX9718 
引 脚 号 
PN t 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
TDFN 封装 / iesp 6 
MMAX 封装 
1 C2 SHDN 关机 输入 
2 СІ IN- 反 相 输入 
3 B2 SHDM 关机 模式 极 性 输入 该 集成 电路 为 低 成 林 单 声 道 / 
4 Al IN + 同 相 输入 立体 声 .1.4W 差分 音频 功率 放大 
5 А2 BIAS DC 偏 置 旁 路 器 ,采用 ТРЕМ 封装 /MAX 封装 
A PYET 与 UCSP 
6 A3 OUT – 桥 式 放 大 器 负 输 出 Г 型 应 用 电路 如 图 2-71 所 示 
7 B3 GND 地 (以 应 用 在 苹果 iPhone 4 智能 
8 NC 空 引 脚 机 电路 为 例 ) 
9 B1 VCC 电源 
10 C3 OUT + 桥 式 放大 器 正 输出 
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0201 
I 3 6.8V-100PF 6.8V-100PF 
0 РМ з 外 і 073 
| 1/32W m = 672 27рЕ 
| | L are | 16V T 
= = 16V | 1 
2-71 MAX9718 应 用 在 苹果 iPhone 4 智能 手机 电路 
75. MSM6025 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
А1 RFR_N UART 准备 接收 信号 
А10 GPI051/AUX_SBI_ST 通用 输入 与 输出 端 51/ 辅 助 SBI 
All GPIO48 通用 输入 与 输出 端 48 
А12 GPIO45 通用 输入 与 输出 端 45 
A13 TRST_N JTAG 复位 
通用 输入 与 输出 端 23/ 控 制 SPDT( 单 
а ӨРО?З/ТХ-РСЗ-Н AMD 开关 是 否 选择 PCS ТИЙЕ 
通用 输入 与 输出 端 20/ 控 制 SPDT( 单 
AIS | GPIO20/TX_POSLOW | узуру 开关 是 否 选择 PCS 低频 自 
А16 GND 地 
А17 GPIOIS 通用 输入 与 输出 端 18 ола 
А2 CTS_N UART 清除 发 送信 号 ни ;采用 Gu BeA 寺 
A3 DP_TX_DATA UART 发 送 串 行 数据 输出 装 ,应 用 在 智能 手机 上 
GPIO31/UART2_ 通用 输入 与 输出 端 31/ 第 二 UART ЖЕ (如 应 用 在 酷派 N68 双 
RFR_N/UIM_CLK 备 接收 信号 /UIM 卡 接口 时 钟 民智 能 机 上 ) 
МЕЕ, ЕБ, а 
A GPIO28/UART2_DP_ 通用 输入 /输出 端 28/ 第 二 UART 发 
TX_DATA/UIM_DATA | 送 串 行 数据 输出 /UIM 卡 接口 数据 
A6 VDD_P1 电源 ( 外围 接口 ) 
通用 输入 与 输出 端 63/ 键 盘 检 测 信 
A7 СРІОбЗ/КЕМЅЕМЅЕІ № | 号 . 电 平 敏感 输入 信号 (连接 到 微 处 理 
器 键盘 中 断 控 制 器 ) 
A8 GPIO59 通用 输入 与 输出 端 59 
A9 GPI055 通用 输入 与 输出 端 55 
ВІ КАМ_С80 № 第 一 片 选 信号 ,用 于 КАМ 地 址 空间 




















































































































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
B10 GPIO49 通 入 与 输出 端 49 
B11 GPIO46 通用 输入 与 输出 端 46 
B12 GPIO42 通用 输入 与 输出 端 42 
B13 TMS JTAG 模式 选择 输入 
B14 TDI JTAG 数据 输入 
通用 输入 与 输出 端 22/ 外 部 VCO 使 
B15 GPIO22/EXT_VCO_EN | . 
能 信 
B16 GPIO19 通 入 与 输出 端 19 
Өк САВ 通用 输入 与 输出 端 6/ 通 用 处 理 器 控 
制 1 
B2 GND } 
B3 DP_RX_DATA UART 接收 串 行 数据 输入 
通用 输入 与 输出 端 30/ 第 二 UART 清 
B4 GPIO30/UART2_CTS_N We 
B5 GPIO15 通用 输入 与 输出 端 15 
通用 输入 与 输出 端 64/ 键 盘 检测 信 
B6 GPIO64/KEYSENSE2_N 中 平 敏感 输入 信号 
B7 GPIO60 Hý 输出 端 60 
B8 GPIO56 用 输入 与 输出 端 56 
B9 СРІО52/АОХ_5ВІ СК 用 输入 与 输出 端 52/ 辅 助 SBI 时 钟 
Cl ROM_CSO_N 信号 ,用 于 ROM 地 址 空间 该 集成 电路 为 高 通 的 
C10 GND CPU ,采用 208-FBGA 封 
си GPIO43 入 与 输出 端 43 装 ,应 用 在 智能 手机 上 
C12 SLEEP_XTAL OUT килен к маш шы 
(32. 768kHz) 输出 模 智 能 机 上 ) 
C13 TCK 二 钟 输入 
С14 GPIO21 输出 端 21 
C15 VDD_A РІЛ, 模拟 ) 
сё БРО ДЕКСЕ 入 与 输出 端 5/ 通 用 处 理 器 控 
i COE Pod 入 与 输出 端 4/ 通 用 处 理 器 控 
C2 OE_N 号 
" GPIO29/UART2_ 输入 与 输出 端 29/ 第 二 UART 接 
DP_RX_DATA 数据 输入 
C4 GPIO16 输入 与 输出 端 16 
输入 与 输出 端 65/ 键 盘 检 测 信 
С5 GPIO65/KEYSENSE3_N 敏感 输入 信号 
C6 GPIO61 入 与 输出 端 61 
С7 СРІО57 Е 57 
C8 GPI053/AUX_SBI_DT 输出 端 53/ 辅 助 SBI 数据 
C9 GPIO50 Е п 50 
е Аа DL 0/ 低 字 节 使 能 信 
立 存 储 器 的 字 节 访问 
D10 GPIO47 人 与 输出 端 47 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
D11 GPIO44 通用 输入 与 输出 端 44 
ж ше j: pz н IK = у> 
Di СТН IR 2) ж ш 民 控 制 器 晶体 振荡 器 
(32.768kHz) 输 入 
D13 TDO JTAG 数据 输出 
р14 GND 地 
Dis ЕЛАП PDM 输出 ,来 自 于 芯片 上 频率 跟踪 
— 子 系统 ,用 于 调整 vCTCXO 的 频率 
人 GPIO2ZPC_ 通用 输入 与 输出 端 2/PC 串 行 总 线 
SCL/USB_SUSPEND 时 钟 / 挂 起 状态 指示 
И 通用 输入 与 输出 端 3/PC 串 行 总 线 
D17 GPIO3ZPC_SDA 
u 数据 
通用 输入 与 输出 端 33/ 第 二 片 选 信 
D2 GPIO33/RAM_CSILN 通用 输入 与 т и 片 选 4 
号 ,用 于 RAM 地 址 空间 
D3 WE_N 写 使 能 信号 
D4 GPIO17 通用 输入 与 输出 端 17 
通用 输入 与 输出 端 66/ 键 盘 检 测 信 
D5 GPIO66/ KEYSENSE4_N "W 
а 号 . 电 平 敏感 输入 信和 号 
通用 输入 与 输出 端 62/ 键 盘 检测 信 
D6 GPIO62/KEYSENSEO_N 
u 号 . 电 平 敏感 输入 信和 号 
D7 GPIO58 通用 输入 与 输出 端 58 
D8 GP1054 通用 输入 与 输出 端 54 该 集成 电路 为 高 通 的 
D9 VDD_C 电源 ( 内 部 数字 电路 ) CPU ,采用 208-FBGA $f 
El A4 也 址 总 线 的 地 址 线 4 装 ,应 用 在 智能 手机 上 
Е14 GPIO1/TX_ON 通用 输入 与 输出 端 17 发 射 启动 信号 | (如 应 用 在 酷派 N68 双 
PDM 输出 ,来 自 蕊 片上 发 射 AGC 电 | 模 智能 机 上 ) 
Е15 TX_AGC_AD 
сола 路 ,用 于 控制 发 射 输出 功率 
БЕ тт" TER 
kg PARI 数字 fiili ,来 110 片上 的 发 射 AGC 
电路 ,用 于 改变 发 射 功率 放大 器 特性 
Е17 TCXO 温 补 晶体 振荡 器 时 钟 输入 
E2 A2 也 址 总 线 的 地 址 线 2 
ЕЗ VDD_P0 电源 ( 外 围 接口 ) 
тт => +- ыы {гт r: УЛЕЙ 
н ге Ам 能 信和 号 ,用 于 16 位 存储 器 
的 字 节 访 中 
ЕІ A6 也 址 总 线 的 地 址 线 6 
从 Q 发射 DAC 输出 的 基带 Q 发 射 非 
F14 OUT И 
Q- 反 相 电流 模式 信号 (Q +) 
№ Q 发 射 DAC 输出 的 基带 О 发 射 反 
F15 OUT_N 
ош 相 电 流 模式 信号 (Q - ) 
用 于 指示 发 射 和 接收 频率 合成 器 的 
Fl YNTH_LOCK 
6 аи 入 锁 状 态 
жун, 在 从 У дк 5] 
ган ВАС 数字 输出 ,来 ITË HERRA AGC 
电路 ,用 于 改变 发 射 功率 放大 器 的 特性 
F2 А5 地 址 总 线 的 地 址 线 5 
К Ee 通用 输入 与 输出 端 36/ 并 行 LCD 接 











口 使 能 选 通 





























































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ë 
F4 A3 也 址 总 线 的 地 址 线 3 
G1 D3 数据 总 线 D 的 数据 线 3 
б ер 从 工 发 射 DAC 输出 的 基带 工 发射 反 
— 相 电流 模式 信号 (I- ) 
ЕЕ бит 从 工 发 射 DAC 输出 的 基带 工 发 射 非 
一 反 相 电流 模式 信号 (I+ ) 
G16 VDD_A 电源 (TXDAC 模拟 ) 
G17 DAC_REF I&Q 发 射 DAC 的 输入 参考 
G2 D1 数据 总 线 D 的 数据 线 1 
Кл нр 通 输入 与 输出 端 37/LCD 片 选 信 
号 输出 
G4 ро 数据 总 线 D 的 数据 线 0 
НІ 07 数据 总 线 D 的 数据 线 7 
H14 NC 空 引 脚 
НІ5 NC 空 引 脚 
tiig BA ONO 用 来 控制 功率 放大 器 的 信号 ， 在 射频 
z 功率 放大 器 发 射 时 РА ОМ 为 高 电 平 
H17 GND 地 
H2 D4 数据 总 线 D 的 数据 线 4 
H3 A7 地 址 总 线 的 地 址 线 7 
H4 D2 数据 总 线 D 的 数据 线 2 该 集成 电路 为 高 通 的 
Л D10 数据 总 线 D 的 数据 线 10 CPU ,采用 208-FBGA 封 
J14 SBST PITAR AEE ill 装 ,应 用 在 智能 手机 上 
J15 SBDT 串 行 总 线 数据 (如 应 用 在 酷派 N68 双 
J16 VDD_P1 电源 ( 外围 接口 ) 模 智 能 机 上 ) 
ji? PONI 用 来 控制 功率 放大 器 的 信号 ,在 射频 
功率 放大 器 发 射 时 PA_ON 为 高 电 平 
р р8 数据 总 线 D 的 数据 线 8 
з D5 数据 总 线 D 的 数据 线 5 
4 D6 数据 总 线 D 的 数据 线 6 
K1 D13 数据 总 线 D 的 数据 线 13 
K14 GND 地 
K15 VDD_C 电源 ( 内 部 数字 电路 ) 
K16 SBCK 串 行 总 线 时 钟 
GPIO0 专用 为 FM_LNA_RANGE , 并 
К17 FM_LNA_RANGE( GPIO0) 日 不 能 政 为 他 用 
K2 D11 数据 总 线 D 的 数据 线 11 
K3 GND 地 
K4 D9 数据 总 线 D 的 数据 线 9 
1 А9 地 址 总 线 的 地 址 线 9 
144 МОРЕІ 测试 模式 选择 1 
L15 MODEO 测试 模式 选择 0 
L16 RESIN_N 硬件 复位 输入 到 系统 
147 RESOUT_N 复位 输出 
12 D14 数据 总 线 D 的 数据 线 14 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ë 
13 VDD_C 电源 ( 内 部 数字 电路 ) 
14 р12 数据 总 线 D 的 数据 线 12 
М1 А12 也 址 总 线 的 地 址 线 12 
М14 Q_IP 差分 模拟 接收 基带 Q 信号 ( +) 
M15 GND 也 
M16 VDD_A 电源 (HKADC .基带 接收 模拟 ) 
M17 WDOG_EN 看 门 狗 定时 器 使 能 输入 
M2 А10 也 址 总 线 的 地 址 线 10 
M3 D15 数据 总 线 D 的 数据 线 15 
M4 А8 也 址 总 线 的 地 址 线 8 
N1 A15 也 址 总 线 的 地 址 线 15 
N14 LIP 差分 模拟 接收 基带 了 信和 号 ( +) 
N15 GND 也 
差分 模拟 接收 基带 工 信 号 ( - )/ 差 分 
б БАЕ 模拟 接收 基带 0 信号 ( -) 
N17 VDD_A 电源 (HKADC .基带 接收 模拟 ) 
N2 A13 也 址 总 线 的 地 址 线 13 
N3 GPIO34/GP_CSO_N 通用 输入 与 输出 端 34/ 片 选 信 号 
N4 All 也 址 总 线 的 地 址 线 11 
P1 А18 也 址 总 线 的 地 址 线 18 
P10 VDD_A 扬声器 放大 器 模拟 供电 该 集成 电路 为 高 通 的 
Р11 EAR20 扬声器 2 放大 器 输出 CPU ,采用 208-FBGA BJ 
РІ2 AUXIP 辅助 输入 ( +) 装 ,应 用 在 智能 手机 上 
P13 MIC2P 送 话 器 2 输入 ( +) (如 应 用 在 酷派 N68 双 
_ 送 话 放 大 器 反馈 ,来 自 于 外 部 发 射 高 | 模 智能 机 上 ) 
通 滤波 器 ( - ) 
P15 HKADC2 模拟 多 路 器 输入 通道 2 
P17 HKACD0 模拟 多 路 器 输入 通道 0 
P2 А17 地 址 总 线 的 地 址 线 17 
P3 А14 地 址 总 线 的 地 址 线 14 
P4 GND 地 
P5 XTAL IN 48MHz 晶体 振荡 器 输入 
GPIO12/UART3_DP_ 通用 输入 与 输出 端 12/ 第 三 UART 发 
P6 TX_DATA/USB_TX_ 送 串 行 数 据 输出 /使 能 或 关 掉 USB 发 收 
OE_N/UIM2_DATA 器 的 D+ 和 D-ZUIM 卡 接口 2 数据 
通用 输入 与 输出 端 7/ 通 用 处 理 器 控 
P о NA 制 MAN 计数 器 (时 钟 ) 输出 
通用 输入 与 输出 端 25/PCM 数据 输 
ps A | 入 (用 于 辅助 编 解码 器 端口 )/PS 接 
DIN/I2S_MASTER_CLK ан 
Р9 HPH_R 立体 声 耳 机 右 声 道 输出 
КІ А19 地 址 总 线 的 地 址 线 19 
R10 GND 地 
R11 GND 地 


























































































































































































































































































































(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
R12 AUXIN 辅助 输入 ( - ) 
R13 MIC2N 送 话 器 2 输入 ( -) 
送 话 放大 器 反馈 ,来 自 于 外 部 发 射 高 
R14 MICFBP f 
通 滤波 器 ( +) 
送 话 放大 器 输入 ,来 自 于 外 部 发 射 高 
R15 MICINN _ 
通 滤波 器 ( —) 
R16 НКАРСІ 模拟 多 路 器 输入 通道 1 
R17 HKADC3 模拟 多 路 器 输 入 通道 3 
R2 A20 地 址 总 线 的 地 址 线 20 
R3 А16 地 址 总 线 的 地 址 线 16 
通用 输入 与 输出 端 32/ 第 二 片 选 信 
R4 СР1ОЗ2/ВОМ_С51_М 通用 输入 与 答 шт = 片 选 
号 ,用 于 ROM 地 址 空间 
R5 XTAL OUT 48MHz 晶体 振荡 器 反馈 输出 
通用 输入 与 输出 端 11/ 第 三 UART 接 
GPIO11/UART3_DP S ЕРА 
R6 RX БАТА. š 收 串 行 数据 输入 / 单 端 输入 ,来 自 USB 
Б 收发 器 
CGPIO14/UART3_RFR_N/ HNA an ni М а 
R7 备 接收 信号 / 正 差 动 输出 (D + )ZUIM 
USB_TX_VPO/UIM2_CLK 卡 接口 2 时钟 
该 集成 电路 为 高 通 的 
通用 输入 与 输出 端 24/PCM 数据 输 采 - Ë 
А ЕЕ. 通用 输入 与 输 п? CM 数据 输 | CPU ,采用 208-FBGA $f 
R8 DoUTPS SD 出 ,用 于 辅助 编 解 码 器 端 D/PS 接口 串 装 ,应 用 在 智能 手机 上 
Е 行 数据 (如 应 用 在 酷派 N68 ХХ 
通用 输入 与 输出 端 27/PCM 时 钟 ,用 | 模 智能 机 上 ) 
CGPIO27/AUX_PCM_ 于 辅助 编 解码 器 端口 /28 3 FI 5 
CLK_PS_SCK 1 ш i; 
时 钟 
ТІ АІ 地 址 总 线 的 地 址 线 1 
T10 ЕАВ1ОР 扬声器 1 放大 器 输 出 (+ ) 
T11 AUXON 辅助 输出 ( - ) 
T12 MIC1P 送 话 器 1 输入 (+) 
eka) 洽 出 到 外 部 发 射 高 通 渡 
їз MIGOUTP f 送 话 放大 器 输出 到 外 部 发 射 高 通 滤 
波 器 ( +) 
T14 VDD_A 电源 ( 编 解 码 器 模拟 ) 
T15 GND 也 
T16 НКАРС5 模拟 多 路 器 输入 通道 5 
T17 HKADC4 模拟 多 路 器 输入 通道 4 
通用 输入 与 输出 端 3 址 总 线 的 
CI 通 用 输入 与 输出 端 39/ 地 址 总 线 的 地 
址 线 22 
T3 GP1035/GP_CSI_N 通用 输入 与 输出 端 35/ 第 二 片 选 信 号 
т RX NEI 通 ЛИй A 0 出 端 9/D + 的 选 通 版 ， 
用 于 检测 SEO( +) 
通用 输入 与 输出 端 10/D - 的 选 通 
Т5 GPIO10/USB_RX_VMI 通用 输入 与 输出 阐 10/D -的 选 通 














版 ,用 于 检测 SE0( - ) 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
ТЄ GPIO13/UART3_CTS_ 通用 输入 与 输出 端 13/ 第 三 UART 清 
N/USB_TX_VMO 除 发 送信 和 号/ 负 差 动 输出 (D - ) 
通用 输入 与 输出 端 8/DTMF 音调 发 
T7 GPIO8/RINGER 
生 器 电路 输出 
通用 输入 与 输出 端 26/PCM 数据 选 
к GPIO26/AUX_PCM_ E 用 于 辅助 编 解 码 器 端口 /2S 
SYNC/DS_WS oo Saqi p саа 
T9 VDD_A 电源 ( 编 解码 器 模拟 ) 
通用 输入 与 输出 端 址 总 线 的 
而 РЗД жй 入 与 输出 端 38/ 地 址 总 线 的 地 
ШЖ 21 
010 AUXOP 辅助 输出 (+) 
U11 MICIN 送 话 器 1 输入 (-) 
送 话 放大 器 输 出 到 外 部 发 射 高 通 滤 
u2 МЄ ERCO) 该 集成 电路 为 高 通 的 
送 话 放大 器 输入 ,来自 于 外 部 发 射 高 | CPU ,采用 208-FBCA 封 
лз МЫР 通 滤波 器 ( +) 装 ,应 用 在 智能 手机 上 
U14 GND 地 (如 应 用 在 酷派 N68 双 
015 МІСВІАЅ 送 话 器 偏 置 供电 输出 模 智能 机 上 ) 
外 部 去 耦 电容 输入 ,用 于 编 解码 器 电 
U16 CCOMP каж 
U17 HKADC6 模拟 多 路 器 输入 通道 6 
通用 输入 与 输出 端 ШЕЛ Z B° 
i CIO A 通用 输入 与 伍 出 端 40/ 地 址 总 线 的 地 
址 线 23 
通用 输入 与 输出 端 也 址 总 线 的 
U3 GPIO41/ A24 通用 输入 与 a ia i 
址 线 24 
U4 VDD_PD 电源 ( 外 围 接口 ) 
05 GND m 
U6 VDD_C 电源 ( 内 部 数字 电路 ) 
U7 GND m 
U8 GND 也 
U9 EARION 扬声器 1 放大 器 输出 ( — ) 
76. MSM7200A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
Al VSS 地 
A2 VSS 地 
A3 GND 地 该 集成 电路 为 高 通 
A4 GND 地 推出 的 СРО, 使 用 在 
A5 LINE_R_IP 右 声 道 立体 声 输 入 ( + ) 第 一 批 中 端 安 卓 系统 
A6 LINE_R_IN 右 声 道 立 体 声 输入 ( - ) 智能 手机 中 (如 MOTO 
А7 MICIP 送 话 器 1 差分 正 输入 ME501 „НТС G2 ,三星 
А8 LINE_ON 负 线 输出 或 立体 声 左 通道 输出 17500 等 机 型 中 ) 
А9 ЕАВ1_ОР 耳机 差分 正 输出 
А10 GND 地 










































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
All GND 也 
А12 GND 也 
A13 EBI _DQ_23 32 位 ЕВП 数据 总 线 23 
А14 EBI1_DQ_19 32 位 ЕВП 数据 总 线 19 
А15 GND 也 
А16 GND 也 
А17 GND 也 
А18 GND 也 
А19 GND 也 
A20 GND 也 
A21 ЕВП _DQS_0 EBH 数据 选 通 脉冲 0 
A22 GND 也 
A23 EBI1_CKE1 DDR 时 钟 使 能 1 
A24 GND 也 
A25 VDD_P1 电源 
A26 EBI1_ADR_27 28 位 ЕВП 地 址 总 线 27 
A27 VSS 也 
A28 VSS 也 
ВІ VSS 也 
B2 VDD_A 电源 š ы N 
B3 VDD_CI Ea б АЕ 
二 二 推出 的 CPU , 使 用 在 
B4 HKAIN2 管理 输入 2 第 _ 批 中 端 安 卓 系统 
— É H £ 
B5 LINE_L_IP 左 声 道 立体 声 输入 ( +) 智能 手机 中 ( 如 MOTO 
Bo DINESEN AMECA -) МЕ501 „НТС G2 、 三 星 
B7 MICIN BI 差分 负 输 入 = 17500 ЖИ) 
B8 LINE_OP 正 线 输出 或 立体 声 左 通道 输出 
B9 EAR1_ON 耳机 差分 负 输 出 
B10 VDD_C1 电源 
B11 VDD_P1 电源 
B12 VDD_P1 电源 
B13 EBI1_DQ_22 32 位 ЕВП 数据 总 线 22 
B14 EBI1_DQS_2 EBI 数据 选 通 脉冲 2 
B15 VDD_P1 Bi 
B16 VDD_CI1 电源 
B17 VDD_P1 Bi 
B18 VDD_C1 
B19 VDD_P1 
B20 VDD_P1 
B21 EBIH_CS0_N DDR SDRAM 片 选 
B22 VDD_C1 电源 
B23 EBI1_DM_0 EBI 数据 掩 膜 0 
B24 EBI1_DCLK 差分 时 钟 (为 DDR SDRAM) 
B25 EBI1_DCLKB 差分 时 钟 (为 DDR SDRAM) 
B26 EBI1_ADR_26 28 位 EBILI 地 址 总 线 26 
B27 EBI1_ADR_25 28 位 ЕВП 地 址 总 线 25 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
B28 VSS 也 
СІ WIPER 触摸 屏 输入 (5 线 后 面板 输入 ) 
C2 GND_A 也 
C27 EBI1_ADR_25 28 位 ЕВП 地 址 总 线 25 
C28 VSS 也 
D1 TS_LR 触摸 屏 输 入 (5 线 LR4 线 了 Y-) 
D2 TS_LL 触摸 屏 输 入 (5 线 LL4 线 X-) 
D4 GND_RET_A 也 
D5 VDD_A 电源 
D6 MIC2P Жї 2 差分 正 输入 
D7 AUXIP 辅助 差分 正 输 入 
D8 GND_A 也 
D9 GND_A 也 
D10 GND 也 
ри ЕВП ро 29 32 位 ЕВП 数据 总 线 29 
р12 ЕВИ рМ 3 ЕВП 数据 掩 膜 3 
D13 EBI1_DQ_21 32 位 ЕВП 数据 总 线 21 
D14 EBI _MEM_CLK 时 钟 
D15 EBI1_DM_2 ЕВП 数据 掩 膜 2 
D16 EMI1_DQS_1 EBI 数据 选 通 脉冲 1 š ы N 
D17 EBH _ N EBH о k Шш АЕ 
= В те ОТОТ 推出 的 СРО, 使 用 在 
D18 EBI1_DQ_8 32 位 ЕВП 数据 总 线 8 第 一 批 中 端 安 点 系统 
L" К? ` ч BA Ш BAN 
D19 EBI1_DQ_5 32 位 ЕВП 数据 总 线 5 智能 手机 中 (如 MOTO 
D20 EBI1_DQ_2 32 位 ЕВП 数据 总 线 2 MESO HTC G2 = E 
D21 EBI1_CS2_N DDR SDRAM 片 选 2 7500 等 机 型 中 
D22 EBI1_CS5_N DDR SDRAM 片 选 5 
D23 EBI1_ADR_24 28 位 ЕВП 地 址 总 线 24 
D24 EBI _ADR_22 28 位 ЕВП 地 址 总 线 22 
D25 GND 地 
D27 VDD_SMIP 电源 
D28 GND 地 
El TS_UR 触摸 屏 输 入 (5 线 UR4 线 Y+) 
Е2 Т5 Л, 触摸 屏 输 入 (5 线 UL.4 线 X+) 
F4 CCOMP 外 部 去 耦 电容 ( 为 CODEC 电压 参考 ) 
E5 MICBIAS 送 话 器 偏 置 电源 
Е6 MIC2N 送 话 器 2 差分 负 输入 
Е7 AUXIN 辅助 差分 负 输入 
E8 VDD_A 电源 
Е9 VDD_A 电源 
E10 VDD_P4 电源 
Е11 EBI1_DQ_28 32 位 ЕВП 数据 总 线 28 
E12 EBI1_DQS_3 ЕВ 数据 选 通 脉冲 3 
E13 EBI1_DQ_20 32 位 ЕВП 数据 总 线 20 
E14 EBI1_DQ_18 32 位 ЕВП 数据 总 线 18 
E15 EBI1_DM_1 EBI 数据 掩 膜 1 







































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
E16 ЕВП _DQ_10 32 位 ЕВП 数据 总 线 10 
Е17 EBI1_DQ_9 32 位 ЕВП 数据 总 线 9 
Е18 EBI1_DQ_7 32 位 ЕВП 数据 总 线 7 
E19 EBI1_DQ_3 32 位 ЕВП 数据 总 线 3 
E20 EBI1_CS4_N DDR SDRAM 片 选 4 
E21 EBI1_CS3_N DDR SDRAM 片 选 3 
F22 EBI1_ADR_20 28 位 ЕВП 地 址 总 线 20 
E23 EBI1_ADR_23 28 位 ЕВП 地 址 总 线 23 
E24 GND 也 
Е25 EBI1_ADR_18 28 位 ЕВП 地 址 总 线 18 
E27 VDD_P1 ЕН, 
Е28 GND 也 
F1 HKAIN1 管理 输入 1 
F2 HKAINO 管理 输入 0 
F4 GND_A 也 
F5 GND_A 也 
F24 EBI АРВ 19 28 位 ЕВП 地 址 总 线 19 
T25 EBI1_ADR_12 28 位 ЕВП 地 址 总 线 12 
Е27 VDD_P1 电源 
Е28 GND 也 
GI Q_IN_CH0 Q 信号 输入 0( -) АЕ 
二 推出 的 СРО, 使 用 在 
G2 Q_IP_CH0 Q 信号 输入 0( +) эу ишде А 
G4 Ір СНО 1 信号 输入 0( +) йы лы ино 
E T IM СЕЙ ПЕЕ A 0( —) 智能 手机 中 ( 如 мото 
G7 HPH_VREF 耳机 公共 模式 电压 MA SE 
= — n i7500 等 机 型 中 ) 
G8 AUXOUT 辅助 输出 
G9 HPH_R 立体 声 耳 机 右 声 道 输出 或 负 耳 机 输出 
G10 EBH_DQ_31 32 位 ЕВП 数据 总 线 31 
G11 ЕВП _DQ_27 32 位 ЕВП 数据 总 线 27 
G12 ЕВП _DQ_25 32 位 ЕВП 数据 总 线 25 
G13 ЕВП рф 17 32 位 ЕВП 数据 总 线 17 
G14 ЕВП _DQ_15 32 位 ЕВП 数据 总 线 15 
G15 EBH_DQ_12 32 位 ЕВП 数据 总 线 12 
G16 ЕВП ро 11 32 位 ЕВП 数据 总 线 11 
G17 EBI1_DQ_6 32 位 ЕВП 数据 总 线 6 
G18 EBI1_DQ_1 32 位 ЕВП 数据 总 线 1 
С19 EBII_RAS_N 存储 器 行 地 址 选 通 
G20 EBI1_ADR_21 28 位 ЕВП 地 址 总 线 21 
G21 EBI1_ADR_16 28 位 ЕВП 地 址 总 线 16 
G22 GND 也 
G24 EBI1_ADR_10 28 位 ЕВП 地 址 总 线 10 
G25 EBI1_ADR_8 28 位 ЕВП 地 址 总 线 8 
G27 VDD_SMIP 电源 
G28 GND 也 
НІ VDD_A 电源 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
H2 VDD_A 电源 
H4 Q_IN_CHI Q 信和 号 输入 1(-) 
Н5 Q_IP_CHI Q 信号 输入 1( +) 
H7 1_1Р_СН1 I 信号 输入 1( +) 
H8 GND_A 地 
H9 HPH_L 立体 声 耳 机 左 声 道 输出 或 正 耳 机 输出 
H10 ЕВП _DQ_30 32 位 ЕВП 数据 总 线 30 
H11 EBI1_DQ_26 32 位 ЕВП 数据 总 线 26 
H12 EBI1_DQ_24 32 位 ЕВП 数据 总 线 24 
НІЗ EBI1_DQ_16 32 位 ЕВП 数据 总 线 16 
H14 EBI1_DQ_14 32 位 ЕВП 数据 总 线 14 
H15 EBI _DQ_13 32 位 ЕВП 数据 总 线 13 
H16 ЕВИ ро 4 32 位 ЕВП 数据 总 线 4 
H17 EBI _DQ_0 32 位 ЕВП 数据 总 线 0 
НІ8 EBI _CKE0 DDR 时 钟 使 能 0 
H19 EBI1_CSI_N DDR SDRAM 片 选 1 
H20 EBI1_ADR_13 28 位 ЕВП 地 址 总 线 13 
H21 GND 地 
H22 EBI _ADR_9 28 位 ЕВП 地 址 总 线 9 
H24 EBH_ADR_7 28 位 ЕВП 地 址 总 线 7 š Е EEN 
H25 ЕВП АРК 5 28 г ЕВП т а 5 : сога 
Н27 VDD 5МІР 电源 к ы єр | м 
H28 GND 也 мй МА ы дае, 
Т 智能 手机 中 (如 МОТО 
П CND_A 电源 МЕ501 „НТС G2 、 三 星 
J2 VDD_A 电源 17500 等 机 型 中 ) 
ЈА VDD_A 电源 
15 GND_A 也 
J7 ІІМ СНІ I 信号 输入 1( -) 
J8 GPIO_121 通用 输入 与 输出 端 121 
121 EBIH_ADR_14 28 位 ЕВП 地 址 总 线 14 
122 ЕВИ АРВ 1 28 位 ЕВП 地 址 总 线 1 
124 EBH_ADR_3 28 位 ЕВП 地 址 总 线 3 
125 FEBII_WE_N 写 使 能 
127 VDD_C1 电源 
128 GND 也 
Kl USBH_CLK 时 钟 
K2 VDD_P8 电源 
K4 GPIO_112 通用 输入 与 输出 端 112 
K5 GPIO_113 通用 输入 与 输出 端 113 
K7 СРІО 114 通用 输入 与 输出 端 114 
K8 СРІО 115 通用 输入 与 输出 端 115 
K21 EBI1_ADR_2 28 位 ЕВП 地 址 总 线 2 
K22 EBI1_ADR_0 28 位 EBI1 地 址 总 线 0 
K24 EBI1_ADR_6 28 位 ЕВП 地 址 总 线 6 
K25 EBI1_RESOUT_N 复位 输出 

































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
K27 VDD_SMIP 
K28 GND 也 
11 GND 也 
12 VDD_C1 电源 
14 GPIO_1 通用 输入 与 输出 端 1 
15 GPIO_6 通用 输入 与 输出 端 6 
17 GPIO 4 通用 输入 与 输出 端 4 
18 GPIO_9 通用 输入 与 输出 端 9 
L12 GPIO_116 通用 输入 与 输出 端 116 
L13 СРІО 117 通用 输入 与 输出 端 117 
L14 GPIO_118 通用 输入 与 输出 端 118 
L15 EBI1_ADR_17 28 位 ЕВП 地 址 总 线 17 
L16 EBI1_ADR_15 28 位 EBI1 地 址 总 线 15 
17 ЕВ АРВ 11 28 位 ЕВП 地 址 总 线 11 
L18 GND 地 
121 EBI1_ADR_4 28 位 EBI1 地 址 总 线 4 
122 EBI1_OE_N DDR/SDRMA 输出 使 能 
124 EBI2_DATA_0 16 位 数据 总 线 0 
125 EBI2_DATA 2 16 位 数据 总 线 2 
к єк 该 集成 电路 为 高 通 
= - — 推出 的 CPU, 使 用 在 
М1 GPIO_8 通用 输入 与 输出 端 8 Р a ' 
M2 CPIO 0 通用 输入 与 输出 端 0 йы лы a 
M4 GPIO_2 通用 输入 与 输出 端 2 мн мо 
= CEA T IA L uh MES01.HTC G2 = Ë 
M5 GPIO_3 Е 4 IA: ij i гна 17500 等 机 型 中 ) 
M7 GPIO_10 通用 输入 与 输出 端 10 
М8 GPIO_11 通用 输入 与 输出 端 11 
М11 GPIO_14( CAM_VSYNC) 通用 输入 与 输出 端 14( 场 同步 ) 
M12 GPIO_111 通用 输入 与 输出 端 111 
M13 GND 地 
M14 GND 地 
M15 GND 也 
M16 GND 也 
М17 GND 也 
M18 GND 也 
M21 EBI2_DATA_1 16 位 数据 总 线 1 
M22 EBI2_DATA 4 16 位 数据 总 线 4 
M24 ЕВІ2_РАТА 3 16 位 数据 总 线 3 
M25 ЕВІ2_РАТА_5 16 位 数据 总 线 5 
M27 VDD_C1 电源 
M28 GND 也 
N1 GND 也 
N2 VDD_P4 电源 
N4 LOUT Р I 信号 输出 (+) 
N5 GPIO_95( AUX_I2C_SCL) 通用 输入 与 输出 端 95( 串 行 控制 时 钟 ) 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
N7 GPIO_5 通用 输入 与 输出 端 5 
N8 GPIO_7 通用 输入 与 输出 端 7 
N11 GPIO_15( CAM_MCLK) 通用 输入 与 输出 端 15( 主 时 钟 ) 
N12 GND 也 
N13 GND 也 
N14 GND 地 
N15 GND 地 
N16 GND 地 
N17 GND 地 
N18 EBI2_DATA 6 16 位 数据 总 线 6 
N21 EBI2_ DATA_10 16 位 数据 总 线 10 
N22 EBI2_DATA_7 16 位 数据 总 线 7 
N24 EBI2_DATA_8 16 位 数据 总 线 8 
N25 EBI2_DATA_12 16 位 数据 总 线 12 
N27 VDD_P2 电源 
N28 GND 地 
P1 Q_OUT_P Q 信和 号 输出 ( +) 
P2 Q_OUT_N Q 信和 号 输出 ( - ) 
P4 LOUT_N I 信号 输出 ( - ) 
Р5 GPIO_12(CAM_PCLK) 通用 输入 与 输出 端 12( 像 素 速率 时 钟 ) ` Бан бузу 2225 
Р7 TX_ON 发 射 信号 (ON ) кн ак 
一 推出 的 СРО, 使 用 在 
Р8 VDD_EFUSE_PROG 电源 та рЫ А 
Р11 GPIO_13( CAM_HSYNC) 通用 输入 与 输出 端 13( 行 同步 ) 5 с деко, 
И GND i 智能 手机 中 (如 MOTO 
з Я МЕ501 „НТС G2 = Ë 
一 17500 等 机 型 中 ) 

P14 GND 也 
P15 GND 也 
P16 GND 也 
P17 GND 也 
Р18 EBI2_DATA_13 16 位 数据 总 线 13 
P21 EBI2_DATA_ 11 16 位 数据 总 线 11 
Р22 EBI2_OE_N 输出 使 能 
P24 EBI2_DATA_9 16 位 数据 总 线 9 
P25 EBI2_DATA_14 16 位 数据 总 线 14 
P27 VDD_SMIP 电源 
P28 GND 也 
КІ СМ _А 也 
R2 VDD_A 电源 
R4 DAC_IREF DAC 参考 电流 
R5 TX_AGC_ADJ 发 射 增益 调节 
R7 GPIO_94 通用 输入 与 输出 端 94 
БК WE ий 解 调 器 电源 管理 通用 输入 与 输 

出 端 2 
R11 TRK_LO_ADJ 晶振 频率 调整 控制 
R12 GND 也 


































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

R13 GND 地 

R14 GND 地 

R15 GND 也 

R16 GND 也 

R17 GND 也 

R18 VDD_SMIP 电源 

R21 EBI2_DATA_15 16 位 数据 总 线 15 

R22 EBI2_LB_N 氏 字 节 使 能 

R24 EBI2_UB_N 高 字 节 使 能 

R25 EBI2_WE_N 写 使 能 

R27 VDD_SMIC 电源 

R28 GND 也 

Т1 GND_A 也 

T2 VDD_A 电源 

T4 PA_DAC_TST 功率 放大 器 DAC 测试 

Т5 PA_POWER_CTL_M 功率 放大 器 功率 控制 

T7 PA_POWER_CTL 功率 放大 器 功率 控制 

T8 TVDAC_R_SET 视频 DAC 复位 

T11 GPIO_96( АОХ 0С $рА) К чаш 96( 品行 控制 数 

T12 GND i ыны уде» 
T3 GND т 推出 的 CPU, 使 用 在 
T14 GND 地 И ss 
T3 END i 智能 手机 中 (如 MOTO 
T CND I MES01.HTC G2 = Ë 

一 17500 等 机 型 中 ) 

T17 GND 地 

T18 EBI2_ADR_5 20 位 地 址 总 线 5 

Т21 EBI2_ADR_8 20 位 地 址 总 线 8 

T22 EBI2_ADR_9 20 位 地 址 总 线 9 

T24 EBI2_ADR_2 20 位 地 址 总 线 2 

Т25 EBI2_ADR_4 20 位 地 址 总 线 4 

T27 EBI2_ADR_1 20 位 地 址 总 线 1 

T28 EBI2_ADR_3 20 位 地 址 总 线 3 

Ul GND_A 地 

U2 VDD_A 电源 

ЕЯ тра 手机 支持 输出 信号 到 电视 的 相关 

接口 

05 РИ. ТЕЅТ_ЅЕ 锁 相 环 测 试 选 择 

U7 GPIO_119 通用 输入 与 输出 端 119 

U8 CLK_TEST_SE 时 钟 测试 选择 
Ti МРМ CEO 0 ИНН аа А 理 通用 输入 与 输 

出 端 0 

012 GND 地 
013 GND m 
U14 GND 也 

















116 



































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 

U15 GND 地 

U16 GND 地 

U17 GND 地 

018 EBI2_ADR_14 20 位 地 址 总 线 14 

U21 EBI2_ADR_15 20 位 地 址 总 线 15 

U22 EBI2_ADR_10 20 位 地 址 总 线 10 

U24 EBI2_ADR_7 20 位 地 址 总 线 7 

U25 EBI2_ADR_6 20 位 地 址 总 线 6 

027 VDD_P2 电源 

U28 GND 也 

ҮІ GND_A 也 

V2 VDD_A 电源 

V4 GND_A 也 

V5 VDD_A 电源 

V7 GPIO_57 通用 输入 与 输出 端 57 

V8 GPIO_58 通用 输入 与 输出 端 58 

V11 GPIO_60 通用 输入 与 输出 端 60 

V12 GPIO_120 通用 输入 与 输出 端 120 

V13 GPIO_53 通用 输入 与 输出 端 53 

V14 GPIO_67( SDC2_DATA) Кн 用 输入 与 输出 端 67 ( SDC2 数据 该 集成 电路 为 高 通 
ee | 推出 的 СРО, 使 用 在 

V15 GPIO_66( SDC2_DATA) 通用 输入 与 输出 端 66 (SDC2 数据 | 第 一 批 中 端 安 卓 系 统 
1) 智能 手机 中 (如 МОТО 

V16 GPIO_92( SDC3_DATA) I ИЛ А. iW Н 92 ( SDC3 数据 | MP501 HTC G2 三 星 
位 1) 17500 等 机 型 中 ) 

GPIO_108 ( UART2DM_TX/ DRA ni “ 1O84 жаы “= 
V17 据 输 出 /SDC4 数据 位 0/SDC3 Ж 
SDC4_DATA/SDC3_DATA) 

据 位 4) 

V18 GPIO_83 通用 输入 与 输出 端 83 

V21 EBI2_CS1_N 片 选 

V22 EBI2 ADR_17 20 位 地 址 总 线 17 

V24 EBI2 ADR_11 20 位 地 址 总 线 11 

V25 EBI2 ADR_13 20 位 地 址 总 线 13 

V27 VDD_SMIC 电源 

V28 GND 也 

W1 GND_A 也 

W2 VDD_A 电源 

w4 GND_A 也 

w5 VDD_A 电源 

W6 GPIO_59 通用 输入 与 输出 端 59 

W7 PA_ONO 功率 放大 器 ON 0 

W21 EBI2_ADR_20 20 位 地 址 总 线 20 

W22 EBI2 ADR_19 20 位 地 址 总 线 19 

W24 EBI2 ADR_16 20 位 地 址 总 线 16 



































































































































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
W25 EBI2_ADR_12 20 位 地 址 总 线 12 
W27 VDD_SMIP 电源 
W28 GND 也 
Ү1 GND 也 
Y2 VDD_C1 电源 
Y4 GND_A 也 
Ү5 GND_A 也 
Y6 GPIO_61 通用 输入 与 输出 端 61 
Y7 PA_RANGE0 功率 放大 器 范围 0 
Y21 EBI2_CS2_N 片 选 2 
Y22 GPIO_101 通用 输入 与 输出 端 101 
Y24 EBI2_ADR_18 20 位 地 址 总 线 18 
Y25 EBI2_CSO_N 片 选 0 
Y27 VDD_C1 电源 
Y28 GND 也 
АА1 GND 也 
AA2 VDD_C2 电源 
AA4 СРІО_69 通用 输入 与 输 rH 0 69 
AA5 GPIO_68 通用 输入 与 输出 端 68 
AA7 MODE IC 操作 模式 r š N 
A 022.2 шс 该 集成 电路 为 高 通 
РТСУ ТУТ -| 推出 的 CPU ,使 用 在 
通用 输入 与 输出 端 46( 发 送 串 行 数 | w _ 6 
АА9 GPIO_46( UARTI_TX) 据 输 出 ) 批 中 端 安 卓 系统 
АА10 GPIO_43(UART1_RFR_N) 通用 输入 与 输出 端 43( 准 备 接收 ) 智能 手机 中 ( 如 мото 
= = — o 一 | ME501 .HTC С2,=& 
AA11 GPIO_51(SDC1_DATA) w 用 输入 与 输出 端 51 (SDCI 数 | 7500 等 机 型 中 ) 
据 位 3) 
АА12 GPIO_63(SDC2_CMD) 通用 输入 与 输出 端 63 (SDC2 命令 与 
ЛЖ) 
AA13 GPIO_64(SDC2_DATA) Йал чап 64 (SDC2 Ж 
据 位 3) 
АА14 MDDI_E_STB_P 外 围 差分 选 通 脉冲 
АА15 MDDI_E_DATA_N 外 围 差分 数据 
АА16 GPIO_88(SDC3_CILK) 通用 输入 与 输出 端 88(SDC3 时 钟 ) 
АА17 GPIO_16 通用 输入 与 输出 端 16 
GPIO_20(UART2DM_ 通用 输入 与 输出 端 20( 清除 发 送 / 
АА18 i 
CTS_N/SDC3_DATA) SDC3 数据 位 6) 
ХАВ GPIO 28 ( ASYNC_TIMER2B/ 通用 输入 与 输出 28 (相机 变焦 和 自 
ETM_GPIO_IRQ) 动 对 焦 控 制 / 中 断 信 和 号 ) 
AA20 GPIO_32 通用 输入 与 输出 端 32 
AA21 GPIO_73 通用 输入 与 输出 端 73 
AA22 EBI2_CLK 时 钟 信号 
AA24 EBI2_CS3_N 片 选 信号 3 
AA25 EBI2_BUSYO_N РГЕ 0 
АА27 VDD_P2 电源 
AA28 GND 地 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
АВ1 GND 也 
AB2 VDD_P3 电源 
AB4 TCXO 温度 补偿 晶体 振荡 器 
АВ5 TDI JTAG 数据 输入 
AB7 GND 也 
AB8 MODE 2 IC 操作 模式 2 
通用 输入 与 输出 端 45 ( E W E 47 2 
AB9 GPIO_45(UART1_RX_DATA) Б а i 输出 端 45 (接收 串 行 数 
ү FH 
АВ10 NC 空 引 脚 
АВ11 GPIO_56( SDC1_CLK) 通用 输入 与 输出 端 56( SDC1 时 钟 ) 
AB12 USB_SE0_VM 单 端 数据 或 差分 负 , 复位 输入 
AB13 GPIO_110 通用 输入 与 输出 端 110 
AB14 MDDLE_STB_N 外 围 差 分 选 通 脉冲 
АВ15 MDDI_E_DATA_P 外 围 差分 数据 
АБ GPIO_90 通用 输入 与 输出 端 90(SDC3 数据 位 
(SDC3_DATA/SDC3_DATA) | 3⁄SDC3 数据 位 3) 
通用 输入 与 输出 18 变焦 和 自 
AB17 |GPIO_I8( ASYNC_TIMER1B) = i 出 18 (相机 变焦 和 上 
WIM Тт. 
АВ18 GPIO_25 通用 输入 与 输出 端 25 
通用 输入 与 输出 端 30 JL N ЖП 该 集成 电路 为 高 通 
ОЛЕ у | AA SRR E е x. 
AB19 ЕТМ. ТКАСЕСІК) 快门 和 机 械 快 门 控制 1/ЕТМ 跟 | 推出 的 СРО, 使 用 在 
= 踪 时 钟 ) 第 一 批 中 端 安 卓 系统 
apo | GPIO_ 29(SYNC_TIMER2/ 通用 和 输入 与 输出 端 29( 相机 闪光 灯 | 智能 手机 中 (如 MOTO 
ETM11_TRACE) 快门 和 机 械 快 门 控制 2/ETMI11 跟踪 ) | ME501,HTC G2, =Æ 
AB21 GPIO_40 通用 输入 与 输出 端 40 ї7500 等 机 型 中 ) 
AB22 GPIO_42 通用 输入 与 输出 端 42 
通用 输入 与 输出 端 107( SDC4 命令 
AB24 CPIO_107( SDC4_CMD) А Бу 输出 端 107 ( i 
Лу. 427 
АВ25 С̧РІО_109(5рС4 СІК) 通用 输入 与 输出 端 109( SDC4 时 钟 ) 
AB27 VDD_SMIP 电源 
AB28 GND 也 
АС1 GND m 
АС2 VDD_C2 电源 
AC4 WDOG_EN 看 门 狗 定时 器 使 能 
АС5 TRST_N ЈТАС 复位 
AC24 GPIO_84(UART3_RFR_N) 通用 输入 与 输出 端 84( 准 备 接收 ) 
通用 输入 与 输出 端 86 ЕЕ 
AC25 |GPIO_86(UART3_RX_DATA) бы 输出 端 86 ( 接收 品行 数 
ДЕ] 
АС27 EBI2_CS5_N 片 选 
AC28 EBI2_CS4_N 片 选 
通用 输入 与 输出 端 70 闪光 大 
AD1 GPIO_70(SYNC_TIMFR1) - йн Лад е 70( 相机 闪光 条 
快门 和 机 械 快门 控制 1) 
AD2 GPIO_71 通用 输入 与 输出 端 71 
AD4 TMS JTAG 模式 选择 



























































































































































































































































































































































































































































(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
AD5 GND 地 
AD6 TCK JTAG 时 钟 输入 
AD7 MODE 1 IC 操作 模式 1 
AD8 GPIO_47( UART2_RFR_N) 通用 输入 与 输出 端 47( 准 备 接收 ) 
>Я g) À Í ЫН! ya 50 1 y: EB +T # 
AD9 СРІО_50( UART2_TX) к, Ии 
ШЕ) 
AD10 NC 空 引 脚 
iB йй 入 与 输出 端 54 ( SDC1 # 
AD11 GPIO_54( SDC1_DATA) ; A ч йн 54 ( 数 
Н LV. 
AD12 USB_DAT_VP 单 端 数据 或 差分 正 ,复位 输入 
AD13 MDDI_P_STB_N LCD 差分 选 通 脉冲 
AD14 MDDI_P_DATA_N LCD 差分 数据 
AD15 VDD_MDDI 电源 
AD16 GPIO_93( SDC3_DATA) 通用 输入 与 输出 端 93(SDC3 数据 位 0) 
曾 用 输入 与 输出 17 ILZE £E FN 
AD17 |GPIO_17( ASYNC_TIMERIA)| _ çN и 5 输出 17 (相机 变焦 和 自 
动 对 焦 控制 ) 
AD18 GPIO_22 通用 输入 与 输出 端 22 
AD19 GPIO_26 通用 输入 与 输出 端 26 
AD20 GPIO_34 通用 输入 与 输出 端 34 
AD21 GPIO_38 通用 输入 与 输出 端 38 Е У ызы 
= Шы Ше ыы 该 集成 电路 为 高 通 
AD22 GPIO_75 通用 输入 与 输出 端 75 推出 的 CPU 使 用 在 
Ет Ы 9 
通用 输入 与 输出 77( 相 机 变焦 和 自 |ы ылы Z p 
AD23 |GPIO_77( ASYNC_TIMER1A) 动 对 焦 控制 ) 第 一 批 中 端 安 卓 系 统 
ИТ 智能 手机 中 (如 МОТО 
AD24 GPIO_78 通用 输入 与 输出 端 78 ME501 HTC G2 三 星 
通用 输入 与 输出 端 87( 发 送 串 行 数 Pe быш 
AD25 GPIO_87( UART3_TX) ко. н, 17500 等 机 型 中 ) 
К THU E 
AD27 VDD_SMIP 电源 
AD28 GND 也 
调制 解 调 器 电源 管理 通用 输入 与 输 
A NPM Opi Кш f НВ, ЇЙ 55 输入 与 输 
[а ЕЛ 
АЕ2 VDD_P3 电源 
AF4 GND 也 
АЕ5 RTCK ЈТАС 回报 时 钟 
AF6 TDO JTAG 数据 输出 
АЕ7 MODE 0 IC 操作 模式 0 
通用 输入 与 输出 端 49 17% 
AES (СРІО 49( ПАКТ ВХ РАТА) е A jl RTA 
hi FH 
АЕ9 USB_OE_INT_N 低 电 平 有 效 使 能 D+ 和 D- 
通用 输入 与 输出 端 55(SDC1 命令 与 
АЕ10 GPIO_55(SDCL_CMD) Ко W A WIB 55 ( йе 
VES 
АЕ11 GPIO_62( SDC2_CLK) 通用 输入 与 输出 端 62( SDC2 时 钟 ) 
їй 答 入 与 输出 端 65 (SDC2 # 
AF12 GPIO_65( SDC2_DATA) т, иаи 65 ( Ж 
V. 
AF13 MDDI_P_STB_P LCD 差分 选 通 脉 冲 
АЕ14 MDDL P_DATA_P LCD 差分 数据 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
АЕ15 GND 也 
AF16 GPIO_91(SDC3_DATA) 通用 输入 与 输出 端 91(SDC3 数据 位 2) 
GPIO_19(UART2DM _ 
ч 和 通用 输入 与 输出 端 19( 准备 接收 / 
АЕ17 RFR_N/SDC3_DATA/ SDC3 数据 位 7716 位 ETM 跟踪 数据 ) 
% V. DA 2 
ЕТМ_ТВАСЕРАТА) 
GPIO_24 
АЕ18 S 通用 输入 与 输出 端 24( 片 选 
(ETM_GPIO_CS_N) TARASA Hm 24E) 
КЕӨ GPIO_27( ASYNC_TIMER2A/ 通用 输入 与 输出 27( 相 机 变焦 和 自 
ETM11_TRACECTL) 动 对 焦 控制 /ETM11 跟踪 控制 ) 
AF20 GPIO_33 通用 输入 与 输出 端 33 
AF21 GPIO_36 通用 输入 与 输出 端 36 
AF22 GPIO_39 通用 输入 与 输出 端 39 
通用 输入 与 输出 端 76 ( 相机 闪光 灯 
AF23 GPIO_76( SYNC_TIMER1 Е е 
ое ) | 快门 和 机 械 快门 控制 1) 
AF24 GPIO_74 通用 输入 与 输出 端 74 
AF25 GPIO_79 通用 输入 与 输出 端 79 
АЕ27 VDD_C1_SENSE 电源 
АЕ28 GPIO_85( UART3_CTS_N) 通用 输入 与 输出 端 85( 清除 发 送 ) 
AF1 GND 也 
AF2 VDD_C2_SENSE 电源 
AF27 VDD_SMIC 电源 该 集成 电路 为 高 通 
A128 ЫП i 推出 的 CPU, 使 用 在 
АС1 VSS THERMAL 也 еы АБЕ 
АС2 VDD_C2 电源 第 一 批 中 端 安 卓 系 统 
AG3 VDD_P3 电源 智能 手机 中 (如 MOTO 
AG4 VDD_C2 电源 МЕ501,НТС C2 、 三 星 
АС5 VDD_C2 电源 17500 等 机 型 中 ) 
AG6 GPIO_44( UARTI_CTS_N) 通用 输入 与 输出 44( 清除 发 送 ) 
AG7 VDD_C2 电源 
AG8 SLEEP_CLK ШЕШЕГЕ 
AG9 VDD_P3 电源 
AG10 VDD_C2 电源 
АС11 VDD_C2 电源 
AG12 VDD_C1 电源 
АСІЗ MDDI С. РАТАІ № 相机 差分 数据 1 
AG14 MDDI_C_DATAO_N 相机 差分 数据 0 
АС15 MDDL C_STB_N 相机 差分 选 通 脉冲 
i A h ži 89 ( SDC3 命 
AG16 GPIO_89( SDC3_CMD) ке, i i 
以 谷 
AG17 VDD_CI1 电源 
GPIO_21 
Е 通用 输入 Н 21 (SDC4 数据 位 
AGI8 | (50С4 РАТА/50С3 РАТА/ к ыы ar бир ~ 
DA 
ETM_KEYSENSE_IRQ) Š 
AG19 VDD_P3 电源 
AG20 VDD_C1 电源 
AG21 VDD_P3 电源 































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
AG22 GPIO_35 通用 输入 与 输出 端 35 
AG23 СРІО 41 通用 输入 与 输出 端 41 
AG24 VDD_CI1 电源 
AG25 GPIO_81 通用 输入 与 输出 端 81 
AG26 RESOUT_N 复位 输出 
AG27 RESIN_N 复位 输入 
AG28 RESIN_N 复位 输入 
АН1 VSS 也 
AH2 VSS 也 
AH3 GND 也 
AH4 GND 也 
АН5 GND 也 
AH6 GPIO_48( UART2_CTS_N) 通用 输入 与 输出 端 48( 清除 发 送 ) 
АН7 GND 也 
їй 答 入 与 输出 端 53(SDCL ® 
АН8 GPIO_53(SDC1_DATA) тү. ® Аз ш tB 30 53 ( Ж 
EOL 
AH9 GND 也 
АН10 GND 也 该 集成 电路 为 高 通 
иШ т Ë 推出 的 CPU, 使 用 在 
第 уш де 1 
АНІЗ MDDI_C_DATA1_P 相机 差分 数据 1 
AHI4 MDDI_C_DATA0_P 相机 差分 数据 0 智能 手机 中 ( 如 MOTO 
АНІ5 MDDLC 8ТВ_ Р 相机 差分 选 通 脉冲 МЕ501 HTC C2 = ж 
AH16 GPIO_97 通用 输入 与 输出 端 97 17500 等 机 型 中 ) 
АН17 GND 也 
АН18 GPIO_23 通用 输入 与 输出 端 23 
АН19 GND 也 
GPIO_31 
AH20 一 输入 与 输出 端 31( 跟踪 同 # 
(ETM9_TRACESYNC) 通用 输入 5 输出 消 31( 跟 识 同 步 ) 
AH21 GND 也 
AH22 GPIO_37 通用 输入 与 输出 端 37 
AH23 GPIO_72 通用 输入 与 输出 端 72 
AH24 GND 也 
AH25 |GPIO_80( ASYNC_TIMER1B) 通用 答 入 二 输出 80( 相 机 变焦 和 自 
Сна ü 四 动 对 焦 控制 ) 
GPIO_82(ETM9 ШЕТ SE 
-82( 一 通用 输入 与 输出 端 82(ETM9 跟踪 同 
TRACTS INGE 步 或 双 端口 ZTEM 跟踪 时 钟 ) 
Н) Virj 1 F H`. 
DP/ETM_TRACECLK_B) ш 
AH27 VSS 地 
AH28 VSS 也 
77. MXC6225XU 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 INT 中 断 信 号 
NC = Шш MXC6225XU 是 一 款 超 低 成 
3 DD 生源 本 ,两 轴 运 动 的 定位 传感器 , 典 
1 ЧТ HAEE 型 应 用 电路 如 图 2-72 所 示 ( 以 
` A t п ав F 
5 SDA E 应 用 在 HTC_G23 智能 手机 电路 
为 例 ) 
6 GND 地 
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78. МХТ224Е 








MXC6225XU 





图 2-72 MXC6225XU 典型 应 用 电路 
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z „= g 引 肝 符号 ИЕ & W 
Al 34 AVDD 模拟 电源 
A2 48 Y12 Y 线路 连接 或 X 线路 扩展 模式 12 
АЗ 46 Y10 Y 线路 连接 或 X 线路 扩展 模式 10 
A4 44 Y8 Y 线路 连接 8 
А5 42 Y6 Y 线路 连接 6 
A6 40 Y4 Y 线路 连接 4 
A7 38 Y2 Ү 线路 连接 2 
ВІ 4 X8 X 1:96 25)28 8 
В2 35 GND 地 该 集成 电路 为 爱 特 梅 尔 
B3 47 ҮП Y 线路 连接 或 X 线路 扩展 模式 11 maXTouch 生产 的 触摸 控制 
B4 45 Y9 Y 线路 连接 9 器 ,采用 48 引 脚 QFN 与 49 
B5 41 Y5 Y 线路 连接 5 БК UFBGA/VFBGA 封装 ,应 
B6 37 ҮІ Y 线路 连接 1 在 三 星 Galaxy S 工 智能 手 
B7 | 36 Yo ү шл 机 上 ,另外 还 可 用 于 设计 7in 
ci 6 ү хааа 10 ВТАА ИЧИ БЕЛШ 
© 5 X9 X 和 矩阵 驱动 线 9 
C3 1 Y13 Y 线路 连接 或 X 线路 扩展 模式 13 措 极 ,包括 汽车 中 控 台 显示 
过 213 Y7 立 线 路 连接 7 屏 .导航 系统 .无线 人 机 界面 
C5 39 Y3 Y 线路 连接 3 (HMI) 和 后 座 娱乐 系统 
C6 2 GND 地 典型 应 用 电路 如 图 2-73 
C7 3 AVDD 模拟 电源 所 示 ( 以 49 pR ОЕВСА/УЕВ- 
D1 8 X12 X 矩阵 驱动 线 12 СА 封装 为 例 ) 
D2 9 X13 X 和 矩阵 驱动 线 13 
D3 7 X11 X 和 矩阵 驱动 线 11 
D4 GND 地 
D5 33 X7 X Ж 505726 7 
D6 31 X5 ХЕ ИК555 
D7 32 X6 X ЕЁ 585726 6 
El 10 X14 X ЕЁ К55% 14 
Е2 11 Х15 X 矩阵 驱动 线 15 
ЕЗ 14 RESET 复位 





































































































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 w. p >. 
ШИЕ HJE 注 
39 88 Газ В 引 脚 符 引 脚 功能 ж ` 
F4 19 GPIO1 通用 输入 与 输出 端 1 
Е5 27 Х1 X 和 矩阵 驱动 线 1 该 集成 电路 为 爱 特 梅 尔 
E6 29 X3 X ЖШ 3 е M Я _ 
ЕТ 30 Уд ХНИК А maXTouch 生产 的 触摸 控制 
m| B VDD 数字 电源 器 ,采用 48 引 脚 QPN 与 49 
Р 12 GND 地 PR ОЕВСА/УЕВСА 封装 ,应 
ЕЗ 17 SCL 串 行 接口 时 钟 用 在 三 星 Galaxy S 工 智 能 手 
н 2 a Шш 输入 与 输出 3/ 调 试 数据 机 上 ,另外 还 可 用 于 设计 7 
e и СНС TEF ETE 以 下 的 小 型 汽车 触摸 屏 和 触 
Е7 28 х2 X 和 矩阵 驱动 线 2 摸 板 , 包 括 汽车 中 控 台 显示 
Gl 15 N/C 空 引 脚 BE .导航 系统 无线 人 机 界面 
G2 16 SDA 串 行 接口 数据 (HMI) 和 后 座 娱乐 系统 
G3 18 [GPIO0/SYNC| ШЧ | MA 了 输出 端 0/ 外 部 同步 典型 应 用 电路 如 图 2-73 
а a — z 1 а 1 端 2/ 调 试 时 钟 所 示 ( 以 49 球 UFBGAZVFD- 
G6 | 23 | ADDR SET | ГС ЛӨ GA 封装 为 例 ) 
G7 26 X0 X 矩阵 驱动 线 0 
Regulated Regulated 
уро AVDD 
100пЕ == 一 1nF 100nF 一 一 ”一 一 рғ 
> 
> 
> 
> 
о > 
1 
> 
_ вр [] вр > | 
应 用 在 三 星 智能 手机 实物 区 > 5 
Pa < a 
PC-COMPATIBLE вс. с 
> 
эь > 
<—> xš 
< -> |= 
Rc < > > 
cn5< -一 < 
PC-COMPATIBLE z 
ADDRESS SELECT < 2 
5 |8 
< > 
< |8 
< | & 
< |2 
< 
= 49-а UFBGA/VFBGA 
2-73 MXT224E 典型 应 用 电路 及 应 用 实物 
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79. NLAS5223BMNR2G 












































































































































































































































/SDMMC2_DIR_CMD 








信号 (用 于 驱动 电 平 转换 器 ) 






































А17 VDDA_LPDDR2 电源 
PMC_A17/KPD_ROWS 
oo AT Bis GPMC 地 址 位 17/ 键 盘 行 /C2C Ж 
А18 Кен ТРЕ 据 输入 1/ 通 用 输入 与 输出 端 41/ 视 
NODT: Е ü i 频 编 码 器 显示 调试 信号 1/ 安 全 模式 
GPMC_A19/KPD_ROW7 ‚ ИШ Е. 
кане ое А СРМС 地 址 位 19/ 键 盘 行 7/C2C Ж 等 和 
А19 еы ӨЕ pe 据 输 入 3/ 通 用 输入 与 输出 端 43/ 视 
MODE Е а ` 频 编 码 器 显示 调试 信号 3/ 安 全 模式 
A2 PBIAS_SIM SIM 偏 置 输出 
A20 VSS 地 
GPMC_A22/KPD_COL6 | z 
pon F АТАШ коде GPMC 地 址 位 22/ 键 盘 列 6/C2C 数 
A21 z . 据 输入 6/ 通 用 输入 与 输出 端 46/ 视 





/VENC _ 656 _ DATA6/SAFE 


_MODE 








频 编码 器 显示 调试 信号 6/ 安 全 模式 








引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC 正 电源 电压 
2 NO1 独立 通道 1( 常 开 ) 
3 СОМІ 公共 通道 1 
4 INI 控制 输入 1 КЕ g ПИ 
s NG 独立 通道 (党团 ) 该 集成 电路 为 双 路 SPDT 模拟 开关 ,应 
GND m 用 领域 有 :手机 音响 座 ,扬声器 和 耳机 
у. Ау. z Z} у. AY 
= NG RODERA) K E И Е 9 
8 IN2 空 制 输入 2 
9 COM2 公共 通道 2 
10 NO2 独立 通道 2( 常 开 ) 
80. NUP412VPSXXG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SIMCRD_RST 复位 信号 
2 GND 地 Е 
该 集成 电路 М J) `, M + 
3 SIMCRD_CLK 时 钟 信号 Е 
4 SIM_VCC 电源 ши 
5 SIMCRD_IO 输入 与 输出 端 
81. OMAP4430 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
А1 PBIAS_SDMMC1 SDMMC1 PBIAS 输出 
A10 VSS 地 
А11 VDDA_HDML VDAC 电源 
А12 VDDA_LPDDR2 电源 
A13 POP_VDD1_LPDDR21_A15 电源 
А15 POP VDD2_LPDDR21_A16 电源 
GPMC 地 址 位 7 与 数据 位 6/SDM- 
PMC_AD6/SDMMC2_DAT6 
A16 = МС 数据 位 6/SDMMC2 命令 的 方向 





ОМАР Уя, Ж 
JH РВСА 封装 ,应 用 在 
三 星 191006, 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 





能 手机 上 















































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
A22 VDDA_LPDDR2 电源 
A23 VSS 地 
СРМС_пС54/05П _TE0/C2C_ CPMGC 1ra ( ЕА 列 效 
果 输 入 0/C2C 时 钟 输入 0/ 通 用 输入 
A24 | CLKINO/GPIO _ 101/SYS _ ND- i чи ШИ 
МАВЕОІ/ЗАРЕ МОРЕ ЭТИ Р 101/ 外 部 DMA 请 求 !/ 安 
全 模式 
A25 VDDA_LPDDR2 电源 
A26 POP_VACC_LPDDR2_B28 电源 
A27 ATESTV 保留 
A28 NC1 空 引 脚 
POP_VDD2_LPDDR2_SHARED 、 
A3 电源 
_A3 
A4 VDDA_LPDDR2 电源 
A5 VDDA_USBAOOTG_3P3V 电源 
Аб VDDA_LPDDR2 电源 
A7 VDDA_USBAOOTG_1P8V 电源 
HDMI _ DDC _SCL/GPIO _65/ HDMI 显示 数据 通道 时 钟 / 通 用 输 
SAFE_MODE 人 与 输出 端 65/ 安 全 模式 
A9 VDDA_LPDDR2 电源 
DPM _ EMU12/USBA0 _ ULPI- а а 数据 6 кы е T 
(来 自 外 部 收发 器 )/ 通 用 输入 与 输 | 用 PBGA 封装 ,应 用 在 
АА1 колу НЙ 23⁄RFBI 数据 位 7/LCD2 面板 三 星 9100g 摩托 罗拉 
HW_DBG12/SAFE_MODE ОСИ ЕЕЕ _ е к 
Ва Е 件 调试 12/ 安 全 模式 等 智能 手机 上 
АА10 VDD_MPU 电源 
АА11 VSS 地 
АА12 VSS 地 
AA13 VDD_CORE 电源 
АА14 VDDS_DV_BANKO 电源 
АА16 VDDS_IP2V 电源 
АА17 VDD_IVA_AUDIO 电源 
АА18 VDD_IVA_AUDIO 电源 
АА19 VDD_IVA_AUDIO 电源 
DPM _ EMU13/USBAO _ ULPI- wasi) шы 数据 т 
(来 自 外 部 收发 器 )/ 通 用 输入 与 输 
aaz | РНҮ-РАТУИСРІО 24/КЕВІ-РА | 1188 24/RFBI 数据 位 6/LCD2 面板 
TA6/DISPC2 _ DATAG6/ATTILA _ | ,, w: ШОС. k 
HW DB01375 AFE: МОРЕ 的 DISPC 数据 一 数据 位 6/TTILA 硬 
一 T 件 调试 13/ 安 全 模式 
AA20 VSS 地 
AA21 VDDCA_LPDDR2 电源 
AA22 VDDCA_LPDDR2 电源 
AD UART2_RX/SDMMC3_DATO/ UART2 接收 数据 /SDMMC3 数据 位 





GPIO_125/SAFE_MODE 











0/ 通 用 输入 与 输出 端 125/ 安 全 模式 








126 


















































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
UART2_TX/SDMMC3 _РАТІ/ UARTZ: AIE еми 
AA26 一 д 位 1/ 通 用 输入 与 输出 端 126/ 安 全 
GPIO_126/SAFE_MODE A 
模式 
HDQ ™1-Wire® 的 控制 和 数据 接 
те нро _510/12С3 _$ССВ/12С2_ | A/P C3 串 行 相机 控制 总 线 / 卫 C2 串 
SCCB/GPIO_127/SAFE_MODE 行 相机 控制 总 线 / 通 用 输入 与 输出 端 
127/ 安 全 模式 
FREF_CLK1_OUT/GPIO_181/ FREF 时 钟 1 输出 /通用 输入 与 输 
AA28 А Ре 
ЅАЕЕ_ МОРЕ 出 端 181/ 安 全 模式 
DPM _ EMU14/SYS _ DRM _ 调试 与 管理 14/ 安 全 模式 下 输出 / 
MSECURE/UARTI _ RX/GPIO _ | UARTI 接收 数据 /通用 输入 与 输出 
AA3 | 25/RFBI_DATA5/DISPC2 _ DA- | 端 25/RFBI 数据 位 5/LCD2 面板 的 
TA5/ATTILA_HW_DBG14/SAFE | DISPC 数据 一 数据 位 5/TTILA 硬件 
_MODE 调试 14/ 安 全 模式 
DPM_EMU15/SYS_SECURE_ 调试 与 管理 15/ 安 全 模式 指示 / 通 
Кы INDICATOR/GPIO _ 26/КЕВІ _ | 用 输入 与 输出 端 26/RFBI 数据 位 4/ 
DATA4/DISPC2 _ DATA4/ATTI- | LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 数据 位 4 
LA_HW_DBG15/SAFE_MODE /TTILA 硬件 调试 15/ 安 全 模式 
AA7 VDDS_DV_BANKO 电源 OMAP 为 处 理 器 , 采 
AA8 VDDA_LPDDR2 电源 用 PBGA 封装 ,应 用 在 
АА9 VDDA_LPDDR2 电源 三 星 i9100g .摩托 罗拉 
авот MSS 也 RAZR XT910 .LG P920 
AB10 VDDA_DLLI _LPDDR22 地 等 智能 手机 上 
AB11 CAP_VDD_LDO_SRAM_MPU 电源 
AB12 VDDA_BDGP_VBB 电源 
АВІЗ CAP_VDD_LDO_MPU 电源 
AB14 VDDA_LDO_SRAM_MPU 电源 
AB16 VDDS_DV_BANKO 电源 
AB17 VDDS_DV_BANKO 电源 
AB18 VDDS_DV_BANKO 电源 
AB19 VDDS_DV_BANKO 电源 
DPM _ EMU16/DMTIMER8 _ 调试 与 管理 16/DM 计时 器 事件 输 
PWM _ EVT/DSII _ ТЕО/СРІО _ | 入 或 PWM 输出 ZDSIL 撕 裂 效果 输入 
AB2 | 27/RFBI_DATA3⁄/DISPC2 _ DA- | 0/ 通 用 输入 与 输出 端 27/RFBI 数据 
TA3/ATTILA_HW_DBG16/SAFE | 位 3/LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 数 
_MODE 据 位 3/TTILA 硬件 调试 16/ 安 全 模式 
AB20 VDDS_DV_BANKO 电源 
AB21 VDDCA_LPDDR2 电源 
AB22 VDDCA_LPDDR2 电源 
ABE_McBSP1 _DX/SDMMC3 _ ABE McBSP1 串 行 数据 传送 /SDM- 
AB25 | DAT2/ABE _ МСАЅР _ АСІКХ/ | MC3 数据 位 2/АВЕ McASP 时 钟 发 





GPIO_116/SAFE_MODE 























送 / 通 








输入 与 输出 端 116/ 安 全 模式 








引 脚 号 


引 脚 符号 


引 脚 功能 








АВ26 


UART2_CTS/SDMMC3 _CLK/ 
GPIO_123/SAFE_MODE 


UART2 发 送 /SDMMC3 时 
输入 与 输出 端 123/ 安 全 模式 














钟 / 通 














UART2_RTS/SDMMC3 _CMD/ 


UART2 发 送 请 求 /SDMMC3 命令 / 







































































ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 
















































































AB27 А 
СРІО_124/8АЕЕ_ МОРЕ 通用 输入 与 输出 端 124/ 安 全 模式 
AB28 VDDCA_LPDDR2 电源 
DPM _ EMU17/DMTIMER9 _ 调试 与 管理 17/DM 计时 器 事件 输 
PWM _ ЕУТ/05П1 _ ТЕІ/СРІО _ | 入 或 PWM 输出 ZDSI1 撕 裂 效果 输入 
AB3 | 28/RFBI_DATA2ZDISPC2 _ DA- | 1/ 通 用 输入 与 输出 端 28/RFBI 数据 
TA2/ATTILA_HW_DBG17/SAFE | 位 2/LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 数 
_MODE 据 位 2ZTTILA 硬件 调试 17/ 安 全 模式 
DPM _ EMU18/DMTIMER10 _ 调试 与 管理 18/DM 计时 器 事件 输 
PWM _ EVT/DSI2 _ ТЕО/СРІО _ | 入 或 PWM 输出 /DSP 撕 裂 效果 输入 
АВА | 190/RFBI_DATA1/DISPC2_DA- | 0/ 通 用 输入 与 输出 端 190/RFBI 数据 
TA1/ATTILA_HW_DBG18/SAFE | 位 1⁄LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 数 
_MODE 据 位 1/TTILA 硬件 调试 18/ 安 全 模式 
AB7 VDDS_1P8 电源 
AB8 VDDS_DV_BANKO 电源 
АВ9 VDDA_LPDDR2 电源 
AC1 VDDA_LPDDR2 电源 
FREF _ CLK4 _ REQ/FREF _ FREF 时 钟 请 求 /FREF 时 钟 输出 / 
AC2 | CLK5 _ OUT/GPIO _ WK7/SDM- | 通用 输入 与 输出 端 7/SDMMC2 数据 
MC2_DAT6/ATTILA_HW_DBG9 | 位 6/TTILA 硬件 调试 9 
АВЕ _ McBSP1 _ DR/ABE _ АВЕ McBSP1 接收 串 行 数 据 /ABE 
AC25 | SLIMBUSI _ РАТА/СРІО _115/ | SLIMbusl 数据 /通用 输入 与 输出 端 
SAFE_MODE 115/ 安 全 模式 
ABE _ McBSP1 _ CLKX/ABE _ АВЕ McBSP1 结合 串 行 时 钟 /ABE 
AC26 | SLIMBUSI _ CLOCK/GPIO _114/ | SLIMbusl 时 钟 /通用 输入 与 输出 端 
SAFE_MODE 114/ 安 全 模式 
ABE_McBSP1_FSX/SDMMC3_ АВЕ McBSP1 联合 帧 同步 /SDMMC3 
AC27 | DAT3/ABE_MCASP_AMUTEIN/ | 数据 位 3/ABE McASP 自动 静音 输入 / 
GPIO_117/SAFE_MODE 通用 输入 与 输出 端 117/ 安 全 模式 
АВЕ McBSP2 联合 帧 同步 /McSPI2 
ABE_McBSP2_FSX/McSP2_ | ~ М š эй h 
片 选 0 (从 机 输入 , 主 输出 )/ABE 
CS0/ABE_MCASP_AFSX/GPIO_ 
AC28 McASP 帧 控制 同步 传输 /通用 输入 与 
113/USBB2 _ ММ _ TXEN/SAFE 
输出 端 113/USBB2 发 送 使 能 /安全 
_MODE 
模式 
Мв FREF _ CLK4 _ OUT/GPIO _ FREF 时 钟 输入 /通用 输入 与 输出 





WK8/ATTILA_HW_DBG10 





端 8/TTILA 硬件 调试 10 





= B: i9100g 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 
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引 脚 号 


引 脚 符号 


引 脚 功能 








DPM _ EMU19/DMTIMERII _ 
PWM _ EVT/DSI2 _ ТЕІ/СРІО _ 


调试 与 管理 10 DM 计时 器 事件 输 
人 或 PWM 输出 /DSD 撕 裂 效果 输入 


































































































АСА | 191/RFBI_DATA0/DISPC2_DA- | 1/ 通 用 输入 与 输出 端 191/RFBI 数据 
TA0/ATTILA_HW_DBG19/SAFE | 位 0/LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 数 
_MODE 据 位 0/TTILA 硬件 调试 19/ 安 全 模式 

FREF 输入 或 输出 时 钟 请 求 ( 为 主 

АРІ FREF_CLK_IOREQ 输入 或 输出 时 钟 请 求 (为 

时 钟 ) 
FREF _ CLKO _ OUT/FREF 
CLK1 REQ/SYS . DRM MSE- FREF 时 钟 0 输出 /FREF 时 钟 请 
= hs = DE- R/ ZAH D A EAR A EtA 
AD2 | CURE/GPIO _ WK6/SDMMC2 _ саа 式 下 输出 /通用 输入 与 输 
出 端 6/SDMMC2 数据 位 7/TTILA їй 
DAT7/ATTILA _ HW _ DBG6/ н 67 AR 
Ja. s Ë 
SAFE_MODE ке 
АВЕ McBSP2 串 行 数据 传送 /MeS- 
АВЕ _ MeBSP2 _ DX/McSPI2 _ с М О И 
PD 数据 (从 输入 , 主 输 出 )/ABE 
SIMO/ABE _ МСАЅР _ AMUTE/ и 

AD25 McASP 自动 静音 输出 /通用 输入 与 输 
GPIO _ 112/USBB2 _ MM _ а Й ри 
RXRCV/SAFE MODË 出 端 112/USBB2 差分 接收 器 的 信和 号 

一 输入 /安全 模式 
АВЕ McBSP2 接收 串 行 数据 /MeS- 
АВЕ _ MeBSP2 _ DR/McSPR _ © сы А моеи ° 
PD 数据 ( 主 输入 , 从 输出 )/ABE 
SOMI/ABE_MCASP_ AXR/GCPIO FONA keto 

AD26 McASP 的 串 行 数据 IO/ 通 用 输入 与 

_111/USBB2_MM_RXDP/SAFE |. = w Уу 

ын 输出 端 111/05ВВ2 正 接 收 数据 / 安 
一 全 模式 

ABE_McBSP2_CLKX/McSPI2_ АВЕ McBSP2 结合 串 行 时钟 /MecS- 

CLK/ABE _ МСАЅР _ АНСІКХ/ | PD 时 钟 (从 输入 , 主 输 出 )/ABE 
GPIO_110/USBB2_MM_RXDM/ | McASP 高 频率 时 钟 输出 /通用 输入 与 
SAFE_MODE 输出 端 110AUSBB2 负 接 收 数据 

AD28 VDDCA_LPDDR2 电源 

FREF _ CLK3 _ REQ/FREF | 
Gik БЕ ОУБ. a TI FREF 时 钟 请 求 /FREF 时 钟 请 求 / 
_ . кй! 安全 模式 下 输出 /通用 输入 与 输出 端 
АРЗ | CURE/GPIO_WK30/C2C_WAK- OR Е | 
30/ 唤 醒 请 求 输入 /SDMMC2 数据 位 
EREQIN/SDMMC2 _ DAT4/ ATTI- АТТА 硬件 调试 7/ 安 全 模式 
Ja. 4 5 
LA_HW_DBG7/SAFE_MODE š 
FREF _ CLK3 _ OUT/FREF _ 
CLK2_ REQ/SYS_ SECURE _IN- FREF 时 钟 输出 /FREF 时 钟 请 求 / 

К DICATOR/GPIO _ WK31/C2C _ | 安全 模式 指示 /通用 输入 与 输出 端 
WAKEREQOUT/SDMMC2 31/C2C 唤醒 请 求 输出 /SDMMC2 Ж 
DAT5/ATTILA _ HW _ DBG8/ | 据 位 5/TTILA 硬件 调试 8/ 安 全 模式 
SAFE_MODE 

AF1 JTAG_TDI JTAG 测试 数据 输入 














ОМАР 为 处 理 器 
用 РВСА 封装 ,应 月 








Н 





= B: 191005. 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 


等 智能 手机 上 





引 脚 号 


引 脚 符号 


引 脚 功能 








USBB2 _ ULPITLL _ DAT4/ US- 
BB2_ ULPIPHY _ DAT4/SDMMC3 


USBB2 TLL ULPI 数据 位 4/USBB2 








数据 位 4 (K 
MC3 数据 位 0/ 通 用 输入 与 输 














外 部 收发 器 )/SDM- 


出 端 

































































































































































AE10 | _DATO/GPIO _165/MeSP13 _ SO- Ө s б 
MI/DISPC2 oh 165/MoSPT ЖЕ ( 二 输入 ,从 答 出 )X 
er MODE Е LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 数据 位 

ДЕЗЕ 14/ КЕВІ 数据 位 14/ 安 全 模式 
USBB2 TLL ULPI 数据 位 0/USBB2 
USBB2 _ ULPITLL _ DATO/US- |, I 
数据 位 0( 来 自 外 部 收发 器 )/SDM- 
BB2_ULPIPHY _DAT0/SDMMC4 орову б А. ап 
MC4 数据 位 2/ 通 用 输入 与 输出 端 
АЕ11 | _ DAT2/GPIO _ 161/HSI2 _ AC- Ки е 
161/HSI2 АРЕ 蜂 窜 调制解调器 唤醒 
WAKE/DISPC2_DATA20/USBB2 |. , Ы А Й 
А ODE 言 号 /LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 数 
тз ака 据 位 20/USBB2 发 送 使 能 /安全 模式 
ЕГНЕ ТЙРЙ. Вар USBB2 ULPI TLL 方向 控制 /USBB2 
бр» _ , 数据 方向 控制 (来 自 外 部 收发 器 )/ 
_ ULPIPHY _ DIR/SDMMC4 _ как БЫ ы w 
SDMMC4 数据 位 0/ 通 用 输入 与 输出 
AF12 | DATO/GPIO _ 159/Н512 _ CAF- | ` k nas u 
Уй 159/ Н512 蜂 罕 调制 解 调 需 APF 标 
LAG/DISPC2 _ DATA22/SAFE | a KUSI в 
МОБЕ 志 信 号 /LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 
数据 位 22/ 安 全 模式 

A USBB2_HSIC_STROBE/GPIO_ USBB2 间 芯 片 选 通通 用 输入 与 输 
170/SAFE_MODE 出 端 170/ 安 全 模式 

USBB1_HSIC_STROBE/GPIO_ USBB1 [В] д H 263 m Hg) A 13 3; 
97/ЅАЕЕ_ МОРЕ 出 端 97/ 安 全 模式 

USBB1 ULPI TLL 数据 位 5/DM iF 
USBB1_ULPITLL_DATSZDM- ee 
时 右 事 件 输入 或 PWM 输出 /ABE 
TIMER9_PWM_EVT/ABE_McB- Ооу уои 
McBSP3 串 行 数 据 传 送 / 通 用 输入 与 
AF16 | SP3_DX/GPIO_93/USBB1 _UL- |, u ОБЕРИ 
输出 端 93ZUSBB1 数据 位 5( 来 自 外 
PIPHY _ DAT5/ATTILA _ HW _ 部 收发 器 ) /TTILA 硬件 调试 29/ 安 全 
КУА 38 A 
DBG29/SAFE_MODE о 
模式 
USBB1 _ULPITLL_DAT2/HSI1 USBBL VLEI TLL АН 
© Ж АРЕ 蜂窝 调制 解 调 器 就 绪 信 号/ 
_ ACFLAG/McBSP4 _ DR/GPIO _ veni камна 
McBSP4 接收 串 行 数据 /通用 输入 与 
AE17 | 90/USBB1_ULPIPHY_DAT2/US- | ,~ pe 
输出 端 90AUSBB1 数据 位 2( 来 自 外 
BB1_MM_TXSE0/ ATTILA_HW_ Ë т 
Dee 部 收发 器 )/USBB1 单 端 过 零 /TTILA 
ты 硬件 调试 26/ 安 全 模式 
USBB1 ULPI TLL ЊИНИ 14 
USBB1 _ULPITLL_CLK/HSI1_ |, T Sea 
CAWAKE/GPIO_84/USBB1 _UL- JAIA PIRE APE Н ЫЛЕ И 
AE18 ка 一 入 与 输出 端 84ZUSBB1 10 (来 自 外 部 





PIPHY _ CLK/ATTILA _ HW _ 
DBG20/SAFE_MODE 





收发 器 60MHz 时 钟 )ZTTILA 硬件 调 


试 20/ 安 全 模式 





ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 
= B: 191005. 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 
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引 脚 号 


ЭПТЕ 


引 脚 功能 








USBB1 _ULPITLL_NXT/HSII _ 
ACREADY/McBSP4_FSX/GPIO_ 


USBB1 ULPI TLL 下 传 信号 控制 / 
HSIL АРЕ 蜂窝 调制 解 调 器 就 绪 信 
号 /McBSP4 发 送 帧 同步 /通用 输入 与 












































































































































AF19 | 87/USBB1 _ULPIPHY _ NXT/US- ai pi 
BB1_MM RXDM/ATTILA HW 输出 端 87AUSBBI 下 传 信号 控制 (来 
ss su; МОрЕ — | 自 外 部 收发 器 ) ZUSBB1 负 接 收 数据 / 
к © TTILA 硬件 调试 23/ 安 全 模式 
McSPI4 _ CSO/SDMMC4 _ McSPI4 片 选 0 (从 输入 , 主 输出 )/ 
АЕ20 | DAT3/KPD_ROW7 SDMMC4 数据 位 3/ 键 盘 行 7/ 通用 输 
/GPIO_154/SAFE_MODE 人 与 输出 端 154/ 安 全 模式 
McSPI4 _CLK/SDMMC4 _CLK/ McSPI4 时 钟 (从 输入 , 主 输出 )/ 
АЕ21 | KPD_COL6 SDMMC4 时 钟 /键盘 列 6/ 通 用 输入 与 
/GPIO_151/SAFE_MODE 输出 端 151/ 安 全 模式 
Я Мсє$РП _ $0МІ/СРІО _ 135/ McSPI 数据 (从 输出 , 主 输入 )/ 通 
SAFE_MODE 用 输入 与 输出 端 135/ 安 全 模式 
ЖЕЗ McSPI1_CS0/GPIO_137/SAFE McSPIL 片 选 0 (从 输入 , 主 输出 )7 
_MODE 通用 输入 与 输出 端 137/ 安 全 模式 
ABE_DMIC_CLK1/GPIO_119/ АВЕ 数字 送 话 需 时 钟 输出 1/ 通 
АЕ24 | USBB2 _ ММ _ TXSEO/UART4 _ | 输入 与 输出 端 119/USBB2 单 端 过 
CTS/SAFE_MODE 零 /UART4 发 送 /安全 模式 
АВЕ _ РОМ _ FRAME/ABE _ АВЕ PDM 帧 同步 /ABE McBSP3 结 
AF25 Е и 
McBSP3_CLKX/SAFE_MODE 合 串 行 时 钟 /安全 模式 
АЕ26 I2C1_SDA PCl 数据 
АЕ27 VSS 地 
АЕ28 IC1_SCL É C1 时 钟 
АЕЗ JTAG_RTCK JTAG ARM 时 钟 仿真 
SDMMC5 _РАТО/МСЅРІ2 _SO- SDMMC5 数据 位 0/McSPI 数据 
К MI/USBC1_ICUSB_RCV/GPIO_ | 〈 主 输入 ,从 输出 )ZUSBC1 接收 / 通 
147/SDMMC2 _ РАТО/ЅАЕЕ | 用 输入 与 输出 端 147/SDMMC2 数据 
_MODE 位 0/ 安 全 模式 
SDMMC5 时 钟 /McSPI2 时 钟 ( 从 输 
SDMMC5_CLK/MCSPI2_CLK/ е уме ың ү 作答 
АЕ5 | USBC1_ICUSB _рр/СРІО _145/ 六 ; 主 输出 )XUSB01 ЖЫ) USB = 
ЕЕ 机 D +/ 通 用 输入 与 输出 端 145/ 
SDMMC2_CLK/SAFE_MODE es 
SDMMC2 时 钟 /安全 模式 
AF6 SYS_NIRQ1/SAFE_MODE 外 部 中 断 1/ 安 全 模式 
АЕ7 SYS_NRESPWRON 通用 冷 复 位 输入 
SYSBOOT7/DPM _ EMU19/ 系统 引导 配置 7/ 调 试 与 管理 19/ 
AF8 | GPIO _ WK10/ATTILA _ HW _ | 通用 输入 与 输出 端 10/TTILA 硬件 调 





DBG13/SAFE_MODE 














试 13/ 安 全 模式 





ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 
= B: 191005. 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 














引 脚 号 


引 脚 符号 


引 脚 功能 








USBB2 _ ULPITLL _ DAT7/ US- 
BB2_ ULPIPHY _ DAT7/SDMMC3 


USBB2 TLL ULPI 数据 位 7/USBB2 


数据 位 7(Ж 











外 部 收发 器 )/SDM- 








MC3 时 钟 /通用 输入 与 输出 端 168/ 



























































































































































АЕ9 CLK/GPIO_168/McSPB _CLK/ i 
Е = меа McSPB 时 钟 (从 输入 , 主 输出 )/ 
DISPC2 _ DATA11/RFBI _ DA- ык й 9 、 
т MODË LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 数据 位 

та 11/RFBI 数据 位 11/ 安 全 模式 

AF1 VDDA_LPDDR2 电源 

ЖН ПРШ DATAS USBB2 TLL ULPI 数据 位 5/USBB2 
= ` | 数据 位 5( 来 自 外 部 收发 器 )/SDM- 
BB2_ ULPIPHY _ DAT5/SDMMC3 ае Е саа 
MC3 数据 位 3/ 通 用 输入 与 输出 端 

AF10 | _DAT3⁄/GPIO_166/McSPI3 _CS0/ | | ч 

166/McSPB 片 选 0 (从 输入 , 主 输 
DISPC2 _ DATA13/RFBI _ DA- н P 
TAT3/SAFE МОРЕ 出 )ZLCD2 面板 的 DISPC 数据 一 数据 
一 位 13/RFBI 数据 位 13/ 安 全 模式 
USBB2 TLL ULPI 数据 位 1/USBB2 
USBB2 _ ULPITLL _ DAT1/US- |. ч 
数据 位 1( 来 自 外 部 收发 器 )/SDM- 
BB2_ULPIPHY _DAT1/SDMMC4 еа ие НЕЕ 
MC4 数据 位 3/ 通 用 输入 与 输出 端 
AF11 | _DAT3/GPIO_162/HSI2_ACDA- е У К 
162/Н512 АРЕ 56 JJ 1А] ЙА] g ПЖ 
TA/DISPC2 _ DATA19/USBB2 _ Ка ќу 7 
ОАЕ МОБЕ 据 信 号 /LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 
күч 数据 位 19/USBB2 数据 /安全 模式 
USBB2 ULPI TLL 停止 /USBB2 输 
USBB2_ULPITLL_STP/USBB2 | 出 外 部 收发 器 停止 数据 流 /SDMMC4 

ГА _ULPIPHY_STP/SDMMC4_CLK/ | 时 钟 / 通 用 输入 与 输出 端 158 Н512 
СРІО _158/Н512 _CADATA/DIS- | 蜂 窜 调制解调器 АРЕ 信号 /LCD2 面 
PC2_DATA23/SAFE_MODE 板 的 DISPC 数据 一 数据 位 23/ 安 全 

模式 
USBB2_ HSIC_ DATA/GPIO _ USBB2 间 芯 片 的 数据 /通用 输入 与 

AF13 Ин наль 

169/8АЕЕ_ МОРЕ 输出 端 169/ 安 全 模式 
USBB1 _ HSIC_ DATA/GPIO _ USBB1 间 芯 片 的 数据 /通用 输入 与 

AF14 РОИА 

96/ЅАЕЕ_ МОРЕ 输出 端 96/ 安 全 模式 
USBB1_ULPITLL_DAT6ZDM- USBB1 ULPI TLL 数据 位 6/DM iF 
ТЇМЕВ10 _ PWM _ EVT/ABE _ | 时 器 事件 输入 或 PWM 输出 /ABE 

atie McBSP3 _ CLKX/GPIO _ 94/US- | McBSP3 结合 串 行 时 钟 /通用 输入 与 
ВВІ _ ULPIPHY _ DAT6/ABE _ | 输出 端 94/USBB1 数据 位 6( 来 自 外 
DMIC _ DIN3/ATTILA _ HW _ | К) АВЕ 数字 送 话 器 数据 输 
DBG30/SAFE_MODE 入 /TTILA 硬件 调试 30/ 安 全 模式 

E TA USBB1 ULPI TLL 数据 位 3/HSI1 

Q p 蜂窝 调制 解 调 器 APE 准备 好 信号 / 
_CAREADY/GPIO _91/05ВВ1 _ 通用 输入 与 输出 端 91/USBB1 数据 

AF17 | ULPIPHY _ DAT3/USBB1 _ MM _ Ва ` š 





RXRCV/ATTILA_ HW _ DBG27/ 
SAFE_MODE 





位 3( 来 自 外 部 收发 器 )/USBB1 差分 
接收 器 的 信号 输入 /TTILA 硬件 调试 


27/ 








ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 
三 星 1901005. 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 
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(Ж) 
ИШЕ JERS JADE & t 
USBB1_ULPITLL_DATOZHSII BB е пе ы кз 
_ ACWAKE/McBSP4 _ CLKX/ жыр, ние н м T ER yi 
AF18 | GPIO _ 88/USBB1 _ ULPIPHY _ Mbah ERER ИМЕ 


DATO/USBB1_MM_TXEN/ ATTI- 
LA_HW_DBG24/SAFE_MODE 




















输出 端 88/USBB1 数据 位 0( 来 自 外 
部 收发 器 )ZUSBB1 发 送 使 能 /TTILA 
硬件 调试 24/ 安 全 模式 














USBB1 _ ULPITLL_DIR/HSII _ 


USBB1 ULPI TLL 传输 方向 /HSI1 
蜂窝 调制 解 调 器 АРЕ 标志 信号 / 







































































































































































CAFLAG/McBSP4 _ FSR/GPIO _ | McBSP4 接收 帧 同步 /通用 输入 与 输 
AF19 i н "9 
86/05ВВІ _ ULPIPHY _ DIR/AT- | 出 端 86/USBB1 数据 方向 控制 (来 
TILA_HW_DBG22/SAFE_MODE | КИ) ТТА 硬件 调试 22/ 安 
全 模式 
АЕ2 JTAG_TDO JTAG 测试 数据 输出 
AF2 VSS 地 
McSPI4 _ SIMO/SDMMC4 _ McSPI4 数据 ( 主 输出 ,从 输入 )7 
AF20 | CMD/KPD _ COL7/GPIO _ 152/ | SDMMC4 命令 /键盘 列 7/ 通 用 输入 与 
SAFE_MODE 输出 端 152/ 安 全 模式 
McSPI4 _ SOMI/SDMMC4 _ McSPI4 数据 ( 主 输入 ,从 输出 )/ 
AF21 | DATO/KPD_ROW6 SDMMC4 数据 位 0/ 键 盘 行 6/ 通 用 输 
/GPIO_153/SAFE_MODE 人 与 输出 端 153/ 安 全 模式 
i MceSPH _ CLK/GPIO _ 134/ McSPI 时 钟 ( 从 输入 , 主 输出 )/ 通 
SAFE_MODE 用 输入 与 输出 端 134/ 安 全 模式 
Ре? McSPIl _ CSI/UART1 _ RX/ McSPI 片 选 /UART1 接收 数据 / 
GPIO_138/SAFE_MODE 通用 输入 与 输出 端 138/ 安 全 模式 
ABE_DMIC_DIN1/GPIO_120/ АВЕ 数字 送 话 器 数据 输入 1/ 通 
AF24 | USBB2 _ ММ _ TXDAT/UART4 _ | 输入 与 输出 端 120/USBB2 数据 / 
RTS/SAFE_MODE UART4 请 求 发 送 / 安 全 模式 
МЕЕ ABE_PDM_DL_DATA/ABE_ АВЕ PDM 数据 流 /ABE McBSP3 串 
McBSP3_DX/SAFE_MODE 行 数据 传送 /安全 模式 
КЕ АВЕ _ PDM _ LB _ CLK/ABE _ ABE PDM 环 回 时 钟 /ABE McBSP3 
McBSP3_FSX/SAFE_MODE 联合 帧 同步 /安全 模式 
POP_VDD2_LPDDR2_SHARED 、 
AF27 电源 
_AG28 
AF28 POP_LPDDR22_ZQ 接 LPDDR21 ZQ 5] 
SDMMC5 _ РрАТЗ/МСЅРІ2 _ SDMMC5 数据 位 3/MCSPR 片 选 
AF3 | СЅ0/СРІО _ 150/50ММС2 0/ 通 用 输入 与 输出 端 150/DMMC2 Ж 
DAT3/SAFE_MODE 据 位 3/ 安 全 模式 
SDMMC5 _ DATI/USBC1 _ SDMMC5 数据 位 1/USBC1 发 送 使 
AF4 | ICUSB_TXEN/GPIO_148/SDM- | 能 /通用 输入 与 输出 端 148/SDMMC2 





MC2_DAT1/SAFE_MODE 

















数据 位 1/ 安全 模式 





ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 
三 星 i9100g 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 




















(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SDMMC5 命令 /McSPI2 从 第 
SDMMC5_CMD/ MCSPI2_SIMO/ sns s AP о 
入 , 主 输 出 )ZUSBC1 芯片 间 USB 主 
AF5 | USBC1_ICUSB _ DM/GPIO _ 146/ 


SDMMC2_CMD/SAFE_MODE 








机 D-/ 通 用 输入 与 输出 端 146/SDM- 


MC2 命令 /安全 模式 





SYS_NIRQ2/GPIO_183/SAFE 











外 部 中 断 2/ 通 用 输入 与 输出 端 




































































































































































AF6 
_MODE 183/ 安 全 模式 
AF7 SYS_NRESWARM 通用 热 复 位 输入 /输出 
SYSBOOT6/ DPM _EMU18/ GPIO 系统 引导 配置 6/ 调 试 与 管理 18/ 
AF8 | _WK9/C2C _ WAKEREQOUT/AT- | 通用 输入 与 输出 端 9/C2C 唤醒 请 求 
TILA_HW_DBG12/SAFE_MODE 输出 /TTILA 硬件 调试 12/ 安 全 模式 
AF9 SR_SDR 智能 反射 数据 
АС1 JTAG_TCK/SAFE_MODE JTAG 测试 时 钟 /安全 模式 
USBB2 TLL ULPI 数据 位 6/USBB2 
USBB2 _ ULPITLL _ DAT6/US- |, s 
数据 位 6( 来 自 外 部 收发 器 )/SDM- 
BB2_ULPIPHY _ DAT6/SDMMC3 Е ае 
MC3 命令 /通用 输入 与 输出 端 167/ 
AG10 | _ CMD/GPIO _ 167/McSPB _ SI- Ңң Z. 
McSPB 数据 (从 输入 , 主 输出 )/ 
MO/DISPC2 _ DATA12/RFBI _ № | 
DATA127SAFE MODË LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 数据 位 
一 12/ВЕВ1 数据 位 12/ 安 全 模式 
ТОСТЕРИ" USBB2 TLL ULPI 数据 位 2/USBB2 
x " 数据 位 2( 来 自 外 部 收发 器 )/SDM- 
BB2_ULPIPHY _ DAT2/SDMMC3 кома ы a 
MC3 数据 位 2/ 通 用 输入 与 输出 端 
АС11 | _ DAT2/GPIO _ 163/HSI2 _ AC- 0, es 
163/Н512 АРЕ 蜂窝 调制 解 调 器 就 绪 
FLAG/DISPC2 _ DATA18/USBB2 |, йй 由 
MM_TXSE0/SAFE_MODE 信号 ALCD2 面板 的 DISPC 数据 一 数 
sem 据 位 18/USBB2 单 端 过 零 /安全 模式 
USRR i CTR USBB2 ULPI TLL 时 钟 /USBB2 10 
ass - f (来 自 外 部 收发 器 60MHz 时 钟 )/ 
_ ULPIPHY _ CLK/SDMMC4 _ Ёё 
AG12 SDMMC4 命令 /通用 输入 与 输出 端 
CMD/GPIO _ 157/HSI2 кеа 
157/HSI2 蜂窝 调制 解 调 器 АРЕ 唤醒 
CAWAKE/SAFE_MODE Е 
这 号 /安全 模式 
ep Җи USBB2 ULPI TLL 下 传 控制 /USBB2 
; p a 下 传 信号 控制 (来 自 外 部 收发 器 )/ 
USBB2 _ ULPIPHY _ NXT/SDM- 
SDMMC4 数据 位 1/ 通 用 输入 与 输出 
AG13 | MC4 _ DAT1/GPIO _ 160/Н812 _ 2. 
Эй 160/ НЅ12 АРЕ 蜂窝 调制 解 调 器 就 
ACREADY/DISPC2 _ DATA21/ Е ри И 
SAFE MODE 绪 信 号 /LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 
Е 数据 位 21/ 安 全 模式 
АС14 POP VDD2_LPDDR21_AH15 电源 
USBB1_ULPITLL_DAT7ZDM- USBB1 ULPI TLL 数据 位 7/DM iF 
ТЇМЕВ11 _ PWM _ EVT/ABE _ | 时 吉事 件 输入 或 PWM 输出 /ABE 
ГР? McBSP3_FSX/GPIO_95/USBB1_ | MeBSP3 联合 帧 同步 /通用 输入 与 输 





ULPIPHY _ DAT7/ABE _ DMIC _ 
CLK3/ATTILA _ HW _ DBG31/ 
SAFE_MODE 





出 端 95/USBB1 数据 位 7( 来 











外 部 








收发 器 )/ABE 数字 送 话 器 时 钟 输出 
3/TTILA 硬件 调试 31/ 安 全 模式 





ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 
三 星 101005. 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 
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(Ж) 
ИШЕ JEES JADE & t 
AG17 VSS 地 
USBB1_ULPITLL_DATIZHSII ен Мн та үне мич 
сы ACDATA/ MeBSP4 _ DX/GPIO_ APE m u ки їн A i ka 
AG18 | 89/USBB1_ULPIPHY_DAT1/US- MOP EE AET hiss 


BB1_MM_TXDAT/ATTILA_HW_ 
DBG25/SAFE_MODE 























п 





周 试 25/ 安 全 模式 


输出 端 89/USBB1 数据 位 1( 来 自 外 
书 收 发 器 )AUSBB1 数据 /TTILA 硬件 





USBB1_ULPITLL_STPZHSI1L_ 
CADATA/ McBSP4_CLKR/GPIO_ 











бт 














USBB1 ULPI TLL 停止 /HSI1 蜂窝 
调制 解 调 器 АРЕ 信号 /McBSP4 接收 
串 行 时 钟 /通用 输入 与 输出 端 85/US- 

























































































АС19 | 85/USBB1 _ ULPIPHY _ STP/US- Аи 
BB1 输出 外 部 收发 器 停止 数据 流 / 
3-MM-RXDIATTILA-HY- | UsBB1 正 接收 数据 /TTILA 硬件 调试 
` E, Yal 
DBG21/SAFE_MODE ne š 
21/ 安 全 模式 
POP_VDD1_LPDDR2_SHARED 、 
АС2 电源 
_AH2 
UART4_RX/SDMMC4_DAT2/ UART4 接收 数据 /SDMMC4 数据 
AG20 | КРО _ ROW8/GPIO _ 155/SAFE | 位 2/ 键盘 行 8/ 通 用 输入 与 输出 端 
_MODE 155/ 安 全 模式 
Аа) 12С4 _ SCL/GPIO _ 132/SAFE DC4 时 钟 /通用 输入 与 输出 端 
© | _MODE 132/ 安 全 模式 
КО McSPI1 _ SIMO/GPIO _ 136/ McSPI1 数据 (从 输入 , 主 输出 )/ 通 
”| SAFE_MODE 用 输入 与 输出 端 136/ 安 全 模式 
McSPI1 _ CS2/UART1 _ CTS/ МсѕРП 526 2/0АКТІ 清除 发 送 / 
AG23 | 511МВ052 _ CLOCK/GPIO _139/ | SLIMbus2 时 钟 / 通 用 输入 与 输出 端 
SAFE_MODE 139/ 安 全 模式 
АВЕ 数字 送 话 器 数据 输入 2/ 
ABE_DMIC_DIN2/SLIMBUS2 _ 数字 送 话 器 数据 输入 4 
CLOCKZABE — MOASP .ARR SLIMbus2 时 钟 /ABE McASP 的 串 行 
AG24 3 ка 数据 IO/ 通 用 输入 与 输出 端 121/DM 
GPIO_121/DMTIMER11 _PWM _ 计时 器 事件 输入 或 PWM 输出 /安全 
ИШӘЯ н) 
EVT/SAFE_MODE asa Чаш 
模式 
3 ABE_PDM_UL_DATA/ABE_ АВЕ PDM 数据 流 /ABE McBSP3 接 
ú McBSP3_DR/SAFE_MODE 收 串 行 数据 /安全 模式 
АС̧26 VSS 地 
POP_VDD1_LPDDR2_SHARFED 、 
AG27 电源 
_AH28 
AG28 | VSENSE 保留 
SDMMC5 _ DAT2/MCSPD _ SDMMCS 数据 位 2/McSPL2 片 选 1/ 
AG3 | CS1/GPIO_149 通用 输入 与 输出 端 149/SDMMC2 数 
/SDMMC2_DAT2/SAFE_MODE 据 位 2/ 安 全 模式 
AG4 VSS 地 
AG5 FREF_XTAL VSSOSC 地 

















ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 
= B: i9100g 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 


























































































































































































































(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SYS _ PWRON _ RESET _ OUT/ 外 围 上 电 复 位 输出 /通用 输入 与 输 
AG6 ея нии 
GPIO_WK29/ATTILA_HW_DBG11 | 出 端 29/TTILA 硬件 调试 11 
AG7 SYS_32k 32kHz 时 钟 
FREF 主 时 钟 输入 (到 限 幅 器 ) 或 
М FREF_SLICER_IN/GPI_WK5/ | 备用 时 钟 输入 (到 内 部 外 设 )/ 通 
ú C2C_WAKEREQIN/SAFE_MODE | 输入 端 5/C2C 唤醒 请 求 输入 /安全 
模式 
AG9 SR_SCL 智能 反射 时 钟 
АН1 JTAG_TMS_TMSC/SAFE_MODE JTAG 测试 模式 选择 /安全 模式 
AHI10 VSS 地 
ПЕЙН ЇЙЇ. БЕЙЛЕ USBB2 TLL ULPI 数据 位 3/USBB2 
к. эку 数据 位 3( 来 自 外 部 收发 器 )/SDM- 
BB2_ ULPIPHY _ DAT3/SDMMC3 а ула ETEA Т 
MC3 数据 位 1/ 通 用 输入 与 输出 端 
АН11 | _ DATI/GPIO _ 164/HS2 анта з 
164/HSI2 ЕИ Е АРЕ 准备 
CAREADY/DISPC2 _ РАТА15/ 6 Д) а 
КЕВІ_РАТА15/$АЕЕ_ МОРЕ 好 信号 /LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 
一 т 数据 位 15/RFBI 数据 位 15/ 安 全 模式 
АН12 VDDA_LPDDR2 电源 
AH13 VSS 地 
АН14 POP VDD1_LPDDR21_AJI5 电源 
АН16 POP_LPDDR21_ZQ 接 LPDDR21 ZQ 引 脚 ОМАР 7, Ж 
ЗН. UIP ОНЯ USBB1 ULPI TLL 数据 位 4/DM 计 | 用 PBGA 封装 ,应 用 在 
ы q | 时 器 事件 输入 或 PWM 输出 /ABE | ZE 191006, 摩托 罗拉 
TIMER8_PWM_EVT/ABE_McB- Ы 、 w 
McBSP3 接收 串 行 数据 /通用 输入 与 | RAZR XT910.LG P920 
AHI17 | SP3_DR/GPIO _92/USBB1 _UL- |, ты лип ае E 
输出 端 92ZUSBB1 数据 位 4( 来 自 外 | 等 智能 手机 上 
PIPHY _ DAT4/ATTILA _ HW _ 部 收发 器 )ZTNLA 硬件 调试 287 安 全 
> ja л 
ВС28/ЅАЕЕ_ МОРЕ ШАЛ 
模式 
АН18 VDDCA_LPDDR2 电源 
UART4_TXZ/SDMMC4_DATI/ UART4 发 送 数据 /SDMMC4 数据 
AH19 | КРЮ _ COL8/GPIO _ 156/SAFE | 位 1/ 键盘 列 8/ 通 用 输入 与 输出 端 
_MODE 156/ 安 全 模式 
AH2 JTAG_nTRST JTAG 测试 复位 
AH20 VDDCA_LPDDR2 电源 
AH21 VSS 地 
12С4 _ SDA/GPIO _ 133/ЅАЕЕ 12С4 数据 /通用 输入 与 输出 端 
_MODE 133/ 安 全 模式 
McSPI1 _ С53/0АВТІ _ RTS/ McSPI 片 选 3/UART1 请 求 发 送 / 
АН23 | SLIMBUS2 _ DATA/GPIO _ 140/ | SLIMbus2 数据 /通用 输入 与 输出 端 
SAFE_MODE 140/ 安 全 模式 
АВЕ 数字 送 话 器 数据 输入 3⁄ 
ABE_DMIC_DIN3/SLIMBUS2_ 数字 m Ы 数 йш ^ 
SLIMbus2 数据 /ABE 数字 送 话 器 时 
DATA/ABE_DMIC_CLK2/GPIO_ W Б ЖҮ 
AH24 | Dy/DMTIMER9 РУМ _ ЕҮТ/ | 钟 答 出 2 通用 输入 与 输出 端 122/ 
а 一 DM 计时 器 事件 输入 或 PWM 输出 / 





SAFE_MODE 














安全 模式 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
AH25 VDDCA_LPDDR2 电源 
АВЕ _ СІКЅ/СРІО _118/$АЕЕ АВЕ 时 钟 输入 /通用 输入 与 输出 端 
AH26 ёс ү 
_MODE 118/ 安 全 模 
AH27 IFORCE 呆 留 
AH28 LPDDR21_NCS0 LPDDR21 片 选 0 
о POP_VDD2_LPDDR2_SHARED 电源 
_AH3 
AH4 VDDA_LPDDR2 电源 
АН5 FREF_XTAL OUT FREF 振荡 器 单元 驱动 衰减 输出 
FREF_XTAL_IN/C2C_WAK- FREF ЖЕЛЕ ЛАК ЕЗЕН MAR 
AH6 ЕКЕОІМ 5 一 备用 时 钟 调 整 输入 /C2C 唤醒 请 求 
输入 
AH7 SYS_PWR_REQ 电源 请 求 退去 关上 断 模式 
АН8 VSS 地 
AH9 VDDA_LPDDR2 电源 
B1 NC2 空 引 脚 
Bid HDMI _ CEC/GPIO _64/SAFE HDMI 消费 类 电子 控制 /通用 输入 
_MODE 与 输出 端 64/ 安 全 模式 
GPMC 输出 使 能 (反选 )/SDMMC2 
B11 GPMC_nOE/SDMMC2_CLK 时 名 ОМАР 为 处 理 器 , 采 
GPMC 写 使 能 (反选 )/SDMMC2 用 FBGA 封装 ,应 用 在 
B12 GPMC_nWE/SDMMC2_CMD 命令 三 星 i9100g 摩托罗拉 
RAZR XT910 ‚15 P920 
B13 VSS 地 等 智能 手机 上 
B15 POP_VDD2_LPDDR21_B16 电源 
Бї GPMC_AD7/SDMMC2_DAT7/ СРМС 地 址 位 8 与 数据 位 7/SDM- 
SDMMC2_CLK_FDBK MC2 数据 位 7/SDMMC2 时 钟 反馈 
GPMC_A16/KPD_ROW4/C2C GPMC 地 址 位 17/ 键 盘 行 4/C2C Ж 
B17 | _DATAINO/GPIO_40/VENC_656 | 据 输 入 0/ 通 用 输入 与 输出 端 40/ 视 
_DATAO 频 编码 器 显示 调试 信号 0 
GPMC_A18/KPD_ROW6/C2C GPMC 地 址 位 18/ 键 盘 行 6/C2C Ж 
B18 | _DATAIN2/GPIO_42/VENC_656 | 据 输 入 2/ 通用 输入 与 输出 端 42/ 视 
_DATA2/SAFE_MODE 频 编码 器 显示 调试 信号 2/ 安 全 模式 
GPMC_A20/KPD_COLA/C2C_ GPMC 地 址 位 20/ 键 盘 列 4/C2C 数 
B19 | DATAIN4/GPIO_44/VENC_656_ | 据 输 入 4/ 通用 输入 与 输出 端 44/ 视 
DATA4/SAFE_MODE 频 编码 器 显示 调试 信号 4/ 安 全 模式 
B2 POP_VACC_LPDDR2_B2 电源 
GPMC_A21/KPD_COL5/C2C_ GPMC 地 址 位 21/ 键 盘 列 5/C2C 数 
B20 | DATAIN5/GPIO_45/VENC_656_ | 据 输 入 5/ 通用 输入 与 输出 端 45/ 视 
DATAS/SAFE_MODE 频 编码 器 显示 调试 信号 5/ 安 全 模式 
GPMC_A23/KPD_COL7/C2C_ GPMC 地 址 位 23/ 键 盘 列 7/C2C 数 
B21 | DATAIN7/GPIO_47AVENC_656_ | 据 输 入 7/ 通 用 输入 与 输出 端 47/ 视 





DATA7/SAFE_MODE 




















频 编码 器 显示 调 





试 信号 7/ 安 全 模式 








引 脚 号 


ШЫ 


引 脚 功能 








СРМС _ CLK/GPIO _55/SYS _ 
nDMAREQ2/SDMMC1_CMD 


GPMC 时 钟 /通用 输入 与 输出 端 
55/ 外 部 DMA 请 求 /SDMMC1 命令 








СРМС _ WAIT1/C2C _ DATA- 


GPMC 外 部 指示 等 待 1/C2C 数据 




















































































































B23 偷 出 2/ 通 用 输入 与 输出 端 62/ 安 
OUT2/GPIO_62/SAFE_MODE 从 | ЖИА. ый пп 62/ 安 全 
模式 
GPMC 片 选 5( 反 选 )/DSIl WAX 
GPMC_nCS5/DSII _ТЕ1/С2С_ A Hi Ой) 1: ео 
果 输 入 1⁄C2C 时 钟 输入 1/ 通 用 输入 
B24 | СІКІМІ/СРІО _ 102/SYS _ ND- лш Ж Е 
МАКЕО2/ЗАГЕ МОРЕ 与 输出 端 102/ 外 部 ОМА 请 求 2/ 安 
— 全 模式 
оз СРМС _nCS0/GPIO _50/SYS _ СРМС 片 选 0( 反 选 )/ 通 用 输入 与 
NDMAREQO 输出 端 50/ 外 部 DMA 请 求 0 
T GPMC _ WAITO/DSI2 _ TE1/ GPMC 外 部 指示 等 待 0/DSI2 WA 
GPIO_61 效果 输入 1/ 通 用 输入 与 输出 端 61 
B27 VSS 地 
B28 NC3 空 引 脚 
B3 VSS 地 
USBAO_OTG_DM/UART3_TX USBA0 OTG 数据 M/AUART3 发 送 
B4 IRTX/UART2 _ TX/SAFE | 数据 输出 或 红外 数据 输出 /UART2 
_MODE 发 送 数 据 / 安 全 模式 
USBAO_OTG_DP/UART3_RX USBA0 OTG 数据 P/UART3 接收 
B5 IRRX/UART2 _ RX/SAFE | 数据 输入 或 红外 数据 输入 /UART2 
_MODE 接收 数据 /安全 模式 
B6 VSS 地 
B7 CVIDEO_TVOUT CVODEP TV 模拟 复合 输出 
Bë HDMI _DDC _SDA/GPIO _66/ HDMI 显示 数据 通道 数据 /通用 输 
SAFE_MODE 入 与 输出 端 66/ 安 全 模式 
ho HDMI _ HPD/GPIO _63/SAFE HDMI zS З 4k К W m HJ 36; 
_MODE 入 与 输出 端 63/ 安 全 模式 
POP_VDD1_LPDDR2_SHARED 、 
СІ 电源 
_С1 
C10 HDMI_DATAOX HDMI 数据 0 差分 正 或 负 
C11 HDMI_CLOCKX HDMI 时 钟 差分 正 或 负 
GPMC 地 址 位 1 与 数据 位 0/SDM- 
C12 GPMC_AD0/SDMMC2_DATO С 位 1 与 数据 位 
MC2 数据 位 0 
GPMC 地 址 位 3 与 数据 位 2/SDM- 
C13 GPMC_AD2/SDMMC2_DAT2 кн 位 3 与 数据 位 
MC2 数据 位 2 
GPMC 地 址 位 5 与 数据 位 4/SDM- 
GPMC_AD4/SDMMC2_DAT4/ 、 
C15 Е = MC2 数据 位 4/SDMMC2 数据 位 0 Jr 





SDMMC2_DIR_DATO 














向 信号 ( 用 于 驱动 外 部 电 平 转换 器 ) 





ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 
= B: i9100g 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
GPMC_AD8/KPD_ROW0/C2C GPMC 地 址 位 9 与 数据 位 8/ 键 盘 
C16 | _ DATA15/GPIO _ 32/SDMMC1 | 行 0/C2C 数据 15/ 通 用 输入 与 输出 
_DATO 端 32/SDMMC1 数据 位 0 
GPMC _ AD10/KPD _ ROW2/ GPMC 地 址 位 11 与 数据 位 10/ 键 
C17 | C2C_ DATA13/GPIO _34/SDM- | 盘 行 2/C2C 数据 13/ 通 用 输入 与 输 
MC1_DAT2 出 端 34/SDMMC2 数据 位 2 
GPMC _ AD12/KPD _ С010/ GPMC 地 址 位 13 与 数据 位 12/ 键 
C18 | C2C _ DATA11/GPIO _36/SDM- | 盘 列 0/C2C 数据 11/ 通 用 输入 与 输 
MC1_DAT4 出 端 36/SDMMC2 数据 位 4 
GPMC _ AD14/KPD _ СО12/ СРМС 地 址 位 15 与 数据 位 14/ 键 
C19 | C2C _ DATA9/GPI038/SDMMCI | 盘 列 2/C2C 数据 9/ 通 用 输入 与 输出 
_DAT6 端 38/SDMMC2 数据 位 6 
C2 VSS 地 
GPMC_A24/KPD_COL8/C2C_ GPMC 地 址 位 24/ 键 盘 列 8/C2C 时 
C20 | CLKOUTO/GPIO _ 48/$АЕЕ | 钟 输出 0/ 通 用 输入 与 输出 端 48/ 安 
_MODE 全 模式 
GPMC_nCS1/ C2C_DATAOUT6/ СЕМЕ a н 工 s. x н 
С21 бРГО:51/5АЕЕМОПЕ 出 6/ 通 用 输入 与 输出 端 51/ 安 全 
模式 OMAP 为 处 理 器 , 采 
GPMC_nCS3/GPMC_DIR/C2C | GPMC 片 选 3( 反 选 )/GPMC 地 址 | 用 PBGA 封装 ,应 用 在 
C22 | _ DATAOUT4/GPIO _ 53/SAFE | 信号 方向 控制 /C2C 数据 输出 4/ 通 三 星 i9100g 摩托 罗拉 
_MODE 输入 与 输出 端 53/ 安 全 模式 RAZR XI910 .LG P920 





等 智能 手机 上 





GPMC 低 字 节 使 能 (反选 )/DSD 
СРМС _ NBEO _ СГЕ/р512 _ КЕЗЕ КАЕ ( 4) 


23 Л 0/ 通 用 输入 与 输出 
C OE PI 0 _ А 0/ 通 用 输入 与 输出 
йй 























GPMC 片 选 6( 反 选 )/DSI2 J 2828 
果 输 入 0/C2C 数据 输出 0/ 通 用 输入 
与 输出 端 103/ 外 部 DMA 请 求 3/ 安 
全 模式 


СРМС_пС56/0512_ТЕО/С2С_ 
C24 | DATAOUTO/GPIO _ 103/SYS _ 
NDMAREQ3/SAFE_MODE 








GPMC NE 3 (ж $ 选 )/DSIl 
GPMC_nWP/DSIl _TE0/GPIO 闪存 写 保护 (反选) 


C25 撕 裂 效果 输入 0/ 通 用 输入 与 输出 端 
54/SYS_NDMAREQI 
D 9 54/ 外 部 DMA 请 求 1 















































ЕР IC2_SCLZUART1_RXZGPIO_ PC2 时 钟 /UARTI1 接收 数据 / 通 
128/SAFE_MODE 输入 与 输出 端 128/ 安 全 模式 

C27 POP_VDD1_LPDDR21_C28 电源 

POP_VDD2_LPDDR2_SHARED | 

С28 电源 
_С29 

C3 USBA0_OTG_CE USBA0 OTG 充电 使 能 信号 

C4 RSVD1 保留 1 





C5 RSVD2 保留 
























































SDMMC2_DIR_DATI 






































































































































向 信号 1( 用 于 驱动 外 部 电 平 转换 器 ) 
GPMC_AD9/KPD_ROW1/C2C GPMC 地 址 位 8 与 数据 位 9/ 键 盘 
D16 | _ DATA14/GPIO _ 33/SDMMC1 | 47 1⁄C2C 数据 14/ 通 用 输入 与 输出 
_DATI 端 33/SDMMC1 数据 位 1 
GPMC _ AD11/KPD _ ROW3/ GPMC 地 址 位 10 与 数据 位 11/ 键 
D17 | C2C_ DATA12/GPIO _35/SDM- | 盘 行 3/C2C 数据 12/ 通 用 输入 与 输 
MC1_DAT3 出 端 35/SDMMC1 数据 位 3 
СРМС _ AD13/KPD _ COLI/ GPMC 地 址 位 14 与 数据 位 13/ 键 
D18 | C2C_ DATA10/GPIO _37/SDM- | 盘 列 1/C2C 数据 10/ 通 用 输入 与 输 
MC1_DAT5 1 37/SDMMC1 数据 位 5 
GPMC _ AD15/KPD _ COL3/ GPMC 地 址 位 16 与 数据 位 15/ 键 
D19 | C2C _ DATA8/GPIO39/SDMMC1 | 盘 列 3/C2C 数据 8/ 通用 输入 与 输出 
_DAT7 M 39/50ММСІ 数据 位 7 
РА SDMMC1_CLK/DPM_EMU19/ SDMMCI 时 钟 /调试 与 管理 19/ 通 
GPIO_100/SAFE_MODE 用 输入 与 输出 端 100/ 安 全 模式 
0 GPMC_ A25/C2C_ СІКООТІ/ GPMC 地 址 位 25XC2C 时 钟 输出 1/ 
GPIO_49/SAFE_MODE 通用 输入 与 输出 端 49/ 安 全 模式 
GPMC _ nCS2/KPD _ ROW8/ GPMC 片 选 2( 反 选 )/ 键 盘 行 8/ 
D21 | C2C _ DATAOUT7/GPIO _ 52/ | C2C 数据 输出 7/ 通 用 输入 与 输出 端 
SAFE_MODE 52/ 安 全 模式 
GPMC 上 字 节 使 能 1( 反 选 )/C2C 
GPMC_nBE1/C2C_DATAOUTS/ |, Р 使 ( су, 
D22 数据 输出 5/ 通 用 输入 与 输出 端 60/ 
GPIO_60/SAFE_MODE и 
安全 模式 
GPMC_WAIT2/USBC1_ICUSB СРМС 外 部 指示 等 待 2/USBC1 发 
D _TXEN/C2C_DATAOUT3/GPIO_ | 送 使 能 /C2C 数据 输出 3/ 通 用 输入 与 





100/SYS 
_MODE 


_ NDMAREQO/SAFE 








输出 端 100/ 外 部 DMA 请 求 0/ 安 全 


模式 





( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 # i 

C6 RSVD3 保留 3 
C7 CVIDEO_VFB CVIDEO 输入 反馈 (通过 电阻 去 输出 ) 
C8 HDMI_DATA2X HDMI 数据 2 差分 正 或 负 
C9 HDMI_DATA1X HDMI 数据 1 差分 正 或 负 
D1 VDDA_LPDDR2 电源 
D10 HDMI_DATAOY HDMI 数据 0 差分 正 或 负 
D11 HDMI_CLOCKY HDMI 时 钟 差分 正 或 负 
D12 GPMC_AD1/SDMMC2_DATI ин 5 ЕЕН ВОМ. 

MC2 数据 位 1 
D13 GPMC_AD3/SDMMC2_DAT3 FEME ЕЗ и 

MC2 数据 位 3 

GPMC 地 址 位 6 与 数据 位 5/SDM- 

D15 Кан MMC iD: MC2 数据 位 5/SDMMC2 数据 位 1.3 77 


ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 
= B: 191005. 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 
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( 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
GPMC_nCS7/DSI2_TE1/C2C_ СРМС 27 ( 5 16) /0512 MRI 
D24 | РАТАООТІ/СРІО _ 104/SAFE | 果 输 入 1/С2С 数据 输出 1/ 通 用 输入 
_MODE 与 输出 端 104/ 安 全 模式 
E ss GPMC 地 址 (反选 ) 或 地 址 锁 存 使 
D25 ене I 56/SYS | ND- 能 /DSI яча Л. 1/ 通 用 输入 
ЕАУ ”| 与 输出 端 56/ 外 部 DMA 请 求 3/SDM- 
MAREQ3/SDMMC1_CLK к 
MC1 时 钟 
12C2_SDA/UART1_TX/GPIO_ | 12С2 数据 /UARTI 发 送 数据 / 通 
129/SAFE_MODE 输入 与 输出 端 129/ 安 全 模式 
D SYS_BOOT5/GPIO_189/SAFE 系统 引导 配置 5/ 通 用 输入 与 输出 
_MODE 端 189/ 安 全 模式 
бв SYS_BOOT4/GPIO_188/SAFE 系统 引导 配置 4/ 通 用 输入 与 输出 
_MODE 端 188/ 安 全 模式 
D3 RSVD4 保留 4 
D4 RSVD5 保留 5 
D5 RSVD6 КЁ] 6 
D6 RSVD7 保留 7 
D7 CVIDEO_RSET CVIDEO 输入 参考 电流 电阻 设置 
D8 HDMI_DATA2Y HDMI 数据 2 差分 正 或 负 ОМАР 为 处 理 器 , 采 
数据 1 差分 下 或 ph 
D9 HDMI_DATA1Y HDMI 数据 1 差分 正 或 负 用 PBCA 封装 ,应 用 在 
SDMMCI _ DAT2/DPM _ SDMMCI 数据 位 2/ 调 试 与 管理 | 三 星 9100g 摩托 罗拉 
El | EMU16/GPIO_104/JTAG_TMS_ | 16/ 通 用 输入 与 输出 端 104/JTAG W | RAZR XT910 .LG P920 
TMSC/SAFE_MODE 试 模式 选择 /安全 模式 等 智能 手机 上 
而 SDMMC1 _ DATI/DPM _ SDMMC1 数据 位 1/ 调 试 与 管理 
EMU17/GPIO_103/SAFE_MODE | 17/ 通 用 输入 与 输出 端 103/ 安 全 模式 
ias SYS_BOOT3/GPIO_187/SAFE 系统 引导 配置 3/ 通 用 输入 与 输出 
_MODE 端 187/ 安 全 模式 
ТЕ ЅҮЅ_ ВООТ2/СРІО_186/8АЕЕ 系统 引导 配置 2/ 通 用 输入 与 输出 
_MODE 端 186/ 安 全 模式 
SYS_BOOT1/GPIO_185/SAFE 系统 引导 配置 1/ 通 用 输入 与 输出 
_MODE 端 185/ 安 全 模式 
E28 VDDA_LPDDR2 电源 
ЕЗ SDMMC1_CMDZUART1 _RX/ SDMMC1 命令 /UART1 接收 数据 / 
GPIO_101/SAFE_MODE 通用 输入 与 输出 端 101/ 安 全 模式 
a SDMMC1_DATO/ DPM _ EMU18/ SDMMC1 数据 位 0/ 调 试 与 管理 
GPIO_102/SAFE_MODE 18/ 通 用 输入 与 输出 端 102/ 安 全 模式 
Ил SDMMCI _ DAT5/GPI0 _ 107/ SDMMC1 数据 位 5/ 通 用 输入 与 输 
SAFE_MODE 出 端 107/ 安 全 模式 
F2 VSS 地 
F25 VSS 地 


























(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SYS_BOOTO/GPIO_184/SAFE 系统 引导 配置 0/ 通 用 输入 与 输出 
Е26 А ра 
_MODE im 184/ 安 全 模式 
UART3 _CTS_RCTX/UARTI UART3 发 送 或 远程 控制 数据 输 
Е27 ра T | 出 ZUARTI 发 送 数据 /通用 输入 与 输 


TX/GPIO_141/SAFE_MODE 





Ч 


й 141/ ZEIN 








UART3_RTS_SDZGPIO _142/ 


UART3 发 送 请 求 或 红外 收发 器 关 




























































































































































































kag SAFE_MODE 闭 / 通 用 输入 与 输出 端 142/ 安 全 模式 
i SDMMCI _ DAT4/GPIO _ 106/ SDMMC1 数据 位 4/ 通 用 输入 与 输 
SAFE_MODE 出 端 106/ 安 全 模式 
SDMMC1 _ DAT3/DPM _ SDMMC1 数据 位 3/ 调 试 与 管理 
F4 | EMU15/GPIO_105/JTAG_TCK/ | 15/ 通 用 输入 与 输出 端 105/JTAG 测 
SAFE_MODE 试 时 钟 / 安 全 模式 
Gl VDDA_LPDDR2 电源 
G10 VSSA_USBAOOTG_3P3V 地 
G11 VSSA_HDMI_VDAC 地 
G12 VDDA_HDMI_VDAC 电源 
G13 VDDA_DPLL_CORE_AUDIO 电源 
G15 VDDQ_VREF_LPDDR21 电源 
G16 VDDS_DV_SDMMC2 电源 
G17 VDDS_DV_C2C 电源 
С18 VDDS_DV_C2C 电源 
G19 VDDS_DV_C2C 电源 
69 SIM_ RESET/GPIO_ WK2/AT- SIM 复位 /通用 输入 与 输出 端 2/ 
TILA_HW_DBG3/SAFE_MODE | TTILA 硬件 调试 3/ 安 全 模式 
G20 VDDS_DV_GPMC 电源 
G21 VDDA_LPDDR2 电源 
G22 VDDA_DLLO_LPDDR22 电源 
695 KPD_COL4/KPD_COLIZGPIO 键盘 列 4/ 键 盘 列 1/ 通 用 输入 与 输 
_172/SAFE_MODE 出 端 172/ 安 全 模式 
{5% KPD_COL3/KPD_COI0Z/GPIO 键盘 列 3/ 键 盘 列 0/ 通 用 输入 与 输 
_171/SAFE_MODE 出 端 171/ 安 全 模式 
A RE АНХ. UART3 接收 数据 输入 或 红外 数据 
输入 /DM 计时 器 事件 输 入 或 PWM 
G27 | ER8 _ PWM _ EVT/GPIO _143/ | зА 
SAFE MOD 输 出 / 通 输入 与 输出 端 143/ 安 全 
模式 
UART3_TX_IRTX/ DMTIMER9 URD АЗОВ 出 ү a 外 数 ü 
G28 PWM _ EVT/GPIO _ 144/SAFE WDM 计时 带 事 件 葵 入 或 PWM 
一 a 一 输出 /通用 输入 与 输出 端 144/ 安 全 
_MODE ча 
模式 
ë SDMMCI _DAT7/GPIO _109/ | SDMMCI 数据 位 7/ 通 用 输入 与 输 





SAFE_MODE 





出 端 109/ 安 全 模式 





ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 
= B: i9100g 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 
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引 脚 符号 


引 脚 功能 








SDMMCI _ DAT6/GPIO _ 108/ 
SAFE_MODE 


SDMMC1 数据 位 6/ 通 用 输入 与 输 
出 端 108/ 安 全 模式 































































































































































































G7 VSS_SDMMC1 也 
G8 VDDA_LPDDR2 电源 
G9 VDDA_DLLI _LPDDR21 电源 
НІ VSS 也 
H10 VSSA_USBA00TG 也 
H11 VSS 也 
H12 VDD_CORE 电源 
H13 VSS 也 
H15 C2C_VREF C2C 参考 电压 
H16 VDDS_DV_SDMMC2 电源 
НІ7 VSS 也 
H18 VDD_CORE 电源 
H19 VSS 也 
i USBC1_ICUSB_DP/GPIO_98/ USBC1 芯片 间 USB 主机 D +/ 通 
SAFE_MODE 输入 与 输出 端 98/ 安 全 模式 
H20 VDDA_LPDDR2 电源 
H21 VDDA_LPDDR2 电源 
H22 VDDS_1P8 电源 
ЕТ KPD_COLO/KPD_COL3/GPIO 键盘 列 0/ 键 盘 列 3/ 通 用 输入 与 输 
_174/SAFE_MODE 出 端 174/ 安 全 模式 
Н KPD_COLS/KPD_COL2/GPIO 键盘 列 5/ 键 盘 列 2/ 通 用 输入 与 输 
_173/SAFE_MODE 出 端 173/ 安 全 模式 
НЕТ KPD_COL2/KPD_COL5/GPIO 键盘 列 2/ 键 盘 列 5/ 通 用 输入 与 输 
_1/SAFE_MODE 出 端 1/ 安 全 模式 
H28 VSS 地 
USBC1_ICUSB_DM/GPIO_99/ USBC1 芯片 间 USB 主机 D-/ 通 
SAFE_MODE 输入 与 输出 端 99/ 安 全 模式 
ii SIM_IO/GPIO_WKO/ATTILA_ SIM 数据 /通用 输入 与 输出 端 0/ 
HW_DBG1/SAFE_MODE TTILA 硬件 调试 1/ 安 全 模式 
H7 VDDS_SDMMC1 电源 
H8 VDDA_LPDDR2 电源 
H9 VDDA_LPDDR2 电源 
121 VSS 也 
125 VSS 也 
н SIM_CD/GPIO_WK3/ATTILA SIM 卡 选择 /通用 输入 与 输出 端 3/ 
_HW_DBG4/SAFE_MODE TTILA 硬件 调试 4/ 安 全 模式 
ло Үрр СОКЕ 电源 
ЛІ Үрр СОКЕ 电源 
J12 VDD_CORE 电源 
J13 VDD_CORE 电源 














ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 
= B: ip9100g 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 




























































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
J15 VDD_CORE 电源 
J16 VDD_CORE 电源 
J17 VDD_CORE 电源 
J18 VDD_CORE 电源 
J19 VDD_CORE 电源 
23 SIM _CLK/GPIO _ WK1/ATTI- SIM 时 钟 /通用 输入 与 输出 端 1⁄ 
LA_HW_DBG2/SAFE_MODE TTILA 硬件 调试 2/ 安全 模式 
120 VDD_CORE 电源 
J21 VSS 地 
122 VDDS_1P8 电源 
15 KPD _ ROW4/KPD _ ROW1/ 键盘 行 4/ 键 盘 行 1/ 通 用 输入 与 输 
GPIO_176/SAFE_MODE 出 端 176/ 安 全 模式 
1% KPD _ ROW3/KPD _ ROWO/ 键盘 行 3/ 键 盘 行 0/ 通 用 输入 与 输 
GPIO_175/SAFE_MODE 出 端 175/ 安 全 模式 
тя KPD_COL1⁄/KPD_COL4/GPIO 键盘 列 1/ 键 盘 列 4/ 通 用 输入 与 输 
_0/SAFE_MODE 出 端 0/ 安 全 模式 
128 VDDA_LPDDR2 电源 
з VSS 也 
m VSS т ОМАР 为 处 理 器 , 采 
J7 VDDS_SIM 电源 用 PBGA 封装 ,应 用 在 
78 VPP CUST 电源 = B: i9100g、 摩 托 罗拉 
19 VDD_CORE 电源 RAZR X1910 LG-F920 
SIM_PWR_CTRL/ GPIO _ WK4/ SIM 功率 控制 /通用 输入 与 输出 端 ОИ 
K1 коа ы 
ATTILA_HW_DBG5/SAFE_MODE | 4/TTILA 硬件 调试 5/ 安 全 模式 
K2 VSS 地 
K20 VDD_CORE 电源 
K21 RSVD10 保留 10 
K22 RSVD11 保留 11 
KPD _ ROW0/KPD _ ROW3/ 键盘 行 0/ 键 盘 行 3/ 通 用 输入 与 输 
GPIO_178/SAFE_MODE 出 端 178/ 安 全 模式 
jc KPD _ ROW5/KPD _ ROW2/ 键盘 行 5/ 键 盘 行 2/ 通 用 输入 与 输 
GPIO_177/SAFE_MODE 出 端 177/ 安 全 模式 
Кт KPD _ ROW2/KPD _ ROW5/ 键盘 行 2/ 键 盘 行 5/ 通 用 输入 与 输 
GPIO_3/SAFE_MODE 出 端 3/ 安 全 模式 
K28 VSS 也 
K3 DSI _DX4 DSI 显示 通道 4 差分 正 或 负 
K4 DSI _DY4 DSI 显示 通道 4 差分 正 或 负 
K7 VDDS_1P8 电源 
K8 VSS 地 
K9 VDD_CORE 电源 
LI VDDA_DSII 电源 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
12 VDDA_CSI2 电源 
120 VDD_CORE 电源 
122 RSVD8 保留 8 
ТЫР KPD _ ROW1/KPD _ ROW4/ 键盘 行 1 /键盘 行 4/ 通 用 输入 与 输 
GPIO_2/SAFE_MODE 出 端 2/ 安 全 模式 
128 VDDA_LPDDR2 电源 
13 DSI_DX3 DSI 显示 通道 3 差分 正 或 负 
14 DSIIL_DY3 DSI 显示 通道 3 差分 正 或 负 
17 VDDA_LPDDR2 电源 
18 VDDA_LPDDR2 电源 
19 VDD_CORE 电源 
М1 VSS 也 
M13 VSS 也 
M14 VSS 也 
М15 VSS 也 
M16 VSS 也 
M17 VSS 也 
М? DPM_ EMUO/GPIO _11/АТТІ- 调试 与 管理 0/ 通用 输入 与 输出 端 
LA_HW_DBG0/SAFE_MODE 11/ ATTILA 硬件 调试 0/ 安 全 模式 
M20 VDD_CORE 电源 ОМАР 为 处 理 器 , 采 
M21 VSS 地 用 PBGA 封装 ,应 用 在 
Me NSS 地 三 星 i9100g 摩托 罗拉 
С5122 _ DY0/GPI _ 78/SAFE CSI2 ( CSI22 ) 摄像 头 通道 0 差分 | RAZR XT910 LG P920 
M25 Ке ОКЕ р ` 
_MODE Y/ 通 用 输入 与 输出 端 78/ 安 全 模子 等 智能 手机 上 
т? CSI22 _ DX0/GPI _ 77/SAFE CSR ( CSI22 ) 摄像 头 通道 0 差分 
_MODE X/ 通 用 输入 与 输出 端 77/ 安 全 模式 
M27 RSVD12 呆 留 12 
M28 VDDS_DV_BANK7 电源 
M3 DSIIL_DX2 DSI 显示 通道 2 差分 正 或 负 
M4 DSI _DY2 DSI 显示 通道 2 差分 正 或 负 
М7 VDDA_DLLO_LPDDR22 电源 
М8 VDDA_LPDDR2 电源 
M9 VDD_CORE 电源 
N1 POP_VDD1_LPDDR22_N2 电源 
N12 VSS 也 
N13 VSS 也 
N14 VSS 也 
N15 VSS 也 
N16 VSS 也 
N17 VSS 也 
Мз DPM_ EMU1/GPIO _12/ ATTI- 调试 与 管理 1/ 通 用 输入 与 输出 端 
LA_HW_DBG1/SAFE_MODE 12/TTILA 硬件 调试 1/ 安 全 模式 
N20 VDD_CORE 电源 























DIO 





(5) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
CAP_VDD_LDO_SRAM ТУА 、 
N21 电源 
_AUDIO 
VDDA LDO _SRAM_ IVA _AU- 、 
N22 电源 





С5122 _ DY1/GPIO _ 80/SAFE 


CSR ( С5122 ) 摄像 头 通道 1 差分 










































































ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 




























































































№5 | море Y/ 通 用 输入 与 输出 端 80/ 安 全 模式 

NG С5122 _ DX1/GPIO _79/SAFE CSR ( С5122 ) 摄像 头 通道 1 差分 
_MODE X/ 通 用 输入 与 输出 端 79/ 安 全 模式 

N27 RSVD13 保留 13 

N28 POP_VDD2_LPDDR22_P28 电源 

N3 DSH_DXI DSI 显示 通道 1 差分 正 或 负 

N4 DSIL_DY1 DSI 显示 通道 1 差分 正 或 负 

N7 RSVD9 呆 留 9 

N8 VSSA_DSI 也 

N9 VSS 也 

Р1 POP_VDD1_LPDDR22_R1 电源 

P12 VSS 也 

P13 VSS 也 

P14 VSS 也 

P15 VSS 也 

P16 VSS 也 

P17 VSS 也 

DPM _ EMU2/USBAO _ ULPI- 调试 与 管理 2/USBA0 IO /从 外 部 

PHY_CLKZGPIO _ 13/015РС2 _ | 收发 器 60MHz 时 钟 /通用 输入 与 输 
FID/ATTILA_HW _ DBG2/SAFE | 出 端 13ZDISPC 字段 识别 (去 LCD2)/ 
_MODE TTILA 硬件 调试 2/ 安全 模式 

P3 DSI рхо DSI 显示 通道 0 差分 正 或 负 

P4 DSIIL_DY0 DSI 显示 通道 0 差分 正 或 负 

P7 VDDA_LDO_EMU_WKUP 电源 

P8 VSSA_DSI 也 

P9 VDDA_DPLL_MPU 电源 

R12 VSS 也 

R13 VSS 也 

R14 VSS 也 

R15 VSS 也 

R16 VSS 也 

R17 VSS 也 

R20 VDD_CORE 电源 

R21 CAP_VDD_LDO_IVA_AUDIO 电源 

R22 VSSA_CSI2 也 

CSD1 _ DY0/GPI _ 68/SAFE CSD ( CSD1 ) 摄像 头 通道 0 差分 
_MODE Y/ 通 用 输入 端 68/ 安 全 模式 




















= B: 191005. 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
ов С5121 _ DX0/GPI _ 67/SAFE CSR ( CSI21 ) 摄像 头 通道 0 差分 
_MODE X/ 通 用 输入 端 67/ 安 全 模式 
R27 VDDCA_VREF_LPDDR22 电源 
R28 POP_VDD1_LPDDR22_P29 电源 
ТІ POP_VDD2_LPDDR22_ TI 电源 
T12 VSS 也 
T13 VSS 也 
T14 VSS 也 
T15 VSS 也 
T16 VSS 也 
T17 VSS 也 
Т2 POP_VDD2_LPDDR22_T2 电源 
T20 VDD_CORE 电源 
T21 RSVD14 呆 留 14 
T22 VDDA_LDO_SRAM_CORE 电源 
qo CSID1 _ DY1/GPI _ 70/SAFE CSR ( CSI21 ) 摄像 头 通道 1 差分 
_MODE Y/ 通 用 输入 端 70/ 安 全 模式 
Dé CSI21 _ DX1/GPI _ 69/SAFE CSR ( CSI21 ) 摄像 头 通道 1 差分 
_MODE X/ 通 用 输入 端 69/ 安 全 模式 
ре САМ _ SHUTTER/GPIO _81/ | ”相机 的 机 械 快门 控制 /通用 输入 与 | ОМАР 为 处 理 器 ， 采 
SAFE_MODE 输出 端 81/ 安 全 模式 用 РВСА 封装 ,应 用 在 
T28 VDDCA_LPDDR2 电源 三 星 91006.99 fi 
T3 DSI2_DX0 DSI2 显示 通道 0 差分 正 或 负 по X1910 TG F920 
T4 DSI2_DY0 DSI2 显示 通道 0 差分 正 或 负 АЕР. 
Т7 CAP_VDD_LDO_EMU_WKUP 电源 
T8 VDDQ_VREF_LPDDR22 电源 
T9 VDD_CORE 电源 
Ul VDDA_LPDDR2 电源 
U12 VSS 也 
U13 VSS 也 
014 VSS 也 
U15 VSS 也 
U16 VSS 也 
U17 VSS 也 
U2 VSS 也 
U20 VDD_CORE 电源 
U21 VSS 也 
U22 CAP_VDD_LDO_SRAM_CORE 电源 
i С501 _ DY2/GPI _ 72/SAFE CSR ( CSI1 ) 摄像 头 通道 2 差分 
_MODE Y/ 通 用 输入 端 72/ 安 全 模式 
uë CSI21 _ DX2/GPI _ 71/8АЕЕ cso ( CSD1 ) 摄像 头 通道 2 差分 
_MODE X/ 通 用 输入 端 71/ 安 全 模式 




























































































































































































(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
САМ _ STROBE/GPIO _ 82/ 相机 闪光 灯 启 动 触 发 /通用 输入 与 
U27 НА 
ЅАҒЕ МОРЕ 输出 端 82/ 安 全 模式 
U28 VSS 地 
U3 DSI2_DX1 DSI2 显示 通道 1 差分 正 或 负 
U4 DSI2_DY1 DSI2 显示 通道 1 差分 正 或 负 
U7 VDDS_1P8 电源 
U8 VSS 地 
U9 VDD_MPU 电源 
调试 与 管理 3/USBAO 输出 外 首 
DPM _ EMU3/USBAO _ ULPI- М “ йл 据 /通用 给 | + А КИ 
PHY_STP/GPIO _14/RFBI _ DA- е л ыч 
V1 14/RFBI 数据 位 10/LCD2 面板 的 
TA10/DISPC2_ DATA10/ATTILA НОН 
уенин DISPC 数据 一 数据 位 10ZTTILA 硬件 
ае 8 调试 3/ 安 全 模式 
调试 与 管理 4/USBAO 数据 РЫ 
te еи с 部 ао А ` x Ў 
PHY_DIR/GPIO_15/RFBI_DA- | a 0 OOA Кн 
V2 输出 端 15/RFBI 数据 位 9/LCD2 面 
TA9/DISPC2 _ DATA9/ ATTILA _ | `, К нано 
ОЛАР MODE 板 的 DISPC 数据 一 数据 位 9/TTILA 
一 к 硬件 调试 4/ 安 全 模式 _ 
- ОМАР У, Ж 
V20 VDD_CORE 电源 用 PBGA 封装 ,应 用 在 
V21 VDD_IVA_AUDIO 电源 = B i9100g、 摩 托 罗拉 
V22 VDDS_DV_CAM 电源 RAZR XT910 ‚15 P920 
A 
m CSI21 _ DY3/GPI _ 74/SAFE CS2 ( CSI21 ) 摄像 头 通道 3 差分 等 智能 手机 上 
_MODE Y/ 通 用 输入 端 74/ 安 全 模式 
2 С5121 _ DX3/GPI _ 73/SAFE CSR ( CSI21 ) 摄像 头 通道 3 差分 
_MODE X/ 通 用 输入 端 73/ 安 全 模式 
e CAM_ GLOBALRESET/GPIO _ 相机 传感器 复位 /通用 输入 与 输出 
83/SAFE_MODE 端 83/ 安 全 模式 
V28 VDDA_CSI2 电源 
V3 DSI2_DX2 DSI2 显示 通道 2 差分 正 或 负 
V4 DSI2_DY2 DSI2 显示 通道 2 差分 正 或 负 
V7 VDDS_1P8 电源 
V8 VDD_MPU 电源 
V9 VDD_MPU 电源 
调试 与 管理 5/USBA0 下 传 信号 控 
DPM _ ЕМЏ5/05ВАО _ ULPI- | 制 (来 自 外 部 收发 器 )/ 通 用 输入 与 
PHY_NXT/GPIO_16/RFBI_TE_ | 输出 端 16/RFBI EAF WAIE 
W1 L j 
VSYNCO/DISPC2 _ DATA16/AT- | 控制 信号 0/LCD2 面板 的 DISPC Ж 
TILA_HW_DBG5/SAFE_MODE 据 一 数据 位 16/TTILA 硬件 调试 5/ 安 








全 





模式 
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引 脚 号 


ЭПТЕ 


引 脚 功能 








DPM _ EMU6/USBAO _ ULPI- 
PHY _DATO/UART3 TX _IRTX/ 


调试 与 管理 6/USBAO 数据 位 0( 来 





自 外 部 收发 器 )ZUART3 发 送 数据 输 
出 或 红外 数据 输出 /通用 输入 与 输出 























































































































” DO piya шу | IT/RFBI KPIA ADARE 
a MODE 一 ”| 信号 /LCD2 面板 的 DISPC 数据 一 数 
一 据 位 17ZTTILA 硬件 调试 6/ 安 全 模式 
W20 VDD_IVA_AUDIO 电源 
W21 VDD_IVA_AUDIO 电源 
W22 VDDS_1P8 电源 
i CSI21 _ DY4/GPI _ 76/SAFE CSR ( CSI21 ) 摄像 头 通道 4 差分 
_MODE Y/ 通 用 输入 端 76/ 安 全 模式 
CSID1 _ DX4/GPI _ 75/SAFE CSR ( CSID1 ) 摄像 头 通道 4 差分 
_MODE X/ 通 用 输入 端 75/ 安 全 模式 
7 12С3 _ SCL/GPIO _ 130/SAFE DC3 时 钟 /通用 输入 与 输出 端 
_MODE 130/ 安 全 模式 
W28 VDDA_CSD1 电源 
调试 与 管理 7/USBAO 数据 位 1( 来 
тен ко pea 自 外 部 收发 器 )ZUART3 接收 数据 输 
W3 GPIO. 18/RFBI Cs0/DISPC2 人 或 红外 数据 输入 / 通 月 输入 与 输出 
NG JAITA. n си Mm 18/7 КЕВІ 片 选 0/DISPC Ж 下 同步 
ОБЕ 一 一 (从 DISPC 到 LCD2 )ZTTILA 硬件 调 
一 试 7/ 安 全 模式 
DPM _ EMU8/USBAO _ ULPI- ani O. саи 数据 位 < 1 
ӨЙҮ. D2 BTS AD 自 外 部 收发 器 )/UART3 发 送 请 求 或 
w4 GPIO _ 19/RFBI _ RE/DISPC2 _ 红外 收发 т RAAEN 输入 与 输出 前 
PCLK/ATTILA _ HW _ DBG8/ 19/RFBI 读 使 能 /DISPC у 像素 时 
АТО МОБ 钟 ( 去 TCD2 )ZTTILA 硬件 调试 8/ 安 
全 模式 
W7 VDDS_DV_FREF 电源 
W8 VDD_MPU 电源 
Y1 VDDA_LPDDR2 电源 
Y10 VDD_MPU 电源 
Ү11 VDD_CORE 电源 
Y12 VDD_CORE 电源 
Y13 VDD_CORE 电源 
Y14 VDDCA_VREF_LPDDR21 电源 
Y16 VDDA_DPLL_IVA_PER 电源 
Ү17 VSS 地 
Y18 VDD_IVA_AUDIO 电源 
Y19 VDD_IVA_AUDIO 电源 

















ОМАР 为 处 理 器 , 采 
用 PBGA 封装 ,应 用 在 
= B: 1901005. 摩托 罗拉 
RAZR XT910 \LG P920 
等 智能 手机 上 






































































































































(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
调试 与 管理 9/USBA0 数据 位 3(3 
DPM _ EMU9/USBAO _ ULPI- кыя ис кш i a 
自 外 部 收发 器 )ZUART3 发 送 或 远程 
PHY _ DAT3/UART3 _ CTS _ 控制 数据 输出 /通用 输入 与 输出 端 
3 : } 1 E ta E Y 
Y2 | RCTX/GPIO_20/RFBI_WE/DIS- | "209 Hi КК NRU 
20/RFBI 写 使 能 /DISPC 场 同步 (从 
PC2 _ VSYNC/ATTILA _ HW _ as 
DISPC Æ LCD2)/TTILA 硬件 调试 9/ 
DBG9/SAFE_MODE 
安全 模式 
Y20 VDD_IVA_AUDIO 电源 
Y21 VDD_IVA_AUDIO 电源 
Y22 VPP_STD 电源 
Y25 VSS 地 
Y26 VSS 地 
Ее 12С3 _ SDA/GPIO _131/SAFE DC3 数据 /通用 输入 与 输出 端 
_MODE 131/ 安 全 模式 ОМАР 为 处 理 器 , 采 
FREF_CLK2_OUT/ GPIO_182/ FREF 时 钟 输出 /通用 输入 与 输出 | 用 PBGA 封装 ,应 用 在 
ЅАЕЕ_ МОРЕ 端 182/ 安 全 模式 = B i9100g、 摩 托 罗拉 
调试 与 管理 10/USBA0 数据 位 4 кашк „LG P920 
ZE жп ab E. 
DPM _EMU10/USBA0 ULPI | (来 自 外 部 收发 器 )/ 通 用 输入 与 答 | 等 智能 手机 上 
УЗ PHY_DAT4/GPIO_21/RFBI_A0/ | Н: 21/RFBI 数据 控制 选择 0/DIS- 
DISPC2 _ DE/ATTILA _ HW _ | PC 的 AC 偏 置 输出 使 能 或 数据 使 能 
DBG10/SAFE_MODE (去 LCD2)ZTTILA 硬件 调试 10/ 安 全 
模式 
调试 与 管理 11⁄USBA0 数据 位 5 
DPM _ EMU11/USBAO _ ULPI- x о 发 器 )/ 通 用 э т 
PHY_DAT5/GPIO_22/RFBI_DA- | “Я? #2) ЗЕЛА УМ 
Y4 出 端 22/RFBI 数据 位 8/LCD2 面板 
TA8/DISPC2 _ DATA8/ ATTILA _ м И К 
T DRCI/SATE MODE 的 DISPC 数据 一 数据 位 8/TTILA 硬 
БСК - 件 调试 11/ 安 全 模式 
Y7 VDDS_1P8_FREF 电源 
Y8 VDD_MPU 电源 
Y9 VDD_MPU 电源 


82. РСЕ50611 























































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 

1 OSCI 32. 768kHz 晶体 振荡 器 输入 

2 osco 32. 768kHz 晶体 振荡 器 输出 

3 IRQ 中 断 请 求 , 输 出 到 主 控制 器 

4 SIMCKHC SIM 时 钟 输入 ,来 自主 控制 器 该 集成 电路 为 无 线 电 

5 SIMRSHC SIM 复位 输入 ,来 自主 控制 器 ( 低 态 有 效 ) 源 管 理 芯片 ,采用 
— SIM 输入 与 输出 数据 (来 自 或 到 主 控制 器 )/ | HVQFN52(6mm x бтт) 

6 | SIMIOHC/SIMOFF | Sity 关 断 封装 ,应 用 在 华为 智能 

7 RSTHC 复位 输出 到 主 控制 器 ( 低 态 有 效 ) 手机 上 

8 GPO3 可 编程 通用 漏 极 开路 输出 3 

9 GPO2 可 编程 通用 漏 极 开路 输出 2 

10 GPO1 可 编程 通用 漏 极 开路 输出 1 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

11 PWREN1 控制 信号 输入 1 
12 PWREN2 控制 信号 输入 2 
13 VSS 地 
14 CLK32K 32. 768KHz 数字 时 钟 输出 
15 SCN 开关 电容 负 端 
16 SCP 开关 电容 正 端 
17 CPVDD 电荷 泵 输出 电压 
18 DCDLX DC-DC 降 压 开关 稳 压 器 电感 连接 端 
19 DCDVBAT DC-DC 降 压 开关 稳 压 器 供电 输入 
20 DCDVDD DC-DC 降 压 开关 稳 压 器 电压 输出 
21 SDA PC 总 线 数 据 输 入 与 输出 
22 SCL PC 总 线 时 钟 输入 
23 SIMCKCD SIM 时 钟 输出 到 SIM F 
24 SIMIOCD SIM 输入 与 输出 数据 , 送 到 或 来 自 SIM F 
25 SIMRSCD SIM 复位 输出 到 SIM 卡 ( 低 态 有 效 ) 
26 SIMEN 使 能 SIMI 和 SIMREC 
27 NTC 温度 检测 
28 ОМКЕҮ 开机 键 输 入 ( 低 态 有 效 ) 
29 MICBIAS 送 话 器 偏 置 输出 电压 
30 REFC 参考 电压 ,外 部 连接 旁 路 电容 
31 REFGND 参考 地 该 集成 电路 为 无 线 电 
32 VISA ЕҢ 源 管 理 芯 片 ,采用 
33 VBATSENSE 电池 电压 检测 HVQFN52 (6mm x 6mm) 

= 附件 识别 输入 1, 带 有 防 抖动 滤波 器 ( 低 态 | 封装 ,应 用 在 华为 智能 
34 КЕСІ ЖЖ) 手机 上 
ЕР RES 附件 识别 输入 2 , 带 有 防 抖动 滤波 器 和 可 编程 

BERSA Ж) 

36 CHGCUR 充电 电流 反馈 
37 USBVIN USB 电压 输入 
38 VCHG 充电 器 电压 
39 VSS 地 
40 VSAVE 备用 电池 供电 
41 RF1 VDD RF1REG 稳 压 器 输出 电压 
42 RF2VDD RF2REG 稳 压 器 输出 电压 
43 SIMVCC SIMREG 输出 电压 
44 HCVDD НСВЕС 输出 电压 
45 IOVDD ТОВЕС 稳 压 器 输出 电压 
46 VBAT 电池 电压 输入 
47 D2VDD D2REG 稳 压 器 输出 电压 
48 LPVDD ТРВЕС 输出 电压 
49 D3VDD D3REG 输出 电压 
50 D1VDD DIREG 输出 电压 
51 D1VBAT DIREG 稳 压 器 供电 输入 
52 LCVDD LCREG 稳 压 器 输出 电压 
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83. РСЕ50633 

















































































































































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
1 BATSNS 电池 电压 监测 输入 
2 NTCSW 电池 温度 电阻 桥 连接 
3 HCLDO OUT 大 电流 线性 电压 调节 器 输出 
4 HCLDO IN 大 电流 线性 电压 调节 器 输入 
5 LDO5 OUT LDO5 输出 
6 LD056 IN 线性 电压 调节 器 LDO5 .LD06 输入 
7 LDO6 OUT LD06 输出 
8 ACCSW 附件 电阻 桥 连接 
9 ADCIN1 ADC 输入 1 
10 ADCIN2 ADC 输入 2 
11 VISA 内 部 模拟 电压 退 耦 
12 REF GND 参考 电源 地 
13 REFC 参考 电压 , 旁 路 电容 连接 
4 Pioi 输入 与 输出 端 3( 输 入 模式 :电压 调节 器 的 控制 信号 
输入 ;输出 模式 :通用 开 漏 输出 ) 
а pio 输入 与 输出 端 2( 输 入 模式 :电压 调节 器 的 控制 信号 
输入 ;输出 模式 :通用 开 漏 输出 ) 
ë ЄРЇЇ 输入 与 输出 端 1( 输 入 模式 :电压 调节 器 的 控制 信号 
输入 ;输出 模式 :通用 开 漏 输出 ) 
17 IRQ 中 断 信号 (到 主机 控制 器 ) 
18 SDA PC 总 线 数据 该 集成 电路 为 电源 管 
19 SCL PC 总 线 时 钟 理 芯 片 , 应 用 在 苹果 
20 CLK32K 32. 768kHz 睡眠 时 钟 输出 iPhone 智能 手机 上 
21 RSTHC 主机 控制 器 复位 输出 ( 低 电 平 有 效 ) 
22 DOWN2FB DC-DC 降 压 变换 器 反馈 输入 和 MEMLDO 输出 
23 DOWN2IN DC-DC 降 压 变换 器 输入 
24 DOWN2LX 电感 连接 到 DC-DC 降 压 变换 器 
25 DOWNILX 电感 连接 到 DC-DC 降 压 变换 器 
26 DOWNIIN DC-DC 降 压 变换 器 输入 
27 DOWNI FB DC-DC 降 压 变换 器 反馈 输入 
28 GPO 通用 推 挽 输出 
29 LEDIN LED 升 压 变换 器 输入 
30 LEDOUT LED 升 压 变换 器 的 电流 控制 输出 
31 LDELX 电感 连接 到 LED 升 压 变 换 需 输入 
32 LEDAMB 环境 光 传感器 输入 
33 LEDFB ED 升 压 变换 器 电流 回路 的 反馈 
34 LEDFBGND ED 升 压 变换 器 电流 回路 的 反馈 地 






































L 
L 

35 EXTONI 外 部 激活 (唤醒 ) 输 入 1 
5 
Д 

















36 EXTON2 部 激活 (唤醒 ) 输 入 2 

37 EXTON3 部 激活 (唤醒 ) 输 入 3 

38 КЕЕРАСТ 激活 状态 连续 输入 

39 | SHUTDOWN 关机 信号 

40 ONKEY 连接 一 上 位 电阻 , 低 电 平 触 发 








41 AUTOLXB2 连接 电感 B2 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 | ш °  [ 备注 7 
42 AUTOOUT2 DC/DC 自动 升 / 降 压 变换 器 输出 2 
43 AUTOOUT1 DC/DC 自动 升 / 降 压 变换 器 输出 1 
44 AUTOLXB1 连接 电感 Bl 
45 AUTOLXA2 连接 电感 A2 
46 AUTOIN2 DC-DC 自动 升 / 降 压 变 换 器 输入 2 
47 AUTOIN1 DC-DC 自动 升 / 降 压 变换 器 输入 1 
48 AUTOLXAI 连接 电感 Al 
49 BUBAT 后 备 电 池 连 接 
50 О5СО 32. 768kHz 晶体 振荡 器 输出 
51 OSCI 32. 768kHz 晶体 振荡 器 输入 
52 LDO1OUT Грот 输出 
53 LDO12IN 线性 电压 调节 器 LDO1 .LD02 输入 
54 LDO20UT LD02 输出 该 集成 电路 为 电源 管 
55 LD030UT гроз 输出 ЖЖ; r. 应 用 在 苹果 
56 LDO34IN 线性 电压 调节 器 LD03 .LDO4 输入 iPhone 智能 手机 上 
57 LD040UT LDO4 输出 
58 SYS1 充电 器 连接 输入 1 
59 SYS2 充电 器 连接 输入 2 
60 USB1 USB 电源 输入 1 
61 USB2 USB 电源 输入 2 
62 ВАТ1 电池 1 
63 BAT2 电池 2 
64 VISC 内 部 模拟 电压 退 耦 
65 CHGCUR 充电 电流 参考 电阻 连接 
66 ADAPTSNS 充电 器 监测 
67 | ADAPTCTRL 充电 控制 输出 
68 BATTEMP 电池 温度 监测 
84. PCF50635HN 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 

1 BATSNS 电池 电压 检测 输入 
2 NTCSW 电池 温度 电阻 桥 连接 
3 HCLDOOUT 电流 线性 稳 压 器 输出 
4 HCLDOIN 高 电流 线性 稳 压 器 输入 
7 LDO6OUT LD06 线性 稳 压 гт Т К а 
8 ACCSW 附件 电阻 桥 连 接 ч б кол 

а — 2-74 所 示 ( 以 应 用 在 苹 
2 ADCINI ADC 通道 1 输入 果 iPhone 26 智能 手机 电 
10 ADCIN2 ADC 通道 2 输入 路 为 例 ) 
11 VISA 内 部 模拟 电源 电压 退 厅 节点 
12 REFGND 地 
13 REFC 参考 电压 
i èo 输入 与 输出 端 3( 输 入 模式 :控制 信号 输入 与 可 编程 

监管 ;输出 模式 :通用 漏 极 开 路 输出 ) 



































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
з Po 输入 与 输出 端 2( 输 入 模式 :控制 信号 输入 与 可 编程 
监管 ;输出 模式 :通用 漏 极 开路 输出 ) 
ié Pioi 输入 与 输出 端 1( 输 入 模式 :控制 信号 输入 与 可 编程 
监管 ;输出 模式 :通用 漏 极 开路 输出 ) 
17 IRQ 中 断 请 求 (去 主 控制 器 ) 
18 SDA PC 总 线 接口 数据 
19 SCL PC 总 线 接口 时 钟 
20 CLK32K 32. 768kHz 数字 时 钟 输出 
21 RSTHC 低 有 效 复 位 输出 (为 主 控制 器 ) 
22 DOWN2FB DC-DC 降 压 变换 器 2 反馈 输入 和 MEMLDO 输出 
23 DOWN2IN DC-DC 降 压 变换 器 2 输入 
24 DOWN2LX 电感 器 连接 (至 DC -DC 降 压 变换 器 2) 
25 DOWNILX 电感 器 连接 (至 DC -DC 降 压 变换 器 1) 
26 DOWNIIN DC-DC 降 压 变换 器 1 输入 
27 DOWNI FB DC-DC 降 压 变换 器 1 反馈 输入 
28 GPO 通用 推 挽 输出 
29 LEDIN LED 升 压 变换 器 输入 
30 LEDOUT 电流 受 控 输出 (用 于 LED 升 压 变 换 器 ) 
31 LEDLX 电感 连接 (去 LED 升 压 变换 器 ) 
32 LEDAMB 环境 光 传 感 器 输入 该 集成 电路 为 电源 管 
33 LEDFB LED 升 压 变换 器 的 电流 回路 反馈 理 芒 片 ,采用 HVQFN 封 
34 | LEDFBGND | 地 装 ,典型 应 用 电路 如 图 
35 ЕХТОМІ 外 部 激活 (唤醒 ) 输 入 1 2-74 所 示 ( 以 应 用 在 蔷 
36 EXTON2 外 部 激活 (唤醒 ) 输 入 2 Ж iPhone 2G 智能 手机 电 
37 EXTON3 外 部 激活 (唤醒 ) 输 入 3 路 为 例 ) 
38 KEEPACT 工作 状态 延续 输入 
39 | SHUTDOWN 关机 
40 ONKEY 键 输入 
ТЕ ТИЯ 电感 器 连接 2( 去 升 压 部 分 的 DC-DC 自动 向 上 /向 下 
变换 器 ) 
42 AUTOOUT2 рс-рс 自动 向 下 /向 下 变换 器 输出 2 
43 AUTOOUT1 рс-рс 自动 向 下 /向 下 变换 器 输出 1 
Ж АЇЙТОӨГХВ1 电感 器 连接 1( 去 升 压 部 分 的 DC-DC 自动 向 上 /向 下 
变换 器 ) 
i AUTOLXAZ 电感 器 连接 2( 去 降 压 部 分 的 DC-DC 自动 向 上 /向 下 
变换 器 ) 
46 AUTOIN2 рс-рс 自动 向 上 /向 下 变换 器 输入 2 
47 AUTOIN1 рс-рс 自动 向 上 /向 下 变换 器 输入 1 
i AUTOLXAÌ 电感 器 连接 1( 去 降 压 部 分 的 DC-DC 自动 向 上 /向 下 
变换 器 ) 
49 BUBAT 备用 电池 连接 
50 osco 32. 768kHz 晶体 振荡 器 输出 
51 OSCI 32. 768kHz 晶体 振荡 器 输入 
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(5) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 | ш “| 备 注 
52 LDO1OUT грот 线性 稳 压 器 输出 
53 LDO12IN LDOL #11002 # 
54 LDO20UT 1р02 线性 稳 压 
55 LDO30UT гроз 线性 稳 压 器 输出 
56 LD0341N LDO3 FI LD04 线性 稳 压 器 共享 输入 
57 LDO40UT LDO4 线性 稳 压 器 输出 该 集成 电路 为 电源 管 
58 SYS1 系统 和 适 配 需 连接 端 1 理 芯 片 , 采 用 HVQFN 封 
59 SYS2 系统 和 适配器 连接 端 2 装 ,典型 应 用 电路 如 图 
60 USB1 USB 电源 输入 1 2-74 所 示 ( D ME Н Е З 
61 USB2 USB 电源 输入 2 果 iPhone 2G 智能 手机 电 
62 BATI 电池 端 1 路 为 例 ) 
63 BAT2 电池 端 2 
64 VISC 内 部 模拟 电源 电压 退 耦 节点 
65 CHGCUR 充电 电流 参考 电阻 连接 
66 ADAPTSNS 适配器 检测 输入 
67 | ADAPTCTRL їй MARIKA HK Әй ЕН, 
68 BATTEMP 电池 温度 检测 输入 
U44 VDD_IO_3V 
БМ?ФАЦРІТЭТҮШРК R249 
SDRAM+ 1. 8V R165 1 10k 
P] 220k [| шы 
Wima sm уез 011 
; юна он] | as lorrowP CF 06859 
AP_PMU_EXTON C1 А с2 36 2 AUTOIN2 
с ACC DETECT 37 $ эе 
= Cuk_32K 20 |сікз2к 
220К ке 2С. PET 159 коз Ë 
as Pol asss Д 
„ат ==” wp _ è 
Sia =l аваа нн, Ё 
995. š 
23Р sei ë 
ÉR JBATI 
¿ba f 
ее АКС. 
二 Ë 
RDPTSNS 1/20W 66 |АрАРТЕМ= á 
65 HGCUR 
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85. РМ7540 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
М тр 多 功能 引 脚 6[ 其 预期 配置 的 是 RUIM (移动 
一 用 户 身 份 模块 ) 复位 ] 
A2 VREG_GP1 通用 线性 稳 压 器 输出 1 
A3 VREG_RFTX 线性 稳 压 器 输出 (去 功率 发 射电 路 或 其 他 ) 
A4 | SPKR_OUT_R_P 正极 输出 (到 右 置 扬 声 器 驱动 电路 ) 
А5 | SPKR_OUT_R_M 负极 输出 (到 右 置 扬声器 驱动 电路 ) 
A6 | SPKR_OUT_ І, М 负极 输出 (到 左 置 扬声器 驱动 电路 ) 
A7 | SPKR_OUT_L_P 正极 输出 (到 左 置 扬声器 驱动 电路 ) 
A8 VREG_RFRXI 线路 稳 压 器 输出 1( 去 主 接收 电路 或 其 他 ) 
A9 VREG_GP4 通用 线性 稳 压 器 输出 4 
А10 | VREG_RFRX2 线路 稳 压 器 输出 2( 去 主 接收 电路 或 其 他 ) 
All VREG_MSMA 线性 稳 压 器 输 出 (去 MSM 设备 模拟 供电 ) 
А12 REF_ISET 有 流 检测 ( 内 部 参考 ) 
A13 REF_GND 也 ( 内 部 参考 ) 
ВІ VIDEO_OUT 视频 放大 咒 输 出 
B2 VIDEO_IN 视频 放大 器 输入 
B3 МРР 17 多 功能 引 脚 17 
B4 SPKR_IN_R_P 正极 输入 (到 右 置 扬声器 驱动 电路 ) 
B5 SPKR_IN_R_M 负极 输入 (到 右 置 扬声器 驱动 电路 ) 
B6 SPKR_IN_L_M 负极 输入 (到 左 置 扬声器 驱动 电路 ) 
B7 SPKR_IN_L_P 下 极 输入 (到 左 置 扬 声 器 驱动 电路 ) 
B8 VDD_L_SPKR ЕД 
B9 VDD_RF1 BIR 
B10 VDD_ANA 电源 
B11 VCOIN 连接 到 主板 电池 
多 功能 引 脚 4( 识 别 串 行 电缆 插入 和 启动 上 电 
B12 MPP 4 2 
序列 ) 
B13 УВЕС_СР5 通用 线性 稳 压 器 输出 5 
СІ 155 Р 正 电流 传感器 输入 
C2 ISNS_M 负电 流传 感 器 输入 
С12 KPD_PWR_N 连接 到 键盘 电源 按钮 
C13 REF_BYP 低 通 滤波 器 ( 为 内 部 参考 ) 
D1 USB_CTL_N 控制 信号 (为 外 部 USB 传输 晶体 管 ) 
D2 CHG_CTL_N 控制 信号 ( 为 外 部 旁 路 晶体 管 ) 
Dá МРР-5 多 功能 引 脚 5[ 其 预期 配置 的 是 RUIM (移动 
一 用 户 身 份 模块 ) 复位 ] 
D5 МРР 18 多 功能 引 脚 18 
D6 VDD_RF2 电源 
D7 VDD_R_SPKR 电源 
多 功能 引 脚 3( 识 别 串 行 电缆 插入 和 启动 上 电 
D8 MPP 3 з 
序列 ) 
D9 TCXO_EN MSM 设备 控制 信号 (启动 TCXO 控制 任务 ) 
D10 MSM_INT_N PMIC 的 中 断 状态 报告 (到 MSM 移动 设备 ) 











PM7540 为 电源 管理 忆 
片 ,应 用 在 步步高 .索爱 、 
HTC 等 智能 手机 上 

图 2-75 所 示 为 应 用 在 
НТС 智能 手机 上 的 实物 , 典 
型 应 用 电路 如 图 2-76 所 示 
(以 应 用 在 LG E510 智能 
机 电路 为 例 ) 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
D12 VDD_TCXO 电源 
D13 VREG_TCXL ZR ETAJE Ari ( ® VCTCXO 电路 ) 
可 Ее 可 编程 电流 吸收 器 (用 于 支持 键盘 背光 或 其 他 
功能 ) 
Е2 VCHG 模拟 电压 
Е4 BAT_FET_N 控制 信号 ( 外 部 电池 MOSFET) 
Е5 GND 也 
E6 GND 也 
E7 GND 也 
Е8 GND 也 
Е9 GND 也 
Е10 PS_HOLD РМО 关 电 逻辑 控制 
VREG SYNT ак 
E13 VREG_GP6 通用 线性 稳 压 器 输出 6 
而 CODEN 可 编程 电流 吸收 器 (用 于 支持 LCD 776 H 
他 功能 
F2 VBAT 监视 电池 电压 
PM7540 为 电源 管理 芯 
We ы! ЖЕНЕ Б, Ж, 
к UND " HTC 等 智 能 手机 上 
Е GND 7 图 2-75 所 示 为 应 用 在 
= Бул 7 НТС 智能 手机 上 的 实物 , 典 
商 ND Т 型 应 用 电路 如 图 2-76 所 示 
E ~ | (以 应 用 在 LC E510 智能 
| MSM 电源 上 电 复 位 命令 (连接 到 MSM 设备 的 机 电路 为 例 ) 
RESIN_N 510) 
F12 VDD_GP6 电源 
F13 VDD_MSME2 电源 
G1 VREG_WLAN 线路 稳 压 器 输出 (去 WLAN 电路 或 其 他 ) 
G2 VDD_WLAN 电源 
G4 MPP 20 多 功能 引 脚 20 
G5 GND 也 
G6 GND 也 
G7 GND 也 
G8 GND 也 
G9 GND 也 
С10 TCXO_OUT 缓冲 和 验证 УСТСХО 输出 时 钟 信号 
G12 MIC_BIAS 线性 稳 压 器 输出 (去 偏 置 MIC 电路 ) 
13 | RC 线性 稳 压 需 输 出 2( 去 电源 EBI_2 电路 或 
其 他 ) 
Hi POREN 可 编程 电流 吸收 器 (用 于 相机 闪光 灯 频 闪 或 划 
他 功能 
H2 USB_ID USB 识别 
























































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
H4 USB_OE_N USB 输出 使 能 ( 低 电 平 有 效 ) 
H5 GND 也 
H6 GND 也 
H7 GND 也 
H8 GND 也 
H9 GND 也 
H10 SBCK 同步 数据 传输 时 钟 
手 EE 控 温度 补偿 此 Жул 
Hi TXOLIN к 机 УСТСХО ( 压 控 温度 补偿 晶体 振荡 器 ) 
输入 
НІЗ VREG_MSMP 线性 稳 压 器 输出 (去 MSM 周边 供电 ) 
本 УВЕС_5У 检测 稳 压 输出 (去 +5 у 升 压 型 开关 电源 ) 
卫 MPP 21 多 功能 引 脚 21 
数字 微分 正 р ESO 
3 Е | 数字 微分 正 ( + ) 线 ,双向 USB 信号 (来 自 MSM 
设备 ) 
5 GND Ü рм7540 为 电源 管理 芯 
16 GND 也 片 ,应 用 在 步步高 .索爱 、 
р GND 由 HTC 等 智能 手机 上 
图 2-75 所 示 为 应 用 在 
кш = HTC 智能 手机 上 的 实物 , 典 
19 GND 也 型 应 用 电路 如 图 2-76 所 示 
J10 SBST 用 于 发 起 数据 的 传输 (以 应 用 在 LG E510 智能 
- 机 电路 为 例 ) 
J12 VDD_MSMP 电源 
J13 VREG_GP2 通用 线性 稳 压 器 输出 2 
K1 VSW_SV 开关 输出 (去 +5V 升 压 开关 电源 电路 ) 
K2 МРР 22 多 功能 引 脚 22 
数字 微 4 - ) 线 п] USB 信号 0(3 
КА ТК, 数字 微分 负 ( ) 线 ,双向 USB 信号 0( 来 自 
MSM 设备 ) 
ть г Emi у EL V [п 
к МЕР ЛЙ Ze 10А "I | Еа Ена АШЫ 
(移动 用 户 身份 模块 ) 输 入 与 输出 电 平 变换 器 ] 
多 功能 引 脚 12[ 其 预期 配置 的 是 双向 RUIM 
K6 MPP 12 N =. 
Е (移动 用 户 身份 模块 ) 输 入 与 输出 电 平 变换 器 ] 
K7 SLEEP_CLK 缓冲 32. 768kHz 的 睡眠 时 钟 信 号 
多 功能 引 脚 9[ 其 预期 配置 的 是 RUM (移动 
K8 MPP_9 
Е 用 户 身 份 模块 ) 时 钟 ] 
ВЕЗИ 其 预 的 是 5 
局 МРР 10 多 功能 引 脚 10[ 其 预期 配置 的 是 RUIM (移动 























用 户 身 份 模块 ) 时 钟 ] 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
K10 SBDT/SSBI 双向 数据 传输 /单线 串 行 总 线 接口 
K12 VDD_GP2 电源 
K13 VREG_MMC 线性 稳 压 输出 (去 电源 MMC 电路 或 其 他 ) 
LI USB_VBUS 模拟 输入 或 模拟 输出 
微分 正 ( + ) 线 ,双向 USB 信号 (来 自 外 围 设 
12 USB_D_P 
С 备 装 置 ) 
多 功能 引 脚 7( 其 预期 的 功能 是 支持 通用 的 可 
L12 MPP 7 
Е 编程 电流 源 LED 或 背光 装置 ) 
L13 V_BACKUP 连接 到 SRAM 电源 引 脚 (S) 
М1 VREG_USB 线性 稳 压 器 输出 (去 内 部 USB 收发 器 ) 
i те ры ЕУ 
Мә КЕТ 微分 负 ( - ) 线 ,双向 USB 信号 (来 自 外 围 设备 
装置 ) 
M3 МРР_13 多 功能 引 脚 13 
M4 VREG_PA 检测 稳 压 输出 (去 PA 降 压 开关 电源 ) 
М5 МРР_16 多 功能 引 脚 16 
оз 一 == PM7540 Jy Hà, ji E BH А 
M6 | VREG_MSMC2 检测 稳 压 输出 2[ 过 core-2 降 压 开关 电源 | 片 ,应 用 在 步步高 .索爱 、 
(SMPS) ] HTC 等 智能 手机 上 
М Мр 多 功能 引 脚 1( 其 预期 的 功能 是 第 一 外 部 输入 图 2-75 所 示 为 应 用 在 
一 的 模拟 多 路 变换 器 ,电池 ID 和 温度 传感器 ) НТС 智能 手机 上 的 实物 , 典 
检测 稳 压 输出 1[ 去 соге 1 降 压 开关 电源 | 型 应 用 电路 如 图 2-76 所 不 
М8 VREG_MSMCI кы, ] (以 应 用 在 LG E510 智能 
- ' — 机 电路 为 例 ) 
M9 VREG_MSME 检测 稳 压 输出 (去 EBI 降 压 开关 电源 ) 
M10 VDD_RUIM 电源 
多 功能 引 脚 8[ 其 预期 的 功能 是 可 选择 的 ,组 
М11 МРР_8 冲 版 本 的 内 部 参考 电压 (0.5 x VREF ,1 个 
VREF 时 ,或 2x VREF) ] 
M12 AMUX_OUT 模拟 多 路 变换 器 的 输出 
МІЗ ХТА, ІХ 晶体 振荡 器 输入 (32. 768 КН) 
N1 МРР_14 多 功能 引 脚 14 
N2 VIB_DRV_N 振动 电动 机 驱动 输出 
N3 MPP_15 多 功能 引 脚 15 
N4 VSW_PA 开关 输出 (去 PA 降 压 开关 电源 电路 ) 
证 Мерз 多 功能 引 脚 2( 其 预期 的 功能 是 第 二 外 部 输入 
ü 的 模拟 多 路 变换 器 .电池 ID 和 温度 传感器 ) 
N6 VSW_MSMC2 开关 输出 2[ 去 MSM core_2 降 压 开关 电源 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
N7 VDD_C2_PA BUR 
开关 输出 1[ 去 MSM core_1 降 压 开关 电源 

Në МЕИ (SMPS) ] PM7540 为 电源 管理 世 
片 ,应 用 在 步步高 .索爱 、 

N9 VDD_C1L 了 电源 HTC 等 智能 手机 上 
图 2-75 所 示 为 应 用 在 

















N10 VSW_MSME 开关 输出 (去 EBL 1 降 压 开关 电源 电路 ) 






































HTC 智能 手机 上 的 实物 , 典 
> | 型 应 用 电路 如 图 2-76 所 示 
线性 稳 压 器 输出 1( 去 频率 合成 器 电路 或 
МІ | VREG_RUIMI “ аи (以 应 用 在 LG Е510 智能 
机 电路 为 例 ) 
N12 VREG_GP3 通用 线性 稳 压 器 输出 3 
N13 XTAL_OUT 晶体 振荡 器 输出 (32. 768kHz) 
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引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 

1 VCCBB 电源 
2 VCCSC 电源 
3 VDDSC 电源 
4 VCXOBTEN VCX0 参考 时 钟 振荡 电路 蓝牙 输出 使 能 
5 PLLREFR 锁 相 环 参考 设置 电阻 
6 VCXOBBEN VCX0 参考 时 钟 振荡 电路 基带 输出 使 能 
7 VCXO 参考 振荡 器 晶体 输入 正 端 
8 VCXOX 参考 振荡 器 晶体 输入 负 端 
9 VCCVCXO ҮСХО 电源 
10 FSYS-BB 输出 到 基带 的 参考 时 钟 
11 FSYS-BT 输出 到 蓝牙 的 参考 时 钟 
12 LOFISW 本 机 振荡 器 快速 入 锁 控制 开关 
13 VDDPLL 频率 合成 器 电源 
ар RF 频率 合成 器 电荷 泵 输出 到 环 路 滤波 器 ， де 

控制 RF УСО 所 产生 的 频率 
15 VCCPRE 电源 
16 VT 经 过 环 路 滤波 后 的 ВЕ УСО 控制 信号 输入 
17 GNDVCO VCO Ж 
18 VREG 内 部 稳 压 器 退 耦 
19 VCCVCO vco 电源 
20 Cl Q 通道 低 通 滤波 器 电容 ( 正 输出 ) 该 集成 电路 为 射频 收发 
21 CIX Q 通道 低 通 滤波 器 电容 ( 负 输 出 ) 器 ,采用 P-VQFN-48 (7mm x 
22 C2 I 通道 低 通 滤波 带电 容 ( 正 输出 ) 7mm) 封装 , 应 用 在 苹果 
23 C2X I 通 道 低 通 滤波 器 电容 ( 负 输 出 ) iPhone 26 智能 手机 上 
24 CLK PITRO mj 
25 DA BITI ЧЕР ЕД 
26 ЕХ 串 行 接口 数据 使 能 信和 号 
55 Ет GSM850 频段 接收 信号 LNA( 低 噪声 放大 器 ) 输 

入 (+) 
е Ета GSM850 频段 接收 信号 LNA( 低 噪声 放大 器 ) 输 

入 ( -) 

EGSM900 频段 接收 信号 LNA( 低 噪声 放大 器 ) 

29 RX2 

输入 (+) 
а) BOX EGSM900 频段 接收 信号 LNA( 低 噪声 放大 器 ) 

输入 (-) 

DCS1800 频段 接收 信号 LNA( 低 噪声 放大 器 ) 输 

31 RX3 

入 (+) 
РА Е DCS1800 频段 接收 信号 LNA( 低 噪声 放大 器 ) 输 

А(-) 
33 УССЕЕ 电源 
= Т 频率 接收 信号 LNA( 低 噪声 放大 器 ) 输 

+ 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

де Т PCS1900 频率 接收 信号 LNA( 低 噪声 放大 器 ) 输 

入 (-) 
36 VCCLOGEN 电源 
37 TXCTRI3 发 射 控 制 信号 输出 3 
38 ТХСТВ12 发 射 控 制 信号 输出 2 
39 TXCTRLI 发 射 控 制 信号 输出 1 
40 TXI 低频 自发 射 信号 输出 1 + PT E 
41 TXIX 低频 段 发 射 信号 输出 1 - P. о М 
42 TX2 高 频段 发 射 信号 输出 2 + iPhone 2G 智能 手机 上 
43 TX2X 高 频段 发 射 信号 输出 2 - 
44 VCCTX 电源 
45 AX I 通道 基带 接收 /发 射 信 号 负 输 出 与 输入 
46 A I 通道 基带 接收 /发 射 信 号 正 输出 与 输入 
47 BX Q 通道 基带 接收 /发 射 信号 负 输 出 与 输入 
48 B Q 通道 基带 接收 /发 射 信号 正 输出 与 输入 

87. РМВ6811 
引 肢 号， 引 脚 符号 引 脚 功能 # Е 
1 VCHS 充电 电流 检测 / 预 充 电 输出 
2 VBATS 电池 电压 检测 
3 VRFC 射频 内 核 供 电 
4 ON 尾 插 或 RTC 开机 上 电 
5 VDDPW SDBB( 基 带 降 压 变 换 器 ) 输出 级 供电 电压 
6 SW SDBB ( 基带 降 压 变换 器 ) 输出 
7 VSSPW 地 (基带 降 压 变换 器 输出 级 ) 该 集成 电路 是 一 个 高 度 集 
8 ҮЅЅЕВ 地 (基带 降 压 变换 器 电压 反馈 ) 成 的 电源 与 电池 管理 芯片 ， 
9 FB SDBB( 基带 降 压 变换 器 ) 电压 反馈 输入 可 用 于 GSM, GPRS 和 EDGE 
(如 应 用 在 苹果 iPhone 2С 47 

10 VUPU UPU 电压 能 手机 上 ) ,采用 VOFN48 F 
11 VUSB USB 输入 电压 装 , 典 型 应 用 电路 如 图 2-77 
12 VBUS USB 总 线 电压 所 示 
13 VIB 搬 动 驱动 器 输 出 
14 SLED2 第 二 LED 驱动 
15 SLEDI 第 一 LED 驱动 
16 LED 背光 灯 LED 驱动 
17 VDDB 外 围 电 路 稳 压 器 供电 输入 
18 VSIM1 SIM 卡 和 S-GOLD SIM 接口 供电 







































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 
19 VSIM2 外 围 电路 供电 
20 VMMC 外 围 电路 供电 
21 VINT S-GOLD 接口 供电 (了 卫 C.、SSC ,键盘 ) 
22 LRF3EN КЕЗ 稳 压 器 使 能 
23 SCL PC 总 线 时 钟 
24 SDA PC 总 线 数据 /确认 
3 AGIN 来 自 于 S-GOLD тн A ( - ) ,还 
可 作为 数字 振 铃 输入 ( - ) 
来 自 于 S-GOLD 差 动 音 频 放 大 器 输入 ( + ) ,还 
ыл ан о А „> 
27 VSSAU 音频 放大 器 地 
28 AUON 差 动 音频 放大 天 输出 ( - ) 
29 AUOP 差 动 音频 放大 融 输 出 ( +) 
30 VDDAU 音频 放大 器 供电 输入 
31 BYP 带 隙 参考 旁 路 电容 该 集成 电路 是 一 个 高 度 集 
32 IREF 电流 参考 电阻 成 的 电源 与 电池 管理 芯片 ， 
33 VSSR 参考 地 可 用 于 GSM GPRS 和 EDGE 
34 VANA S-GOLD 的 模拟 部 分 供电 s 5 x 
35 VDDA 模拟 稳 压 器 输入 电压 装 ,典型 应 用 电路 如 图 2-77 
ы он т S-GOLD th AERAR СЗ 所 示 
供电 使 能 
37 VRF3 蓝牙 供电 
38 VRF2 外 部 参考 振 器 供电 
39 VDDRF 射频 稳 压 器 输入 电压 
40 VRF1 射频 IC 供电 
41 INTOUT 中 断 输 出 到 S-GOLD 
42 VRTC S-GOLD 实时 时 钟 供电 
43 VDDCH 充电 器 输入 电压 (来 自 外 部 交流 适配器 ) 
44 VCHC 外 部 PMOS 器 件 充电 控制 输出 
45 VLBB1 S-GOLD DSP 供电 
46 VDDC 基带 稳 压 器 和 振动 驱动 器 供电 输入 
47 VLBB2 S-GOLD 内 核 供电 
48 RESETQ 输出 到 S-GOLD 的 复位 信号 
49 Vss * 接地 
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引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 VHS 充电 电流 监测 / 预 充电 输出 

2 VBATS 电池 电压 监测 

3 LRFC 射频 处 理 需 内 核电 源 

4 ON 机 触发 信号 输入 

5 VDDPW 电源 (SDBB 电压 调节 器 的 供电 ) 

6 SW SDBB 电压 调节 器 输出 

7 VSSPW 地 (SDBB 电压 调节 器 输出 级 ) 

8 VSSFB 地 (SDBB 电压 调节 器 反馈 ) 

9 FB SDBB 电压 调节 器 反馈 输入 

10 VUPU USB 检测 

11 VUBS USB 电源 

12 VBUS USB 电源 输入 

13 VIB 振动 驱动 器 输出 

14 SLED2 LED 驱动 2 

15 SLED1 LED 驱动 1 

16 LED 背景 灯 LED 电源 

17 VDDB 电源 (外 设 电 压 调 节 器 的 供电 ) 

18 VSIMI1 SIM 卡 /SIM 卡 接口 电路 电源 输出 1 

19 VSIM2 SIM 卡 /SIM 卡 接口 电路 电源 输出 2 

20 VMMC 外 设 电 源 输出 ORE N 
21 VINT 数字 基带 的 接口 电源 ,如 卫 C.SSC 键盘 接口 该 集成 电路 是 一 款 用 于 智能 
22 IREN 射频 电源 控制 手机 的 高 度 集成 的 电源 与 电池 
23 SCL EC 总 线 时 钟 管理 电路 , 其 内 部 集成 了 高 效 
24 SDA PC 总 线 数 据 的 降 压 变换 器 , 主要 为 数字 基 
25 AUIN 差分 音频 放大 器 输入 带 部 分 的 处 理 带 与 存储 器 接口 
26 AUIP 差分 音频 放大 器 输入 电路 供电 ,应 用 在 苹果 iPhone 
27 VSSAU 地 (音频 放大 器 ) 2G 智能 手机 上 

28 AUON 差分 音频 放大 咒 输 出 

29 AUOP 差分 音频 放大 咒 输 出 

30 VDDAU 电源 (音频 放大 器 供电 ) 

31 BYP 参考 电源 的 旁 路 电容 端 

32 IREF 参考 电流 调节 电阻 端口 

33 VSSR 地 (参考 电源 ) 

34 VANA 模拟 电源 输出 

35 VDDA 电源 (模拟 电压 调节 器 供电 ) 

36 VCXOEN 工作 模式 控制 信号 输入 

37 VRF3 射频 电源 输出 

38 VRF2 外 部 振动 器 (时钟 电路 ) 电源 输出 

39 VDDRF 射频 电压 调节 器 的 供电 输入 
40 VRF!1 射频 IC 电源 输出 
41 INTOUT 中 断 信号 输出 
42 VRTC 实时 时 钟 电源 输出 
43 VDDCH 充电 电源 输入 
44 VCHC 于 外 部 PMOS 管 的 充电 控制 输出 
45 VLBBI1 DSP 电源 输出 
46 VDDC 电源 (基带 电压 调节 器 和 振动 器 驱动 器 的 供电 ) 
47 VLBB2 数字 基带 内 核电 源 输 出 
48 RESETQ 复位 信号 输出 
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89. РМВ8876 















































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
Al NC 空 引 脚 
A2 IRDA_TX IRDA 发 送 数据 
A3 DIF_WR 显示 接口 写 选 通 
A4 DIF_CS1 LCD 片 选 1 
A5 DIF_DS 显示 接口 数据 线 
A6 DIF_D0 显示 接口 数据 线 0 
A7 | USIF_TXD_MTSR 通用 串 行 接口 接收 数据 
A8 CIF_HSYNC 照相 接口 水 平 参考 信号 输入 
A9 VDDP_DIGB_1 电源 (外 围 接 口 数字 ) 
А10 CIF_D6 照相 接口 像素 数据 输入 6 
А11 СІЕ рз 照相 接口 像素 数据 输入 3 
А12 ММСІ DAT3 50 卡 串 行 数 据 输 入 与 输出 3 
A13 VDDP_MMC 电源 (多 媒体 卡 外 围 接 口 ) 
А14 MON2 监控 信号 2( 仅 用 于 测试 ) 
A15 VDDP_DIGC_1 电源 ( 外围 接口 数字 电源 ) 
РР TDMA 定时 器 控制 输出 10( 用 于 控制 接收 /发 
一 送 部 分 ) 
А17 RF_STRI 射频 控制 串 行 接口 复位 1 
TDMA ЕШ ДЕИН 8 (用 于 控制 接收 /发 
А18 T_OUT8 W 
送 数据 ) 
А19 NC 空 引 肢 该 集成 电路 为 基带 处 理 
В1 VDDP_DICD 电源 (外 围 接口 数字 ) 器 ,应 用 在 苹果 iPhone 2G 
B2 IRDA_RX IRDA 接收 数据 智能 手机 上 
B3 DIF_VD 显示 接口 垂直 同步 信号 
B4 DIF_HD 显示 接口 水 平 同步 信和 号 
B5 IDF_CD 显示 接口 命令 /数据 选择 
B6 DIF_D2 显示 接口 数据 线 2 
B7 | USIF_RXD_MRST 通用 串 行 接口 发 送 数据 
B8 CIF_PD 照相 接口 下 电 ( 关闭 ) 控 制 
B9 CIF_D7 照相 接口 像素 数据 输入 7 
B10 CIF_D5 照相 接口 像素 数据 输入 5 
B11 CIF_D1 照相 接口 像素 数据 输入 1 
B12 MMCI_DAT2 SD 卡 串 行 数 据 输 入 与 输出 2 
ВІЗ MON1 监控 信号 1( 仅 用 于 测试 ) 
ет TEO TDMA 定时 顺 控制 输出 4( 用 于 控制 接收 /发 
一 送 部 分 ) 
Biz TOT TDMA 定时 器 控制 输出 2( 用 于 控制 接收 /发 
一 送 部 分 ) 
Бї To TDMA 定时 器 控制 输出 1( 用 于 控制 接收 /发 
š 送 部 分 ) 
Бү? TOUT TDMA 定时 器 控制 输出 0( 用 于 控制 接收 /发 
一 送 部 分 ) 
B18 RF_CLK 射频 控制 串 行 接口 时 钟 输出 








































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
B19 VDDP_DIGC_2 电源 (外 围 接 口 数字 ) 
СІ KP_OUT3 键盘 扫描 线 输出 3 
C2 KP_OUT2 键盘 扫描 线 输出 2 
C3 PC_SCL PC 串 行 总 线 时 钟 
C4 DIF_RESET2 LCD 复位 信号 2 
C5 DIF_RD 显示 接口 读 选 项 
C6 DIF_D7 显示 接口 数据 线 7 
C7 DIF_D1 显示 接口 数据 线 1 
C8 CIF_RESET 照相 接口 复位 信号 输出 
C9 CIF_PCLK 照相 接口 像素 数据 时 钟 
C10 CIF_D2 照相 接口 像素 数据 输入 2 
C11 MMCI_CLK SD 卡 串 行 时 钟 ZMS 串 行 时 钟 输出 
C12 MMCI_DATO SD 卡 串 行 数 据 Z/MS 串 行 数据 输入 与 输出 端 0 
©З Tott TDMA 定时 器 控制 输出 11 用 于 控制 接收 /发 
Е 送 部 分 ) 
бы + бїйө TDMA 定时 器 控制 输出 9( 用 于 控制 接收 /发 
u 送 部 分 ) 
C15 AFC 动 频率 控制 输出 
C16 RF_DATA 射频 控制 串 行 接口 数据 
C17 RF_STRO 射频 控制 串 行 接口 复位 0 
ogis TDMA 定时 器 控制 输出 5( 用 于 控制 接收 /发 该 集成 电路 为 基带 处 理 
Е 送 部 分 ) f ‚ЛУ. НЫ ТЕ ER iPhone 2G 
С19 TRST JTAG 测试 端口 复位 输入 智能 手机 上 
D1 KP_INI 键盘 扫描 线 输入 1 
D2 KP_INO 键盘 扫描 线 输入 0 
D3 KP_OUTO 键盘 扫描 线 输 出 0 
D5 KP_IN2 键盘 扫描 线 输 入 2 
D6 DIF_RESETI LCD 复位 信号 1 
D7 DIF_D6 显示 接口 数据 线 6 
D8 DIF_D3 显示 接口 数据 线 3 
D9 USIF_SCLK 通用 串 行 接口 时 钟 
D10 CIF_VSYNC 照相 接口 垂直 参考 信号 输入 
D11 CIF_D4 照相 接口 像素 数据 输入 4 
D12 MMCI_DATI SD 卡 串 行 数 据 输 入 与 输出 1 
А ТОВ TDMA 定时 器 控制 输出 3( 用 于 控制 接收 /发 
送 部 分 ) 
т TDMA 定时 顺 控 制 输 出 7( 用 于 控制 接收 /发 
一 送 部 分 ) 
Dis Ой TDMA 定时 顺 控制 输出 6( 用 于 控制 接收 /发 
一 送 部 分 ) 
р TONN TDMA 定时 器 控制 输出 12( 用 于 控制 接收 /发 
送 部 分 ) 
D18 RTCK JTAG 测试 端口 返回 时 钟 输出 
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(2%) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 

D19 TDI JTAG 测试 端口 数据 输入 

El KP IN6 键盘 扫描 线 输入 6 

Е2 KP IN5 键盘 扫描 线 输入 5 

ЕЗ KP_IN4 键盘 扫描 线 输入 4 

E4 PC_SDA PC 串 行 总 线 数据 

Е5 DIF_CS2 LCD 片 选 2 

E7 DIF_D4 显示 接口 数据 线 4 

E8 VSSP_DIG2 地 (外 围 接 口 数字 ) 

E9 CLKOUT2 照相 接口 主 时 钟 输出 2 

E10 VSSP_DIG2 地 (外 围 接 口 数字 ) 

Ell СІЕ ро 照相 接口 像素 数据 输入 0 

Е12 MMCI_CMD SD 卡 命令 /MS 总 线 状态 输出 

E13 VSSP_DIG3 地 (外 围 接 口 数字 ) 

E14 TRIG_IN 调试 跟踪 输入 

E15 TCK JTAG 测试 端口 时 钟 输入 

E16 TDO JTAG 测试 端口 数据 输出 

E17 LSI1_WAO PS 串 行 口 1 字 选 择 0 

Е18 USARTI_RTS UARTI 请 求 发 送 

Е19 USARTI_RTS ОАВТІ 请 求 发 送 

Fl DSPOUTO DSP 串 行 口 输出 0 

F2 DSPOUTI DSP 串 行 口 输出 1 

ЕЗ DSPIN0 DSP 串 行 口 输入 0 该 集成 电路 为 基带 处 理 

F4 KP _OUTI 键盘 扫描 线 输出 1 器 ,应 用 在 苹果 iPhone 2G 

F5 KP_IN3 键盘 扫描 线 输入 3 智能 手机 上 

Е15 USARTI_CTS UARTI 清除 发 送 

F16 TMS JTAG 测试 端口 模式 开关 

Е17 USART1_RXD UARTI1 接收 数据 

F18 RSTOUT 复位 输出 

F19 T S1_CLKO PS 串 行 口 1 时 钟 0 

Gl USARTO_RXD UARTO 接收 数据 

G2 FCDP_RB SD 卡 检测 

G3 USARTO_CTS UARTO 清除 发 送 

G4 USARTO_TXD UARTO 发 送 数据 

G5 DSPIN1 DSP 串 行 口 输入 1 

G15 PSL_TX PS 串 行 口 1 发 送 数据 输出 

G16 PS1_CLK1 PS 串 行 口 1 时 钟 1 

G17 251 ВХ PS 串 行 口 1 接收 数据 输入 

С18 USART1_TXD UARTI 发 送 数据 

G19 VDDP_DIGA 电源 (外 围 接口 数字 ) 

НІ CLKOUTO 时 钟 输出 0 

H2 EBU_A0 外 部 存储 器 地 址 总 线 0 

H3 EBU_A1 外 部 存储 器 地 址 总 线 1 

H4 USARTO_RTS UART0 请 求 发 送 

H5 NC 空 引 脚 

H9 VDD_DSP_1 电源 (DSP 内 核 ) 
























































































































































































































































































































































(Ж) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

H10 VDD_DSP_2 电源 (DSP 内 核 ) 

H11 VDD_DSP 3 电源 (DSP 内 核 ) 

H15 SSC1_SCLK PITE т 1 串 行 时 钟 

H16 PS2_WA1 PS 串 行 口 2 字 选 择 1 

НІ7 PS2_CLK1 PS 串 行 口 2 时 钟 1 

НІ8 252 ТХ PS 串 行 口 2 发 送 数据 输出 

H19 PS2_RX PS 串 行 口 2 接收 数据 输入 

л VDDP_EBU_1 电源 (存储 器 接口 供电 ) 

р ЕВО _АЗ 外 部 存储 器 地 址 总 线 3 

з EBU_A4 外 部 存储 器 地 址 总 线 4 

J4 EBU_A2 外 部 存储 器 地 址 总 线 2 

15 VSSP_FEBU 1 也 ( 存储 器 接口 ) 

J8 VSS_1 也 

19 VSS_1 也 

J10 VSS_1 也 

Л1 VSS_1 也 

J12 PAOUT2-1 发 射 功率 控制 输出 2-1 

J15 VSSP_DIG4 也 ( 外 围 接口 数字 ) 

J16 CC_CLK SIM 卡 时 钟 输出 

J17 SSC1_MRST 串 行 同步 接口 控制 器 1 主 收 从 发 

J18 P S2_CLKO PS 串 行 口 2 时 钟 0 

J19 252 ЖАО PS 串 行 口 2 字 选 择 0 该 集成 电路 为 基带 处 理 

K1 EBU_A5 外 部 存储 器 地 址 总 线 5 器 ,应 用 在 苹果 iPhone 2G 

K2 EBU_A6 外 部 存储 器 地 址 总 线 6 智能 手机 上 

K3 EBU_A7 外 部 存储 器 地 址 总 线 7 

K4 EBU_A13 外 部 存储 器 地 址 总 线 13 

K5 EBU_A8 外 部 存储 器 地 址 总 线 8 

K8 VDD_MAIN_1 电源 ( 微 处 理 器 内 核 ) 

K9 VDD_MAIN 2 电源 ( 微 处 理 器 内 核 ) 

K10 VDD_MAIN_3 电源 ( 微 处 理 器 内 核 ) 

K11 VDD_MAIN 4 电源 ( 微 处 理 器 内 核 ) 

K12 PAOUT2-2 发 射 功率 控制 输出 2-2 

K15 GND 地 (保护 ) 

K16 VMICN Жат ЕН, Ж Ж ЧЕ йт t g h 

K17 VDDBG 电源 (数字 ) 

K18 SSC1_MISR 串 行 同步 接口 控制 1 主 发 从 收 

K19 VCXO_EN 参考 振荡 器 供电 使 能 

11 EBU_A10 外 部 存储 器 地 址 总 线 10 

12 EBU_A9 外 部 存储 器 地 址 总 线 9 

13 EBU_A16 外 部 存储 器 地 址 总 线 16 

14 EBU_A14 外 部 存储 器 地 址 总 线 14 

15 NC 空 引 脚 

18 VSS_5 地 

19 VSS_6 地 

110 VSS_7 地 
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(2%) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 

111 VSS 8 地 

L12 PAOUT1-1 发 射 功率 控制 输出 1-1 

L15 VSSBB 地 (基带 部 分 ) 

L16 VMICP 送 话 器 电压 发 生 器 正 输出 

147 УВЕЕР 参考 电压 正 端 

L18 СС ЛО SIM 卡 数据 输入 与 输出 

L19 VDDP_SIM 电源 (SIM 外 围 接 口 ) 

М1 EBU_A11 外 部 存储 器 地 址 总 线 11 

M2 EBU_RAS SDRAM 存储 器 行 地 址 选 通 

M3 EBU_BCO SDRAM 存储 器 字 节 0 使 能 

M4 EBU_CAS SDRAM 存储 器 列 地 址 选 通 

М5 VSSP_FEBU 2 地 (存储 器 接口 ) 

M9 VDD_MAIN_5 电源 ( 微 处 理 需 内 核 ) 

M10 VDD_MAIN_6 电源 ( 微 处 理 器 内 核 ) 

M11 PAOUT1-2 发 射 功率 控制 输出 1-2 

M15 VDDBB 电源 (基带 部 分 ) 

M16 IREF 参考 电流 端 

М17 МЇСР1 送 话 器 放大 器 1 输入 (+) 

M18 MICN1 送 话 器 放大 器 1 输入 (=-) 

М19 CC_RST SIM 卡 复位 输出 

N1 EBU_A12 外 部 存储 器 地 址 总 线 12 

N2 EBU_A18 外 部 存储 器 地 址 总 线 18 该 集成 电路 为 基带 处 理 

N3 EBU_RD 外 部 存储 器 读 选 通 器 ,应 用 在 苹果 iPhone 2G 

N4 EBU_A19 外 部 存储 器 地 址 总 线 19 智能 手机 上 

N5 EBU_A20 外 部 存储 器 地 址 总 线 20 

N15 BB_QX 通道 基带 接收 /发 射 信号 输出 与 输入 (Q -) 

N16 AGND 地 (模拟 ) 

М7 EP_N1-1 扬声器 放大 器 1-1 输出 ( -) 

N18 MICP2 Жао 输入 ( +) 

N19 VSSBG 地 (数字 ) 

Р1 EBU_A15 外 部 存储 器 地 址 总 线 15 

P2 EBU_BC1 SDRAM 存储 器 字 节 1 使 能 

P3 EBU_CS3 外 部 存储 器 片 选 3 

P4 EBU_CS0 外 部 存储 器 片 选 0 

P5 VSSP_EBU_3 地 (存储 器 接口 ) 

P15 BB_Q 通道 基带 接收 /发 射 信号 输出 与 输入 

P16 VREFN 参考 电压 负 端 

P17 VSSVBR_1 地 (基带 接收 ) 

P18 EP_N1-2 扬声器 放大 器 1-2 输出 ( - ) 

P19 MICN2 送 话 器 放大 器 2 输入 ( -) 

R1 EBU_A17 外 部 存储 器 地 址 总 线 17 

R2 EBU_A22 外 部 存储 器 地 址 总 线 22 

R3 EBU_BFCLKO 脉冲 模式 FLASH 存储 器 时 钟 输出 

R4 EBU_ADI 外 部 存储 器 数据 总 线 1 

R6 EBU_AD4 外 部 存储 器 数据 总 线 4 



































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

R7 EBU_AD13 外 部 存储 器 数据 总 线 13 

R8 VSSP_EBU_4 也 ( 存储 器 接口 ) 

R9 ТВАСЕРКТО ЕТМ 跟踪 检测 端 0 
R10 RTACEPKT6 ЕТМ 跟踪 检测 端 6 

R12 VSS_USB 也 (USB 外围 接口 ) 

R13 BB_I 通道 基带 接收 /发 射 信号 输入 与 输出 (I+ ) 

R14 BB_IX 通道 基带 接收 /发 射 信号 输入 与 输出 (I- ) 

R16 VSSVBT 也 ( 基带 发 射 ) 

R17 VDDVBR_1 电源 (基带 接收 ) 

R18 EP_PA1-1 DE йы н ЇНЇ 1-1 

R19 EP_P1-1 йч лї Жн 1-1 输出 (+) 

ТІ ЕВО_А21 外 部 存储 器 地 址 总 线 21 

T2 EBU_CS2 外 部 存储 器 片 选 2 

T3 EBU_CK3 SDRAM 存储 器 时 钟 使 能 

Т5 EBU_AD3 外 部 存储 器 数据 总 线 3 

T6 EBU_WAIT 外 部 存储 器 等 待 信号 

Т7 EBU_ADV 脉冲 模式 FLASH 存储 器 地 址 有 效 信号 

Т8 EBU_AD12 外 部 存储 器 数据 总 线 12 

T9 РІРЕЅТАТО ЕТМ 流水 线 状态 0 

T10 TRACEPKT2 ЕТМ 跟踪 检测 端 2 

T11 TRACEPKT7 ETM 跟踪 检测 端 7 

T12 VSS_RTC_PLL 地 (实时 时 钟 、 锁 相 环 ) 该 集成 电路 为 基带 处 理 
T13 PM_INT 电源 管理 器 中 断 器 ,应 用 在 苹果 iPhone 2G 
T14 VDDD 电源 (数字 ) 智能 手机 上 
T15 VDDVBT 电源 (基带 发 射 ) 

T17 VSSVBR_2 地 (基带 接收 ) 

T18 EP_PA1-2 扬声器 放大 器 输出 1-2 

т19 ЕР_Р1-2 扬声器 放大 器 1-2 输出 ( +) 

Ul EBU_WR 外 部 存储 器 写 选 通 

U2 EBU_A23 外 部 存储 器 地 址 总 线 23 

U3 EBU_SDCLKO SDRAM 存储 器 时 钟 输 出 

U4 EBU_SDCLKI SDRAM 存储 器 时 钟 输入 

05 EBU_AD5 外 部 存储 器 数据 总 线 5 

U6 EBU_AD8 外 部 存储 器 数据 总 线 8 

U7 EBU_AD13 外 部 存储 器 数据 总 线 13 

U8 TRACESYNC ЕТМ 跟踪 检测 同步 信号 

U9 PIPESTATI ETM 流水 线 状态 1 

U10 TRACEPKT4 ETM 跟踪 检测 端 4 

U11 USB_DPLUS USB D + 输入 与 输出 

U12 F26M 26MHz 系统 时 钟 输入 

U13 F32K 32. 768kHz 晶体 振荡 器 输入 

014 КЕЅЕТ 系统 复位 

U16 VSSD 地 (数字 ) 

017 M_0 辅助 A-D 变换 器 输入 0 

018 VDDVBR_2 电源 (基带 接收 ) 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а E 

019 ЕРКЕЕ-1 扬声器 音频 放大 器 参考 1 

ҮІ EBU_CS1 外 部 存储 器 片 选 1 

V2 EBU_A24 外 部 存储 器 地 址 总 线 24 

V3 EBU_BFCLKI 脉冲 模式 FLASH 存储 器 时 钟 输入 

V4 EBU_AD0 外 部 存储 器 数据 总 线 0 

V5 EBU_AD9 外 部 存储 器 数据 总 线 9 

V6 EBU_AD10 外 部 存储 器 数据 总 线 10 

V7 EBU_AD14 外 部 存储 器 数据 总 线 14 

V8 TRACECLK ETM 时 钟 

V9 TRACEPKT3 ETM 跟踪 检测 端 3 

V10 TRACEPKT5 ETM 跟踪 检测 端 5 

V11 USB_DMINUS USB D- 输 入 与 输出 

V12 RTC_OUT 实时 时 钟 中 断 输出 (闹钟 ) 

V13 0SC32K 32. 768kHz 晶体 振荡 器 输出 

V14 VDDM 电源 (调制 解 调 器 ) 

V15 VSSM 地 (调制解调器 ) 

V16 M8 辅助 A-D 变换 器 输入 8 

V17 M_9 辅助 A-D 变换 器 输入 9 

V18 EP_PA2 扬声器 音频 放大 器 输出 2 该 集成 电路 为 基带 处 理 
ү19 EPREF-2 扬声器 音频 放大 器 参考 端 2 器 ,应 用 在 苹果 iPhone 2G 
WI BALL_W1 锁 相 环 开关 智能 手机 上 
W2 VDDP_EBU_2 电源 (存储 器 接口 ) 

W3 EBU_AD2 外 部 存储 器 数据 总 线 2 

W4 EBU_AD6 外 部 存储 器 数据 总 线 6 

W5 EBU_AD7 外 部 存储 器 数据 总 线 7 

W6 FEBU_AD11 外 部 存储 器 数据 总 线 11 

W7 VDDP_EBU_3 电源 (存储 器 接口 ) 

W8 PIPESTAT2 ETM 流水 线 状 态 2 

Wo9 ТКАСЕРКТІ ЕТМ 跟踪 检测 端 1 
W10 VDDP_ETM 电源 (输入 /输出 接口 ) 
W11 VDDP_USB 电源 (USB 外 围 接口 ) 
%12 VDD_PLL 电源 (内 部 锁 相 环 ) 
W13 VDD_RTC 电源 (实时 时 钟 ) 
W14 NC 空 引 脚 
W15 M_7 辅助 A-D 变换 器 输入 7 
W16 M_2 辅助 A-D 变换 器 输入 2 
W17 M1 辅助 A-D 变换 器 输入 1 
W18 M10 辅助 A-D 变换 器 输入 10 
W19 NC 空 引 脚 
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90. PN544 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
Al GPIO7 通用 ТО 端 7/ 数 字 测 试 总 线 信 号 
A2 IFSELO 主 接 口 选择 输入 0 
АЗ IRQ 中 断 输出 
A4 PVDD 电源 
A5 DVDD 电源 
A6 TMS JTAG 5] 
A7 RFU1 КЁ 1( 供 将 来 使 用 ) 
A8 PMUVCC 电源 
В1 GPIO4 通用 I0 端 4/ 下 载 模 式 控制 
B2 GPIOS 通用 ТО 端 5/ 数 字 测 试 总 线 信 号 
B3 GPIO6 通用 10 端 6/ 数 字 测 试 总 线 信号 
B4 IF1 主 接 口 1( 功能 取决 于 选 定 的 接口 ) 
B5 PVSS 地 
B6 nOCI 选择 之 间 OCI 和 边界 扫描 功能 
B7 VEN 启用 /禁用 LDO 稳 压 器 /复位 
B8 SIMVCC 电源 
СІ VDHF 监视 器 整流 输出 电压 
C2 GPIO3 通用 I0 端 3/ 向 主机 的 电源 请 求 
C3 GPIO2 通用 ТО 端 2/ 向 主机 的 时 钟 请 求 
C4 IF2 主 接口 2( 功能 取决 于 选 定 的 接口 ) 
C5 TCK JTAG 51 PN544 为 NXP 推出 的 近 
C6 NRESET 复位 输入 ( 低 电 平 有 效 ) 距离 无 线 通信 (NFC ) 控制 
C7 SWIO SWP 数据 连接 器 ,采用 TFBGA64 封装 ,应 
C8 SVDD 电源 在 三 星 Galaxy S ШЖ НЕР 
D1 VCO_VDD 电源 机 上 
D2 DVSS 地 
D3 GPIO1 通用 ТО 端 1/ 主 时 钟 应 等 
D4 ТЕЗ 主 接口 3( 功 能 取决 于 选 定 的 接口 ) 
D5 TDI JTAG 引 脚 
D6 | EXT_SW_CTRL 控制 输出 信号 (为 外 部 UICC 电源 开关 ) 
D7 SIGOUT NFC- Wi 数据 输出 
D8 VBAT 电池 电压 
El ХТАІЛ кїй ñi iq Л. 1 
Е2 AVSSI 地 
ЕЗ GPIOO 通用 I0 端 0 
Е4 ТЕО 主 接口 0( 功能 取决 于 选 定 的 接口 ) 
Е5 TDO JTAG 5] 
E6 RFU2 保留 2( 供 将 来 使 用 ) 
E7 SIGIN NFC- WI 数据 输入 
E8 VEN_MON 启用 (电池 电压 监视 ) 
Fl XTAL2 展 沪 器 输出 2 
F2 AVDD_OUT6 电源 
辅助 输出 3( 该 引 脚 提供 了 模拟 和 数字 测试 
ЕЗ AUX3 a 
信和 号) 
F4 IFSELI 主 接口 选择 输入 1 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
F5 ІЕЅЕІ2 主 接口 选择 输入 2 
F6 VSS 也 
F7 TVDD_OUT 电源 
F8 VBAT2 保留 2( 供 将 来 使 用 的 电源 引 脚 ) 
Gl AVDD_IN 电源 
5 КУЙ ‚ЖШН 1( 该 引 脚 提供 了 模拟 和 数字 测试 
信号) 
ӨЗ Айй ‚ ЖШН 4( 该 引 脚 提供 了 模拟 和 数字 测试 
信号) 
G4 VMID 电压 接收 器 参考 PN544 为 NXP 推出 的 近 
G5 PF1 场 接触 技术 1 距离 无 线 通信 (NFC ) 控制 
G6 РЕ? РЕШЕ 2 器 ,采用 TFBGA64 封装 ,应 
C7 PMU_GND 也 在 三 星 Galaxy S 亚 智 能 手 
G8 TVDD 电源 机 上 
H1 RFU3 保留 3( 供 将 来 使 用 ) 
ГЕ ‚ ЖШН 2( 该 引 脚 提 供 了 模拟 和 数字 测试 
信号) 
H3 AVSS2 也 
H4 RX БОЙ А. 
H5 TVSS1 也 
H6 ТХІ 天 线 驱 动 1 
H7 TX2 天 线 驱 动 2 
H8 TVSS2 也 
91. РХА270 
Н =} 
5 =: а mes 引 脚 功能 & # 
А1 D5 VSS_MEM 地 (存储 控制 器 ) 
A2 F4 VSS_MEM 地 (存储 控制 器 ) PXA270 微 处 理 器 芯片 是 
A3 D6 МА[25] 存储 器 地 址 总 线 25 一 款 集成 了 32 位 Intel XS- 
A4 A3 GPIO[ 15] 通用 1/0 接口 15 cale 处 理 器 核 ` 多 通信 信道 、 
A5 C8 СРІО[79] 通用 1/0 #01 79 LCD 控制 器 、 增 强 型 存储 控 
A6 C10 GPIO[ 13] 通用 1/0 接口 13 制 器 和 PCMCIAZCF 控制 器 
A7 B10 GPIO[ 12] 通用 1/0 接口 12 以 及 通用 IO 接口 的 高 度 集 
А8 C11 GPIO[ 11] 通用 IO 接口 11 成 应 用 微 处 理 器 
A9 B11 GPIO[ 46] 通用 1/0 接口 46 采用 13mm x 13mm VF- 
А10 A13 GPIO[113] 通用 1/0 接口 113 ВСА 球 封装 与 23mm x23mm 
А11 B13 GPIO[29] 通用 1/0 接口 29 360 pR PBGA Ж] 装 。 
А12 D13 GPIO[22 ] 通用 1/0 接口 22 PXA270 更 适合 传统 PDA, F 
A13 B14 GPIO[38] 通用 1/О 接口 38 持 PC .平板 电脑 .智能 手机 
А14 В15 GPIO[ 26 ] 通用 1/0 接口 26 市 场 。 它 最 初出 现在 PDA 
А15 D16 GPIO[25 ] 通用 1/0 接口 25 (比如 惠普 HP4700) 和 智能 
А16 B16 GPIO[23 ] 通用 1/О 接口 23 手机 (如 МОТО F680) 上 
А17 С17 СРІО[111] 通用 IO 接口 111 

































































































































































































































































































































































(Ж) 
Н i=) 
е = к = wes 引 脚 功能 & WE 

A18 А19 GPIO[92] 通用 O 接口 92 
А19 С18 СР1О[ 41] 通用 O 接口 41 
A20 B20 GPIO[ 44] 通用 O 接口 44 
A21 B24 VCC_USB 电源 
A22 A24 VCC_USB 电源 
АА1 D9 VSS_MEM 地 
AA2 B8 VCC_MEM 电源 
AA3 АВ5 NWE 存储 器 写 使 能 
AA4 AC5 NOE 存储 器 输出 使 能 
АА5 АВ7 NSDCS[0 ] SDRAM 片 选 0 
AA6 N4 VSS_MEM 地 
АЫ А diti | SDRAM DQM 数据 字 节 掩 

人 码 1 
AA8 AD9 GPIO[ 82 ] 通用 O 接口 82 
AA9 R2 VSS_MEM 地 PXA270 微 处 理 器 芯片 是 
АА10 AC12 GPIO[85 | 通用 IO 接口 85 一 款 集 成 了 32 位 Intel XS- 
АА11 AD12 VCC_BB 电源 cale 处 理 器 核 .多 通信 信道 、 
АА12 АВ14 СРІО [53] 通用 IO 接口 53 LCD 控制 器 .增强 型 存储 控 
AA13 Ар14 СРІО[108 ] 通用 IO 接口 108 制 器 和 РСМСТА/СЕ 控制 器 
АА14 D18 VSS_IO 地 以 及 通用 1⁄0 接口 的 高 度 集 
АА15 АС18 GPIO[100] 通用 10 接口 100 成 应 用 微 处 理 器 
АА16 AD18 GPIO[98] 通用 O 接口 98 采用 13mm x 13mm VF- 
АА17 AD19 GPIO[94] 通用 O 接口 94 ВСА 球 封 装 与 23mm x23mm 
АА18 024 VSS_IO ш 360 球 РВСА 封装 。PXA270 
АА19 AD20 VSS_PLL 也 更 适合 传统 PDA .手持 PC、 
AA20 AD21 PXTAL_OUT 处 理 器 晶体 振荡 器 输出 平板 电脑 .智能 手机 市 场 。 
AA21 AD22 PWR_CAP[1] 电力 电容 器 1 它 最 初出 现在 PDA ( 比如 惠 
AA22 AD24 VSS ш 普 HP4700) 和 智能 手机 (如 
АВ1 С5 VSS_MEM 也 МОТО Е680) 上 
АВ2 Y4 VSS_MEM 也 
iB КО «БЕГЕЙ SDRAM 或 同步 静态 存储 器 

时 钟 0 
A i SDRAM 或 同步 静态 存储 器 

时 钟 2 
im Г ЕРА SDRAM 或 同步 静态 存储 器 

时 钟 1 
А М БОМ[2]1 SDRAM DQM 数据 字 节 掩 

人 码 2 
кт Кї БМ 31 | SDRAM DQM 数据 字 节 掩 

人 码 3 
AB8 АВ11 GPIO[ 56 ] 通用 1/О 接口 56 
AB9 АС11 GPIO[ 57 ] 通用 O 接口 57 
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( 续 ) 
Н [= 
PBGA N 封装 ае а Е 
АВІО AD10 GPIO[ 83 ] 通用 1/0 接口 83 
АВ11 AA13 VSS_BB 也 
AB12 AD13 GPIO[51] 通用 10 接口 51 
AB13 АА14 GPIO[54] 通用 1/0 接口 54 
AB14 AC15 GPIO[ 107] 通用 10 接口 107 
AB15 АС16 GPIO[103 ] 通用 1/О 接口 103 
AB16 АС17 GPIO[101 ] 通用 1/0 接口 101 
АВ17 АВ18 GPIO[99] 通用 1/0 接口 99 
АВ18 АА18 GPIO[95 ] 通用 1/О 接口 95 
АВ19 AC20 VCC_PIL 电源 
AB20 AC21 PXTAL IN 处 理 器 晶体 振荡 器 输入 
AB21 AC23 VSS 也 
AB22 AD23 VSS 也 
ВІ H4 VSS_MEM 也 
z " м 这 PXA270 微 处 理 器 芯片 是 
B4 A9 VCC_RAM 电源 ы Е п 
В5 АС МАП] 存储 器 地 址 总 线 1 cale 处 理 器 核 ,多 通信 ЕК, 
Bé E Vss MEM 7 LCD 控制 器 、 增 强 型 存储 控 
B7 A8 VCC RAM 电源 ДЫ КА ЫП лү 
рй АЗ ХОС БАМ Ji 以 及 通用 IO 接口 的 高 度 集 
B9 AB2 VSS "МЕМ 也 НИЕ 
В10 АЗ. VCC 10 电源 采用 x 13mm VF- 
B11 СІЗ СРІО[ 30] 通用 IO 接口 30 ВСА о 23ша 23mm 
ST ТТ SSS IO m 360 ER РВСА 封装 。PXA270 
B13 C14 GPIO[ 36] 通用 1/0 接口 36 PER мы, кы 
ВІ4 А17 GPIO[24] 通用 IO 接口 24 ы 
LJ лл 
HE лл ш = 普 HP4700) 和 智能 手机 ( 如 
B16 B18 GPIO[112 ] 通用 1/0 接口 112 
B17 D19 GPIO[39] 通用 1/0 接口 39 ОВЕ 
B18 D15 VSS_IO 也 
B19 A21 СРІО[34 ] 通用 1/0 接口 34 
B20 A22 СРІО[118] 通用 1/0 接口 118 
B21 C22 СРІО[43 ] 通用 1/0 接口 43 
B22 A23 VCC_USB 电源 
СІ ЕЗ МА[16] 存储 器 地 址 总 线 16 
C2 D1 МА[ 17] 存储 器 地 址 总 线 17 
C3 C3 VCC_MEM 电源 
C4 C4 МА[24] 存储 器 地 址 总 线 24 
С5 B4 VCC_RAM 电源 
C6 Е2 ҮСС_ МЕМ 电源 
C7 B6 СРІО[33 ] 通用 IO 接口 33 
C8 C9 RDNWR 读 / 写 
C9 13 VCC_MEM 电源 
































































































































































































































































































































































































































(Ж) 
Н [= 
PBGA ки 封装 ео и А Š 
С10 А11 СРІО[47 ] 通用 1/0 接口 47 
си C12 GPIO[31] 通用 1/О 接口 31 
C12 D14 GPIO[40] 通用 1/0 接口 40 
C13 C15 СРІО[27 ] 通用 1/0 接口 27 
C14 A18 GPIO[ 16] 通用 10 接口 16 
С15 B17 СРІО[110] 通用 1⁄O 接口 110 
C16 A20 СРІО[32 ] 通用 1/0 接口 32 
C17 C19 СРІО[45 ] 通用 1/0 接口 45 
С18 020 GPIO[117] 通用 1/0 接口 117 
C19 一 NC 空 引 脚 
C20 一 NC 空 引 脚 
C21 D22 GPIO[89] 通用 1/0 接口 89 
C22 C23 GPIO[ 88] 通用 1/0 接口 88 
D1 F2 MA[14] 存储 器 地 址 总 线 14 
D2 G4 МА[ 15] 存储 器 地 址 总 线 15 ИР 
D3 ЕЗ MA[19] 存储 器 地 址 总 线 19 аи ке 
IM > МА[22] ЕЯ 22 款 集成 了 32 位 
D5 C6 MATO] 存储 器 地 址 总 线 0 cale 处 理 器 核 .多 通信 信道 、 
Dó 55 о REE EEO LCD 控制 器 、 增 强 型 存储 控 
D7 C7 GPIO 30] 通用 10 接口 80 ЖЫЕП PCMCIAZCF 控制 器 
DS BT GPIO[78 1 通用 LO EN? 以 及 通用 IO 接口 的 高 度 集 
D9 B9 GPIO[ 18] 通用 1/0 接口 18 成 应 用 微 处 理 器 
DIO A10 GPIO[49] 通用 IO 接口 49 和 
Dll B12 VCC CORE 电源 BGA 球 封 装 与 23mm x23mm 
D12 А14 GPIO[ 28 ] 通用 1/0 接口 28 360 球 封装 。PXA270 
D13 А15 СРІО[37 ] 通用 1/О 接口 37 更 适合 人 Ж ОЕ 
D14 A16 VCC_IO 电源 б, б. е 
- - 它 最 初出 现在 PDA ПЕ 
р15 C16 GPIO[ 17] 通用 10 接口 17 к HPa700) ЕВ й 
D16 D17 GPIO[ 109] 通用 1/О 接口 109 
D17 B19 GPIO[35 ] 通用 1/0 接口 35 ОЬ 
D18 B22 USBC_P USB 客户 端正 线 
D19 B23 VCC_USB 电源 
D20 C21 GPIO[42 ] 通用 1/0 接口 42 
D21 N21 VSS_IO 也 
D22 D23 USBH_N[1] USB 主机 负 线 1 
El G2 MA[11] 存储 器 地 址 总 线 11 
Е2 G3 МА[12] 存储 器 地 址 总 线 12 
ЕЗ D2 MA[21] 存储 器 地 址 总 线 21 
F4 D4 MA[23] 存储 器 地 址 总 线 23 
E5 B2 VSS_CORE 也 
E6 A7 VCC_CORE 电源 
Е7 A2 VSS_CORE 也 
Е8 D3 VCC_CORE 电源 
Е9 ВІ ҮЅЅ СОВЕ 也 
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(Ж) 
Н i=) 
ЕГ = ‚с; БЕ wes 引 脚 功能 & # 
Е14 D10 VSS_CORE 地 
Е15 AD16 VCC_CORE 电源 
Е16 АА15 VSS_CORE 地 
Е17 R24 VCC_CORE 电源 
E18 M21 VSS_CORE 地 
Е19 С20 USBC_N USB 客户 端 负 线 
Е20 C24 GPIO[116] 通用 10 接口 116 
E21 E21 GPIO[ 115] 通用 IO 接口 115 
Е22 Е22 USBH_P[1] USB 主机 负 线 1 
F1 H2 MA[9] 存储 器 地 址 总 线 9 
F2 14 VSS_MEM 地 
F3 AD2 VCC_MEM 电源 
F4 E4 MA[20] 存储 器 地 址 总 线 20 
F5 J23 VCC_CORE 电源 
F18 M23 VCC_CORE 电源 
F19 D24 СРІО[114] 通用 IO 接口 114 кыа ие 
USIM 1⁄0 接口 (USIM 数据 МОА п 
Е20 Е23 UIO 信息 ) cale Ab BERRIZ ,多 通信 信道 、 
=: = Е т LCD 控制 器 ,增强 型 存储 控 
F22 H24 GPIO [61] 通用 IO 接口 61 дш аа есе 
5 - 以 及 通用 1⁄O 接口 的 高 度 集 
G1 з МА[7] 存储 器 地 址 总 线 7 Я А 
G2 G1 MA[8] 存储 器 地 址 总 线 8 Dk аи 
- 采用 13mm x 13mm VF- 
G3 Е1 МА[ 13] 存储 器 地 址 总 线 13 ВСА 球 封装 与 23mm x23mm 
G4 СІ МА[18] 存储 器 地 址 总 线 18 360 球 PBGA ЖЕ, РХА270 
eooo o жине м. FA P: 
G19 F23 GPIO 91] 通用 IO 接口 91 8 от т. 
G20 G24 GPIO[ 58] 通用 1/0 接口 58 它 最 初出 现在 PDA( 比如 惠 
= 普 HP4700) 和 智能 手机 (如 
G21 G23 GPIO[ 60] 通用 10 接口 60 
- МОТО E680) 上 
G22 H22 GPIO[ 62] 通用 IO 接口 62 
H1 K2 MA[4] 存储 器 地 址 总 线 4 
H2 T4 VSS_MEM 地 
H3 AC2 VCC_MEM 电源 
H4 H3 MA[10] 存储 器 地 址 总 线 10 
H5 124 УСС_СОВЕ 电源 
H18 В21 УСС_СОВЕ 电源 
H19 F22 GPIO[ 90] й HJ 1/О 接口 90 
H20 G22 GPIO[59] 通用 1/О 接口 59 
H21 AA16 VSS_IO 地 
H22 122 СРІО[64 ] 通用 10 接口 64 
л л МА[3] 存储 器 地 址 总 线 3 
J2 K4 MA[2] 存储 器 地 址 总 线 2 
з р МА[ 6] 存储 器 地 址 总 线 6 
4 K3 MA[5] 存储 器 地 址 总 线 5 



























































































































































































































































































































































( 续 ) 
Н [= 
арр 10009 РЁ ж è 
J5 J21 VSS_CORE 也 
19 一 VSS_CORE 也 
J10 — VSS_CORE 也 
ЛІ 一 VSS_CORE 也 
J12 一 VSS_CORE 也 
J13 — VSS_CORE 也 
J14 一 VSS_CORE 也 
J18 AA7 VSS_CORE 也 
J19 K22 GPIO[66] 通用 10 接口 66 
120 H23 СРІО[63 ] 通用 1/0 接口 63 
121 J24 VCC_LCD 电源 
122 123 СРІО[69 ] 通用 O 接口 69 
K1 КІ MD[15] 存储 器 数据 总 线 15 
K2 M2 MD[30] 存储 器 数据 总 线 30 
K3 АС1 УСС_МЕМ 电源 р 
K4 12 MD[31] 存储 器 数据 总 线 31 ПОО и Е 
K9 = VSS_CORE 地 кый T 32 r Ше] XS- 
KÒ — VSS СОВЕ m cale 处 理 器 核 # B i iH. 
ЕЙ 一 T CORE m LCD 控制 器 、 增 强 型 存储 控 
K12 一 VSS_CORE 地 ин аа 控制 器 
一 VSS СОВЕ 3 以 及 通用 1⁄0 É 口 的 高 度 集 
K14 — VSS_CORE 地 局 应 用 A 
_ 采用 13mm x 13mm VF- 
K19 K23 GPIO[67] 通用 o 接口 67 еН 
K20 K24 GPIO[65] 通用 IO 接口 6 BGA 球 封装 与 засв 
K21 121 GPIO[ 68] 通用 O 接口 68 360 FR BEA 封装 。PXA270 
= 更 适合 传统 PDA 手持 РС, 
K22 M24 GPIO[70] 通用 WO 接口 70 平板 电脑 智能 手机 市 场 
Ll Ll MD[14] 存储 器 数据 总 线 14 б РЕА i 
13 M3 MD[29] 存储 器 数据 总 线 29 аз a "a а 
ІА F24 VCC_CORE 电源 
19 一 VSS_CORE 也 
L10 — VSS_CORE 也 
141 一 VSS_CORE 也 
L12 一 VSS_CORE 也 
143 — VSS_CORE 也 
L14 一 VSS_CORE 也 
L19 W3 VCC_CORE 电源 
120 122 GPIO[71] 通用 IO 接口 71 
121 N24 GPIO[72] 通用 IO 接口 72 
122 M22 GPIO[73] 通用 1/0 接口 73 
М1 M4 MD[13] 存储 器 数据 总 线 13 
M2 P2 MD[11] 存储 器 数据 总 线 11 
M3 АРІ ҮСС_ МЕМ 电源 
M4 N3 MD[12] 存储 器 数据 总 线 12 
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(Ж) 
Н i=) 
ЕГ = =. = wes 引 脚 功能 & # 
M9 一 VSS_CORE 也 
M10 一 VSS_CORE 也 
М11 一 VSS_CORE 也 
M12 — VSS_CORE 也 
M13 — VSS_CORE 也 
М14 一 VSS_CORE 也 
М19 Р24 VCC_LCD 电源 
M20 N22 GPIO[ 86] 通用 IO 接口 86 
M21 H21 VSS_IO 也 
M22 N23 GPIO[87] 通用 O 接口 87 
N1 N2 MD[28] 存储 器 数据 总 线 28 
N2 P3 MD[26] 存储 器 数据 总 线 26 
N3 RI MD[24] 存储 器 数据 总 线 24 
N4 R3 MD[25] 存储 器 数据 总 线 25 
E Р i PXA270 微 处 理 器 芯片 是 
NT 一 TSE CORE " 款 集成 了 32 位 Intel XS- 
NE 一 ҮЕ CORT Т cale 处 理 器 核 多 通信 信道 、 
一 VSS CORE i LCD 控制 器 增强 型 存储 控 
NIM = МЧ», CORE п 制 器 和 PCMCIAZCF 控制 器 
VSS O Т 以 及 通用 1⁄0 接口 的 高 度 集 
N20 P23 СР1О[ 75] 通用 10 接口 75 成 应 有 Нил 
N21 P22 GPIO[76] 通用 IJ/0 接口 76 ш 
N22 R23 GPIO[74] jH 1⁄O 接口 74 BOA ва засв 
РІ М мр[27] 存储 器 数据 总 线 27 W0 к! сео 
P2 АА5 VSS_MEM 也 于 二 全 合生 A `. ме 
P3 MI VCC_MEM 电源 НЕ о а 
P4 T MD[8] 存储 器 数据 总 线 8 已 最 初出 现在 PDA ( ЖШ 
P5 P21 VSS СОВЕ " 普 HP4700) 和 智能 手机 (如 
Б = SSS CORE F MOTO E680) 上 
P10 — VSS_CORE 也 
P11 — VSS_CORE 也 
P12 — VSS_CORE 也 
РІЗ 一 VSS_CORE 也 
Р14 一 VSS_CORE 也 
P18 D8 VSS_CORE 也 
P19 R22 GPIO[ 19] 通用 IO 接口 19 
P20 T24 GPIO[ 14] 通用 O 接口 14 
P21 R21 СРІО[77 ] 通用 IO 接口 77 
P22 T23 TESTCLK 测试 时 钟 
R1 P4 MD[10] 存储 器 数据 总 线 10 
R2 Т1 MD[23] 存储 器 数据 总 线 23 
R3 V1 MD[21] 存储 器 数据 总 线 21 
R4 Ul MD[7] 存储 器 数据 总 线 7 

























































































































































































































































































(Ж) 
Н i=) 
рар 10909 引 脚 功能 & è 
R5 AD4 VCC_CORE 电源 
R18 N/A VCC_CORE 电源 
R19 T22 TCK JTAG 测试 时 钟 
R20 T21 TMS ЈТАС 测试 模式 选择 
R21 V24 TDO JTAG 测试 数据 输出 
R22 U23 TDI JTAG 测试 数据 输入 
ТІ R4 MD[9] 存储 器 数据 总 线 9 
T2 ААВ VSS_MEM 地 
T3 НІ УСС_МЕМ 电源 
T4 U4 MD[5] 存储 器 数据 总 线 5 
Т5 K21 VSS_CORE 地 
T18 4 VSS_CORE 地 
T19 W23 GPIO[4] 通用 IO 接口 4 
T20 U21 NTRST JTAG 测试 复位 
T21 W24 CLK_REQ 时 钟 请 求 РРР 
T22 U22 GPIO[9] 通用 10 接口 9 е as N 
Ul V2 MD[22] 存储 器 数据 总 线 22 j 32 u . 
02 уз MD[6] 存储 器 数据 总 组 6 ЗОИ ЕНЕ, 
тте Ы LCD 控制 器 ,增强 型 存储 控 
U3 Y2 MD[4] 存储 器 数据 总 线 4 l 
Тт 5 制 器 和 РСМСТА/СЕ 控制 器 

С 2 MD[2] ЕВЗ 以 及 通用 1/0 接口 的 高 度 集 
05 T VCC_CORE 电源 Š 
U18 N/A УСС_СОВЕ 电源 ЛЕН и 

- - 采用 13mm х 13mm VF- 
U19 AB24 NBATT_FAULT 主 电池 故障 ен 
020 ү22 GPIO[0] 通用 IO 接口 0 ВСА 球 封装 与 засв 
i VA GPON] HAVON] 360 PK PBGA 封装 。PXA270 

= 更 适合 传统 PDA .手持 РС, 
U22 V23 GPIO[ 10] 通用 IO 接口 10 утери 
Vl WI MD[20] 存储 器 数据 总 线 20 оо = 
v2 AA9 VSS_MEM 也 е a E 
V3 ЕІ VCC_MEM 电源 рака Мч 能 手机 (如 
V4 AA4 MD[16] 存储 器 数据 总 线 16 
V5 G21 VSS_CORE 也 
V6 AD11 VCC_CORE 电源 
V7 D21 VSS_CORE 也 
V8 N/A VCC_CORE 电源 
V9 р12 VSS_CORE 也 
V14 АА12 VSS_CORE 也 
V15 N/A VCC_CORE 电源 
V16 В5 VSS_CORE 也 
V17 N/A VCC_CORE 电源 
V18 D7 VSS_CORE 也 
V19 AB23 BOOT_SEL 引导 选择 
V20 W22 NVDD_FAULT VDD 故障 
V21 AA24 SYS_EN 电源 启动 (为 系统 外 设 电源 ) 
V22 W21 GPIO[3] 通用 10 接口 3 
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(5) 
Н i=) 
= == = gp Imes АГЕ" & W 

ҮІ Y1 MD[19] 存储 器 数据 总 线 19 

W2 АА1 MD[18] 存储 器 数据 总 线 18 

W3 АВ1 MD[1] 存储 器 数据 总 线 1 

W4 AB4 MD[0] 存储 器 数据 总 线 0 

W5 AB6 СРІО[20] 通用 O 接口 20 

W6 AC7 NSDRAS SDRAM 行 地 址 选 通 

W7 AD6 SDCKE SDRAM 时 钟 使 能 

W8 АВ9 DQM[0] SDRAM DQM 数据 字 节 掩 码 0 

W9 AA10 GPIO[55] 通用 IO 接口 55 
W10 AB12 СР1О[ 81] 通用 o 接口 81 
W11 N/A VCC_CORE 电源 
W12 AB13 GPIO[50] 通用 IO 接口 50 
W13 AB15 GPIO[ 106] 通用 10 接口 106 
W14 AD15 GPIO[ 104] 通用 1O 接口 104 
W15 AD17 VCC_IO 电源 
W16 АС19 GPIO[96] 通用 IO 接口 96 PXA270 微 处 理 器 芯片 是 
W17 AA20 PWR_CAP[3] 电力 电容 器 3 一 款 集成 了 32 位 Intel XS- 
W18 AA21 VSS 地 cale 处 理 器 核 ` 多 通信 信道 、 
W19 AB22 PWR_OUT 电源 输出 LCD 控制 器 .增强 型 存储 控 
W20 Y22 NRESET 复位 输入 制 器 和 PCMCIAZCF 控制 器 
W21 Y21 NRESET_OUT 复位 输出 以 及 通用 O 接口 的 高 度 集 
W22 Y23 PWR_EN 电源 启动 (为 核心 电源 ) 成 应 用 微 处 理由 

ҮІ ҮЗ MD[3] 存储 器 数据 总 线 3 采用 13mm х 13mm VF- 
Y2 AB3 MD[17] шш. 17 ВСА 球 封装 与 23mm x23mm 
Т Т. ; _ S DRAM ЖЕНЕ о рк 
= - 更 适合 传统 PDA .手持 РС, 

2 о в 平板 电脑 .智能 手机 市 场 
Y6 AD5 GPIO[21] 通用 10 接口 21 ения E 
Y7 АА2 VCC_MEM 电源 пои 
Y8 AB8 NSDCS[1 ] SDRAM 片 选 1 W HP4700) 和 智能 手机 (如 
Y9 АС8 УСС_МЕМ 电源 MOTO F680) Е 

Y10 AA11 GPIO[ 84] 通用 O 接口 84 

ҮП АСІЗ GPIO[ 48 ] 通用 IO 接口 48 

Y12 AC14 СР1О[ 52] 通用 IO 接口 52 

Y13 АВ16 СРІО[105] 通用 IO 接口 105 

Y14 AB17 СРІО[102] 通用 O 接口 102 

Ү15 АА17 СРІО[97 ] 通用 IO 接口 97 

Y16 AB19 СРІО[93 ] 通用 IO 接口 93 

Y17 AB20 VCC_BATT 电源 

Y18 AC22 PWR_CAP[2] 电力 电容 器 2 

Ү19 АВ21 PWR_CAP[0] 电力 电容 器 0 

Y20 AC24 VSS 地 

Y21 AA22 TXTAL IN 时 钟 晶 体 输 入 

Y22 AA23 TXTAL_OUT 时 钟 晶 体 输出 

= A4 VCC_MEM 电源 

一 AC6 VCC_MEM 电源 

V21 VSS 地 
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92. R3200K001A- TR 






















































































































































































































aws | ames | awae | 备注 
1 RST2 CMOS 输出 
2 GND 地 
3 s SRI 第 二 复位 输入 R3200K001 A-TR 为 复位 定时 器 IC , 采 
4 _RST N 交通 道 开 漏 输出 用 DFN( PLP)2020-8B 封装 
5 DSR 输出 延迟 时 间 选 择 典型 应 用 电路 如 图 2-78 所 示 ( 以 应 
P ТЕТ ША 在 三 星 558301 智能 手机 电路 为 例 ) 
7 _SR0 第 1 复位 输入 
8 VDD 电源 
VMEM_1.8V 
R3200K001A-TR 
ON_SW [ > foon 
BB_RST_SW < |] 
2-78 ”R3200K001A-TR 典型 应 用 电路 
93. RDA5802NM 
aws | Юз | amase [| 备注 
1 LNAN LNA 输入 端 - 
2 LNAP LNA 输入 端 + 
3 SCLK 串 行 控制 总 线 时 钟 输入 
4 SDIO 串 行 控制 总 线 数据 输入 与 输出 
š Ше үт, 该 集成 电路 是 全 集成 的 单 芯片 立体 声 
6 VIO 输入 与 输出 电源 调谐 收音 机 芯片 , 典型 应 用 电路 如 图 
7 VDD 电源 2-79 所 示 ( 以 应 用 在 HIC_G23 智能 手机 
8 ROUT 右 声 道 音频 输出 И 
9 LOUT 左 声 道 音 频 输 出 
10 GND 地 
11 GPIO2 通用 输入 与 输出 端 2 
12 GND 地 
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0160 nF С157 HF 
FM_ANT || 
-' > 1 | С158] ГОЗЕР «РММ. 
к C161 <CFM_INR 
СТ 24pF VDD=1.8 一 5.5V TYPE=3.3V 
н vccm УСС ЕМ 
R160 R161 
10k AAAI 
GPIO14_FM_SCL У, 一 C139 С140 








GPIO15_FM_SDA У 








GPIO58_FM_32K У T ~ [一 











图 2-79 RDAS802NM 典型 应 用 电路 











94. RDAS807SP 










































































































































































引 脚 号 | 引 肢 符号 引 脚 功能 # 1 

1 GND 地 

2 LNAN LNA 输入 - 

3 RFGND LNA 地 

4 LNAP LNA 输入 + 

5 GND 也 

6 GND 也 

МОРЕ 控制 接口 选择 ( MODE 引 脚 为 低 , 了 PC 接口 选 

择 ; МОРЕ 引 脚 设置 为 VIO ,SPI 选择 ) 

8 SEN 串 行 控制 总 线 锁 存 使 能 输入 ( 低 电 平 有 效 ) 

9 SCLK 串 行 控制 总 线 时 钟 输入 
га Z: El| р ` Ж 1 人 A |] 

12 VIO MASEN 
mw u 典型 应 用 电路 如 图 2-80 

所 示 ( 音 频 负 载 电阻 大 于 
D 320 TCX0 应 用 图 ) 

15 ROUT 右 声 道 音频 输出 

16 LOUT 左 声 道 音 频 输出 

17 GND 也 

18 AVDD 电源 

19 GPIO3 通用 输入 与 输出 端 3 

20 GPIO2 通用 输入 与 输出 端 2 

21 СРІО1 通用 输入 与 输出 端 1 

22 NC 空 引 脚 

23 NC 空 引 脚 

24 GND 地 
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C4 125рЕ e F1 1.5k @100MHz 







ыд.) 1 С5 125uF F2 1.5k@100MHz 







































































































L3_100nH Г>ОР!О1 
DGPIO2 
D L>GPIO3 
СЗ 24рЕ — 
й ° o o Š 88 V1 
5 = = = єє 
"e Š § Gp T 
LNAN GND 
Е. % 
Bii U1 LOUT 
Eg sai RDA5807SP| ROUT 
ma GND 
DVD 
GNDu z s о х ` 
= © jŠ Ф 9 = > = 
~ 
MODED = 
SEN D 
SCLK D 
500% 一 一 
RCLK D — 
МОР 
图 2-80 RDA5807SP 典型 应 用 电路 
95. ЕРА5820 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND1 也 
2 FMOUT FM 输出 
3 RFGND 也 
4 FMIN FM 输入 
5 GND2 n RDA5820 为 单 芯 片 FM 立体 声 收发 模 
块 ,典型 应 用 电路 如 图 2-81 所 示 ( 以 应 
x 0, 228 
Š САРУ = 在 华为 K3 智能 手机 电路 为 例 ) 
7 MODE 模式 控制 
8 SEN 串 行 端口 使 能 
9 SCLK 串 行 时 钟 
10 SDIO 串 行 数据 输入 与 输出 
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(8) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
11 RCLK 实时 时 钟 
18 VIO 输入 与 输出 电源 
13 DVDD 电源 
14 GND4 地 
15 ROUT 右 声 道 输出 
16 LOUT 左 声 道 输出 
17 RIN 右 声 道 输入 RDA5820 为 单 芯 片 FM 立体 声 收发 模 
18 LIN 左 声 道 输入 块 ,典型 应 用 电路 如 图 2-81 所 示 ( 以 应 
19 GPIO3 通用 输入 与 输出 端 3 在 华为 K3 智能 手机 电路 为 例 ) 
= GPI02 | 通用 输入 与 输出 端 2 
_ GPIOL | 通用 输入 与 输出 端 1 
22 NC 空 引 肢 
2 NC 空 引 肢 
24 GND6 地 
25 GND7 地 
VBAT 














图 2-81 RDA5820 典型 应 用 电路 
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96. RF3159 
引 脚 号 | БЕ 引 脚 功能 备 È 
1 HB RF IN | RF 输入 (为 高 频段 PA) 
2 |BAND SELECT 数字 输入 启用 选择 (为 模块 内 的 低频 段 或 高 频段 放大 器 ) 
3 TX ENABLE | 数字 输入 启用 或 禁用 (为 内 部 电路 ) 
4 VBATT 主 DC 电源 (为 RF3159 的 所 有 电路 ) 
5 VMODE 模式 选择 
6 VRAMP 放大 器 电 压 控 制 
7 LB RF IN RF 输入 (为 低频 段 PA) 
8 VBIAS 局 置 选择 逻辑 
9 GND 也 
10 GND 也 
11 CND 也 该 集成 电路 为 
12 | LBRFOUT | RF 输出 (为 低频 段 PA) 射频 功率 放大 器 
13 GND 也 
14 GND 也 
15 GND 也 
16 GND 也 
17 GND 也 
18 HB RF OUT | RF 输出 (为 高 频段 PA) 
19 GND 也 
20 GND 也 
21 GND 也 
22 GND 也 
97. RF3242 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж i 
1 GND 也 
2 GND 也 
3 RFIN_LB RF 信号 输入 
Р СҮЙ М RF3242 为 功率 放大 器 IC ,典型 应 
用 电路 如 图 2-82 所 示 ( 以 应 用 在 三 
5 RFIN_HB RF 信号 输入 星 558301 智能 手机 电路 为 例 ) 
6 GND 也 
7 GND 也 
8 GND 也 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж Ë 
9 GND 地 
10 RX1 RX1 端口 的 天 线 开关 
11 RX2 RX2 端口 的 天 线 开关 
12 ТЕХ1 发 射 /接收 端 1 
13 TRX2 发 射 /接收 端 2 
14 ANT 天 线 端 
15 GND 地 
16 GND i RF3242 为 功率 放大 器 IC ,典型 应 
用 电路 如 图 2-82 所 示 ( 以 应 用 在 三 
17 GPCTRL2 控制 端 2 B: 558301 智能 手机 电路 为 例 ) 
18 VBATT 模拟 电源 
19 GPCTRLI 控制 端 1 
20 GPCTRL0 控制 端 0 
21 TX_EN PA 模块 使 能 
22 VRAMP DAC 斜 波 信 号 
23 GND 地 
24 GND 地 











ANT100 
GTS5830-ANT 


RFS100 
KMS-560-002-BEF 


VBAT 










C103 | | 33PF С104 





с100 c10 


TonH 
0.00075nF 
50V 








GSM_ANT_SELO Rt 
GSM ANT SEL1 O ГЕ 
GSM_ANT_SEL3 O 


8PF 

F— —— csw_TxN 
15рЕ 

— оРсѕ тхл 


<_ЈРАМ_УКАМР 


-OOcsw ANT sEL2 







47nH оси? 








S | 
EE | 






SFH881PQ101 








F102 
Yo 






DCS_RX_N 

DCS_RX_P GSM1800_OUT 
PCS_RX_N [一 引 cswisoo ouT 
PCS_RX_P |GSM1900_OUT 


UMTS2100 ANT 


UMTS900_GSM900_ANT < 
I 





图 2-82 RF3242 典型 应 用 电路 
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98. RF5924 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 地 
2 TXIN RF 输入 (为 802.11byg TX 节 ) 
3 GND Шш 
4 RXIN - КПП — (为 802. 11b/g 波段 ) RF5924 是 RFMD ( RF Mi- 
5 RXIN + mH + (为 802. 11b/g 波段 ) cro Devices) 公司 推出 面向 无 
— 线 手机 中 能 入 式 无 线 局 域 网 
6 TRSW-P 关 控 制 端 (WLAN) 应 用 的 前 端 模块 
7 TRSW-M 关 控制 端 (FEM) , 它 是 一 款 无 需 外 部 
амр 元 器 件 的 完整 前 端 模块 。 该 
ВІН RF 双向 端口 (为 蓝牙 ) 器 件 采用 WLAN 功率 放大 器 
9 ANSW-M 关 控 制 端 (РА) .开关 及 接收 平衡 一 不 
| АКАР ртн 平衡 转换 器 ,并 且 在 КЕ 收发 
0 ДД Авы 器 与 系统 BPF/ 天 线 间 提 供 
11 OUT FEM 连接 去 滤波 器 和 天 线 了 所 有 必需 功能 
典型 应 用 电路 如 图 2-83 
z k Yi E ( > Ё ^ 
12 P_DETECT 功率 检测 电压 (为 TX 部 分 ) 所 示 ( 以 应 用 在 诺基亚 N95 
13 VCC 电源 智能 手机 电路 为 例 ) 
14 NC 空 引 脚 
15 PA_EN 数字 使 能 (为 802. 11b/g РА) 
16 GND 地 
























N6300 
STLC4550 
















GND GND GND GND 


ANTSEL- (66399 | C6398 | (6397 | (6396 
ANTSEL+ 6p8 6p8 6p8 6p8 
TRSW- 
TRSW+ 

N6301 


LNA IN+ 
LNA IN- 


























C6329 (6330 
6p8 22 
GND GND 


[| 2-83 RF5924 典型 应 用 电路 
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99. RF7176 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 也 
2 GND 也 
3 RFIN_HB RF 信号 输入 (到 0С51800/РС51900 基带 ) 
4 GND 也 
5 RFIN_LB RF 信号 输入 (到 С5М850/ЕС5М900 基带 ) 
6 GND 也 
7 GND 也 
8 GND 也 
9 GND 也 ТИЕ ЕК 
1б Ne SJA 该 集成 电路 为 四 波段 TX/ 
Шы ia ЈА 
- Б RX 双 频 GSM/GPRS 发 送 模 
11 RX0 ЕХО 端口 的 天 线 开 关 Ө ои бе 
12 г RXI ИШ КЕЗЕ 块 ,内 部 结构 框图 及 典型 应 
1 NC FI” = 电路 如 图 2-84 所 示 ( 以 应 用 在 
ә р тай 加 
— HTC_G23 智能 з ОУ {Йй 
14 ANTENNA 天 线 端口 -023 智能 于 机 电路 为 例 ) 
15 GND 地 
16 GND 地 
17 NC 空 引 脚 
18 VBATT 模块 电源 
19 GPCTRL1 控制 端 1 
20 GPCTRLO 控制 端 0 
21 ТХ ENABLE | РА 模块 使 能 信号 (操作 与 一 个 逻辑 高 电 平 ) 
22 УВАМР DAC 斜 波 信 号 
А] e [21] LEJ] [э] 18] [17] 
ВЕ7176 < РАЕМ 
[2] 
E 
a| 
BH 
s| [7] 
R36 5К1 
АРС > 



































u: 
ашу 
= = GND + g ЕЕ 
> 
o P 22pF GND g Š 
ТХ НВ R3 p 5 50! ЧР 3 RFIN_HB 
4- GND 
тх\в RO — %2 500 651 J} 2 _56pF 5 RFIN_LB 
GND 2 ° ° o 
1801 6 б б > 
нс =] 
“| 18nH 


2-84 RF7176 内 部 结构 





VBATT 


2 1 
GND ! 
GND I 
ANTENNA |< 
NC 
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100. RP102K281D- TR 































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж ü 
1 VOUT 输出 端 1 
2 VOUT 2 答 出 端 2 
3 CND 地 RP102K281D-TR 为 低 品 声 300mA 的 LDO fă 
FIL s -6 Ж 
Í C: л и 以 应 用 在 索爱 
5 VDD_I 电源 输入 1 X10 智能 手机 电路 为 例 ) 
6 VDD 2 电源 输入 2 
7 SLUG 芯 块 外 壳 接 地 


VMSMA 

















NM PS_VDD 
R31110Q — 1000-0181 ? 8V 
QSD_USBPHY_LDO_3V3_EN 
了 USB 3.3V 








Р 2-85 RP102K281D-TR 典型 应 用 电路 


101. RT9011-MGPJ6 
























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 VOUT2 通道 2 输出 电压 
2 GND 也 Я А 
= 该 集成 电路 为 便携 式 电 源 管理 300mA 

3 EN2 芯片 使 能 2 的 双 路 LDO 稳 压 器 ,采用 TSOT23-6 
封装 

4 ЕМІ 芯片 使 能 1 典型 应 用 电路 如 图 2-86 所 示 ( 以 应 
在 HTC_G23 智能 手机 电路 为 例 ) 








5 VIN 电源 输入 








6 VOUTI 通道 1 输出 电压 
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veckas 1 КЙ УВАТ Жо VCCBB28 
R95 
NC 
[ не 
vouT VOUTI + зу 
C198 
| 
到 一 一 C199 
4.7uF 
GPIO55-WIFI-LDO-EN > 
R101 ==. 
100k = 
[2-86 ВТ9011-МСР]6 典型 应 用 电路 
102. RT9013-18PB 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 VIN 电源 输入 
2 VSS 地 RT9013-18PB 为 500mA 低 损 耗 低 噪声 超 快速 无 旁 
路 电容 的 CMOS 线性 稳 压 器 ,采用 SOT-23-5/SC-70-5 
3 ON/OFF | 开 / 关 信号 封装 
asam 型 应 用 电路 如 图 2-87 所 示 ( 以 应 用 在 华为 K3 智 
4 NC | 25100 能 手机 电路 为 例 ) 
5 VOUT 稳 压 输出 








VBAT 








V18 BT 


1ДЕ 

















图 2-87 RT9013-18PB 典型 应 用 电路 


103. RTR6285 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VDDA2 1 模拟 电源 
2 TCXO ТСХО 信号 输入 ,19. 2MHz 
3 VDDA1 1 模拟 电源 
4 VDDA1 2 模拟 电源 
5 УТОМЕІ РЫЛ 环 路 滤波 器 1 
6 VDDA1 3 模拟 电源 
1 VDDA2 2 模拟 电源 
8 VDDA2 3 模拟 电源 
9 VTUNE_GPS GPS 片 环 路 滤波 器 
10 УРрАІ 4 模拟 电源 
11 PRX_QP 主 通 路 RX Q 正 输出 
12 PRX_QN 主 通路 RX Q 负 输 出 
13 PRX_IN 主 通路 RX I 负 输 出 
14 PRX_IP 主 通路 RX I 正 输出 
15 DRX_QP GPS 路 径 RX Q 正 输出 
16 DRX_QN GPS 路 径 RX Q 负 输 出 
17 DRX_IP GPS 路 径 RX I 正 输出 
18 DRX_IN GPS 路 径 RX I 负 输 出 RTR6285 是 由 美国 高 通 
19 NC 空 引 脚 公司 推出 的 带 接收 分 集 和 
20 SBDT SSBI 数据 数字 CMOS 输入 GPS 功能 的 单 芯 片 UMTS 
21 VDDA2 4 模拟 电源 射频 (RF) 互补 型 金属 氧 
22 VDDA1 5 模拟 电源 化 物 半 导体 (CMOS ) 收发 
23 VDDM MSM 数字 输入 与 输出 电源 电压 信 机 
24 VTUNE2 PLI2 环 路 滤波 2 图 2-88 所 示 为 应 用 在 
25 VDDA2 5 模拟 电源 НТС G5 智能 手机 上 实物 ， 
26 RF_ON RF 使 能 信号 典型 应 用 电路 如 图 2-89 
27 VDDA2 6 模拟 电源 所 示 ( 以 应 用 在 LG E510 
28 WB_MX_INP WCDMA 混 频 器 正 输入 智能 手机 电路 为 例 ) 
29 WB_MX_INM WCDMA 混 频 器 负 输 入 
3 WPRXEBP WCDMA È RX 低频 段 LNA 输入 [ 为 微分 双 工 
器 (天 线 共用 器 ,天 线 转换 开关 ) 路 径 正 输入 ] 

WCDMA 主 RX 低频 段 LNA 输入 [ 为 微分 双 工 
! | WORMEN | 器 (天 线 共用 器 ,天 线 转换 开关 ) 路 径 负 输入 ] 

WCDMA = RX 高 频段 LNA 输入 [ 为 微分 双 工 
32 |o WERXIBP 加 (天 线 共用 器 ,天 线 转 换 开关 ) 路径 正 输入 ] 

WCDMA 主 RX 高 频段 LNA 输入 [ 为 微分 双 工 
WIIBN | 器 (天 线 共用 器 ,天 线 转换 开关 ) 路 径 负 输入 
34 WPRXSE2_OUT WCDMA 主 RX 单 端 LNA 输出 2 
35 WPRXSE1_OUT WCDMA 主 RX 单 端 LNA 输出 
36 WPRXSE2 WCDMA 主 RX 单 端 LNA 输入 2 
37 VDDA2 7 模拟 电源 
38 WPRXSE1 WCDMA 主 RX 单 端 LNA 输入 1 
39 WDRXHB2 WCDMA Е RX 高 频段 单 端 LNA 输入 2 
40 WDRXHBI1 WCDMA 主 RX 高 频段 单 端 LNA 输入 1 
41 WDRXLB WCDMA 低频 段 单 端 LNA 输入 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
42 GPS_IN GPS RX LNA 输入 
43 VDDA2 8 电源 
44 GPCS_INP GSM PCS RX LNA 正 输入 
45 GPCS_INN GSM PCS RX LNA 负 输 入 
46 DCS_INP GSM RX 高 频段 LNA 正 输入 
47 DCS_INN GSM RX 高 频段 LNA 负 输 入 
48 EGSM_INP GSM RX 低频 段 LNA 正 输入 
49 EGSM_INN GSM RX 低频 段 LNA 负 输 入 
50 GCELL_INP GSM RX 低频 段 LNA 正 输 入 RTR6285 是 由 美国 高 通 
51 GCELL INN GSM RX 低频 段 LNA 负 输 入 公司 推出 的 带 接收 分 集 和 
52 FDET_IN 功率 检测 输入 GPS 功能 的 单 芯片 UMTS 
лш а 射频 ( RF) 互补 型 金属 所 
тиЕе _ 化 物 半导体 (CMOS) 收发 
55 LB_RF_OUTI ТВК ЛОК: RF 输出 (为 GSM) 信 机 
56 HB_RF_OUTI 1S PS i Ez K SJ RF 输出 (为 GSM) Ssi 
57 | LB_RF_OUT2 2" 低 频段 驱动 放大 RF 输出 (为 WCDMA) I 
58 | HB_RF_OUT2 2 巴 高 频段 驱动 放大 ВЕ 输出 (为 WCDMA) НТС G5 智能 手机 上 实物 ， 
59 | HB_RF_OUT3 3 高 频段 驱动 放大 RF 输出 (为 WCDMA) 典型 应 用 电路 如 图 2-89 
60 VDDA2 10 模拟 电源 所 示 ( 以 应 用 在 LG E510 
61 VDDA2 11 模拟 电源 智能 手机 电路 为 例 ) 
62 VDDA2 _12 模拟 电源 
63 TX_IN TX_I 负 输入 
64 TX IP TX_I 正 输入 
65 TX_QN TX_Q 负 输 入 
66 TX_QP TX_Q 正 输入 
67 DAC_IREF MSM TX DAC 参考 电流 ,电流 源 输出 
68 TX_RBIAS 偏 置 电流 设置 电阻 
69 PGND ЖУЛА 


[9 2-88 RTR6285 实物 
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104. S3C6410 






































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £&# T 
A2 NC_C 空 引 脚 
PCM 串 行 数据 输出 0/5 输入 与 输出 端口 4 
A3 XPCMSOUTO/GPD4 А 
(РСМ PS AC97) 
A4 VDDPCM 电源 (LCD 的 10) 
А5 XM1DQM0 数据 总 线 掩 模 位 0 
A6 ХМІРАТАІ 数据 总 线 
A7 VDDI 电源 
А8 VDDARM 电源 
A9 XM1 DATA6 数据 总 线 6 
А10 XM1 DATA9 数据 总 线 9 
А11 XMIDATA12 数据 总 线 12 
А12 XMIDATA18 数据 总 线 18 
A13 XMISCLK 存储 器 时 钟 
Al4 XMISCLKN 存储 器 时 钟 ( 负 ) 
数据 (SD/SDIOAMMC 卡 接口 通道 1 ) 4/10 
А15 | ХММСРАТАІ 4/GPH6 et 
Е 输入 与 输出 端口 6( MMC 通道 1) 
命令 /响应 (SD/SDIO/AMMC 口 通道 1)/ S3C6410 是 一 个 
А16 XMMCCMD1/GPH1 FEY 向 应 ( C 卡 接 =) ШЕ | 
10 输入 与 输出 端口 1( MMC 通道 1) 16/32 位 RISC 微 处 
Е а 号 在 提供 一 个 
дїї ep 卡 删除 (SD/SDIOAMMC 卡 接口 通道 0)/7 2. В 在 提供 Í 
i 输入 与 输出 端口 6(MMC 通道 0) ЕСЕ ИИ 
r Pass е 低 、. 性 能 高 的 应 用 处 
时 钟 (SDZSDIOZMMC 口 通道 0 )/7 B хр. 
А18 XMMCCLKO/GPGO a 1 0)/7 W | ш, 采用 FBGA 
入 与 输出 端口 0( MMC 通道 0) 封装 
主 控 器 模式 输出 端口 0( 用 于 从 主 控 器 输出 
А19 XSPIMOSIO/GPC2 | ранае Е | PA ш 
端口 传输 数据 )/8 输入 与 输出 端口 2( SPI) 
А20 XI2CSCL/GPC8 PC 总 线 时 钟 /8 输入 与 输出 端口 8( 5Р1) 
UART 2 传输 数据 输出 2/7 输入 与 输出 端 
A21 XUTXD2/GPB1 
1( UART IrDA PC) 
UART 0 请 求 发 送 输出 信号 /8 输入 与 输出 
Ад NO Ea 请 求 发 送 输出 信号 /8 输入 与 输出 
端口 3(UART) 
UART 0 传输 数据 输出 /8 输入 与 输出 端口 1 
i XUPXD0ZGP AT 传输 数据 输出 /8 输入 与 输出 端 
(UART) 
A24 NC_D 空 引 脚 
В1 NC_B 空 引 脚 
PCM 串 行 数据 输入 1⁄5 输入 与 输出 端口 3 
B2 ХРСМЅІМІ /СРЕЗ А 
(РСМ PS AC97) 
可 选 的 参考 时 钟 1/5 输入 与 输出 端口 1 
B3 ХРСМЕХТСІКІ/СРЕІ 








(РСМ 15 ,АС97) 


















































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
B4 XPCMSINO/GPD3 dat YD 
(РСМ 125 ,АС97) 
ва ML PD 可 选 的 参考 时 钟 0/5 输入 与 输出 端口 1 
(РСМ [S.AC97) 
B6 ХМІРАТАО 数据 总 线 0 
B7 ХМІРАТАЗ 数据 总 线 3 
B8 VDDMI1 电源 
B9 VDDMI1 电源 
B10 XMIDATA13 数据 总 线 13 
B11 VDDARM EY 
B12 ХМІРАТАІ6 数据 总 线 16 
B13 XMI1DATA17 数据 总 线 17 
B14 XM1DQS2 数据 选 通 12 
B15 XM1DATA22 数据 总 线 22 
数据 (SD/SDIOAMMC 卡 接口 通道 1 ) 2/10 
B16 | ХММСРАТАІ 2/6РНА 给 入 与 输出 端口 4CMMC 通道 1) 
B17 VDDMMC 电源 S3C6410 是 一 个 
数据 (SD/SDIOZMMC 卡 接口 通道 0)0/7 输 | 16/32 位 RISC 微 处 
B18 | XMMCDATA0_0/GPG2 入 与 输出 端口 2CMMC 通道 0) HA, 旨 在 提供 一 个 
З ЛО ААТА А о ahi 
B19 XSPIMISO1/GPC4 属 器 输出 端口 获得 数据 )/8 输入 与 输出 端口 4 低 、 性 能 高 的 应 用 处 
(SPI) Я 器 ， 采 ЕВСА 
主 控 融 模式 输入 端口 0( 输 入 模式 用 于 从 从 а 
В20 ХЅРІМІЅ00/СРСО 属 器 输出 端口 获得 数据 )/8 输入 与 输出 端口 0 
(SPI) 
B21 XUTXD3/GPB3 О ы AAR 
(UART, IrDA PC) 
5 ИКРА к. 1 传输 数据 输出 /8 输入 与 输出 端口 5 
在 8 位 模式 ,像素 数据 为 YCbCr, 或 在 16 位 
B23 XCIYTDATA7/GPF12 | 模式 下 为 Y, 通 过 相机 人 处理 器 A 驱动 7/16 输入 
与 输出 端口 12( 摄像 关 I/F PWM, 时 钟 输出 ) 
在 8 位 模式 ,像素 数据 为 YCbCr, 或 在 16 位 模 
B24 XCIYDATA5/GPF10 | 式 下 为 了 ,通过 相机 处 理 器 A 驱动 5/16 输入 与 
输出 端口 10( 摄 像 头 IF、PWM 时钟 输出 ) 
B25 NC_F 空 引 脚 
СІ XMOADDRO 数据 总 线 0( 输 出 地 址 存储 器 读 / 写 地 址 ) 
C2 VCCARM 电源 
& ES PCM 串 行 数据 输出 1/5 输入 与 输出 端口 4 
(РСМ PS、AC97) 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
РСМ 帧 同步 指示 1/5 输入 与 输出 端口 2 
C4 ХРСМЕЅҮМСІ/СРЕ2 I 
(РСМ PS AC97) 
РСМ 串 行 移 位 时 钟 1/75 输入 与 输出 端口 0 
C5 XPCMDCLK1/GPEO 
(РСМ 2S、AC97) 
C6 ХМІРАТА4 数据 总 线 4 
C7 XMIDATA2 数据 总 线 2 
C8 XMI DATA5 数据 总 线 5 
C9 XMIDATA7 数据 总 线 7 
C10 VDDARM 电源 
C11 XM1DATA14 数据 总 线 14 
С12 ХМІРАТАІ0 数据 总 线 10 
C13 XM1DATA19 数据 总 线 19 
C14 VDDM1 电源 
C15 XM1DATA20 数据 总 线 20 
数据 (SDZSDIOZMM 通道 1 ) 6/10 
C16 | ХММСРАТАІ_6/СРН8 — сз їз мыч Ti теу 
输入 与 输出 端口 8( MMC 通道 1) 
数据 ( SD/SDIO/MM 通道 1 ) 1/10 是 一 个 
C17 | ХММСРАТАІ 1/СРНЗ сз 3 ds Fik ПЕ ораи л | 
输入 与 输出 端口 3( MMC 通道 1) 16/32 位 RISC 微 处 
cie | XMMCDATAO эгср | 数据 (SD/SDIOAMMC 卡 接口 通道 0)2/7 输 理 器 , 旨 在 提供 一 个 
= 2 入 与 输出 端口 4(MMC 通道 0) 具有 成 本 歼 益 、 功 耗 
— 一 — - 低 、 性 能 高 的 应 用 处 
主 控 器 模式 输出 端 1 (йт 口 用 于 从 主 控 理 器 ， 采 ЕВСА 
C19 XSPIMOSII/GPC6 | 器 输出 端口 传输 数据 )/8 输入 与 输出 端口 6 | „ы 
(SPI) 
从 属 器 选择 信和 号, 当 XspiCS 是 低 电 平时 ,所 
C20 XSPICS0/GPC3 有 数据 发 送 与 接收 依次 被 执行 0/8 输入 与 输 
出 端口 3( SPI) 
C21 VDDEXT 电源 
请 求 发 送 输出 信号 /8 输入 与 输 ! 
эз et ,ART 1 请 求 发 送 输出 信号 /8 输入 与 输出 
端口 7( UART) 
PWM 定时 器 外 部 时 钟 /16 输入 与 输出 站 
XPWMEGLKZCPP13 W 定时 器 外 部 时 名 /16 输入 输出 端 
13( 摄 像 头 IF PWM 、 时 钟 输出 ) 
在 8 位 模式 ,像素 数据 为 YCbCr, RÆ 16 位 
C24 XCIYDATA2/GPF7 ВТЕ Y ‚ЙЧ ЛЛАР Дт A 驱动 2/16 输 
ASh mO 7 (ЗК ХЕ PWM .时 钟 输出 ) 
在 8 位 模式 ,像素 数据 为 YCbCr ,或 在 16 位 
C25 XCIYDATA0/GPF5 A КУ Y АННА А 驱动 0/16 输入 
与 输出 端口 5( 摄 像 头 F PWM 、 时 钟 输出 ) 
D1 XM0ADDR2 数据 总 线 2 
D2 XMOADDR3 数据 总 线 З 
































































































































































































































(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
D3 VDDARM 电源 
РСМ 帧 同步 指示 0/5 输入 与 输出 端口 2 
D6 XPCMFSYNC0/GPD2 
(РСМ PS AC97) 
PCM 串 行 移 位 时 钟 025 输入 与 输出 端口 0 
D7 XPCMDCLKO/GPDO 
(РСМ PS AC97) 
D8 VDDARM 电源 
D9 XM1DQS0 数据 选 通 0 
D10 XM1DATA15 数据 总 线 15 
D11 XM1DATA11 数据 总 线 11 
D12 XMIDATA8 数据 总 线 8 
D13 VDDI 电源 
D14 XMIDQM2 数据 总 线 掩 模 位 2 
р15 ХМІРАТА21 数据 总 线 21 
D16 XM1 DATA23 数据 总 线 23 
从 属 器 选择 信号 , 当 XspiCS 是 低 电 平时 ,所 
D17 XSPICS1/GPC7 有 数据 发 送 与 接收 依次 被 执行 1⁄8 输入 与 输 
出 端口 7( SPI) 
ге ЛИЙ ү” S3C6410 是 一 个 
д 16/32 位 RISC 微 处 
Ё 输 ] ij i A q 
D19 XURXD2/CPBO UART 2 КА Л ДЕ 六 入 /7 输入 :+ 与 输 出 端 0 HR, 旨 在 提供 一 个 
ШАНАК) АЯ RA 38 38 ШЖ 
АКТ О 数据 输入 /8 输 出 端口 0 能 高 的 
w УТОВАР U ЖОКЕЙ Л 78 输入 与 输出 端 低 . 性 能 高 的 应 用 处 
(UART) JH 器 ， 采 ЕВСА 
PWM 定时 器 输出 1/16 输入 与 输出 端口 15 | 封装 
D23 XPWMTOUT1/GPF15 
(摄像 头 VF PWM .时 钟 输出 ) 
垂直 同步 ,通过 相机 处理 右 A 驱动 /16 输入 
D24 XCIVSYNC/GPF4 
与 输出 端口 4( 摄 像 头 WF、PWM 时钟 输 出 ) 
平 同 步 ,通过 相机 处 理 器 A 驱动 /16 输 
D25 ХСЇНВЕЕ/СРЕ1 ТЕ ЕИ ДЕДЕ A 驱动 б TA 
与 输出 端口 1( 摄 像 头 IF、 PWM 时钟 输 出 ) 
Е1 XM0ADDR5 数据 总 线 5 
E2 VDDARM 电源 
E3 XMOADDRI 数据 总 线 1 
在 8 位 模式 ,像素 数据 为 YCbCr, 或 在 16 位 
E23 XCIYDATA1/GPF6 模式 下 为 Y, 通 过 相机 处 理 器 A 驱动 1/16 输 
和 人 与 输出 端口 6( 摄像头 F PWM 时 钟 输出 ) 
E24 XMI1 DATA28 数据 总 线 28 
E25 XM1DQS3 数据 选 通 3 
数据 总 线 8/16 输入 与 输出 8( 存 储 器 端 
F1 XMOADDR8/GPO8 
10) 
数据 总 线 6/16 输入 与 输出 6( 存 储 器 端 
i XMÕADDREŽGPOŚ кү 29 输入 与 输出 6( 存 储 器 端 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
F3 VDDARM 电源 
F4 VDDM0 BIR 
像素 时 钟 ,通过 相机 处 理 器 A 驱动 /16 输入 
F22 XCIPCLK/GPF2 
与 输出 端口 2( 摄 像 头 IF PWM 、 时 钟 输出 ) 
F23 XM1DATA24 数据 总 线 24 
F24 XM1DATA25 数据 总 线 25 
F25 XM1DATA26 数据 总 线 26 
数据 总 线 偷 入 与 输出 Í 
a ADD 数据 总 线 11/16 输入 与 输出 11 (存储 器 
M 1 0) 
数据 总 线 偷 入 与 输出 Р ЕЖЕ 
ë РТОМ ТВИТ 数据 线 10/16 输入 与 输出 10 (存储 器 
亲口 0) 
G3 VDDM0 电源 
2 总 线 Til =: 俞 出 Г: 端 
© ХМЙАББЕТЛЕРО? 数据 总 线 7/16 输入 与 输出 7( 存 储 器 端 
10) 
G8 XMIDQMI 数据 总 线 掩 模 位 1 
G9 XM1DQS1 数据 选 通 1 
G10 VDDM1 电源 ОЕ 
mam E — É — 1 
Gll | XMMCDATA1_5/GPH7 Е и ia ы 16/32 位 RISC 微 处 
жун. E ж IH EY и зы к А 
G12 | ХММСРАТАО 3/6РС5 数据 (SD/ и. MMG 5 ПИЖ 0)3/7 输 | RR AK 2k 38 ое 
n Ds 低 ,性 能 高 的 应 用 处 
ñ < Ej a Jy 通道 s г 
G13 | XMMCCMD0/GPGI 命令 与 响应 ( нии + 接口 通道 | 理 器 , 采 用 FBGA 
0)/7 输入 与 输出 端口 1( MMC 通道 0) 封装 
G14 XI2CSDA/GPC9 PC 总 线 数据 /8 输入 与 输出 端口 9( SPI) 
LDA 收发 控制 信号 2( 关 机 和 带宽 控制 )/7 
G15 XIRSDB2/GPB4 
输入 与 输出 端口 4(UART ФА 2С) 
ANTE а 0 清除 发 送 数据 信号 /8 输入 与 输出 
端口 2( UART) 
在 8 位 模式 ,像素 数据 为 YCbCr, 或 在 16 位 
G17 XCIYDATA6/GPF11 模式 下 为 了 ,通过 相机 处 理 器 A 驱动 6/16 输 
和 人 与 输出 端口 3( 摄 像 头 IF PWM .时 钟 输出 ) 
在 8 位 模式 ,像素 数据 为 YCbCr ,或 在 16 位 
С18 XCIYDATA3/GPF3 模式 下 为 了 ,通过 相机 处 理 器 A 驱动 3/16 输 
和 人 与 输出 端口 3( 摄 像 头 VF PWM .时 钟 输出 ) 
主 时 钟 相机 处 理 器 A/16 输入 与 输出 端口 0 
G22 XCICLK/GPFO 
(摄像 头 VF PWM 时 钟 输出 ) 
G23 XM1DATA29 数据 总 线 29 
G24 XM1DATA27 数据 总 线 27 
G25 XM1 DATA30 数据 总 线 30 
H1 VDDI 电源 





















































(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
数据 总 线 13⁄16 输入 与 输出 13 (存储 器 
H2 XMOADDR13/CPO13 „ЭЧЕ š 输入 与 输出 13 (Ñ йв 
mH O) 
数据 总 线 15/16 输入 与 输出 15 (存储 器 
H3 XMOADDR15/GPO15 жй “15 和信 与 输出 15 ( 存储 器 
УП 0) 
数据 总 线 12/16 输入 与 输出 12 (存储 器 
H4 XM0ADDR12/GP012 „ЭОЕ š 输入 与 输出 12 (ЯР 
mH О) 
H7 XM0ADDR4 数据 总 线 4 
H8 VSSIP Шш 
数据 (SD/SDIOAMMC 卡 接口 通道 1 )7Z10 
H9 XMMCDATA1_7/GPH9 数据 ( 接口 通道 1 ) 


输入 与 输出 端口 9( ММС 通道 1) 











数据 (SD/SDIOAMMC 卡 接口 通道 1 )3/10 

















































































































H10 | XMMCDATA1_3/GPH5 А к 
ü 输入 与 输出 端口 5( MMC 通道 1) 
数据 (SD/SDIOAMMC 卡 接口 通道 1 )0/10 
H11 | XMMCDATA1_0/GPH2 、 нае 
š 输入 与 输出 端口 2( MMC 通道 1) 
BÍT 空 制 传输 数据 的 时 此 йй 
ы SPa ОСОТ a ЇН] 1⁄8 输 
人 与 输出 端口 5(CSPD) 
НІЗ | ХММСРАТАО 1/СРСЗ I SD/SDIO/MMG Kis . 47 才 
入 与 输出 端口 3( MMC 通道 0) 
PITITA 空 制 传输 数据 的 时 此 їйї 
iii ИУ | 了 时 钟 ,用 于 控制 传输 数据 的 时 间 0/8 输 
和 与 输出 端口 1(SPDT) 
y > 3 ЖУ HE = Et. йй À. Ej t H 
КҮР CT A AE VARTI 清除 发 送 数据 信号 /8 输入 与 输出 
端口 6(UART) 
PWM 定时 器 输出 0/16 输入 与 输出 端口 14 
H16 XPWMTOUTO/GPF14 
(摄像 头 F PWM 时 钟 输出 ) 
在 8 位 模式 ,像素 数据 为 YCbCr, RH 16 位 
H17 ХСГҮРАТА4/СРЕ9 模式 下 为 了 ,通过 相机 处 理 器 A 驱动 4/16 输 
人 与 输出 端口 9( 摄 像 头 IF РММ .时钟 输 出 ) 
НІ8 VSSPERI 地 
软件 复位 到 相机 人 处理 器 A 驱动 /16 输入 与 
H19 XCIRSTN/GPF3 ? бей Й 
输出 端口 3( 摄像 头 VF PWM 时钟 输出 ) 
H22 XM1DQM3 Ba Zt u 3 
H23 ХМІРАТАЗІ 数据 总 线 31 
H24 XM1 ADDRO 了 地址 总 线 0 
H25 XMIADDR3 ШШЕ ДЖ 3 
SROMC 地 址 /9 输入 与 输出 端口 8( £ l 
й ХМОАР/СРОВ “ 了 地址 ]9 输入 与 输出 端 (存储 器 
端口 0 DRAM 部 分 ) 
卫 XMOWEN 写 使 能 
J3 VDDARM BIR 
也 址 总 线 14/16 输入 与 输出 14 (存储 器 
H XMOADDR14/GPO14 шва 输入 与 输出 14 (Ñ йв 














端口 0) 





S3C6410 是 一 个 
16/32 位 RISC 微 处 
理 器 , 旨 在 提供 一 个 
具有 成 本 效益 、 功 耗 
低 、 性 能 高 的 应 用 处 
JH 器 ， 采 ЕВСА 
封装 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
J VSSMEM 地 
u xwoApphorcpog | 总 线 9/16 输入 与 输出 9 (存储 器 端 
时钟 (SDASDIOAMMC 卡 接口 通道 2)1/10 
ЛІ XMMCCLK1/GPHO 给 入 与 输出 端口 OCMMC 通道 1) 
J12 VSSIP 地 
J13 VSSPERI 地 
їй XUBXD3ZGPE2 UART 3 接收 数据 输入 3⁄7 输入 与 输出 端口 
2(UART IrDA PC) 
iis CA ко. 1 接收 数据 输入 /8 输入 与 输出 端口 4 
J18 VDDI 电源 
J19 VDDMI 电源 
122 ХМ1 ADDR9 也 址 总 线 9 
123 XM1 ADDR2 也 址 总 线 2 
J24 XM1 ADDR1 也 址 总 线 1 
125 XMI ADDR6 也 址 总 线 6 
K1 XMODATA15 数据 总 线 15 S3C6410 是 一 个 
К? иб е 16/32 位 RISC 微 处 
Эл, 旨 在 提供 一 个 
K3 VDDARM 电源 具有 成 本 效益 、 功 耗 
K4 XMODATA14 数据 总 线 14 低 . 性 能 高 的 应 用 处 
K7 XMODQMI 数据 总 线 屏蔽 位 1 Шой, Ж ЕВСА 
K8 VSSIP 也 封装 
K18 XMIADDR7 也 址 总 线 7 
K19 XM1ADDR11 也 址 总 线 11 
K22 XMI1 ADDR13 也 址 总 线 13 
K23 XMIADDR8 也 址 总 线 8 
K24 XMIADDRI2 也 址 总 线 12 
K25 XMIADDR5 也 址 总 线 5 
L1 XM0DQM0 数据 总 线 屏蔽 位 0 
12 ХМОРАТАІЗ 数据 总 线 13 
储 时 钟 ( 为 同步 静态 存储 器 设备 )7Z15 
13 XMOSMCLK/GPP1 输入 _ rede с сай 
14 XMOOEN 输出 使 能 
17 XMODATA10 数据 总 线 10 
18 XMODATA12 数据 总 线 12 
19 VSSIP 地 
L17 VDDI 电源 
L18 XMICSNI 列 地 址 选 通 1( 低 态 有 效 ) 















































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
L19 XMIADDR4 地 址 总 线 4 
122 XMIRASN 行 地 址 选 通 ( 低 态 有 效 ) 
123 XMICSN0 芯片 选择 0 
124 XMICASN 列 地 址 选 通 ( 低 态 有 效 ) 
1256 XMIADDRI5 也 址 总 线 15( 堆 选 择 ) 
МІ VDDMO 电源 
M2 XM0DATA8 数据 总 线 8 
M3 XMODATA11 数据 总 线 11 
M4 XMODATA9 数据 总 线 9 
M7 XMODATA2 数据 总 线 2 
M8 XMODATA4 数据 总 线 4 
M9 VSSMEM 地 
M17 XMI1 ADDR14 地 址 总 线 14( 堆 选择 ) 
M18 ХМ1СКЕ0 时 钟 使 能 0 
М19 XMI1 WEN 写 使 能 ( 低 态 有 效 ) 
M22 VDDI 电源 
M23 XM1ADDR10 也 址 总 线 10 S3C6410 是 一 个 
M24 ХМІСКЕІ 时 钟 使 能 1 16/32 位 RISC 微 处 
数据 总 线 17( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 | 理 器 , 间 在 提供 一 个 
мрз | XHIDATA17/CPLI4 | 出 地 址 ;内 存 读数 据 自 时 输入 数据 ,内 存 写 数 Ло йж 
据 段 时 输出 数据 )/15 输入 与 输出 端 14( 主 L | 低 , 性 能 高 的 应 用 处 
F 键盘 IF EINT) ЖЯ, 采用 FBGA 
N1 ХМОРАТАІ 数据 总 线 1 == 
N2 ХМОРАТАО 数据 总 线 0 
N3 XMODATA3 数据 总 线 3 
N4 ХМОРАТАб 数据 总 线 6 
N7 XM0CSN0 芯片 选择 每 个 世 片 0( 低 态 有 效 ) 
N8 XMOCSN5/GPO3 А " e ы 
N9 VSSIP 地 
数据 总 线 16( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 
出 地 址 ;内 存 读 数据 段 时 输入 数据 ， E% 
N17 XHIDATA16/GPL13 РНЫ _ к - о pe 
LI 键盘 IF EINT) 
数据 总 线 14( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 
出 地 址 ;内 存 读 数据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 交 
N18 XHIDATA14/GPK14 y Pa 4 т — — п 
VF HSI 键盘 I/F) 
N19 VDDUH 电源 














204 



















































































































































































(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
оо XURDE | USB 数据 引 脚 DATA ( + ) 用 作 USB1.1 
主 设备 
数据 总 线 15 (在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 
出 地 址 ;内 存 读数 据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数 
N23 XHIDATA15/GPK15 
据 段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 15 
(LCD 视频 输出 ) 
数据 总 线 13 (在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 
出 地 址 ;内 存 读数 据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数 
N24 XHIDATA13/GPK13 
据 段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 13 
(LCD 视频 输出 ) 
数据 总 线 12 (在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 
出 地 址 ;内 存 读数 据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数 
N2 XHIDATA12/GPK12 
2 с 据 段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 12 
(LCD 视频 输出 ) 
Р1 VDDI 电源 
P2 XMODATAS 数据 总 线 5 
P3 XMODATA7 数据 总 线 7 
УБ ` "q S3C6410 是 一 个 
芯片 选择 每 个 芯片 2( 低 态 有 效 )Z16 输入 与 
P4 XM0CSN2/GP00 DA # 
输出 端口 0( 存储 器 端口 0) кз вв Ы" 
E ERRANA ӨЗУ теи ‚ В EIKA 
25 ВРАТЕ р. Е i П 片 7( 低 态 有 效 )/16 输入 与 具有 成 本 效益 . 功 耗 
输出 端口 5( 存储 器 端口 0) 低 .性 能 高 的 应 用 处 
yEy <+ 2 丛 入 与 输出 端 = э" 
P8 XM0CASN/GPQ1 列 地址 滤波 ( 低 态 有 效 )/9 输入 jti H Уй ш 器 ， 采 FBGA 
1( 存 储 器 端口 0 DRAM 部 分 ) 封装 
P9 VSSMEM 地 
Р17 VSSIP 地 
数据 总 线 11 (在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 
出 地 址 ;内 存 读 数据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数 
P18 XHIDATA11/GPK11 
据 段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 11( 主 
VF HSI 键盘 IF) 
数据 总 线 9( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 出 
地 址 ;内 存 读数 据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数据 
Р1 XHIDATA9/GPK 
и 9/GPK9 | 及 时 给 出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 9( 主 VF、 
HSI 键盘 IF) 
25 S UNBN К. 数据 引 脚 DATA ( - ) 用 作 USB1.1 
主 设备 
数据 总 线 ТО (在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 
出 地 址 ;内 存 读数 据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数 
P23 XHIDATA10/GPK10 
据 段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 10( 主 
IF HSI 键盘 IF) 
P24 VDDHI 电源 



























































































































































































































































(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
数据 总 线 8( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 出 
地 址 ;内 存 读数 据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数据 
P25 XHIDATA8/GPK8 
段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 8( 主 IT、 
HSI Ж/Е) 
КІ VDDM0 电源 
芯片 选择 每 个 芯片 3( 低 态 有 效 )Z16 输入 与 
R2 XMOCSN3/GPO1 
输出 1( 存 储 器 端口 0) 
R3 XMOCSN1 芯片 选择 每 个 芯片 1( 低 态 有 效 ) 
R4 XMOWAITN/GPP2 oe 卡 等 待 信号 /15 输入 与 输出 端口 2( 储存 
器 端口 0) 
A= 讲求 йй À. Ej gj E ЛГ 潜在 
Б TRACE 中 断 请 求 /15 输入 与 输出 端口 8( 储存 
器 端口 0) 
同步 脉冲 等 待 输入 (存储 器 端口 0 NAND 
R8 XMORDY0_ALE/GPP3 | Flash 地 址 锁 存 有 效 )/15 输入 与 输出 端口 3 
(储存 器 端口 0) 
R9 VSSIP 也 
R17 VSSPERI 也 
R18 VDDALIVE uy S3C6410 是 一 个 
也 址 总 线 , 通 过 调制 解 调 器 芯片 控制 12Z15 | 16/32 位 RISC 微 处 
R19 XHIADR12/GPL12 MARSA ENT, AETA ENU 理 器 , 旨 在 提供 一 个 
具有 成 本 效益 功 耗 
数据 总 线 5( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 ,输出 | ТЕТЫ ЕРЕН е 
地 址 ;内 存 读数 据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数据 | “下 
R22 XHIDATA5/GPK5 K Н 
段 时 输出 数据 )Z16 输入 与 输出 端口 5(CLCD 视 | 理  РВСА 
tau 封装 
频 J 出 ) 
数据 总 线 4( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 出 
地 址 ; 内存 读数 据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数据 
R23 XHIDATA4/GPK4 
段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 4(LCD 视 
频 输 出 ) 
数据 总 线 6( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 出 
地 址 ;内 存 读数 据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数据 
R24 XHIDATA6/GPK6 
段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 6(LCD 视 
频 输出 ) 
数据 总 线 7( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 出 
地 址 ;内 存 读 数据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数据 
R25 XHIDATA7/GPK7 
段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 7(LCD 视 
频 输 出 ) 
їй XMOSCLK/CPQ2 存储 器 时 钟 /9 输入 与 输出 端口 2( f if йт 
口 0 DRAM 部 分 ) 
芯片 选择 每 个 芯 SAX ЛЕ 
m КМО AOD ЛЕВ ДЫЛА 6( 低 态 有 效 )/16 输入 与 








输 





出 4( 存 储 器 端口 0) 
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引 脚 号 


引 脚 符号 


引 脚 功能 








T3 


XMOCSN4/GPO2 





芯片 选择 每 个 芯片 4( 低 态 有 效 )/16 输入 与 
输出 2( 存 储 右 端 口 0) 





T4 


XMODQSO/GPQS 





数据 滤波 输入 0/16 输入 与 输出 5( 存 储 器 端 
口 0) 





XEFFVDD 








电源 





VSSMPLL 


Р) 


已 





T18 


XHIADR7/GPL7 


数据 总 线 7( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 出 
ШШЕ; 内存 读 数据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数据 
段 时 输出 数据 )/15 输入 与 输出 端口 7( 主 LF、 
键盘 IF EINT) 














T19 


XHIADR9/GPL9 


数据 总 线 9( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 出 
好 址 ; 内存 读 数据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数据 
段 时 输出 数据 )/15 输入 与 输出 端口 9( ЕТЕ, 
键盘 IF EINT) 








ХНІрАТАІ/СРКІ 


数据 总 线 1( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 出 
地址 ;内存 读数 据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数据 
段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 1( 主 IF、 
HSI 键盘 IF EINT) 











ХНІрАТАЗ/СРКЗ 


数据 总 线 3( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 出 
地 址 ;内 存 读数 据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数 据 
段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 3( 主 IF、 
HSI 键盘 IF EINT) 





T24 


XHIDATA2/ GPK2 





数据 总 线 2( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 出 
地 址 ;内 存 读 数据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数据 
段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 2( 主 IF、 
HSI 键盘 IF EINT) 


= 





T25 


ХНІрАТАО/СРКО 


数据 总 线 0( 在 内 存 读 / 写 地 址 段 期 间 , 输 出 
地 址 ;内 存 读数 据 段 时 输入 数据 ,内 存 写 数 据 
段 时 输出 数据 )/16 输入 与 输出 端口 0( 主 LF、 
HSI 键盘 IF EINT) 











XMOSCLKN/GPQ3 


存储 器 时 钟 /9 输入 与 输出 端口 3( 存储 器 端 
口 0 DRAM 部 分 ) 





XMORASN/GPQO 





行 地 址 滤波 ( 低 态 有 效 )/9 输入 与 输出 端 
0( 存 储 器 端口 0 DRAM 部 分 ) 

















XMOWENDMC/GPQ7 


写 使 能 ( 低 态 有 效 )/9 输入 与 输出 端口 7 
(存储 器 端口 0 DRAM 部 分 ) 

















XMOINTSM1_FREN/GPP6 


中 断 输 入 /15 输入 与 输出 端口 6( 存 储 器 端 
口 0) 





XMOCDATA/GPP14 


卡 检测 信号 /15 输入 与 输出 端口 14( 存储 器 
端口 0) 











VSSMEM 





地 





S3C6410 是 一 个 
16/32 位 RISC 微 处 
理 器 , 旨 在 提供 一 个 
具有 成 本 效益 、 功 耗 

















低 、 性 能 高 的 应 用 处 

















H i, Ж 
封装 











ЕВСА 
































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 # ü 
01 VSSPERI 也 
012 VSSPERI 也 
U13 VSSIP 也 
014 VSSPERI 也 
U15 VDDALIVE 电源 
也 址 总 线 , 通 过 调制 解 调 器 芯片 控制 2/15 
018 XHIADR2/GPI2 alent 
输入 与 输出 端口 2( 主 VF 键盘 IF ENT) 
也 址 总 线 ,通过 调制 解 调 器 芯片 控制 0/15 
U19 XHIADRO/GPIO асо 
输入 与 输出 端口 0( 主 WF、 键盘 I/F ENT) 
也 址 总 线 ,通过 调制 解 调 器 芯片 控制 4/15 
U22 XHIADR4/GPIA . “© ен айа 
输入 与 输出 端口 4( 主 WF、 键盘 LF EINT) 
岂 址 总 线 , 通 过 调制 解 调 器 芯片 控制 11/15 
U23 XHIADR11/GPL11 ы А шын Шш БН 
输入 与 输出 端口 11( 主 IF 键盘 IF ENT) 
也 址 总 线 , 通 过 调制 解 调 器 芯片 控制 10/15 
U24 XHIADR10/GPL10 ы 我, 通过 МЯН вели 
输入 与 输出 端口 10( 主 IF 键盘 IF ENT) 
也 址 总 线 ,通过 调制 解 调 器 芯片 控制 8/15 
025 XHIADR8/GPIL8 | б сша Шы 
j À 与 到 出 交口 8( 主 VF .键盘 МЕ EINT) S3C6410 是 КЕЕ 个 
ҮІ VDDMO 电源 16/32 位 RISC 微 处 
wenn 数据 滤波 输入 149 输入 与 输出 端口 6( 存储 | 理 器 , 旨 在 提供 一 个 
器 端口 0 DRAM 部 分 ) 具有 成 本 效益 、 功 耗 
; 性 能 高 的 b 
时 钟 启动 每 个 芯片 /9 输入 与 输出 端口 4( 存 | 低 \ 性 能 高 的 应 用 处 
V3 XMOCKE/GPQ4 ee ® JH 器 ， 采 ЕВСА 
储 器 端口 0 DRAM 部 分 ) ppe ; 
写 使 能 选 通 /15 输入 与 输出 端口 12( 存储 器 | 
v ONAT K 输入 与 输出 端 (存储 器 
mH 0) 
V7 VSSEPLL 地 
V8 XOM3 操作 模式 选择 3 
V9 XNRESET 硬件 复位 
V10 ХЕІМТІ/СРМ№І 外 部 中 断 1/16 输入 与 输出 端口 1( EINT) 
V11 XEINT6/GPN6 外 部 中 断 6/16 输入 与 输出 端口 6( EINT) 
V12 XEINT12/GPN12 外 部 中 断 12/16 输入 与 输出 端口 12( EINT) 
数据 信号 驱动 3/16 输入 与 输出 端口 3(LCD 
13 БЕТИ | 数据 信号 动 输入 与 输出 端口 3( 
视频 输出 ) 
数据 信号 驱动 8/16 输入 与 输出 端口 8(LCD 
V14 XVVD8/GPI8 数据 信 动 ТЕЕ ВИ 
视频 输出 ) 
数据 信号 驱动 12/16 输入 与 输出 端口 12 
V15 XVVD12/GPI12 数 {н ЕА а MAN 
(LCD 视频 输出 ) 
数据 信号 驱动 16/12 输入 与 输出 端口 0 
V16 XVVD16/GPJO A им а ЯНИЕ 
(LCD 视频 输出 ) 
V17 VSSPERI 地 
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(2%) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 # ü 
选 作为 主 LCD 通过 调制 解 调 回 芯 
V18 XHICSN_MAIN/GPM1 片 选 作为 主 旁 路 ,通过 调制 解 调 器 
片 驱动 /6 输入 与 输出 端口 1( 主 IF EINT) 
时 钟 信号 /12 输入 与 输出 端口 11(LCD 视频 
V19 XVVCLK/GPJI 1 K кышы ПЕ i 
输出 ) 
读 使 能 ,通过 调制 解 调 器 芯片 驱动 /6 输 
ТЕР ТИЕ Т 读 使 能 ,通过 调制 解 调 器 这 片 驱动 /6 输入 
与 输出 端口 4( 主 IF ENT) 
也 址 总 线 , 通 过 调制 解 调 器 芯片 控制 6/1 
y5 етих ШЕ О Иоса 5 
输入 与 输出 端口 6( 主 VF 键盘 LF EINT) 
V24 VDDHI 电源 
也 址 总 线 ,通过 调制 解 调 器 芯片 控制 5/15 
V25 XHIADR5/GPLS А т. ИИ Вя БЛ РН 
输入 与 输出 端口 5( 主 LF 键盘 LF ENT) 
Wil VDDI 电源 
同步 脉冲 等 待 输入 (存储 器 端口 0 NAND 
W2 XMORDY1_CLE/GPP4 | Flash 命令 锁 存 有 效 )/15 输入 与 输出 端口 4 
(存储 器 端口 0) 
CF 卡 复位 /15 输入 与 输出 端口 9( 存储 器 站 
тя VONESE IAT СР 卡 复位 /15 输入 与 输出 端口 9( 存储 器 端 
口 0) 
W4 VSSAPLL 也 S3C6410 是 一 个 
W8 VSSMEM 也 16/32 位 RISC 微 处 
БТЕ Е Ai 
由 XOMI 操作 模式 选择 1 
W10 VDDALIVE uy а 
— — 低 、 性 能 高 的 应 用 处 
W11 XEXTCLK 外 部 时 钟 源 理 器 , 采 ЕВСА 
W12 XEINT8/GPN8 外 部 中 断 8/16 输入 与 输出 端口 8( EINT) 封装 
W13 XEINT14/GPN14 外 部 中 断 14/16 输入 与 输出 端口 14( EINT) 
数据 信号 驱动 1/16 输入 与 输出 端口 1 (LCD 
и en | 数据 信号 驱动 1/16 输入 与 输出 端口 1(LC 
视频 输出 ) 
数据 信号 驱动 6/16 输入 与 输出 端口 6(LCD 
v ACE | 数据 信号 驱动 输入 与 输出 端口 6( 
视频 输出 ) 
数据 信和 号 驱动 11/16 输入 与 输出 端口 11 
W16 XVVD11/GPH1 Aea 3) WA tA h 
(LCD 视频 输出 ) 
数据 信号 驱动 14/16 输入 与 输出 端口 14 
W17 XVVD14/GPI14 数 FRFR WA tA h i 
(LCD 视频 输出 ) 
数据 信号 驱动 22/12 输入 与 输出 端口 6 
W18 XVVD22/GPJ6 AER Ha телки 
(LCD 视频 输出 ) 
司 步 信 号 /12 输入 与 输出 端口 9(LCD 视频 
W22 XVVSYNC/GPJ9 ДР мш i 
输出 ) 
地 址 总 线 ,通过 调制 解 调 器 芯片 控制 3/15 
W23 XHIADR3/GPI3 1и 器 芯片 控制 
输入 与 输出 端口 3( 主 WF 键盘 LF ENT) 
地 址 总 线 , 通 过 调制 解 调 器 芯片 控制 1/15 
W24 XHIADR1/GPLI 线 ,通过 调制 解 凋 器 世 片 控制 

















输入 与 输出 端口 1( 


E I/F 键盘 IF EINT) 















































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
HE 总 线 йй = ü) 出 Mü 一 l `x 
W3 XHIIRONZGEMS 地 址 总 线 /6 输入 与 输出 端口 5( 主 IF 
EINT) 
统 复位 输出 /15 输入 与 输出 端口 7( 存 人 
z XMORPN_RNB/GPP7 系统 复位 输 出 /15 输入 与 输出 端口 7( 存 储 
iG 0) 
ВЕ A RA 地 址 有 效 输 出 /15 输入 与 输出 端口 0( 存 储 
arm O О) 
皇储 页 0 中 断 输 Ñ À E 
үз KMOINTSMO_FWEN/CPPps| 从 OneNAND 存储 页 0 中 断 输 入 /15 输入 与 


输出 端口 5( 存储 器 端口 0) 

























































































































































































Y4 XPLLEFILTER 环 路 滤波 器 电容 器 
数据 信和 号 驱动 18/12 输入 与 输出 端口 2 
ү22 XVVD18/GPJ2 数 я 动 输入 与 输 ! 1 УЙ] 
(LCD 视频 输出 ) 
写 入 使 能 ,通过 调制 解 调 器 芯片 驱动 /6 输 
y3 XHIWENZGPM =i 使 能 过 调制 E Jš] q us А IK 2JJ/6 输 
人 与 输出 端口 3( 主 IF EINT) 
选 作 ; LCD 旁 路 ,通过 调制 解 调 器 芯 
Y24 XHICSN_SUB/GPM2 片 选 作 ATI A 旁 路 ОРЛЕАНЕ 
片 驱 动 /6 输入 与 输出 端口 2( 主 IF EINT) 
Y25 VDDI 电源 
АА1 VDDAPLL 电源 
1O 模式 输入 响应 /15 输入 与 输出 端口 10 
АА2 | ХМОІХРАСКАТА/СРРІ0 ү 模式 入 响应 /15 输入 与 输出 只 
(存储 器 端口 0) 
F 触发 寄存 器 /15 输入 与 输出 端口 11 
AA3 | ХМОВЕСАТА/СРР11 С үр л Шш. 
(存储 器 端口 0) 
选 ,通过 调制 解 调 器 芯片 驱动 /6 输入 与 
Ге XHIGSNZEDPMO Е 制 解 调 器 芯片 驱动 /6 输入 与 
输出 端口 0( 主 IF ЕІМТ) 
数据 使 能 /12 输入 与 输出 端口 10(LCD 视频 
ЖАЗА ХҮПЕМ/СРЛО Кан Л E A Н ЯП ( 视频 
输出 ) 
行 同步 /12 输入 与 输出 端口 8(LCD 视频 
AA25 | ХҮНЅҮМС/СРЈ8 Ра клн 
Шаа] 
АВ1 VDDEPLL 电源 
AB2 VDDMPLL вй 
输出 使 能 触发 /15 输入 与 输出 端口 13( £f 
АБЗ XMOOFATAZGPPIA м 1 使 能 触发 715 输入 与 输出 端 (存储 
器 端口 0) 
AB6 VSSMEM 也 
AB7 VSSOTG 也 
AB8 VSSOTGI 也 
AB9 XRTCXTI RTC 32kHz 晶体 输入 
AB10 XJTRSTN ТАР 控制 器 复位 
ТАР 控制 器 和 由 是 供 JTAG 逻辑 让 
КЫЙ ета N 控制 器 时 钟 (提供 了 辑 时 钟 
输入 ) 
ТАР 控制 器 数据 输入 (是 测 ; 马公 和 类 :村 
Abib те 控制 器 数据 输入 (是 测试 指令 和 数据 的 














串 行 输入 ) 





S3C6410 是 一 个 
16/32 位 RISC 微 处 
理 器 , 旨 在 提供 一 个 
具有 成 本 效益 、 功 耗 
低 、 性 能 高 的 应 用 处 
JH 器 ， 采 ЕВСА 
封装 
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(2%) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 # ü 
AB13 XJDBGSEL JTAG 选择 
AB14 ХХТО27 内 部 振荡 器 电路 晶体 输出 27 
AB15 XXTI27 内 部 振荡 器 电路 晶体 输入 27 
AB16 XSELNAND 选择 Flash 存储 器 (1 : ОпеМАМР” ,1: МАМО) 
AB17 XEINT3/GPN3 外 部 中 断 3/16 输入 与 输出 端口 3( EINT) 
AB18 XEINT10/GPN10 外 部 中 断 10/16 输入 与 输出 端口 10( EINT) 
AB19 VDDALIVE 电源 
ГО XVVDSZGPIS кы ы 5/16 输入 与 输出 端口 5(LCD 
AB53 тегет 数 ШЫ 驱动 23/12 输入 与 输出 端口 7 
(LCD 视频 输出 ) 
AB24 XVVD21/GPJ5 数 R a oba 
(LCD 视频 输出 ) 
AB25 XVVD20/GPJ4 Ж 信号 карду ина 
(LCD 视频 输出 ) 
АС1 XDAC_AIN0 ADC 模拟 输入 0 
AC2 XDAC_AIN1 ADC 模拟 输入 1 
AC3 XDAC_AIN7 ADC 模拟 输入 7 S3C6410 是 一 个 
AC4 VDDDAC BI 16/32 位 RISC 微 处 
AC6 XDACOUTO DAC 模拟 输出 0 低 性 能 高 的 应 用 处 
АС7 XDACCOMP 外 部 电容 器 连接 JH 器 , ж ЕВСА 
АС8 XUSBREXT 外 部 3.4kQ( +/ -1% ) 电 阻 连接 封装 
AC9 VDDOTG 电源 
АС10 VDDOTGI 电源 
АС11 VDDRTC 电源 
ЖО Aap 控制 器 数据 输出 (测试 指令 和 数据 的 串 
行 输入 ) 
AC13 XOM2 操作 模式 选择 2 
АС14 VSSPERI 地 
АС15 VDDSYS 电源 
AC16 XXTI 晶体 振荡 器 输入 
АС17 XXTO 晶体 振荡 器 输出 
АС18 XEINT5/GPN5 外 部 中 断 5/16 输入 与 输出 端口 5( EINT) 
АС19 XEINT7/GPN7 外 部 中 断 7/16 输入 与 输出 端口 7( EINT) 
AC20 VDDI 电源 
数据 信号 驱动 9/16 输入 与 输出 端口 9(LCD 
AC21 XVVD9/GPI9 视频 输出 ) 
Хё% ЖУУР i 数据 信号 驱动 10/16 输入 与 输出 端口 10 








(LCD 视频 输出 ) 








































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
AC23 VDDLCD 电源 (LCD) 
AC24 XVVD15/GPI15 И Баи ен 
Acis DG 数据 信号 驱动 19/12 输入 与 输出 端口 3 
(LCD 视频 输出 ) 
АРІ NC_G 空 引 脚 
AD2 XDAC_AIN2 ADC 模拟 输入 2 
AD3 XDAC_AIN3 ADC 模拟 输入 3 
AD4 XDAC_AIN5 ADC 模拟 输入 5 
AD5 VSSADC 地 
AD6 VDDDAC 电源 
AD7 XUSBXTI 晶体 振荡 器 XI 信号 
AD8 XUSBXTO 晶体 振荡 器 ХО 信号 
AD9 XUSBVBUS USB 迷你 插座 Vbus 
AD10 XUSBID USB 迷你 插座 标识 
AD11 VDDOTG 电源 
AD12 XRTCXTO КТС 32kHz 晶体 输出 s3c6410 是 一 个 
AD13 XOMO 操作 模式 选择 0 16/32 位 RISC 微 处 
AD14 XPWRRGTON 功率 调节 器 使 能 Hir, 旨 在 提供 一 个 
AD15 XNWRESET 系统 热 复位 具有 成 本 效益 、 功 耗 
AD16 XNRSTOUT 外 部 设备 复位 控制 输出 低 , 性 能 高 的 应 用 处 
AD17 XEINT2/GPN2 外 部 中 断 2/16 输入 与 输出 端口 2( EINT) кы 本 И 
AD18 VDDSYS 电源 2 
AD19 XEINT11/GPN11 外 部 中 断 11/16 输入 与 输出 端口 11(EINT) 
AD20 XEINT15/GPN15 外 部 中 断 15/16 输入 与 输出 端口 15( EINT) 
AD aoei | 数 据 信 号 驱动 4/16 输入 与 输出 端口 4(LCD 
视频 输出 ) 
AD22 VDDLCD 电源 
AD23 XVVD13/GPI13 要 AR аи 
(LCD 视频 输出 ) 
AD24 XVVD17/GPJ1 а «ом аи 
(LCD 视频 输出 ) 
AD25 NC_I 空 引 脚 
AF2 NC_H 空 引 脚 
AF3 XDAC_AIN4 ADC 模拟 输入 4 
AF4 XDAC_AIN6 ADC 模拟 输入 6 
АЕ5 XDACOUTI1 DAC 模拟 输出 1 
AF6 XDACIREF 外 部 寄存 器 连接 
AF7 XDACVREF 参考 电压 输入 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
АЕ8 VSSOTG 地 
АЕ9 XUSBDM USB 数据 引 脚 DATA( - ) 
АЕ10 XUSBDP USB 数据 引 脚 DATA( +) 
АЕ11 XUSBDRVVBUS 驱动 Vbus 作为 芯片 外 电荷 泵 
TAP 控制 器 模式 选择 (控制 TAP 控制 器 状 
ms 控制 器 模式 选择 控制 控制 器 状 
态 的 顺序 ) 
ТАР 控制 器 返回 的 时 钟 (提供 JTAG 22 ҤЕ 
Рта IRIK А 控制 器 返回 的 时 钟 ( 提供 了 逻辑 时 
钟 输出 ) 
АЕ14 XOM4 操作 模式 选择 4 
= ELA 
AE15 XNBATF Ж ДЕГЕ SIC6410 E=] 
16/32 位 RISC 微 处 
AF16 VDDI 电源 HR, 旨 在 提供 一 个 
АЕ17 XEINTO/GPNO 外 部 中 断 0/16 输入 与 输出 端口 0( EINT) 具有 成 本 效益 、 功 耗 
= rH Hi A л. ушщ 低 、. 性 能 高 的 Љу 处 
АЕ18 XEINT4/GPN4 外 部 中 断 4/16 输入 与 输出 端口 4( EINT) 
H 器 ， 采 ЕВСА 
AF19 XEINT9/GPN9 外 部 中 断 92/16 输入 与 输出 端口 9( EINT) 封装 
АЕ20 XEINT13/GPN13 外 部 中 断 13/16 输入 与 输出 端口 13(EINT) 
数据 信号 驱动 0/16 输入 与 输出 端口 0(LCD 
ГТА vn Ed | н 言 号 驱动 输入 与 输出 端口 0( 
视频 输出 ) 
数据 信号 驱动 2/16 输入 与 输出 端口 2(LCD 
AF22 XVVD2/CPD i An 言 号 驱动 6 输入 与 输 1 而 ( C 
视频 输出 ) 
数据 信号 驱动 7/16 输入 与 输出 端口 7(LCD 
КЗ a | 18 言 号 驱动 7/16 输入 与 输出 端口 7(LC 
视频 输出 ) 
AF24 NC_J 空 引 脚 
105. SFR942PY002 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 DCS_IN DCS 输入 
2 GND 地 
3 GND 地 
4 GSM_IN SM 输 ~ 
- GSM 输入 SFR942PY002 为 声 表 滤波 器 (1800 + 
5 GND 地 900) 
6 GSM_OUT GSM 输出 典型 应 用 电路 如 图 2-90 所 示 ( 以 应 
在 HTC_G23 智能 手机 电路 为 例 ) 
7 GSM_OUT GSM 输出 
8 DCS_OUT DCS 输出 
9 DCS_OUT DCS 输出 
10 GND 地 











213 
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K| 2-90 SFR942PY002 典型 应 用 电路 


106. Si4220 























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 SEN 串 行 接口 使 能 输入 ( 低 电 平 有 效 ) 
2 SDIO 串 行 接口 数据 输入 与 输出 
3 SCLK 串 行 接口 时 钟 输入 
Q 通道 基带 接收 /发 射 差分 信号 输出 
4 ВОР 
° 与 输入 ( - ) 
Q 通道 基带 接收 /发 射 差分 信号 输出 
5 BQN 
9 与 输入 (+) 
I 通道 基带 接收 /发 射 差分 信号 输出 
BIP 
I 与 输入 ( - ) 
Е 1 通道 基带 接收 /发 射 差分 信 号 输出 
与 输入 ( +) 
参考 时 钟 输出 ,到 基带 К Я 
Ç Ц — аа 该 集成 电路 为 收发 芯片 ,主要 作 
° ти э. 用 是 调制 ( 发射 ) 解 调 ( 接收 ) , 采 
10 VIO 接口 供电 37 引 脚 LGA 封装 ,典型 应 用 电路 如 
11 VDD1 电源 图 2-91 所 示 ( 以 应 用 在 华为 K3 智 
12 VDD2 电源 能 手机 电路 为 例 ) 
13 RAMPIN 基带 功率 放大 器 控制 信号 输入 
14 RAMPOUT 功率 放大 器 控制 信号 输出 
15 е, GSM850 #1 E- GSM900 频段 发 射 信号 
输出 ,到 功率 放大 器 
16 VDD3 电源 
17 VDD4 电源 
DCS1800 和 PCS1900 频段 发 射 信号 
u REOM 输出 ,到 功率 放大 器 
19 PDN 关闭 电源 ( 掉 电 ) 输 入 ( 低 电 平 有 效 ) 
PCS1900 频段 LNA( 低 噪 声 放 大 器 ) 
20 RFIPP 
射频 差分 输入 ( +) 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 B| 脚 功能 # Ë 
a ЕЕ PCS1900 频段 LNA( 低 噪声 放大 器 ) 
射频 差分 输入 ( - ) 
И раза DCS1800 频段 LNA( 低 噪声 放大 器 ) 
射频 差分 输入 ( +) 
а EPN DCS1800 频段 LNA( 低 噪声 放大 器 ) 
射频 差分 输入 ( - ) 
加 БИР E-GSM900 频段 LNA( 低 噪声 放大 
器 ) 射频 差分 信号 输入 ( + ) 
Е кон Е- GSM900 频 ги ( 低 噪 声 放 大 
器 ) 射 频 差 分 过 号 输入 ( =) I _ 该 集成 电路 为 收发 芯片 , 主要 作 
GSM850 频段 LNA( 低 噪声 放大 央 ) i 5 ке 
26 ВЕТАР Бо 用 是 调制 (发射 ) 解 调 ( 接收 ) , 采 
射频 差分 信号 输入 ( + ) ЕТ | Тт 
GSM850 频段 LNA( 低 噪声 放大 器 ) л: 
27 RFIAN 射频 差分 信号 输入 ( _) 图 2-91 所 示 ( 以 应 用 在 华为 K3 智 
= 能 手机 电路 为 例 ) 
28 GND 地 
29 XMODE DCXO 或 VC-TCXO 模式 使 能 
30 XDIV XOUT 频率 选择 输入 
31 AFC 模拟 AFC 控制 信号 输入 
32 VDD5 电源 
33 VDD6 电源 
34 ХТА12 参考 时 钟 晶体 振荡 器 输出 
35 XTALI 参考 时 钟 晶体 振荡 器 输入 
36 XEN XOUT 引 脚 输出 使 能 
37 SINK 散热 片 












































































































































VDD_IO_LOW_M 














visos L 2 
` B 
图 2-91 514220 典型 应 用 电路 














107. SIL1162 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
1 GND 地 
2 УВЕЕ 输入 参考 电压 
3 VCC 电源 
4 GND 地 
5 ри 12 位 像素 总 线 输入 11 
6 D10 12 位 像素 总 线 输入 10 
7 D9 12 位 像素 总 线 输入 9 
8 D8 12 位 像素 总 线 输入 8 
9 D7 12 位 像素 总 线 输入 7 
10 D6 12 位 像素 总 线 输入 6 
11 IDCK - 输入 数据 时 钟 ( - ) 
12 IDCK + 输入 数据 时 钟 ( +) 
13 D5 12 位 像素 总 线 输入 5 
14 D4 12 位 像素 总 线 输 入 4 
15 D3 12 位 像素 总 线 输入 3 
16 D2 12 位 像素 总 线 输 入 2 
17 D1 12 位 像素 总 线 输入 1 
18 D0 12 位 像素 总 线 输 入 0 
19 DE 数据 使 能 SIL1162 是 一 款 DVI 
20 HSYNC 行 同步 输入 控制 信号 н л ИЕ 
21 VSYNC 场 同 步 输入 控制 信号 
22 VCC 电源 
23 GND 地 
24 СТІЗ/А2 控制 端 3/PC 地 址 信号 2 
25 ISEL/RST ТС 接口 选择 /异步 复位 
26 SDA PC 数据 
27 SCL PC 时 钟 
28 РУСС1 电源 
29 PGND 地 
30 EXT_SEING 电压 摆 幅 调整 
31 AGND 地 
32 TXC - TMDS 低 电 压 差 分 信号 输出 时 钟 - 
33 ТХС + TMDS 低 电 压 差 分 信号 输出 时 钟 + 
34 AVCC 电源 
35 TXO - TMDS 低 电 压 差 分 信号 输出 数据 0 - 
36 TXO + TMDS 低 电 压 差 分 信号 输出 数据 0+ 
37 AGND 地 
38 TX1 - TMDS 低 电 压 差 分 信号 输出 数据 1 - 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

39 ТХІ + TMDS 低 电 压 差 分 信和 号 输出 数据 1 + 
40 AVCC 电源 
41 TX2 – TMDS 低 电 压 差 分 信号 输出 数据 2 – 
42 TX2 + TMDS 低 电压 差分 信号 输出 数据 2 + on 
B AGND m SIL1162 是 一 款 DVI 

PETETA 发 送 需 ,采用 48 引 
44 EDGE/HTPLG EDGE 模式 / 热 插 拔 输入 脚 TSSOP 
45 PGND 地 
46 PVCC2 电源 
47 PD 掉 电 ( 低 态 有 效 ) 
48 MSEN 监控 感 测 

108. SKY77161 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC1 电源 
2 VBIAS Мат Е 
3 RF_IN 射频 信号 输入 
Цоо 2 该 集成 电路 为 TD-SCDMA 功率 放大 器 
5 VREF 参考 电压 (PA) 模 块 ,采用 10 引 脚 4mm x4mm 表面 
6 CND ib 安装 ,应 用 在 LG 手机 上 
内 部 结构 框图 如 图 2-92 所 示 

7 GND 也 
8 RF_OUT 射频 信号 输出 
9 GND 地 
10 VCC2 电源 














VCC2 (10) 
VCONT (4) 
VREF (5) 


VBIAS (2) 
VCC1 (1) 


功率 级 偏 置 





RF_IN (3) 





GND 











(6, 7, 9) 


图 2-92 SKY77161 内 部 结构 
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(8) RF_OUT 


109. SKY77197 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
1 IN_BAND_V 输入 频段 V 
2 VMODE 0 模式 控制 0 
3 VMODE 1 模式 控制 1 
4 VCC2_1 电源 
5 VEN_BAND_V PA 使 能 (频段 V) 
i оа 使 能 ( 频 眉 DD SKY77197 为 双 频 PA 模块 [ 为 WCD- 
7 IN_BAND.1 ыл AMBI i MA/HSDPA 频段 I( 1920 ~ 1980MHz) 和 
8 CPL_OUT 共同 耦合 输出 端口 Ж 
5 ENDI i 频段 V( 824 ~849MHz) ] 
10 OUT BANDA ЫШ 1 典型 应 用 电路 如 图 2-93 所 示 ( 以 应 
T Ср? Т ТЕ LG E510 智能 手机 电路 为 例 ) 
12 VCC2 2 电源 
13 GND3 也 
14 OUT_BAND_V 输出 频段 V 
15 PGNDI1 也 
16 PGND2 





110. SKY77329-1 














100 
R1021 
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OUT_BAND_| _ VEN_BAND_V [в PA_ON1 
омот © 9 МЕМ ВАМІ РА_ОМО 
CPL_OUT © @ 1м ВАМО 1 





KI 2-93 SKY77197 典型 应 上 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ТХ EN 发 射 使 能 信号 (启动 控制 ) 
2 DCS/PCS IN | DCS/PCS 输入 该 集成 电路 为 功率 放大 器 模 组 ， 
3 ЖЕНЕМ 型 应 用 电路 如 图 2-94 所 示 ( 以 应 
4 СЕ 你 留 用 在 三 星 智能 手机 电路 为 例 ) 
5 VBATT 电池 电压 
6 VAPC 功率 放大 器 的 功率 控制 
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(28) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

7 GSM IN GSM 输入 

8 RSVD A 

9 GSM OUT GSM 输出 

10 GND ш 该 集成 电路 为 功率 放大 器 模 组 ， 

ll A = 型 应 用 电路 如 图 2-94 所 示 ( 以 应 

12 RSVD 保留 — Fa n Sb = ЕШ > 

13 GND m 用 在 三 星 智能 手机 电路 为 例 ) 

14 GND 也 

15 GND 也 

16 DCS/PCS OUT | DCS/PCS 输出 












































































































































DCS_TX 
< ] DCSTX_IN 
< | BAND_SEL 
GSM_PA_PWR_CTL 
GSM_TX 
<H GSMTX_IN 
С106 
SW C116 |С113 
ИЕ 
33 ТОПЕ 
10V 10V 
图 2-94 SKY77329-1 典型 应 用 电路 
111. SKY77336 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

1 DCS/PCS_IN DCS/PCS 输入 
2 BS 多 频 端 口 
3 TX EN 发 送 使 能 SKY77336 是 一 款 高 性 能 的 
4 VBATT 电池 电压 电源 功率 放大 器 模块 (PAM)， 
5 VAPC 电压 控制 端 为 了 四 频 手机 包括 С5М850/ 
6 NC 空 引 脚 900, 0С51800 和 PCS1900 , Е 
7 CND == 被 设计 成 一 种 很 紧凑 、 灵 巧 的 
Ч a PFE, EISERES ERA 
T GND T 移 键 控 的 支持 ( 调制) 和 极 性 
11 GND Т 的 增强 数 为 了 GSM 演进 
12 GND 也 (EDGE ) 调制 
13 NC 空 引 脚 典型 应 用 电路 如 图 2-95 所 
14 GND 也 示 ( 以 应 用 在 索爱 X10 智能 
15 GND 也 机 电路 为 例 ) 
16 DCS/PCS_OUT DCS/PCS 输出 
17 GND 也 
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引 脚 号 


112. SKY77340 
引 脚 符号 






























































































































































引 脚 功能 а Ш 
GMSK/EDGE 功率 控制 模式 : 低 = 
1 MODE SK GE 功率 控制 模式 : 低 
СМК; i = EDGE 
2 DCS_PCS_IN RF # À ( DCS/PCS 频段 ) 
3 BS 频段 选择 
ИТИ РА (т Et 3 ii 频段 ,EDGE 
4 VA 模拟 偏 置 控 制 (所 有 频段 
模式 ) 
5 VBATT DC 电源 
6 SRAME 模拟 输出 功率 控制 (所 有 频段 ,CMSK 
模式 ) SKY77340 是 四 频 功 率 放 大 
N 型 应 Н Ж 
7 GSM850_900_IN RF 输入 ( CEL/EGSM 频段 ) 器 ,典型 应 用 电路 如 图 2-96 所 
示 ( 以 应 用 在 苹果 iPhone 3С Ж 
8 EN 发 送 启用 /禁用 ( 低 = 禁用 ) 能 手机 GSM 功率 放大 器 电路 
9 GSM850_900_OUT КЕ 输出 (CELZEGSM 频段 为 例 ) 
10 CND 也 
11 CND 也 
12 RSVD2 保留 
13 CND 也 
14 CND 也 
15 CND 也 
16 DCS_PCS_OUT RF 输出 (DCS/PCS 频段 ) 
U100 
PMB8878 
PA_LEVEL 
GSM850_900_OUT 
C230 
U201 U202 
SKY77340 U200 
FEM PMB6952 


GSM850_900_IN 





|! Г} pcs_Pcs_ouT DCS_PCS_IN[2 











ps 

















2-96 SKY77340 典型 应 月 
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113. SKY77701 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 VCC1 电源 
2 RF_IN RF 输入 
3 VMODE 1 模式 控制 1 
Ы VMODE_0 | 模式 控制 0 SKY77701 为 功率 放大 器 模块 [ 为 CD- 
5 VEN PA 使 能 MA/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA +/ 
6 CPL_OUT 同 耦 合 输出 端口 LTE -波段 I(1920 ~1980MHz) ] 
7 GND 地 典型 应 用 电路 如 图 2-97 所 示 ( 以 应 
> ==; ‚ апан. |! ` 
8 CPL_IN 同 耦 合 输入 端口 在 三 星 558301 智能 手机 电路 为 例 ) 
9 RF_OUT RF 输出 
10 VCC2 电源 
11 GND 也 
VBAT 
UMTS2100_TX oy 
PAM_R1 У 
PAM_R2 > 


UMTS2100_PA_EN X 





















图 2-97 SKY77701 典型 应 用 电路 

























































































114. SKY77705S 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 VCC1 电源 
2 RF_IN RF А 
3 VMODE 1 模式 控制 1 
4 VMODE_0 | 模式 控制 0 SKY77705 为 功率 放大 器 模块 [为 WC- 
5 VEN PA 使 能 DMA/HSDPA/HSUPA/HSPA +/LTE - 
6 CPL_OUT < 同 耦 合 输出 端口 波段 亚 ( 880 ~915MHz) ] 
7 GND 也 典型 应 用 电路 如 图 2-98 所 示 ( 以 应 
8 CPL_IN Е 同 耘 合 输入 端口 在 三 星 558301 智能 手机 电路 为 例 ) 
9 RF_OUT RF 输出 
10 VCC2 电源 
11 GND 也 
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L š а ë 
z v z 
图 2-98 SKY77705 典型 应 用 电路 
115. SST25VF040B 
引 脚 号 | “ 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CE 片 使 能 
2 SO 串 行 数据 输出 
3 WP 写 保护 
4 VSS 地 该 IC 为 串 行 FLASH ROM ЛУ JJ fE 3 Ж. 
5 51 串 行 数据 输入 iPhone 2G 智能 手机 上 
6 SCK 串 行 时 钟 
7 HOLD 保持 
8 VDD 电源 (2.7 ~3.6V) 





116. SST25VF080B 





















































引 脚 号 | 。 引 脚 符号 引 脚 功能 £ ОЕ 
1 CE 片 选 ( 低 电 平 有 效 ) 
2 so 品行 数据 输出 
3 WP 写 保护 
Ы vS Ë ТК ШШЕН НЕ FLASH 存储 器 ,应 
5 SI 串 行 数据 输入 用 在 苹果 iPhone 3G 智能 手机 上 
6 SCK 串 行 时 钟 
7 HOLD 保持 
8 VDD 电源 





117. SST34HF3284 
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и 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
62 球 | 56 ER 
Al — NC 空 引 脚 
A8 一 NC 空 引 脚 
В1 H5 NC 空 引 脚 
B2 C3 А18 地 址 输入 18 
B3 A3 LBS 低 字 节 控制 (PSRAM) 
B4 A4 WP 写 保护 
= A5 WE 写 使 能 
B5 Е2 у55 也 
B6 一 WEF 写 使 能 
B7 E8 А16 也 址 信号 输入 16 
B8 С5 А20 也 址 信号 输入 20 
СІ C2 A5 也 址 信号 输入 5 
C2 D3 А17 也 址 信号 输入 17 
C3 B3 UBS 高 字 节 控制 
C4 NC 空 引 脚 
C5 B4 RST 复位 
C6 C4 RY/BY 就 绪 / 忙 
иш. = Еа 该 集成 电路 为 32Mbit 并 行 的 Su- 
C8 А7 А11 也 址 信号 输入 11 perFlash ( Ж 14) + 4/8 Mbit 的 
D1 D2 A4 也 址 信号 输入 4 PSRAM ComboMemory( 组 合 存储 ) , 
D2 A2 A7 也 址 信号 输入 7 采用 62 pR LFBGA (8mm х 10mm) 
D3 F2 OES PSRAM 存储 栈 启 月 与 56 球 LFBGA (8mm x 10mm) 
D4 B6 А19 也 址 信号 输入 19 
D7 D6 А10 也 址 信号 输入 10 
D8 B8 А15 也 址 信号 输入 15 
El El АО 也 址 信号 输入 0 
Е2 B2 Аб 也 址 信号 输入 6 
Е4 H4 DQ11 数据 输入 与 输出 11 
E7 C6 A9 也 址 信号 输入 9 
E8 D7 А14 也 址 信号 输入 14 
F1 F1 BEF 快 内 存储器 栈 启用 
F2 ВІ АЗ 也 址 信号 输入 3 
F3 F3 DQ9 数据 输入 与 输出 9 
Е5 G6 DQ12 数据 输入 与 输出 12 
F6 F6 DQ13 数据 输入 与 输出 13 
F7 = 0015 数据 输入 与 输出 15 
F8 C7 A13 地 址 信号 输入 13 
Gl 一 VSSF 地 
G2 Cl A2 地 址 信号 输入 2 
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(Ж) 
引 脚 号 г. 
引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
62 球 | 56 ER 
G3 H2 DQ8 数据 输入 与 输出 8 
G4 G3 DQ10 数据 输入 与 输出 10 
G5 В5 BES2 РЅКАМ 存储 栈 启 用 2 
G6 E6 DQ6 数据 输入 与 输出 6 
G7 一 WES 写 使 能 
G8 B7 А12 地 址 信号 输入 12 
НІ — ОЕЕ 输出 使 能 
H2 D1 Al 地 址 信号 输入 1 
H3 G2 DQ0 数据 输入 与 输出 0 
H4 H3 DQ2 数据 输入 与 输出 2 
H5 65 VDDS 电源 该 集成 电路 为 32Mpit 并 行 的 Su- 
H6 F5 DQ4 数据 输入 与 输出 4 perFlash ( 超 闪 ) + 4/8 Mbit 的 
H7 H7 DQ14 数据 输入 与 输出 14 PSRAM ComboMemory( 组 合 存储 ) ， 
H8 G8 VSSF 地 采用 62 Ж LFBGA (8mm х 10mm) 
Т C8 NC КЕТТ j 56 PR LFBGA (8mm x 10mm) 
р G1 BES1 PSRAM 存储 栈 启 用 1 
J3 E3 DQl 数据 输入 与 输出 1 
J4 F4 DQ3 数据 输入 与 输出 3 
15 G4 VDDF 电源 
16 H6 005 数据 输入 与 输出 5 
J7 G7 DQ7 数据 输入 与 输出 7 
J8 一 NC =] 
K1 D8 NC | 
K8 Е7 NC ах |] 
а= F8 CIOF 闪存 字 节 选择 
118. TEA5761UK 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

Al LOOPSW 合成 器 PLL 环 路 滤波 器 开关 输出 
A2 本 地 振荡 器 线圈 连接 1 
A3 本 地 振荡 器 线圈 连接 2 
4 VCO ЧЖЕН Z TEA5761UK 是 一 个 电子 调 
А5 SWPORT 软件 可 编程 端口 输出 a ee 
A6 BUSENABLE PC 总 线 使 能 输入 ит s a 

В š 典型 应 用 电路 如 图 2-99 所 
ш ВА 示 ( 以 应 用 在 诺基亚 N95 智能 
В1 САСС ВЕ АСС 时 间 常 数 电容 手机 电路 为 例 ) 
B2 CPOUT 合成 器 PLL 电荷 泵 输出 
B4 NC 空 引 脚 
B6 VREFDIG PC 总 线 数 字 参 考 电压 










































































































































































































































































































































































(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
B7 SDA PC 总 线 数据 线 输入 与 输出 
СІ RFIN2 RF 输 入 2 
C2 GNDRF RF 地 
C7 GNDD 数字 地 
D1 RFIN1 RF 输入 1 
D2 CD3 VCCA 去 耦 电容 3 
D6 GNDD 数字 地 
D7 VCCD 数字 电源 
Е1 УССА 模拟 电源 
al — TEA5761UK 是 一 个 电子 调 
E6 IC 内 部 连接 чш ы Чырр казы язуын 让 IE 
ЕЛЕГЕ 谐 的 单 芯 片 低 电 压 调 频 立 体 声 
Е7 CD2 VCCD 去 耦 电容 2 н У 
> се 收音 机 ,采用 WLCSP34 封装 
ЕІ XTAL 系统 时 钟 输入 
— 典型 应 用 电路 如 图 2-99 所 
F2 GNDA 模拟 地 ' 009 РЯ 
руа 示 ( 以 应 用 在 诺基亚 N95 智能 
F4 VAFL 左 声 道 音 频 输出 手机 电路 为 例 ) 
F6 IC 内 部 连接 i 
F7 GNDD 数字 地 
G1 FREQIN 32. 768KHz 参考 频率 输入 
G2 GNDA 模拟 地 
G3 NC 空 引 脚 
G4 MPXOUT FM 解 调 器 MPX 输出 
G5 VAFR 右 声 道 音频 输出 
G6 TMUTE 软 静 音 时 间 常 数 电 容 
G7 INTX 中 断 标 志 输 出 
TEA5761UK 
С6158 一 一 
100n 
C6176 š 
100p = 
FMANT > "ү 
ва м р З Е 
A6 
B6 (6162 
0 3 33n 
РГЕ (6161 F6 зо 丁 
ЕЕ 8 10n T E 47nH de 
(6179 Е < GND 
47p GND р 
J| а 
lI Q R6161 
=i OR 
GND MGp ||c6180 F4 OR 
MIGPR ll220n__|| с6182 65 N6156 R6162 
1Г220п 
Buffered_ 32k_CLK 61 TEA5761UK 
66 КТ 
го R6174 
ВІ R6175 > wx | 2.8V 
6165 06159 |c6163 06170 64 108 
33n 33n 33n ion з быз | 108 co6174 1 
5 100n 一 100п T 
GND GND GND GND GND om ND 


图 2-99 TEA5761UK 典型 应 用 电路 
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119. THS7318 











































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
АІ CIN 分 量 视频 输入 / 色 度 输入 
A2 GND 地 
A3 COUT 分 量 视频 输出 / 色 度 输出 
THS7318 为 3 通道 低 功 耗 EDTV/ 
ВІ CVBSIN | 分量 视 频 输 入 “复合 视频 输入 SDTV 视频 线 驱 动 器 与 低 通 滤波 器 , 采 
B2 EN 使 能 输入 BGA 封装 
B3 CVBSOUT | 分 量 视频 输出 /复合 视频 输出 典型 应 用 电路 如 图 2-100 所 示 ( 以 应 
用 在 苹果 iPhone 26 智能 手机 电路 为 例 ) 
С1 YIN 亮度 输入 
C2 VSP 正 电 源 输入 
C3 YOUT 亮度 输出 
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БЕ 
эю с RA 
H 
EE 
TD соир 1 
020 
1/20 8518900. 




































































m2 | рас АуввззА 
1з | рас Ауааззр 





















图 2-100 THS7318 典型 应 用 电路 


120. TK11892F-G 













































































引 脚 号 | БЕ 引 脚 功能 а W 
1 VIN 电压 输入 
2 CONTI 控制 端 1 
3 CONT2 控制 端 2 
5 VFB2 反馈 电压 2 智能 手机 电路 为 例 ) 
6 EAOUT 控制 内 部 电流 环 路 信号 
7 GND 地 











8 SW 开关 
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3.7V 
VBAT 15450 
А Зизн Х1401 
SFF N5451 T 
[5] TK11892F-6 asn = 
i PMEG3002AEL VFlashIN БЫШ» == +—— 
11404 600R/100MHz lasi 4 
11405 一 一 < 600R/100MHz VFlashOUT + 
(5454 (5455 (5456 (5457. š š | ЁЗ 
10 10 ш0 10 (1404 (1405 = 5 мы 5 上 J 
END GND GND GND 10n |1000 š ПА š i 
8 GND GND GND GND 
sf le 中 | 825 
sini L J| J 
GND GND GND 
Z| 2-101 TK11892F-G 典型 应 用 电路 
121. TLSC3516 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 NC 空 引 脚 
2 VDDC 电源 
3 CSN 片 选 
4 SDA 串 行 数据 
5 SDO PITÁ A 
6 SCL 串 行 时 钟 
7 PENIRQ | "т 
TLSC3516 д0 йд E T O Ж АЕК Е ЕВ. ЇН 
8 AUX 辅助 屏 双 点 触 控 芯片 ,可 以 适用 于 普通 的 4 线 电 阻 
屏 。TLSC3516 能 够 获取 精度 达 12bit 的 单 点 位 
9 YM 列 信号 输出 ( - ) 置 坐标 ,并 识别 出 双 点 触 控 手势 。 芯 片 供电 范 
围 为 2.5 ~3.6V 
10 XM 行 信号 输出 ( - ) 典型 应 用 电路 如 图 2-102 所 示 [ 以 应 用 在 
и НТС G23( ONE_X) 智能 手机 电路 为 例 ] 
11 YP 列 信号 输出 ( +) 
12 XP 行 信号 输出 (+ ) 
13 VDDA 电源 
14 RST 复位 
15 VDDD 电源 
16 GND 地 
17 GND 地 
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| 28У А 









С1422 “0.1hF 
1 2 


GPIO46_CTP_SDA < 
GPIO45 СТР 5С < 


GPIO53 СТР INT > 








92-102 Т15С3516 应 用 在 НТС G23 (ONE_X) 手机 上 的 电路 


122. TPA2005D1 





























引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 SHUTDOWN | 关机 ( 低 电 平 有 效 ) 
2 NC КЕШ 
3 IN+ 负 差 分 输入 
4 IN- 正 差分 输入 TPA2005D1 是 D 类 音频 功率 放大 器 ， 
内 部 结构 框图 如 图 2-103 所 示 
5 УО + 正 BTL 输出 
6 Уз 电源 
7 GND 也 








8 VO- 负 BTL 输出 
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[777 7 7 7 7 чч 


| | 连接 电池 








| GND 
SHUTDOWN | = 
| TPA2005D1 


图 2-103 ТРА200501 内 部 结构 框图 





123. TPA2012D2YZH 



























































引 脚 号 | “ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 
DI INR + 右 通道 正 输入 
СІ ІМК - 右 通道 负 输入 
C2 G0 增益 选择 (LSB ) 
Al INL + 左 通道 正 输入 
ВІ INL – 左 通道 负 输 入 
B3 _SDR 右 通道 关闭 
B4 _SDL 左 通道 关闭 
бз ет Ен MSB 该 集成 电路 为 立体 声 无 滤波 器 的 D 类 音 











频 功 率 放 大 器 ,采用 WCSP, 典 型 应 用 电路 








C3 AGND 也 如 图 2-104 所 示 ( 以 应 用 在 详 基 亚 N95 智 














能 手机 电路 为 例 ) 














C4 PCND 也 

D2 AVDD 电源 

A2 PVDD 电源 

A4 OUTL – 通道 负 差 分 输出 








D4 OUTR – 通道 负 差 分 输出 








= 
АЗ OUTL + 左 通道 正 差分 输出 
右 
右 





D3 OUTR + 通道 正 差分 输出 
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N2120 
TPA2012D2YZH 





C2122 ПЛА INR- 








102124 

Ггәп 
2123 Wm: 
Т» 















| — vv. 









22n БЕ: 











220R/100MH2 
12104 


220R/100MHz 


12111 


220R/100MHz 
12114 





12102 56nH 
УУУУ 

























RM245: 4n7H 








12103 56nH = 






























































































































































































































































































"ә № C 02116 š 
r £ шю | “лнн |; š 
图 2-104 TPA2012D2YZH 典型 应 用 电路 
124. TPA4411YZHR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
АІ INR 右 音频 通道 输入 信和 号 
A2 SGND 地 
A3 PVDD 电源 
A4 С1Р 电荷 泵 飞 电容 的 正 端 
B1 _SDR 右 通道 关闭 
B2 _SDL 左 通 道 关 闭 Ие 
ВЗ NC 空 引 脚 该 集成 电路 为 立 体 声 耳机 驱动 器 ， 
B4 PGND 地 采用 WCSP, 典 型 应 用 电路 如 图 2-105 
СІ INL 左 音频 通道 输入 信号 所 示 ( 以 应 用 在 诺基亚 N95 智能 手机 
C2 OUTR 右 音频 通道 输出 电路 为 例 ) 
C3 NC 空 引 脚 
C4 CIN H $ KER KI ff Mü 
D1 SVDD 电源 
D2 OUTL 左 音频 通道 输出 
D3 SVSS 放大 器 负电 源 
D4 PVSS 电荷 泵 输出 
N2030 
TS5A6542_YZT 
юш | Pion 
15k ВМ-245: 
Е | š и КҮТ Te 
Ы||Е M || 
ak (2004 C4 2р2 12001 
GND 2/2 100n IP5311CX5 LF 
N2031 КМ-245: 02 
(2004: 047 С 
D4 
шш 2.5V š 
15k УО == 
al š ШШ б оь 
Ë T (2012 GND 
GND 一 一 
10u 
GND 
Ё 2-105 TPA4411YZHR 典型 应 用 电路 




















125. TPS61045 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 L 连接 电感 
2 VIN 输入 电源 
3 DO 内 部 DAC 输出 
P ЫП 反馈 该 集成 电路 为 字 调 节 LCD Ж 
压 变 换 器 ,采用 QFN 封装 
5 CTRL 启动 和 数字 输出 电压 编程 控制 典型 应 用 电路 如 图 2-106 所 示 
6 CND ! (以 应 用 在 苹果 iPhone 2G 智能 手机 
电路 为 例 ) 
7 PGND 也 
8 SW 开关 
9 THRML PAD 散热 片 接 地 
BO520WS-X-F 
3.318 S70mA RZ 
YOC MAIN Io R209 
82 pF 1M 








126. TPS61061YZFR 
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U41 
ТР561045 
ОРМ 


сткі 


ЕВ 


18У ЕВ 











Р 2-106 TPS61045 典型 应 用 电路 
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引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
В1 VIN 输入 电源 电压 
A2 EN 使 能 
А1 GND Б 该 集成 电路 为 恒定 电流 LED 驱动 器 ,具有 
数字 和 PWM 亮度 控制 ,采用 CSPPDA ,应 
C3 PGND ш 领域 有 移动 电话 .掌上 电脑 和 智能 手机 数码 
B3 FB 反馈 相机 等 
=n тет Ет 典型 应 用 电路 如 图 2-107 所 示 ( 以 诺基亚 
йн N95 智能 手机 电路 为 例 ) 
C2 SW 开关 
A3 ILED 数字 亮度 控制 输入 











C273 
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УВАТ 
а 
"ч 
= 

11150 

МУУ 

№1151 
22UH Tps61061YZFR 








Betty PWM 


ILED PGND 


LCD_LED_OUT 


ULLED_IN 








£ L 
C1156 C1157 
2u2_25V 22p 


GND GND 


Æl 2-107 TPS61061YZFR 典型 应 用 电路 


127. TPS65022 





































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DEFDCDC3 输入 信号 指示 默认 值 3 
2 VDCDC3 反馈 电压 输入 3 
3 PGND3 电源 地 
4 13 VDCDC 变换 器 3 
5 VINDCDC3 降 压 -变频 变换 器 电压 输入 3 
6 VINDCDCI 降 压 -变频 变换 器 电压 输入 1 
7 Ll VDCDC 变换 器 1 
8 PGNDI 变换 器 功率 地 
9 VDCDCI 反馈 电压 输入 
10 DEFDCDCI 输入 信号 指示 默认 值 
11 HOT RESET 复位 
12 DEFLDO1 数字 输入 1 该 集成 电路 为 电池 供电 系统 
13 DEFLDO2 数字 输入 2 的 电源 管理 电路 ,应 用 于 PDA、 
14 VSYSIN 系统 电压 输入 智能 电话 .数字 照相 机 、 数 字 无 
15 VBACKUP 连接 备用 电池 输入 线 电 等 
16 VRTC 电压 输出 /定时 时 钟 
17 AGND2 模拟 地 
18 VLDO2 输出 电压 2 
19 VINLDO 输入 电压 为 VRTC 开关 
20 VLDO1 输出 电压 1 
21 LOWBAT 天 电 平 开 漏 输出 
22 LDO EN 使 能 输入 
23 DCDC3 EN 使 能 3 
24 DCDC2 EN 使 能 2 
25 DCDCI EN 使 能 1 
26 TRESPWRON 连接 定时 电容 









































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
27 RESPWRON 系统 复位 输出 
28 INT 漏 极 输出 ( 中断 信号 ) 
29 MAT 数据 线 
30 SCLK 时 钟 线 
31 PWRFAIL 电源 掉 电 后 开 漏 输出 
32 DEFDCDC2 输入 信号 指示 默认 值 2 该 集成 电路 为 电池 供电 系统 
33 VDCDC2 反馈 电压 输入 2 的 电源 管理 电路 ,应 用 于 PDA, 
34 PGND2 变换 器 功率 地 智能 电话 数字 照相 机 、 数 字 无 
35 12 VDCDC 变换 器 2 线 电 等 
36 VINDCDC2 降 压 -变频 变换 器 电压 输入 
37 VCC 电源 
38 PWRFAIL SNS 比较 器 驱动 
39 LOWBAT SNS 比较 器 驱动 
40 AGND1 模拟 地 
128. TPS65023 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 DEFDCDC3 输入 信和 号 指示 默认 值 3 
2 VDCDC3 反馈 电压 检测 输入 3 
3 PGND3 地 
4 13 VDCDC3 变换 器 开关 
5 VINDCDC3 VDCDC3 降 压 变换 器 输入 电压 
6 VINDCDCI VDCDC1 降 压 变换 器 输入 电压 
7 LI VDCDC1 变换 器 开关 
8 PGND1 地 
9 VDCDC1 反馈 电压 检测 输入 
10 DEFDCDC1 输入 信和 号 指示 默认 值 1 
11 HOT_RESET 复位 (重新 启动 或 唤醒 ) TPS65023 为 德州 仪器 
12 DEFLDOL 数字 输入 1 CTI) 推出 的 电源 管理 集成 电 
13 DEFLDO2 数字 输入 2 路 (PMIC) ,采用 40 |M 
14 VSYSIN 系统 电压 输入 (为 VRTC ЖЖ) Smmx5 mm QFN 封装 
15 VBACKUP 备用 电池 输入 典型 应 用 电路 如 图 2-108 
16 VR TC 输出 电压 的 LDO/ 开 关 ( 为 实时 时 钟 ) 所 示 
17 AGND2 地 
18 LDO2 LD02 输出 电压 2 
19 VIN_LDO LDOL 和 LD02 输入 电压 
20 LDO1 LDO1 输出 电压 1 
21 LOW_BA TT 低 电 平 漏 极 开路 输出 
22 LDO_EN LDOL 和 LD02 使 能 输入 
23 DCDC3_EN 使 能 3 
24 DCDC2_EN 使 能 2 
25 DCDC1_EN 使 能 1 
26 TRESPWRON 连接 定时 电容 ( 去 设置 复位 延迟 时 间 ) 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
27 RESPWRON 系统 复位 输出 
28 INT 漏 极 开路 输出 ( 中断 信号 ) 
29 SDAT 串 行 接口 数据 /地 址 
30 SCLK 串 行 接口 时 钟 线 
31 PWRF АП, 电源 掉 电 后 漏 极 开路 输出 senna 
32 DEFDCDC2 输入 信号 指示 默认 值 2 T Лы ae 
33 VDCDC2 е ж е Е н 
路 (PMIC ) ,采用 40 51 
34 PCND2 地 5mm x5 mm QFN 封装 
35 12 VDCDC2 变换 器 开关 2 典型 应 用 电路 如 图 2-108 
36 VINDCDC2 VDCDC2 降 压 变换 器 输入 电压 所 示 
Va 电源 (数字 和 模拟 电路 的 VDCDC1 VD- 
CDC2 和 VDCDC3 DC-DC 变换 器 ) 
38 PWRF AIL_SNS 比较 带 驱 动 
39 LOWBA T_SNS 比较 右 驱 动 
40 AGNDI 地 
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图 2-108 TPS65023 典型 应 用 电路 


129. TPS65120. TPS65121 
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Н 16 引 脚 QFN 封装 
9тт) 


2. 用 途 : 具 有 3.3V LDO 的 5V/20mA 
(1/0)4 通道 高 精确 度 多 路 变换 器 










































































\ 型 非 唱 硅 和 低温 多 唱 


ЖЕ ТЕТ 液晶 显示 器 .手机 、 智 能 手机 、 掌 

上 电脑 、 便 携 式 DVD 数码 相机 与 摄像 

机 手持 仪器 便携 GPS 汽车 导航 系统 
4. 关键 参数 :输入 电压 范围 为 2.5 ~ 














5.5V 辅助 1. 8У/3. 3V 线性 稳 压 




















5. 典型 应 用 电路 如 图 2-109 所 示 ( 以 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 EN 使 能 (多 输出 DC-DC 变换 器 ) 
2 RUN 外 部 P 通道 场 效应 晶体 管控 制 
3 LDOIN 辅助 线性 稳 压 器 输入 
4 LDOOUT | 辅助 线性 稳 压 器 输出 
5 FBL 负 输 出 电压 分 压 器 反馈 1 封装 ; 3 B 
6 FBM | 主 电压 分 压 器 输出 а 
7 AGND 模拟 地 
8 VMAIN | 主 输 出 эы. 
9 ЕВН 正 输出 电压 分 压 需 反馈 
10 VGH 正 输出 
11 BOOT 整流 场 效 应 晶体 管 驱动 自 举 电源 
A PGND 电源 地 TPS65120 为 例 ) 
13 GATE 外 部 了 通道 场 效 应 晶体 管 门 驱动 
14 VIN 电压 输入 
15 SWN 连接 电感 
16 SWP 连接 电感 























ир to 20 У/2 mA 


LDOOUT 


AGND PGND 





















Р 2-109 TPS65120 典型 应 用 电路 
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130. TPS65123 

































































































































































































































































引 脚 号 | “ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 ЕМ 使 能 ( 多 输出 DC-DC 变换 器 ) 
2 RUN 外 部 P 通 道场 效应 晶体 管控 制 
3 AGND 模拟 地 
4 AGND 模拟 地 
1. 封装 :采用 16 引 脚 QFN 封装 
5 FBL Hh h E ЕЛ НЕТ БЕЯ (3mm x 3mm x0. 9mm) 
6 FBM | 主 电压 分 压 器 输出 НУ 
20А (1/0)4 通道 高 精确 度 多 路 变 
7 AGND 模拟 地 换 器 
3. 应 用 领域 :小 型 非 晶 硅 和 低温 
x ҮМ Jt 多 晶 硅 ТЕТ WAR RIS FOL E fE 
д ЕВН 输出 电压 分 压 器 反馈 手机 、 掌 上 电脑 ,便携 式 DVD ,数码 
相机 与 摄像 机 、 手 持 仪 器 、 便 扒 
10 VGH ТЕ GPS 汽车 导航 系统 
i ЕТ 4. 关键 参数 :输入 电压 范围 为 
11 BOOT 整流 场 效 应 晶体 管 驱动 自 举 电 源 2.5 5.5V .辅助 1.8V/3.3V 线性 
12 PCND | 电源 地 稳 压 
5. 典型 应 用 电路 如 图 2-110 所 示 
13 SWP 连接 电感 
14 SWN 连接 电感 
15 VIN 电压 输入 
16 GATE 外 部 P 通 道场 效应 晶体 管 门 驱动 
TPS65123 D1 
° T VIN SWN К Т о Va 
27~55V C1 E НЗ down to -18 V/2 mA 
22pF 
J RUN ] сз 
= ЕМ R4 | nF 
SWP 
| GATE FBL = 
Ven о VGH VMAIN | O Уман 
up to 20 V/2 mA Ri FBM R5 3.0—5.3 V/25 mA 
c2 L BOOT d 
100 nF FBH CR т 
в2 wF ОШ 
Г | AGND PGND 
А 





Æ| 2-110 TPS65123 典型 


用 电路 
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131. TPS65124 
引 脚 号 | “ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 EN 使 能 (多 输出 DC-DC 变换 器 ) 
2 RUN 外 部 P 通道 场 效 应 晶体 管控 制 
3 ENVGL 负 输 出 使 能 
4 ENVGH | 正 输出 使 能 1. 封装 :采用 16 引 脚 QFN 封装 
5 FBL 负 输 出 电压 分 压 器 反馈 (3mm x 3mm х0. 9тт) 
- 2. 用 途 :具有 3.3V LDO № 5V/ 
6 ЕВМ 主 电 压 分 压 器 输出 20mA(1/0)4 通道 高 精确 度 多 路 变 
7 AGND 模拟 地 їйлїї 
一 3. 应 用 领域 :小 型 非 晶 硅 和 低温 
8 VMAIN 主 输出 多 唱 硅 TFT 液晶 显示 器 手机、 智能 
9 FBH 正 输出 电压 分 压 器 反馈 手机 掌上 电脑 便携 式 DVD .数码 
一 相机 与 摄像 机 、 手 持 仪 器 便携 
10 VGH Ей GPS .汽车 导航 系统 
11 BOOT 整流 场 效 应 晶体 管 驱动 自 举 电源 4 关键 参数 : 输入 电压 范围 为 
2.5 ~5.5V、 辅 助 1.8V/3.3V 线性 
12 PGND 电源 地 аж 
13 SWP 连接 电感 5. 典型 应 用 电路 如 图 2-111 所 示 
14 SWN 连接 电感 
15 VIN 电压 输入 
16 GATE 外 部 P 通道 场 效应 晶体 管 门 驱动 








R6 = 270 R2 





TPS65124 





图 2-111 





TPS65124 典 


型 应 用 电路 
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132. TQM616035 























































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VBA 扁 压 控制 
2 VEN PA 使 能 
3 VMODE 功率 模式 控制 
4 VDET 电压 检测 
5 GND 也 
6 GND 也 
7 ANT 天 线 该 集成 电路 为 功率 放大 器 ,采用 LGA 
封装 
8 CND 也 图 2-112 所 示 为 应 用 在 苹果 iPhone 3G 
9 СҮЙ М 智能 手机 实物 ,图 2-113 所 示 为 其 内 部 结 
构 框 图 及 应 用 在 苹果 iPhone 3G 智能 手机 
10 RX OUT WCDMA 接收 信号 端 电路 
11 GND 也 
12 VCC2 电源 
13 VCC1 电源 
14 VCCBIAS 电源 偏 置 
15 RFIN RF 输入 
16 GND 也 


ы TQM616035 


uoa 4 








12-112 TQM616035 实物 







射频 信号 处 理 器 


基带 信号 处 理 器 
U100 
PMB8878 


3 
Ede ш 
С213 > 


VMODE 
v! 
VCCBIAS 
L. 
P Es 
VDET 
RXOUT 


图 2-113 TQM616035 内 部 结构 框图 及 典型 应 用 电路 





133. TQM666032 
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引 脚 号 引 脚 符号 B| 脚 功能 # W 

1 УВА 偏 压 控制 

2 VEN PA 使 能 

3 VMODE 功率 模式 控制 

4 VDET 电压 检测 

3 END " 该 集成 电路 是 一 个 集成 的 3V ZK 

ND А 性 功率 放大 器 , 除 放 大 电路 外 , 它 还 
集成 了 WCDMA 双 工 器 、 发 射 滤 波 

/ ANT 天 线 端口 器 以 及 高 精度 的 输出 功率 检测 器 ， 

8 GND 也 它 被 设计 用 于 WCDMA 手机 ,支持 

9 GND 也 HSUPA 操作 

10 RX WCDMA 接收 信号 端 图 2-114 т Л H E З Ж 

11 GND 也 iPhone 3G 智能 手机 实物 ,图 2-115 

12 VCC2 电源 所 示 为 其 应 用 在 苹果 iPhone 3G 智 

13 УСС1 电源 能 手机 电路 

14 VCCB 电源 偏 置 

15 RF IN RF А 

16 GND Й 
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12-114 TQM666032 实物 























12-115 TQM666032 典型 应 用 电路 
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134. TQM676031 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 УВА 偏 压 控制 
2 VEN PA 使 能 
3 VMODE 功率 模式 控制 
4 VDET 电压 检测 
š CND а 该 集成 电路 是 一 个 集成 的 3V 线 
6 GND 地 性 功率 放大 器 , 除 放 大 电路 外 , 它 还 
F es 天 线 端 吕 集成 了 WCDMA 双 工 器 发 射 滤波 
器 以 及 高 精度 的 输出 功率 检测 器 ， 

8 CND 也 它 被 设计 用 于 WCDMA 手机 ,支持 
9 GND b HSUPA 操作 

图 2-116 к ЛН Е З R 
10 RX WCDMA 接收 信号 端 iPhone 3G 智能 手机 实物 ,图 2-117 
11 GND 地 所 示 为 其 应 用 在 苹果 iPhone 3G #1 
12 VCC2 电源 ИВЕ 
13 ҮССІ 电源 
14 VCCB 电源 偏 置 
15 RF IN RF 输入 
16 GND 也 























图 2-116 TQM676031 实物 
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0100 
PMB8878 








135. TS5A6542_ YZT 


图 2-117 TQM676031 


2V85_VRF 


典型 应 用 电路 

























































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 NO Ж 
2 GND 地 
Ет 
3 NC М 该 集成 电路 为 0.75W SPDT 
4 VIO 输入 与 输出 电源 模拟 开关 ,具有 输入 逻辑 转换 ， 
典型 应 用 电路 如 图 2-118 所 示 
5 V + 正 电 源 (以 应 用 在 诺基亚 N95 智能 手 
В. ЕЛ {Л 
F ея түүт 机 电路 为 例 ) 
7 COM 公共 端 
8 GND 也 
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136. TSC2300 


图 2-118 TS5A6542_ YZT 典型 应 用 




















电路 





















































2. 用 途 :可 编程 触摸 屏 控 制 



































3. 应 用 领域 :个 人 数字 助 




















理 、 移 动 电话 .MP3 播放 器 、 家 








































































































4. 典型 应 用 电路 如 图 2-119 
































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 УВАТ1 电池 监视 器 输入 1 
2 VBAT2 电池 监视 器 输入 2 
3 VREFIN SAR 参考 电压 
4 АВАС D-A 转换 器 模拟 范围 设置 输出 
5 AOUT D-A 转换 器 电流 输出 
DENIDA га Ку 
i т еа 1. 封装 :采用 64TQFP 
8 СРТО_0 通用 输入 与 输出 0 быш дн 
9 GPIO 通用 输入 与 输出 1 чү 
10 GPIO_2 通用 输入 与 输出 2 
11 GPIO_3 通用 输入 与 输出 3 所 智能 手机 
12 GPIO_4 通用 输入 与 输出 4 
13 GPIO_5/CLKO | 通用 输入 与 输出 5/ 缓冲 振荡 器 时 钟 输出 所 示 
14 DVDD 数字 电源 
15 DGND 数字 地 
16 55 从 选择 输入 
17 SCLK SPI 时 钟 输入 
18 MOSI SPI 数据 输入 
19 MISO SPI 数据 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
20 DAV 数据 
21 COI 晶体 输入 
22 соо 晶体 输出 
23 MCLK 主 时 钟 输入 到 音频 编 解 码 器 
24 BCLK PS 接口 位 时 钟 
25 LRCLK PS 接口 左 / 右 时 钟 
26 PSDIN PS 接口 串 行 数据 输入 
27 PSDOUT PS 接口 串 行 数据 输出 
28 DVDD 数字 电源 
29 DGND 数字 地 
30 KBIRQ 键盘 中 断 
31 RESET 设备 复位 
32 RI 键盘 行 1 
33 R2 键盘 行 2 
34 R3 键盘 行 3 
35 R4 键盘 行 4 
36 СІ 键盘 列 1 
37 C2 键盘 列 2 
: 5 = е 1. 封装 :采用 64TQFP 
40 LLINEIN В АЗ РЕЙИН у enh a 
— a 与 音频 编 解码 髓 
41 RLINEIN 右 通 道 模 拟 输入 到 音频 编 解码 器 3、 应 用 领域 . 个 人 数字 助 
42 MICIN 送 话 器 模拟 输入 昌 移动 电话 МРЗ 播放 器 J 
43 MICBIAS 电压 ША 电 智能 手机 
44 VCM t 模 电压 劳 路 电容 器 4、， 典 型 应 用 电路 如 图 2-119 
45 NC 空 引 脚 所 示 
46 AFILT 音频 A-D 转换 器 抗 锯 齿 滤 波 电容 器 
47 VREF + 正音 频 编 解码 器 参考 电压 
48 VREF - 负 音 频 编 解码 器 参考 电压 
49 MONO + 单 声 道 差分 输出 + 
50 MONO - 单 声 道 差分 输出 - 
51 VOUTR 右 线 音频 输出 
52 VOUTL 左 线 音频 输出 
53 AGND 模拟 地 
54 AVDD 模拟 电源 
55 HPL 左 耳机 放大 器 输出 
56 HPR AUB K tii ili 
57 HPGND 模拟 地 
58 X- 位 置 输入 — 
59 Ү- 位 置 输入 — 
60 X + 位 置 输入 + 
61 Ү+ 位 置 输入 + 
62 HPVDD 模拟 电源 
63 AUXI SAR 辅助 模拟 输入 1 
64 AUX2 SAR 辅助 模拟 输入 2 
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TSC2300 




















O_5/CLKO 


о 对 比 度 控制 























































































































图 2-119 TSC2300 典型 应 用 电路 
137. TSC2301 
引 脚 号 
ЕВСА 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 А10 УВАТ1 电池 监视 器 输入 1 1. 封装 :采用 120ВСА 
та реа 封装 .64TQFP 
2 B9 VBAT2 电池 监视 器 输入 2 x. Ж. ДЖ 20 位 立 
3 А9 VREFIN SAR 参考 电压 体 声 .音频 编码 /解码 器 的 
4 B8 DAC... D-A 转换 器 模拟 范围 设置 输出 A a 程 4 线 触 摸 屏 控 
5 А8 DAC... D-A 转换 器 电流 输出 3， 应 用 领域 :个 人 数字 
6 A7 PENIRQ 触摸 笔 中 断 助理 移动 电话 MP3 播放 
SPI 时 钟 极 性 器 .智能 手机 ,家电 
1 Бб Ru - ЕЧ 4. 典型 应 用 电路 如 图 
8 A6 GPIO_0 通用 输入 与 输出 0 2-120 所 示 
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( 5) 
引 脚 号 
УЕВСА 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
ТОЕР ырш 

9 А5 GPIO_1 通用 输入 与 输出 1 
10 B4 СРІО 2 通用 输入 与 输出 2 
11 A4 GPIO_3 通用 输入 与 输出 3 
12 B3 GPIO_4 通用 输入 与 输出 4 

通用 输入 与 输出 5/ 缓 冲 振荡 器 时 钟 
13 АЗ GPIO_5/CLKO |, 

输出 

14 DVDD 数字 电源 
15 A2 DGND 数字 地 
16 B2 SS 从 选择 输入 
17 В1 SPI_CLK SPI 时 钟 输入 
18 C2 SPL_DIN SPI 数据 输入 
19 СІ SPI_DOUT SPI 数据 输出 
20 D2 DAV 数据 
21 D1 COI 晶体 输入 
22 Е2 СОО 晶体 输出 
23 El MCLK 主 时 钟 输入 到 音频 编 解 码 器 
24 F2 BCLK PS 接口 位 时 钟 
25 ЕІ LRCLK PS 接口 左 / 右 时 钟 
26 СІ PSDIN 125 接口 串 行 数据 输入 . 封装 :采用 120BGA 
27 G2 PSDOUT PS 接口 串 行 数据 输出 + 64TQFP 
28 НІ DVDD 数字 电源 2. 用途: 具有 20 位 立 
29 Л DGND 数字 地 I 体 声 .音频 编码 /解码 器 的 
TAE кино и 可 编程 .4 线 触 摸 屏 控 
31 Kl RESET 设备 复位 Бї 
32 K2 RI 键盘 行 1 
33 12 R2 键盘 行 2 应 用 领域 :个 人 数字 
34 K3 R3 键盘 行 3 助理 移动 电话 .MP3 播放 
35 13 R4 键盘 行 4 器 ,智能 手机 .家 电 
36 K4 СІ 键盘 列 1 4. 典型 应 用 电路 如 图 
37 14 C2 键盘 列 2 2-120 所 示 
38 K5 C3 键盘 列 3 
39 15 C4 键盘 列 4 
40 16 LLINEIN 左 通道 模拟 输入 到 音频 编 解码 吕 
41 17 RLINEIN Am ЕЕЕ ЕЕЕ 
42 К7 MICIN 送 话 器 模拟 输入 
43 18 MICBIAS 电压 偏 压 输出 
44 K8 VCM 共 模 电压 

右 声 道 音 频 A-D 转换 顺 抗 锯齿 滤波 
45 19 AFILTR І 

电容 器 

左 声 道 音 频 A-D 转换 器 抗 锯 齿 滤 波 

46 K9 AFILTL 
电容 器 

47 L10 VREF + 正音 频 编 解码 器 参考 电 甩 
48 K10 VREF – 负 音 频 编 解码 器 参考 昌 
49 Ки MONO + 单 声 道 差分 输出 + 
50 J10 MONO - 单 声 道 差分 输出 - 
51 J11 VOUTR 右 线 音频 输出 
52 H10 VOUTL 左 线 音 频 输出 
53 H11 AGND 模拟 地 
































































































































































































(5) 
引 脚 号 
VFBGA 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
ТФЕР | 封装 
54 С10 AVDD 模拟 电源 1. 封装 :采用 120BCA 
55 Сп HPL 左 耳 机 放大 带 输 由 封装 .64TQFP 
56 Е10 HPR 右 耳 机 放大 带 输 出 2. MR: HA 20 位 立 
57 ЕТІ HPCND 模拟 地 体 声 .音频 编码 /解码 器 的 
58 ЕП x= 位 置 输入 – 可 编程 4 线 触 摸 屏 控 
59 Е10 Y- 立 置 输入 — ШЕТ 
60 | Dil X+ у + 3. 应 用 领域 :个 人 数字 
61 D10 Y+ 位 置 输 入 + 助理 移动 电话 МРЗ 播放 
62 сп HPVDD 模拟 电源 器 .智能 手机 、 家 电 
63 В11 AUX1 SAR 辅助 模拟 输入 1 4. 典型 应 用 电路 如 图 
64 ВІО AUX2 SAR Л 2 2-120 所 示 
扬声器 插 孔 | i кы lesi 
А АА К 键盘 
ния | = 二 全 ШШЕ 
一 二 Т. аа 
У Ооо a 
Ж. а EEEE 
1071000 ШЕ ohF | А 1н 
Г] L 
A=. 1uH 
ki E mie 四 
220 uF 5 š š 
ах A С 
2—4 1nF |) 
线路 输出 | | 
1F | | 3 
All 
>i 1. L ISDOUT 
С TE. T, T: HF E TSC2301 PSONN 
6 LRCLK 
А145 BCLK 
[58] х. мск 
触摸 屏 СН M 
61 
ер t AR SPI_DOUT 
k ке =, T š SPI DIN 
3 SPI_CLK 
5 
辅助 输入 j 























上 上 o 对 比 控制 








电压 调整 


图 2-120 TSC2301 典型 应 用 电路 
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138. TSC2302 























































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü“ 
1 AUX2 SAR 辅助 模拟 输入 2 
2 УВАТ1 电池 监视 器 输入 1 
3 VBAT2 电池 监视 器 输入 2 
4 VREFIN SAR 参考 电压 
5 ARNG 数据 转换 器 模拟 范围 设置 输出 
6 AOUT D-A 转换 器 模拟 电流 输出 
7 PENIRQ 触摸 笔 中 断 
8 POL SPI 极 性 时 钟 
9 GPIO_5/CLKO | 通用 输出 与 输入 5/ 缓 冲 振 荡 器 时 钟 输 出 
10 DVpp 数字 电源 
11 DGND 数字 地 
12 SS 从 选择 输入 
13 SCLK SPI 时 钟 输入 
14 MOSI SPI 数据 输入 
15 MISO SPI 数据 输出 
16 DAV 数据 
17 COI 晶体 输入 
18 соо 晶体 输出 
19 MCLK 音频 编 解 码 器 主 时 钟 输入 1. 封装 ;采用 48QFN 封装 
20 BCLK PS 接口 位 时 钟 2. 用 途 :具有 20 位 立体 声 、 
21 LRCLK PS 接口 左 / 右 时 钟 音频 编码 /解码 器 的 可 编程 .4 
22 PSDIN PS 串 行 数据 输入 线 触摸 屏 控制 器 
23 PSDOUT PS 串 行 数据 输出 з. 应 用 领域 ;个 人 数字 助 
24 RESET | 设备 复位 里 ,移动 电话 .MP3 播放 器 、 家 
= т _ E 智能 手机 
26 NC 219 4 封装 主要 引 脚 及 内 部 结 
28 LLINEIN ABB 8 854940 ТОЕ ER RE ИА 
29 RLINEIN 右 通道 模拟 输入 到 音频 编 解 码 器 
30 MICIN 送 话 器 模拟 输入 
31 MICBIAS 电压 偏 压 输出 
32 VCM * 模 电压 旁 路 电容 器 
33 AFILTR F FE IÉ Pr l еа АЕ U HE Z ir 
34 AFILTL 左 声 道 音频 模 - 数 转换 器 反 锯齿 滤波 电容 器 
35 VREF + 音频 编 解 码 器 正 参 考 电压 
36 VREF - 音频 编 解 码 器 负 参 考 电 压 
37 MONO + 单 差分 输出 
38 AGND 模拟 地 
39 AVpp 模拟 电源 
40 HPL 左 耳机 放大 央 输 出 
41 HPR 右 耳 机 放大 央 输 出 
42 HPCND 模拟 地 
43 X- 位 置 输入 — 
44 y = 位 置 输入 — 
45 X+ 位 置 输入 + 
46 Ү+ 位 置 输入 + 
47 НРУ р 模拟 电源 
48 AUXI SAR 辅助 模拟 输入 1 
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TSC2302 封装 、 主 要 引 脚 与 内 部 结构 框 网 


图 2-121 
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139. TSL2560. TSL2561 





















































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VDD 电源 
2 ADDR SEL SMBus 设备 选择 一 三 态 缓冲 е | 
< с i кыгы 该 集成 电路 为 光源 传感器 ， 
- 苹果 iPhone 2G iPhone 
4 SCL SMBus 品行 时 钟 输入 ' а I к де 上 ae 
5 INT 等 级 或 SMB 报警 中 断 кошны 
6 SDA SMBus 串 行 数据 输入 与 输出 


140. TSL2563CL 
































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 VDD 电源 
2 GND 地 该 集成 电路 为 数字 环境 光线 
3 ADR_SEL SMBus 装置 选择 一 三 态 缓冲 传感器 , 是 能 根据 周围 光亮 明 
4 INT SMB 报警 中 断 一 漏 极 开路 瞳 程度 来 调节 屏幕 明暗 的 一 种 
5 SDA SMBus 串 行 数据 输入 与 输出 传感器 
6 SCL SMBus 串 行 时 钟 输入 


141. UCB1400 























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü“ 
1 DVDD1 数字 电源 
2 XTL_IN 晶体 / 主 时 钟 输入 (24. 576 MHz) 
3 XTL_OUT 晶体 (24. 576 MHz) 
4 DVSS1 数字 地 
5 SDATA OUT | 交流 连接 串 行 数据 输出 
6 BIT_CLK 交流 连接 串 行 数据 时 钟 (12. 288 MHz) 
7 DVSS2 数字 地 
8 SDATA_IN | 交流 连接 串 行 数据 输入 1. 封装 :采用 48 引 脚 LQFP 
9 DVDD2 数字 电源 2. 用 途 :音频 编 解 码 器 与 触 
10 SYNC 交流 采样 同步 连接 摸 屏 控 制 央 和 电源 管理 监控 
11 RESET 交流 连接 主 复位 3. 应 用 领域 :智能 移动 电 
12 ADCSYNC ”| A-D 转换 器 同步 脉冲 话 , 掌 上 电脑 ,个 人 智能 通信 
13 AD(3) 模拟 电压 输入 3 (РІС) ,个 人 数字 助理 (PDA) 
14 AD(2) 模拟 电压 输入 2 4. ХИ: AVDD 工作 电 
15 AD(1) 模拟 电压 输入 1 压 为 3 ~3. 3( 典 型 值 ) ~3.6V、 
16 AD(0) 模拟 电压 输入 0 DVDD 工作 电压 为 3 ~3.3( 典 
17 TSPX 触摸 屏 正 X 板 型 值 ) ~ 3.6V .工作 温度 范围 
18 TSMX 触摸 屏 负 X 板 为 -40 ~ 85% 
19 TSMY 触摸 屏 负 Y 板 5. 典型 应 用 电路 如 图 2-122 
20 TSPY 触摸 屏 正 Y 板 所 示 
21 MICP 送 话 器 输入 
22 MICGND 送 话 右 地 开关 输入 
23 LINE_IN_L 线 输入 ( 左 声 道 ) 
24 LINE_IN_R 线 输入 ( 右 声 道 ) 
25 AVDD1 模拟 电源 
26 AVSSI 模拟 地 
27 VREF 参考 电压 

















































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
28 VADCP 音频 A-D 转换 器 正 参 考 电 压 
29 IRQOUT 中 断 输出 
30 VREFBYP 基准 旁 路 输出 /外 部 参考 电压 输入 
31 VADCN 音频 A-D 转换 器 负 参 考 电压 1. 封装 ;采用 48 引 脚 LOFP 
32 AVDD2 模拟 电源 2. 用 途 :音频 编 解码 器 与 甬 
33 AVSS2 模拟 地 э EJA H 电源 管理 监控 
34 VREFDRV ”| БИК ЖЕЕ „шл 
35 | LNE OUTT | 线 输 出 ( 左 声 道 ) 3. 应 用 领域 :智能 移动 电 
36 LINE_OUT_R 线 输出 ( 右 声 道 ) 话 . 掌 上 电脑 .个 人 智能 通信 
37 GPIO(0) 通用 输入 /输出 0 (РІС) .个 人 数字 助理 (PDA) 
38 AVDD3 模拟 电源 4. 关键 参数 :AVDD 工作 电 
39 СРІО(1) 通用 输入 /输出 1 压 为 3~3.3( 典 型 值 ) ~3.6V、 
40 GPIO(2) 通用 输入 /输出 2 DVDD 工作 电压 为 3 ~3.3( 典 
41 GPIO(3) 通 输入 /输出 3 型 值 ) ~ 3.6V 工作 温度 范 寺 
42 AVSS3 模拟 地 
43 GPIO(4) 通用 输入 /输出 4 为 -40 ~85C 
44 GPIO(5) 通用 输入 7 输出 5 5. 典型 应 用 电路 如 图 2-122 
45 СРІО(6) 通用 输入 /输出 6 所 示 
46 GPIO(7) 通用 输入 /输出 7 
47 GPIO(8) 通用 输入 /输出 8 
48 GPIO(9) 通用 输入 /输出 9 
AVdd 
+33 V 
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142. WM8758 


















































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 = 
1 LIP 左 送 话 器 前 置 放大 器 的 正 输入 端 
2 LIN 左 送 话 器 前 置 放大 器 的 负 输 入 端 
РЕЯ 左 声 道 线路 输入 、 辅 助 送 话 器 前 置 放大 器 
正 输入 2/ 通 用 输入 与 输出 端 2 
4 RIP 右 送 话 器 前 置 放大 器 的 正 输入 端 
5 RIN 右 送 话 器 前 置 放大 器 的 负 输 入 端 
е КОЙОР 右 声 道 线路 输入 、 辅 助 送 话 器 前 置 放 大 器 
正 输入 2/ 通 用 输入 与 输出 端 3 
7 LRC DAC 和 ADC 采样 速率 时 钟 
8 BCLK 数字 音频 位 时 钟 
9 ADCDAT ADC 数字 音频 数据 输出 
10 DACDAT DAC 数字 音频 数据 输入 
11 MCLK 主 时 钟 输入 
12 DGND 数字 地 
13 DCVDD 数字 核心 逻辑 电源 
14 DBVDD 数字 缓冲 (IO 接口 ) 电 源 
15 CSB/GPIOl 3 线 控制 接口 片 选 /通用 输入 与 输出 端 1 该 集成 电路 为 音频 多 媒体 数 
字 信 号 编 解 码 器 ,采用 QFN 
ié stik | 3 线 控制 接口 时 钟 输入 /2 线 控制 接口 时 封装 
钟 输入 典型 应 用 电路 如 图 2-123 所 
3 线 控制 接口 数据 输入 /2 线 控制 接口 数 | 示 ( 以 应 用 在 苹果 iPhone 2С Ж 
17 SDIN 据 输 入 能 手机 电路 为 例 ) 
18 MODE 控制 接口 选择 
19 AUXL/HP_COM 辅助 左 声 道 / 耳 机 地 公共 反馈 输入 
20 |AUXR/LOUT СОМ ”辅助 右 声 道 / 线 输出 地 公共 反馈 输入 
21 OUT4 右 声 道 输出 / 单 声 道 混合 输出 4 
22 OUT3 左 声 道 输出 / 单 声 道 混合 输出 3 
23 ROUT2 右 声 道 线路 输出 2 
24 SKPGND 地 
25 LOUT2 左 声 道 线路 输出 2 
26 SPKVDD 电源 
27 VMID ADC 和 DAC 参考 电压 退 耦 
28 AGND 地 
29 ROUTI 右 声 道 线路 或 耳机 输出 1 
30 LOUTI 左 声 道 线 路 或 耳机 输出 1 
31 AVDD 电源 
32 MICBIAS 送 话 器 偏 置 
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图 2-123 WM8758 典型 应 用 电路 
143. WM9093ECS-R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
Al HPR 右 耳 机 输出 
A2 HPL 左 耳 机 输出 
A3 CPVSS 电荷 泵 负电 源 轨 去 耦 
A4 CP 电荷 泵 反 激 式 电容 ( + ) 
A5 CN 电荷 泵 反 激 式 电容 ( - ) WM9093ECS-R 是 一 种 高 性 
В1 BIAS 中 轨 电 压 退 耦 ВЕ 、 低 功 耗 音频 子 系统 ,包括 耳 
B2 SDA 控制 接口 数据 机 驱动 器 和 AB/D 类 耳机 / 扬 
B3 SCL 控制 接口 时 钟 声 器 驱动 器 
B4 HPVDD 模拟 电源 采用 20 球 W-CSP, 典 型 应 用 
B5 CPVDD 电源 电路 如 图 2-124 所 示 ( 以 应 用 在 
СІ INI + 正 模拟 输入 1 LG Е510 智能 手机 电路 为 例 ) 
C2 INI - 负 模 拟 输入 1 
C3 IN3 + 正 模拟 输入 З ( 为 旁 路 通道 ) 
C4 GND 地 
С5 OUT + 扬声器 正 输出 
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(5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

р1 IN2 + 正 模拟 输入 2 WM9093ECS-R 是 一 种 高 性 

= AE HY ра. 能 、 低 功 耗 音 频 子 系统 ,包括 耳 
12 а 负 模 拟 输 入 2 机 驱动 器 和 AB/D 类 耳机 / 扬 
D3 IN3 - 模拟 输入 3 (为 旁 路 通道 ) E ARIRE 45 

ча 采用 20 ER W-CSP, 典 型 应 用 
ч SDD: E 电路 如 图 2-124 所 示 ( 以 应 用 在 
D5 OUT - 扬声器 负 输 出 LG Е510 智能 手机 电路 为 例 ) 
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a €503 in 
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+ шы baad SPK_RCV+ 
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жез бй IC500 HPL К EAR_L 
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ш R: 
ыда 2 =u: | ip _ 8510, Д cstz| сез 
Toi [04 
ЕЕ 
AUDIO_I2C_SCL > 
корто т2с зра (< > = 
VREG_MSME_1.8V 
图 2-124 WM9093ECS-R 典型 应 用 电路 
144. WM9713L 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 DBVDD 数字 输入 与 输出 缓冲 器 电源 
2 MCLKA ЕНА 输入 
MCLKB/GPIOG6 主 时 钟 B 输入 /通用 输入 与 输出 端 6 
(ADA/MASK) | (ADA 输出 /MASK 输入 ) WM9713L 是 专 为 移动 计算 
4 DGNDI1 数字 地 和 通信 设备 设计 的 一 款 高 度 集 
5 SDATAOUT 串 行 数据 输出 成 的 音频 + 触摸 屏 复合 解码 
6 BITCLK 串 行 接口 时 钟 输出 到 控制 器 器 ,采用 48 引 脚 QFN 封装 ,内 
7 DGND2 数字 地 部 结构 框图 如 图 2-125 所 示 
8 SDATAIN 串 行 数据 输入 
9 DCVDD 数字 核心 电源 
10 SYNC 串 行 接口 同步 脉冲 (来 自控 制 器 ) 







































































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
RESETB/GPIO7/ A ee 
11 PENDOWN 复位 /通用 输入 与 输出 7/ 落笔 输出 
б WIPER/AUX4/ 5 线 触摸 屏 / 辅 助 ADC 输入 4/ 通用 输入 
GPIO8/(SPDIF) | 与 输出 8/( 数字 音频 接 口 ) 
13 TPVDD 触摸 屏 驱 动 程序 电源 
14 X+ 触摸 屏 连 接 :4 线 X+( 右 )75S ЯЛЕ QI 
15 Ү+ 触摸 屏 连 接 :4 R X + (顶部 )/5 线 左 顶部 
16 X- 触摸 屏 连 接 :4 线 X- (26) /5 线 左 顶部 
17 Ү- 触摸 屏 连 接 :4 线 Y- (底部 ) 
18 TPGND 触摸 屏 驱 动 程序 地 
19 РС_ВЕЕР 线路 输入 ,模拟 音频 调 音 台 
20 MONOIN 单 声 输 入 
21 MIC1 送 话 器 前 置 放大 器 A 输入 1 
22 MICCM 送 话 器 的 共 模 输入 
23 LINEL 左 线 输入 
24 LINER 右 线 输入 
25 AVDD 模拟 电源 
26 AGND 模拟 地 
27 VREF 内 部 参考 电压 
28 MICBIAS 送 话 器 偏 置 电压 
5 МІС2А/ 送 话 器 前 置 放大 器 A 输入 2/ 比 较 器 输入 WM9713L 是 专 为 移动 计算 
СОМРІ/АОХІ | 1/ 辅 助 ADC 输入 1 和 通信 设备 设计 的 一 款 高 度 集 

а МІС2В/ 送 话 器 前 置 放 大 器 B 输入 2/ 比 较 器 输入 | 成 的 音频 + 触摸 屏 复 合 解码 
` COMP2/AUX2 | 2/ 辅 助 ADC A 2 器 ,采用 48 引 脚 QFN 封装 ,内 
31 MONO 单 声 道 输出 驱动 器 部 结构 框图 如 图 2-125 所 示 
32 CAP2 内 部 参考 电压 
33 OUT4 辅助 输出 驱动 器 4 
34 SPKGND DFE ат 
35 SPKL 左 扬声器 驱动 
36 SPKR 右 扬声器 驱动 
37 OUT3 辅助 输出 驱动 器 3 
38 SPKVDD ЙЕ йт НАЙ 
39 HPL 古 机 左 驱 动 
40 HPCND 耳机 地 
41 HPR Н-099 57] 
42 AGND2 模拟 地 
43 HPVDD FHLB US 
44 GPIO1/PCMCLK 通用 输入 与 输出 1/PCM 接口 时 钟 
45 GPIO2/IRQ 通用 输入 与 输出 2/ 中 断 请 求 输出 
i GPIO3/PENDOWN| “通用 输入 与 输出 3/ 落 笔 输 出 /PCM 帧 

/PCMFS Б 
i GPIO4/ АРА/МАЅКИ ”通用 输入 与 输出 4/ADC 有 效 数据 输出 / 

PCMDAC 屏蔽 输入 /PCM 输入 (DAC ) 数据 
ү GPIO5/SPDIF/ 通用 输入 与 输出 5/SPDIF 数字 音频 输出 / 

PCMADC РСМ 输出 (ADC) 数 据 
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мо 输入 可 编程 АБС БАС ию 可 机 扬声器 
MICCM |H зж 
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4 线 或 5 线 25:5 8 2 
авлмая 535 R 5 
БЕЗ 8 @ 
Озо b 
бє © Ш 
[01 > x 


图 2-125 WM9713L 内 部 结构 框图 





145. XC2404A816 















































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 RFIN RF 输入 
2 VSS1 地 
XC2404A816 为 低 噪 声 放大 
3 VSS2 地 ss 
器 , 采用 了 小 型 USP-8A01 
4 VSS3 也 (1. 5mm x 1. 5mm x 0. 6mm) 
5 RF_OUT RF 输出 典型 应 用 电路 如 图 2-126 所 
示 ( 以 应 用 在 华为 КЗ 智能 
6 VDD3 电源 
| 机 电路 为 例 ) 
7 VDD2 电源 
8 үрр1 电源 




























Z5 


SFLT5-O101L 


Z1001 


SATS-0101 


XC24(MA816 


KI 2-126 ХС2404А816 典型 应 用 电路 


146. XC6219B332MR 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ЧЁ 
1 VIN 电压 输入 XC6219B332MR 是 高 精度 、 
3 A 地 低 噪 声 、 采 用 CMOS 生产 工艺 
的 LDO 电压 调整 器 芯片 
3 CE ON/OFF 控制 典型 应 用 电路 如 图 2-127 所 
4 NC 空 引 脚 示 ( 以 应 用 在 华为 КЗ 智能 
5 VOUT 电压 输出 机 电路 为 例 ) 























图 2-127 XC6219B332MR 典型 应 用 电路 


147. XC6221A332MR 































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & її 
! ы. 电压 输入 该 集成 电路 为 兼容 低 ESR 
2 VSS 地 高 速 LDO 稳 压 器 , 带 ON/OFF 
开关 ,采用 SOT-25 封装 

3 CE ON/OFF 控制 

Е 典型 应 用 电路 如 图 2-128 所 
4 NC 空 引 脚 示 ( 以 应 用 在 HTC_G23 智能 手 
5 VOUT 电压 输出 机 电路 为 例 ) 

2.8у 
VBAT мо САР _ТР 3.3V 
о 
R1662 
NC 
u23 
N 
+ liyn vour È 
== 0229 2 
АЛДЕ VSS С2зо 
3 | cF мс 4х 4.7uF 
XC6221A332MR 


GPIO10_CTP_LDO_EN У 


图 2-128 XC6221A332MR 典型 应 用 日 
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148. XC6415_ А 































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 EN2 ON/OFF 控制 2 
2 VIN 电源 输入 
уча ХС6415 _А 为 双 LDO Ë JE 
3 EN1 ON/OFF 控制 1 器 , 带 有 ON/OFF 开关 ; 采 
SOUT-26 与 USP-6C 封装 
4 GND 也 Е Ja 
典型 应 用 电路 如 图 2-129 所 
5 VOUT 1 输出 端 1 示 ( 以 应 用 在 索爱 X10 智能 
机 电路 为 例 
6 VOUT 2 输出 端 2 电路 为 例 ) 
7 SLUG 芯 块 外 壳 接 地 
VMSMP VPAL 


VWLAN12_EN [С 






图 2-129 XC6415_A 典型 应 用 


149. YAS530C-PZE2 




















wanz 1 .2V 
VWLAN_1.8V 1 .8V 


C3702 | | + tF 
meal + u 































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INT 中 断 
2 VSS 地 
3 TESTI 测试 1 
4 TEST2 测试 2 YAS530C-PZE2 为 YAMA- 
— HAJEE AA H] HE Hi BJ ВЕ 
5 TESTS 测试 3 手机 和 平板 计算 机 使 用 的 三 轴 
6 үрр 电源 地 磁 传 感 器 ,采用 12 引 脚 
WLCSP (2.0mm x 2.0mm x 
7 SDA 串 行 数据 0. 8mm) 
示 ( 以 应 用 在 三 星 558301 智能 
9 IOVDD 接口 电源 手机 电路 为 例 ) 
10 RSTN 设备 初始 化 
11 NC 空 引 脚 
12 NC 空 引 脚 
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VBBD 2.9V VMEM_1.8V 






























ECOMPASS_SCL 


<] 
L 2— ECOMPASS_SDA 


图 2-130 YAS530C-PZE2 典型 应 用 电路 





150. ҮВ1518 















































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 g È 
1 SW 开关 YB1518 为 升 压 DC-DC 变换 
2 GND 地 器 白光 LED 驱动 器 , 采 
m SOT23-5 封装 
3 FB 反馈 典型 应 用 电路 如 图 2-131 所 
сава ХӨ 示 ( 以 应 用 在 华为 K3 智能 
5 VIN 电源 输入 机 电路 为 例 ) 





















D—— 
бро 90 <4> 8 OR 
LCD_LED- 














[ > 
LCD_pWM_OUT1 




































































图 2-131 YB1518 典型 应 用 电路 
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151. YDA145 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
А1 IN + 正 差 分 信号 输入 端 
A2 VDD 电源 
A3 OUT + 正 差 分 输出 端 该 集成 电路 为 数字 音频 功率 
В1 AGND 也 放大 器 ,采用 9 引 脚 WLCSP 
B2 VREF 模拟 参考 电压 典型 应 用 电路 如 图 2-132 所 
B3 PGND 也 示 ( 以 应 用 在 HTC_G23 智能 手 
СІ IN - 负 差分 信号 输入 端 机 电路 为 例 ) 
C2 CTRL 控制 端 
C3 OUT - 负 差 分 输出 端 
VR2045 
т» С503 33nF Ут —Cc1438 Ne 
AJ_MP3_OU nF + [ ] J1227 
C1443 U5o1 L812 
33pF 
bg C504 33nF 
R1675 10k 口 "228 
GPIO63_SPK_EN >> — 

















图 2-132 YDA145 典型 应 用 电路 
























































е н Ew Ба Z=; 
第 2 节 场 效应 晶体 管 
型 号 £⁄—2 数 备 Ë 

Ip =115mA;Vpss =60VZVcss = +20У;Р =300mW 
2N7002 I 

N 沟 道 ;SOT23 封装 ;Rpscon) =7.5Q; 贴 片 代码 S72 

Ip =115mA;Vpss =60VZVcss = +20V ;Pp =200mW 
2N7002DW 

SOT363 封装 ;N 沟 道 ;Rpscon) =7. 50; 贴 片 代码 K72 

万 =240mA;Vpss =60VZVcss = +20У;Р =300mW 
2N7002E 

N 沟 道 ;SOT23 封装 ;RpstoN =3Q 

Ip =115mA;Vpss =60VZVcss = +20V;P =150mW 
2N7002T Н Кя 

807523 封装 ;N 沟 道 ;Rbsow =7. 50 

Ip =280тА; Vpss =60VZVcss = +20V ;Pp =150mW 
2N7002V w 

SOT563 封装 ;N 沟 道 ;Rbsow = 7. 50 

Ip =280њА; Vpss =60VZVcss = +20V ;Pp =150mW 
2N7002VA wa казыш 

SOT563 封装 ;N 沟 道 ;Rbsow = 7. 50 

万 =280тА; Vpss =60VZVcss = +20V ;Pp =150mW 
2N7002VAC 

















SOT563 封装 ;N ЫЙ; Куо =7. 50 





































































































ChipFET IN 封装 (3mm x2mm) ;P 沟 道 





( 续 ) 
型 号 参 Ж # 注 
Ip =280тА; Vpss =60VZVcss = +20V ;Pp =150mW 
ио 501563 封装 ;N 3; Rpscon) =7. 50 
Ip =1115тА; Vpss =60V/Vess = +20V;Pp =200mW 
И 501323 封装 ;N 3; Rpscon) =7. 50 
оп 
Ip = 100шА/Ль = 200mA/Ipn = 100mA/Iprp = 200mA; р] 
253019 Vpss =30V/Vess = +20V ;Pp = 150 G 
SC-75A 封装 ; 贴 片 代码 KN 
us 
万 = 100mA/Ipų = 200mA ; Vps = 20V/Vgs = 10V; P = 
CEDM7001 100mW 
SOT-883 CASE 封装 ;N 沟 道 ; 贴 片 代码 H 
Ip = 300mA/Iyy = 1.2А; Vps = 50V/Vgs = 40VZTnc = 
CMLDM7003 50У;Рь„ =350mW 
SOT-563 CASE 封装 ; 双 N 沟 道 ; 贴 片 代 码 C30 
Ip = 300тА/Лу = 1.2А; Vps = 50V/Vgs = 40У/У = 
CMLDM7003J 50V;P, =350mW 
SOT-563 CASE Py; ХХ № 沟 道 ; 贴 片 代码 C3J 
Ip = -3A CEIR )/1 = -28A( 脉 冲 漏 极 ) ; 
Из» = —20У/У = —-бУ/ езу = —0.7У;Рь =0.7W 
CSD75204W15 Куросо) = 140mQ (Үс = -1.8V) Кру = 1050, 
(Ves = -2.5V) „Ауру =80mQ(Voe = -4.5V) 
双 P 沟 道 ;1. 5mm х 1. 5mm 圆 片 级 封装 
Ik = 10А; Ур =0. 575У/ВУр = –20У; Р =1. 1 
NTHD3100F Козе) = 80m0( Vgs =4. 5V) 
ChipFET 封装 (3mm x2mm) ; Р 沟 道 
Ig =750нА; Vp =0. 365V/BV pss =20V;Ph =0.91W 
NTHD4N02 Ёз) =80MQ( Vgs =4. 5V) 
ChipFET 封装 (3mm x2mm) ; N 沟 道 
Ik =1pA;Vp =0.575V/BVpss = -20V;Pp =1.1W 
NTHD4P02 Rbstw) = 1550( Ves =4. 5V) 
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8 
ц 


2 Ж 





NTK3134NT1G 


Ip = 890mA/Iyy = 1. 8A ; У =20У/У/ = +6V; Pp = 
450mW 

Roson) = 0.350 ( Ves = 4. 5V, Ip = 890mA ) , Кр) = 
0. 450( Vos = 2. 5V Ip =780mA) „Ару =0. 659 (И = 
1.8V Ip =700mA ), Кру = 1.20 (Ves = 1.5V, ip = 
200mA) 

SOT-723 封装 ;N 沟 道 





NTK3134NTSG 


Ip = 890mA/Ipy = 1. 8А; Vpss =20V/ Vcs = +6V;Pp = 
450m W 

Rpsc) = 0.350 ( Vos =4.5V Ip = 890mA ) , К = 
0. 450( Vos = 2. 5У Ip =780mA) „Ау = 0.650 (Vos = 
1. ЗУ. =700mA), Rpscon) = 1.20 (Ves =1.5V、m = 
200mA) 

SOT-723 封装 ;N 沟 道 





NTLJD3115PT1G 


Ip =3.3A/1 = — 20А; Үр = - 20V/Vęs = + 8V/ 
Veson) = -0. 7V; Pp =1.5W 

Rbstw) = 100M9 (Vos = – 4. 5V Ip = -2A) К) = 
135mQ (Vos = - 2.5V, Ip = - 2А), К) = 200mQ 
(Vos = -1. 8V Ip = -1. 6A) 

双 了 沟 道 ;2mm x2mm WDFN 封装 


"i эшл Or 





NTLJD3115PTAG 


Ip =3.3A/Ipņm = – 20А; Vpss = – 20V/Ves = + 8V/ 
Vesan) = 0. 7V; Pp =1. 5W 

Коу = 100m0 ( Ves = – 4. 5V Ip = - 2А), А, 
135m0 ( Ves = -2.5V Ip = - 2A), А 
(Ves = -1.8V Ip = -1.6A) 

双 P 沟 道 ;2mm x2mm WDFN 封装 


on) 7 


= 2000, 


оп) 


эв эл сов 








NTLJF3117P 


Ig =1200һА; Vp =0. 47V/BV pss = -20V ;Pp =1.5W 
Rpsc) = 100M9 ( Vos =4. 5V) 
2mm x2mm WDFN 封装 ;P 沟 道 





NTLJF3118N 


Ig =1200pA; Vp =0. 365V/BV pss =20V;Pp = 1. 5W 
Rps(on) = 60m0O( Ves =4. 5V) 
2mm x2mm WDFN 封装 ;N 沟 道 





NTLJF4156N 





Ig =1200pA; Vp =0. 47V/BV pss =30V;P, = 1. 5W 
Rps(on) =70MQ( Vgs =4. 5V) 
2mm x2mm WDFN 封装 ;N 沟 首 
































Козгын) = 0.70 ( Ves = 2.5У, Ip = 500mA; N 沟 道 )、 
Козгын) =1.2Q(Vos = -2.5V, Ip = -300mA;P 沟 道 )/ 
Козгын) = 0.90 ( Ves = 1.8V, 万 =350mA;N 沟 道 )、 


Rps(on) =20(Ycs = -1.8V, Ip = -150mA;P 沟 道 ); 
1. 6mm x 1. 6mm SOT-563-6 封装 ;NXP 双 沟 道 





(Ж) 
Ig =500pA; Vp =0. 58V/BV pss = -20V ; Pp =2W 
NTMSD3P102 Кроу =125MQ( Ves =4. 5V) 
50-8 双 封 装 (5mm x 6mm) ;P 沟 道 
Ig =250нА; Vp =0. 42V/BV pss = -30V ; Pp =2W 
NTMSD3 P303 Rbstw) = 85mQO( Vos =4. 5V) 
50-8 双 封 装 (5mm x 6mm) ;Р 沟 道 
Ig =250нА;Уь =0. 42V/BV pss =20V ; Pp =2W 
NTMSD6N303 Riston) =4mQ( Vog =4. 5V) 
50-8 双 寺 对 ¿(5mm x6mm) ;N 沟 道 
Ip =540mA (NN 沟 道 ) „Ip = -430mA(P 沟 道 )[pw = 
1500mA(N 沟 道 ) Лу = -750mA(P 沟 道 ) ;Toss = 20V/ 
Уус = +6V; Pp =250mW 
Rnbstw) = 0.550 (Vos = 45У, Ip =540mA; N 沟 道 )、 
Na Кау = 0.90 ( Vos =4.5V, Ip = -430mA;P 沟 道 )/ 
Rpsc = 0.70 ( Ves = 2.5V, Ip = 500mA;N 沟 道 )、 
Roscon) =1.2Q( Ves = -2.5V, Ip = -300mA;P 沟 道 )/ 
Rpscon) = 0.90 ( Ves = 1.8V, Ip = 350mA; N 沟 道 )、 
Roscoea =2Q(Ves = -1.8V, Ip = -150mA;P 沟 道 ) ; 
1. 6mm x 1. бтт SOT-563-6 封装 ;NXP 双 沟 道 
万 =540mA(N 沟 道 ) Ip = -430mA(P %JjË ) / м = 
1500mA(N 沟 道 ) ‚1м = – 750mA (Р 沟 道 );Vpss = 20V/ 
Уус = +6V; Pp =250mW 
Rbstw) = 0.550 (Vos = 4. 5У, Ip =540mA; N 沟 道 )、 
NG Кау = 0.90 ( Vos =4.5V, Ip = -430mA;P 沟 道 )/ 
Ку = 0.70 ( Ves = 2.5У, Ip = 500mA; N 沟 道 )、 
Куу =1. 2Q( Ves = -2.5V, Ip = -300mA;P 沟 道 )/ 
Колу = 0.90 ( Ves = L.8V, Ip = 350mA; N 沟 道 )、 
Куу =2Q(Ves = -1.8V, Ip = -150mA;P 沟 道 ) ; 
1. 6mm x 1. 6mm SOT-563-6 封装 ;NXP 双 沟 道 
Ip =540mA (NN 沟 道 ) Ip = -430mA(P 沟 道 )[pw = 
1500mA(N 沟 道 ) „Jpm = -750mA(P 沟 道 );Vpss = 20V/ 
Уус = +6V; Pp =250mW 
Куо) = 0.550 ( Vos = 4. 5У, Ip =540mA;N 沟 道 ) 、 
NZD CÙ Косу = 0.90 ( Vos =4.5V, Ip = -430mA;P 沟 道 )/ 
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(Ж) 
型 号 参 Ж # ü 
I = 1.6AZ1 =6. 4A; Voss = 15V/Vess = + 10V; Pp = “К 
0.6W 
Rps(om) = 160m0 ( Vgs = 4У, I, = 800mA ) /Rpscon) = 
SCH2817 
240m0 ( Ves = 2.5У, Ip = 400mA )/Rpstm) = 350m0 
(Ves Aa 1 а с Шош. A 
SCH6 封装 ;N 沟 道 
lp = -4 6А/у = -25A ; Vps = -—30V/Vcs = +12V;Pp = 
1.47W 
SI8409DB Rps(on) =0. 0460( Ves = -4.5V, Ip = -1А)/Кр „у = 
0. 0650 ( Ves = -2. 5V, Ip = -1A) 
4 焊 球 (2mm x2mm,0. 8mm 间距 ) ;Р 沟 道 
万 = – 100А/ь = – 200mA; Vps = — 20У/У = 
+10V;Pp =100m W 
Rosen =#8О(И = -4V, 万 = —10шА)/Кр ao = 120 
SSM3J16CT ч. n j ш) 


(Ves = —2.5У, Ip = - 10тА)/Ё р, = 450 (Ves = 
-1.5V, Ip = -lmA) 
Р 沟 道 ;2-1]1B 封装 



































SSM3K16CT-TL3 


万 = 100mA/Iyp = 200mA; Vps = 20У/У у = + 10У; 


Pp =100mW 

Козге) = 30 ( Vos = 4V, Ip = 10mA )/Rpston) = 49 
(Vos =2.5V, Ip = 10mA) /Rvs = 150 (Ves = 1.5V, 
1 =1шА) 


N 沟 道 ;2-1J1B 封装 























SSM3K35MFV 


Ip = 180А/1 = 360mA; Vpss = 20V/Voss = + 10У; 
Pp =150mW 

Къ) =3Q( Ves =4V ,1p =50тА)/ К „у =4О( Vcs = 
2.5V, Ip =50mA)/Rpscon) =8Q( Ves =1.5V, Ip =5mA)/ 
Roson) =200( Vos =1.2V, Ip =5mA) 

N 沟 道 ;2-1LIB 封装 ; 贴 片 代码 为 KZ 


























SSM3K37MFV 





Ip =250mA/Ipp = 500mA; Vpss = 20V/Voss = + 10У; 
Ph =150mW 

Куу = 2.20 ( Ves = 4.5V, Ip = 100mA )/Rostomn) = 
3.020(Tes = 2.5У, Ip =50mA)/Rpsea) = 4. 050 ( Vos = 
1.8V, Ip = 20тА)/Ёр ы) = 5.60 ( Vos = 1.5V, Ip = 
10тА) 

贴 片 代码 SU;2-1LIB 封装 ;N 沟 道 





































































































(Ж) 
型 号 参 Ж # ü 
Ip =2.3А/1ь = 4. 6А; Vps =30V/Vess = + 12У; Pp = г" 
S00mW 
Rosa) = 85mQ ( Vos =4V „Ip =1.5А)/ Ку = 1010 
а (Ve = 2. 5Ү, In = 1A ZR = 1450 (Үс; = 1. 8У, 
Ip =0. 5А) 
N 沟 道 ;2-2N1A 封装 ; 贴 片 代码 为 KL ор БЕ 
Ip =2.8А/Гь =5.6A; Vps =20V/Vess = + 10У; Р = блр 6 
500mW 
Roscon) = 610 ( Ves = 4V, Ip = 2А)/Ё у = 760 
к, (Ves =2.5V, Ip = 2А)/ „у = 106mQ ( Vos = 1.8V， р] 
1 =1А)/ Ку #153 О( Иш =1. 5У, lh =0. 5А) 
N 沟 道 ;2-2N1A 封装 ; 贴 片 代 码 为 KM к р 
万 =2AL[1pp =4A; Vps =20V/Voss = +10Ү;Р =500mW ЫШ. = 
Косу = 1260 ( Vos =4V,m = ТА) Ку = 1640 
SSM6K204FE (Vos =2.5V, Ip = 1A)/Rpsco) = 214mO( Vos =1.8V， 
Ip =0. 5А)/Ё „у =307®О( Ves =1. 5V, Ip =0.3A) 
N 沟 道 ;2-2N1A 封装 ; 贴 片 代码 为 KN D D © 
Ip = 2.5А/ь = 5А; Vpss = 30V/Vgss = + 20V; Pp = рыш 
S00mW 
SSM6K209FE Rnpsto = 74mQ( Vos =10V,1) =1.5A)/Rosco =145тО 
(Vos =4V, Ip =1A) =] 
N 沟 道 ;2-2N1A 封装 ; 贴 片 代码 为 NW D D G 
第 3 节 二 R E 
型 号 2 数 备注 
Io =0. 5АЙ =2A; Vrru = Уңум = Уң = 20V/Va(nus) = 
B0520WS 14У;Р =235mW 表面 贴 装 肖 特 基 整 流 二 极 管 
SOD-323 封装 ; 贴 片 代 码 为 SD 
表面 贴 装 开关 二 极 管 阵列 
Tey =215mA/Trsy =2A; Veru = Унум = Va = 75У/ И = і 
BAV99DW 100V; Рр =200mW 
500-363 封装 ; 贴 片 代 码 为 KJG 
Ip = 200тА/Г, = 5тА; V, = 9.8 ~ 10.2V/Vp = 0.9V; 
В7Х884- ВІО P =250mW 稳 压 二 极 管 





tot 


500882 封装 ; 贴 片 代码 为 AG 
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( 续 
型 号 参 Ж # È 
Ip =200А/1, =5mA; V; = 10. 78 ~ 11.22V/V, =0.9V; 
BZX884-B11 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 АН 
Ip =200А/1, =5 тА; И, =11.76 ~ 12. 24V/Vp =0.9V; 
BZX884- B12 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 AJ 
Ip =200А/1, =5 тА; V; =12.74 ~ 13. 26V/Vp =0.9V; 
В7Х884- ВІЗ Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 AK 
Ip = 200тА/Г, = 5тА; V, = 14.7 ~ 15.3V/V, = 0.9Vi 
BZX884- B15 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 AL 
Ip =200А/1, =5 тА; И, = 15. 68 ~ 18. 32V/Vp =0.9V; 
В7Х884-В16 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 C1 
Ip =200А/1, =5mA;J = 17. 64 ~ 18. 36V/Vp =0.9V; 
В7Х884- B18 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 C2 
Ip = 200тА//, = 5тА; Vz = 19. 6 ~ 20.4У/Уу = 0.9V; 
BZX884- B20 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 C3 
Ip =200А/1, =5mA; V; =21.56 ~ 22. 44V/Vp =0.9V; 
BZX884- B22 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 C4 
Ip =200А/1, =5mA; V; = 23. 52 ~ 24. 48V/Vp =0.9V; 
В7Х884- B24 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 C5 
Ip =200А/1, =2тА; V; = 26. 46 ~ 27. 54V/Vp =0.9V; 
В7Х884- B27 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 C6 
Ip = 200тА/Г, = 5тА; V, = 2. 35 ~ 2.45V/V, = 0.9V; 
В7Х884- B2 V4 P =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 Al 
Ip = 200тА//, = SmA; V, = 2. 65 ~ 2.75V/Vp = 0.9V; 
В7Х884- B2 V7 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 A2 
Ip = 200тА//, = 2тА; V, = 29.4 ~ 30. 6V/Vp = 0.9V; 
В7Х884- B30 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 





tot 


500882 封装 ; 贴 片 代码 为 C7 


















































(Ж) 
型 号 参 Ж # ü 

Ip =200А/1, =2mA; V; = 32. 34 ~ 33. 66V/Vp =0.9V; 

В7Х884- B33 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 C8 
Ip =200А/1, =2тА; V; = 35. 28 ~ 36. 72V/Vp =0.9V; 

В7Х884- B36 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 C9 
Ip =200А/1, =2mA; V; = 38. 22 ~ 39. 78V/Vp =0.9V; 

BZX884- B39 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 CA 
Ip =200тА/Г„ =5тА; V; =2. 94 ~ 3. 06V/Vp =0. 9V; P 

BZX884- B3 VO =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 A3 
Ip =200тА/Г„ =5тА; V; =3. 23 ~3. 37V/Vp =0. 9V; P 

BZX884- B3 V3 =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 A4 
Ip =200тА//, =5mA ;Vy =3. 53 ~3. 67V/Vp =0. 9V ; Pin 

BZX884- B3 V6 =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 A5 
Ip = 200тА//, = 5тА; Vz = 3. 82 ~ 3.98У/Уу = 0.9V; 

BZX884- B3 У9 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 A6 
Ip =200А/1, =2mA; V; = 42. 14 ~ 43. 86V/Vp =0.9V; 

BZX884- ВАЗ Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 CB 
Ip =200А/1, =2mA; V; =46. 06 ~ 47. 94V/Vp =0.9V; 

В7Х884- B47 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 CC 
Ip = 200тА/Г, = 5тА; V, = 4. 21 ~ 4.39V/V, =0.9V; 

BZX884- B4 V3 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 A7 
Ip = 200тА//, = 5тА; V, = 4. 61 ~ 4.79V/Vp =0.9V; 

В7Х884- B4 V7 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 A8 
Ip =200А/1, =2mA; V; = 49. 98 ~ 52. 02V/Vp =0.9V; 

BZX884- B51 Pi, =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 CD 
Ip =200А/1, =2mA; V; = 54. 88 ~ 57. 12V/Vp =0.9V; 

В7Х884- B56 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 





tot 


500882 封装 ; 贴 片 代码 为 СЕ 
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( 续 
型 号 2 Ж # È 
Ip = 200mA/I, = SmA; V, = 5 ~ 5.2V/Vp = 0.9V; 
BZX884-B5 V1 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 A9 
Ip = 200тА/Г, = 5тА; V, = 5. 49 ~ 5. 71V/V, =0.9V; 
BZX884- B5 Уб Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 AA 
Ip =200тА/Г„, =2mA;V, =60.76 ~ 63. 24V/Vp =0.9V; 
BZX884- B62 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 CF 
Ip =200А/1, =2mA; V; = 66. 64 ~ 69. 36У/ Уу =0.9V; 
BZX884- B68 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 CG 
Ip = 200тА//, = 5тА; V; = 6. 08 ~ 6.32V/Vp = 0.9V; 
BZX884- B6 V2 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 AB 
Ip = 200тА//, = 5тА; V; = 6. 66 ~ 6.94V/Vp = 0.9У; 
BZX884- B6 V8 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 AC 
Ip = 200тА//, = 2mA; V, = 73.5 ~ 76.5У/Уу = 0.9V; 
BZX884- B75 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 CH 
Ip = 200тА//, = 5тА; V, =7.35 ~ 7.65V/Vp =0.9V; 
BZX884- B7 V5 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 AD 
Ip = 200mA/I, = 5тА; У, = 8. 04 ~ 8.36V/V, =0.9V; 
BZX884-B8V2 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 AE 
Ip = 200тА//, =5mA;V, = 8.92 ~ 9.28V/V: =0.9V; 
BZX884-B9V1 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 AF 
Ip = 200mA/I, = 5тА; V, = 9.5 ~ 10. 5V/Vp = 0.9V; 
BZX884-C10 P =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 BG 
Ip =200А/1, =5 тА; V; = 10. 45 ~ 11. 55V/Vp =0. 9У; 
В7Х884-С11 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 BH 
Ip = 200тА//, = 5тА; V, = 11.4 ~ 12.6V/Vp =0.9V; 
В7Х884-С12 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 





tot 


500882 封装 ; 贴 片 代码 为 BJ 


















































(Ж) 
型 号 参 Ж # È 

Ip =200А/1, =5mA; V; = 12. 35 ~ 13.65V/V, =0.9V; 

BZX884- C13 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 BK 
Ip =200тА/Г„, =5mA;V, = 14.25 ~ 15.75V/V, =0.9V; 

В7Х884-С15 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 BL 
Ip = 200тА//, = 5тА; V; = 15.2 ~ 16.8У/Уу = 0.9V; 

BZX884-C16 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 D1 
Ip = 200тА//, = 5тА; V, = 17.1 ~ 18.9V/Vp =0.9V; 

BZX884- C18 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 D2 
Ip = 200mA/I, = SmA; V, = 19 ~ 21V/V: = 0.9V; 

BZX884- C20 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 D3 
Ip = 200тА//, = 5тА; V, = 20.9 ~ 23. 1V/Vp =0.9V; 

BZX884- C22 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 D4 
Ip = 200тА//, = 5тА; И, = 22.8 ~ 25.2V/Vp = 0.9V; 

BZX884- C24 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 D5 
Ip =200А/1, =2mA; V; = 25. 65 ~ 28. 35V/Vp =0.9V; 

В7Х884- C27 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 D6 
Ip = 200тА/Г, = 5тА; V, = 2. 28 ~ 2.52V/V, = 0.9V; 

BZX884- C2 V4 Ры =250mW FERE 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 Bl 
Ip = 200тА//, = 5тА; V, = 2. 57 ~ 2. 84V/Vp = 0.9V; 

BZX884- C2V7 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 B2 
Ip = 200тА/Г, = 2тА; V, = 28.5 ~ 31.5V/V, = 0.9Vi 

В7Х884- C30 P = 250 т 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 D7 
Ip =200А/1, =2тА; V; = 31. 35 ~ 34. 65V/Vp =0.9V; 

В7Х884- C33 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 D8 
Ip = 200тА//, =2mA;J = 34.2 ~ 37.8V/Vy = 0.9V; 

BZX884- C36 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 





tot 


500882 封装 ; 贴 片 代码 为 D9 
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( 续 
型 号 参 Ж # È 
Ip =200А/1, =2mA; V; = 37. 05 -40.95V/V, =0.9V; 
BZX884- C39 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 DA 
Ip = 200тА/Г, = 5тА; V, = 2. 85 ~ 3. 15V/Vp =0.9У; 
BZX884- C3 VO Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 B3 
Ip = 200тА/Г, = 5тА; У, = 3. 14 ~ 3.47V/V, = 0.9V; 
BZX884- C3 ҮЗ Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 B4 
Ip = 200тА/Г, = 5тА; V, = 3. 42 ~ 3.78V/V, = 0.9Vi 
BZX884- C3 Уб Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 B5 
Ip = 200тА//, = SmA; V; = 3.71 ~ 4. 1V/V, = 0.9У; 
BZX884- C3 V9 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 B6 
Ip =200тА/Г„, =2mA;V, = 40. 85 ~ 45. 15V/Vp =0.9У; 
В7Х884- C43 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 DB 
Ip =200mA/I, =2mA ;Vs =44. 65 ~ 49. 35V/Vp =0.9V; 
BZX884- C47 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 DC 
Ip = 200тА//, = 5тА; V, =4.09 ~ 4.52V/V: =0.9V; 
BZX884- C4V3 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 B7 
Ip = 200тА/Г, = 5тА; V, = 4. 47 ~ 4.94V/V, =0.9V; 
BZX884- C4V7 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 B8 
Ip =200тА/Г„, =2mA;V, =48. 45 ~ 53. 55V/Vp =0.9V; 
BZX884-C51 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 DD 
Ip = 200тА/Г, = 2тА; V, = 53.2 ~ 58.8V/V, =0.9V; 
В7Х884- C56 P a =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 DE 
Ip = 200тА/Г, = 5тА; V, = 4. 85 ~ 5.36V/V, =0.9V; 
BZX884-C5 V1 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 B9 
Ip = 200тА/Г, = 5тА; V, = 5. 32 ~ 5. 88V/V, =0.9V; 
BZX884- C5 Уб Ры =250mW 稳 压 二 极 管 





tot 


500882 封装 ; 贴 片 代码 为 BA 
































( 续 ) 
型 号 参 Ж # È 

Ip = 200тА//, = 2mA; V, = 58.9 ~ 65. 1V/Vp = 0.9V; 

В7Х884- C62 Ры = 250 тў 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 DF 
Ip = 200тА//, = 2тА; V, = 64.6 ~ 71.4У/Уу = 0.9V; 

BZX884- C68 P。=250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 DG 
Ip = 200тА//, =5mA;V, = 5. 89 ~ 6.51V/Vp =0.9V; 

BZX884- C6 V2 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 BB 
Ip = 200тА//, = 5тА; V; = 6. 46 ~ 7.14У/Уу = 0.9V; 

BZX884- C6 V8 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 BC 
Ip =200А/1, =2mA; V; =71.25 ~78.75V/Vp =0.9V; 

BZX884-C75 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 DH 
Ip = 200тА//, = 5тА; V, =7. 13 ~ 7.88V/Vp = 0.9V; 

BZX884- C7 V5 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 代码 为 BD 
Ip = 200тА//, =5mA; Vz =7.79 ~ 8.61V/Vp =0.9V; 

BZX884- C8 V2 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 
SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 BE 
Ip = 200тА//, = 5тА; V, = 8. 65 ~ 9. 56V/Vp = 0.9У; 

BZX884- C9V1 Ры =250mW 稳 压 二 极 管 


tot 


SOD882 封装 ; 贴 片 代码 为 BF 





Ia = 1pA/l, = 5тА; V, = 5.3 ~ 6V; Pp = 150mW; 

















DF2S5. 6FS 2, =300 稳 压 二 极 管 
1-1L1A 封装 
Ia = lpA/I; = 5шА; V, = 5.3 ~ 6V; Pp = 150mW; 

DF3A5. 6FV Z, =400 二 极 管 
1-1Q1B 封装 
Іду) =500mA/Ir (Vr = 10V) =75pA; Vana =20V/Vp 

MBR0520L (Vp =100mA) =300mV 肖 特 基 二 极 管 
SOD-123 封装 
Гду) = S00mA/Trsy = 5. 5А/1 (Va = 15У) = 20мА; 

MBR0530 Vana =30V/Vp (Ip =100mA) =375mV 肖 特 基 二 极 管 
SOD-123 封装 
Tecavy =500mA/Ir (Vr =20V) = 10p.A; Veru =40V/Vp 

MBR0540 (Ip =500mA) =510mV 肖 特 基 二 极 管 





SOD-123 封装 
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型 号 


УЯ 


数 备 š 





Ip =100тА// вм = ТАЛЬ =ЗрА; Vg =30V/Vp =0. 525V; 
NSR0130M2T5G | P, =200mW Í FRAR IE 
SOD-723 封装 ; 贴 片 标记 为 7AM 




















Ip = 100mA/Tssy = ТАХ = 0.35pA; Vg = 30V/Vp = 
NSR0130P2T5G | 0.525V;Pp =200mW К В 
500-923 封装 ; 贴 片 标记 为 LM 




















mw = 0.5pA; Vpr = 11.4 ~ 12.7V/Vęwm = 9V; 1°——as 
NUP412VP5 Ppx =65W 20 一 一 一 
SOT-953 封装 3o— poa 





П =1HA;TR =5.3 ~ 5. 9V/V =3V;P k = 14% 
NUP45V6P5 RWM p- ; BR RWM PK а 
SOT-953 封装 











Ipp = 12AZlu = 1000A; Vpr) =5.5 ~ 9. 5V/Vrwy =5У; 
PESD5VOSIBA | Ppp =130W;C} =45pF 


SOD323( SC-76) 封装 ; 贴 片 标 记 为 E6 1 Peer 








1 
了 =luA;Vsr =6.47 ~6.8V/V, =4. ЗҮ;Рь =30W 
NUP46V8P5 RWM p i BR RWM PK Е 
SOT-953 封装 
3 
| F 











Ipp =12A/Ipų = 100пА; Vipp) = 5.5 ~ 9. 5V/Vrwu =5V; {| F 
PESD5VOSIBB | P,,=130W;C,=45pF 








S0D523 ( SC-79 ) 封 装 ; 贴 片 标记 为 L7 二 ke: 
Ipp =12А/ = 100nA; И) =5.5 ~9.5V/IRww = 5V; 
PESD5VOSIBL | Ppp =130W;C,=45pF 
500882 封装 ; 贴 片 标 记 为 F1 еар 
1 2 3 
Гам = 100nA Vig) = 5.5 ~ 9.5V/Vrww = 5V; Ppp = [ | р [ | 
PESD5VOU5BF | 130W;C, =2.9 ~3. 5рЕ Е С, 
SOT886( XSON6 ) 封装 ; 贴 片 标记 为 B2 4 в 
2 5 


w 
Ф 






















































































































































































(Ж) 
型 号 2 Ж її 
Гу = 1000A У = 5.5 ~ 9.5VZVayg = SVy Рр = 
PESDSVOUSBV | 130W;C, =2.9 ~3.5pF 
SOT666 封装 ; 贴 片 标记 为 G7 1 6 
2 5 
3 4 
Ip =0. 5A/Ipru =7A/ Ipsu =10A; =20V/V, =390mV; 
РМЕС2005ЕН Ры =375mW 要 特 基 势 又 整流 二 极 管 
SOD123F 封装 ; 贴 片 标记 为 АЗ 
r =0. 5A/Ipru =7A/Trsy =10A;Vr =20V/Vp =390mV; 
PMEG2005EJ Ры =360mW pot ААЛИ ОЛИ 
S0D323F ( SC-90 ) 封装; 贴 片 标记 为 CC 
Ip = 0.2А/1кңм = ТАЛ м = 3А/1 = 50А; Vg = 30V/ 
РМЕС3002 АЕТ, Ук =480mV ;Cy =17 ~ 25рЕ 雪 特 基 势 又 整流 二 极 管 
500882 封装 ; 贴 片 标 记 为 ЕЗ 
Ip =0. 5А/ у =7A/ Ipsu = 10А; Ур =30V/Vp =430mV; 
PMEG3005EH Ры =375mW 肖 特 基 势 又 整流 二 极 管 
SOD123F 封装 ; 贴 片 标记 为 A4 
Ip =0. 5А/ у =7A/ Ipsu = 10А; Ур =30V/Vp =430mV; 
PMEG3005EJ Ры =360mW 要 特 基 势 又 整流 二 极 管 
S0D323F ( SC-90 ) 封装 ; 贴 片 标记 为 CD 
Ip =0. 5А/ у =7A/ Ipsu = 10А; Ур =40V/V, =470mV; 
РМЕС4005ЕН Ры =375mW 村 特 基 势 又 整流 二 极 管 
SOD123F 封装 ; 贴 片 标记 为 A5 
Ip =0. 5А/ у =7A/ Ipsu = 10А; Ур =40V/Vp =470mV; 
РМЕС4005ЕЈ Ры = Зб0 тў 村 特 基 势 又 整流 二 极 管 
SOD323F(SC-90 ) 封装 ; 贴 片 标记 为 СЕ 
In =2pA (Vg = 2V); V, =5.1V/Vp = 1.25V; Pp = 
PZ5D4V2H 500ш%/; 7, = 550( 1,7 =5mA)/Zyx =500О(1,к =0. 5mA) 稳 压 二 极 管 
SOD-523 封装 
Io = 1А/ ҳу = 5А/1 =50pA; Уру = 40V/Vg = 40V/ 
RB160VA-40 Vp =0.55У(/ =700mA) Í FRAR IE 
TUMD2 封装 
Io =100тА// вм = ТАЛЬ = 10A; Vg =30V/Vp = 0. 35Ү 
RB521G-30 (Ip =10mA) Ч А IE 





VMD2 封装 














274 






















































































(Ж) 
型 号 参 Ж 备 È 

Io = 100пА/ м = 500тА// = 7RA; Vr = 30V/VE = 

RB521ZS-30 0.37У (Ip =10mA) Ч А AIE 
GMD2 封装 
Io =0. 5А/Г м =2A/Ip =100pA; Vg =20У/Уку = 30V/ 

RB551V-30 Vp =0.36V( 丰 =100mA) Te =0.47У(1, =500mA) 肖 特 基 势 又 二 极 管 
UMD2( SC-76 .SOD-323 ) 封装 
Ip =200mA/l, =2mA/In = 0. 2pA; V, =94 ~ 106V/Vp = 

RD100EB 76V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =4000 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =20тА/1 =0. 2pA; V; =9. 19 ~ 10. 3V/ 

RD10FB Ук =7V Pp =500mW/Prsy =100W;Z, =80 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =20тА/1 =0. 2pA; V, =9. 19 ~9.59V/ 

RD10EB1 Vr =7V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =8О 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 20mA/l, =0.2нА;У, = 9. 48 ~9.9V/ 

RD10EB2 Ук =7V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =80 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =20тА/1 =0. 2pA; V, =9. 82 ~ 10. 3V/ 

RD10EB3 Ук =7V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =8Q 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/Г, = 1mA/Ir =0.2нА; V, = 104 ~ 116У/Ук 

RD110EB =84V Pp =500mW/Prsy = 100W; 7, =7500 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 10тА// = 0.2pA; V, = 10.18 ~ 

RD11EB 11.26V/Vr =8V Pp =500mW/Ppsy = 100W ;Z, =100 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 10mA/ = 0.2pA; V; = 10.18 ~ 

RD11EB1 10. 63У/Ук =8V Pp =500mW/Prsy = 100W ;Zz =100 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =10mA/Is =0. 2pA ; V; =10.5 ~ 10. 95У/ 

RD11EB2 Ук =8V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =100 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/1, = 10тА// = 0.2pA; V, = 10.82 ~ 

RD11EB3 11.16V/Vr =8V Pp =500mW/Prsy = 100W ;Z, =100 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/I, = 1mA/In = 0.2нА; V, = 114 ~ 126V/ 

RD120EB Vg =91V Pp =500mW/Prsy = 100%/; 7, =9000, 稳 压 二 极 管 





D0-35 封装 







































































(Ж) 
型 号 参 Ж 备注 

I; =200mA/I, =10mA/Ts =0. 24A ; V, =11.13~12.3V/ 

RD12EB Vg =9V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =120 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 10тА// = 0.2pA; V, = 11.13 ~ 

RD12FB1 11.63V/Vr =9V Pp =500mW/Prsy =100%/;7, =120 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/I, =10mA/I, =0. 24A ; V, =11.5 ~ 11. 92V/ 

RD12FB2 Ук =9V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =120 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =10mA/Tr = 0. 2А; У, =11.8 ~ 12.3V/ 

RD12FB3 Ук =9V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =120 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
I; = 200тА/1, = 1mA/l, = 0. 2А; И, = 120 ~ 140У/Ук 

RD130FB =100V Pp =500mW/Pnsw =100%/;7, =11000 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200пА//, = 10тА// = 0.2hA; V, = 12.18 ~ 

RD13EB 13.62V/Vr =10V Pp =500mW/Ppsy =100W;Z, =140 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/1, = 10mA/In = 0.2pA; V; = 12.18 ~ 

RD13FB1 12. 71V/Vg =10V Р =500mW/Ppsy = 100%/;7, =140 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 10тА// = 0.2pA; V; = 12. 59 ~ 

RD13EB2 13. 16V/Vr =10V Pp =500mW/Prsy =100W;Z;, =140 JE 
D0-35 封装 
Ip = 200пА//, = 10тА// = 0.2pA; V, = 13.03 ~ 

RD13EB3 13. 62У/Ук =10V Pp =500mW/Prsy =100W;Z;, =140 稳 压 二 极 管 
ро-35 封装 
Ip = 200тА/Г, = 1тА/1 =0.2pA;V, = 130 ~ 150V/ 

RD140EB Vr =110V Pp =500mW/Prsy = 100%/; 7, = 13000, 稳 压 二 极 管 
ро-35 封装 
Ip = 200тА/Г, = 1тА/1 =0.2pA;V, = 140 ~ 160V/ 

RD150FB Уң =120V Ph =500mW/Prsy = 100%/; 7, = 15000, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200пА//, = 10тА// = 0.2hA; V, = 13.48 ~ 

RD15FB 15. О2У/Ук = ПУ Pp =500mW/Prsy =100%/;7, =160 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/1, = 10mA/ = 0.2pA; V; = 13.48 ~ 

RD15FB1 14. 09У/Ук = ПУ Pp =500mW/Prsy =100%/;7, =160 稳 压 二 极 管 





ро-35 封装 
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( 
型 号 参 Ж 备注 
Ip = 200А//, = 10mA/I = 0.2pA; V, = 13.95 ~ 
RD15 EB2 14. 56V/Vr = ПУ Pp =500mW/Prsy =100W;Z;, =160 稳 压 二 极 管 
DO-35 封装 
Ip = 200А//, = 10mA/I = 0.2pA; V, = 14.42 ~ 
RD15FB3 15.02V/Vr = ПУ Pp =500mW/Pnrsy =100W;Z, =160 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/I, = 1тА/ Г =0.2pA; V, = 150 ~ 170V/ 
RD160EB Va =130V Pp =500mW/Prsy = 100%/; 7, = 17000, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, = 10mA/ Ip =0. 2А; У, = 14. 87 ~ 16. 5V/ 
RD16EB Va =12V Pp =500т/Рьу =100W;Z, =180 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =10тА/ 1 =0. 2pA ; У, = 14. 87 ~ 15. 5V/ 
RD16EB1 Vr =12V Pp =500mW/Prsy = 100W; Z; =180 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/l, = 1O0mA/I, = 0. 23А; V, = 15.33 ~ 
RD16EB2 16. 96V/Vr =12V Pp =500mW/Pnsy =100W;Z;, =180 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, = 10mA/Ip =0. 2pA ; V; =15.79 ~ 16. 5V/ 
RD16EB3 Vg =12V Pp =500mW/Prsym = 100W; 2, =180 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/I, = 1А/ =0.2pA; V, = 160 ~ 180V/ 
RD170EB Va =140V Pp =500mW/Prsy = 100W; 2; = 19000, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/I, = 1А/ =0.2pA; V, = 170 ~ 190V/ 
RD180EB Va =140V Pp =500mW/Prsy = 100W; 7, =22000 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, = 10mA/ Ip =0. 20А; V; =16. 34 ~ 18. 3V/ 
RD18EB Vr =13V Pp =500mW/Prsy = 100W; Z; =230 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/I, = 10mA/I = 0.2pA; V, = 16.34 ~ 
RD18EB1 17.06V/Vr = 13У Pp =500mW/Ppsy = 100%/;7, =230 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, = 10mA/ Ip =0. 20А; V; = 16.9 ~ 17. 67У/ 
КрІ8ЕВ2 Ук = 13У Pp =500mW/Prsy = 100W; Z; =230 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, = 10mA/ Ip =0. 20А; V; =17.51 ~ 18.3V/ 
RD18EB3 Ук =13V Pp =500mW/Prsy = 100W; Z; =230 稳 压 二 极 管 





D0-35 封装 




































































(Ж) 
型 号 2 Ж 备注 

Ip = 200mA/I; = 1mA/In =0.2pA; V, = 180 ~ 200V/ 

RD190EB Va =150V Pp =500mW/Prsy = 100%/; Z, =24000 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 20тА/1 = 120нА; V, = 1. 88 ~ 2. 2V/ 

RD2. 0EB Ук =0. 5V Pp =500mW/Prsy = 100%/; 7, =1400 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 20тА/1 = 120нА;У, = 1.88 ~ 2. 1V/ 

RD2. ОЕВ1 Ук =0. 5V Рр =500mW/Prsy = 100%/; 7, =1400 
D0-35 封装 
Ip =200mA/I, =20mA/Ip = 120pA; V; = 2. 02 ~ 2. 2V/ 

RD2. 0ЕВ2 Ук =0. 5V Pp =500mW/Prsy = 100%/; 7, = 1400, 
ро-35 封装 
Ip =200А/1, =20mA/Is =120pA; V, =2. 12 ~ 2. 41V/ 

RD2. 2ЕВ Vr =0. 7V Рр =500mW/Prsy = 1001; 2; = 1200, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 20тА/1 = 120нА;У, =2. 12 ~2.3V/ 

RD2. 2ЕВ1 Vg =0. 7V Pp =500mW/Prsy = 1001; Z, =1200 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/l, =20тА/1 =120pA; V, =2.22 ~ 2. 41V/ 

RD2. 2ЕВ2 Vg =0. 7V Pp =500mW/Prsy =100W;Z, =1200 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тшА/1, =20тА/1 =120һА; V, =2.33 ~ 2. 63V/ 

RD2. 4ЕВ Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, = 1000 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/l, =20тА/1 =120pA; V, =2.33 ~ 2. 52V/ 

RD2. 4ЕВ1 Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, = 1000 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/1, =20mA/Is =120pA; V, = 2.43 ~2.63V/ 

RD2. 4ЕВ2 Vr =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =1000 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =20тА/1 =100pA; V, = 2. 54 ~2.91V/ 

RD2. 7EB Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, = 1000 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
к =200њА/1, =20mA/T =100нА; V, =2.54 ~ 2. 75V/ 

RD2. 7ЕВ1 Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, = 1000 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =20тА/1 =100pA; V, =2.69 ~2.91V/ 

RD2. 7EB2 Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, = 1000 稳 压 二 极 管 





DO-35 封装 
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( 续 
型 号 2 Ж 备注 
Ip = 200 А//, = 1mA/In =0.2pA; V, = 190 ~ 210V/ 
RD200EB Va =160V Pp =500mW/Prsy = 100%/; 7, =25000 稳 压 二 极 管 
DO-35 封装 
Ip = 200mA/1, = 10mA/ = 0.2pA; V, = 18.11 ~ 
RD20EB 20. 72V/Va =15V Pp =500mW/Prsy =100%/;7, =280 稳 压 二 极 管 
DO-35 封装 
Ip = 200mA/1, = 10тА// = 0.2pA; V, = 18.11 ~ 
RD20FB1 18. 92У/Ук = 15У Pp =500mW/Prsy =100%/;7, =280 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 10mA/ = 0.2pA; V, = 18.73 ~ 
RD20EB2 19.57V/Va = 15У Pp =500mW/Prsy =100W;Z;, =280 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 10mA/ = 0.2pA; V, = 19.38 ~ 
RD20FB3 20.22V/ =15V Pp =500mW/Prsy =100%/;7, =280 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 10mA/I, = 0.2hA; V, = 19.88 ~ 
RD20EB4 20.72V/Va =15V Pp =500mW/Prsy =100%/;7, =280 稳 压 二 极 管 
DO-35 封装 
Ip =200mA/1, =5mA/Ir =0. 2pA; V; =20. 23 ~22. 61V/ 
RD22EB Ук =17V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =300 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/ Г =0. 2А; V, =20. 23 ~ 21. 08У/ 
RD22EB1 Vg =17V Pp =500т/Рьу = 100%/;7, =300 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/1, =5mA/ 有 不 =0. 2pA; V; =20. 76 ~ 21. 65V/ 
RD22EB2 Vg =17V Pp =500mW/Prsy = 100W; 7, =300 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/ Г =0. 2pA ; V, =21. 22 ~22. 09V/ 
RD22EB3 Vr =17V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =300 稳 压 二 极 管 
ро-35 封装 
Ip =200mA/1, =5mA/Is =0. 2А; V; =21. 68 ~22. 61V/ 
RD22EB4 Ук =17V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =300 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/1, =5mA/Ir =0. 2А; V; = 22. 26 ~ 24. 81V/ 
RD24FB Ук =19V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =350 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/1, =5тА/14 =0. 2А; V, =22. 26 ~ 23. 12V/ 
RD24FB1 Ук =19V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =350 稳 压 二 极 管 





D0-35 封装 







































































(Ж) 
型 号 2 Ж 备注 

Ip =200тА/1, =5mA/Is =0. 2А; V, =23. 75 ~23.73V/ 

RD24 EB2 Ук =19V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =350 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/ Г =0. 2pA ; V, =23. 29 ~ 24. 27V/ 

RD24FB3 Ук =19V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =350 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/ Г =0. 2pA ; V; =23. 81 ~ 24. 81V/ 

RD24FB4 Ук =19V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =350 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/ Г =0. 2А; V; =24. 26 ~ 27. 64V/ 

RD27EB Vg =21V Pp =500mW/Prsym = 100%/;7, =450 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/Г =0. 2А; V, =24. 26 ~ 25. 52V/ 

RD27FB1 Vr =21V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =450 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/Г =0. 2А; V, =24. 97 ~ 26. 26V/ 

RD27EB2 Vg =21V Pp =500mW/Prsym =100W;Z, =450 稳 压 二 极 管 
DO-35 封装 
Ip =200тА/1, =5mA/Ir =0. 2А; V, =25. 63 ~ 26. 95V/ 

RD27EB3 Ук =21V Pp =500mW/Prsy =100W;Z, =450 稳 压 二 极 管 
ро-35 封装 
Ip =200тА/1, =5mA/Ir =0. 2pA ; V, =26. 29 ~27.64V/ 

RD27EB4 Va =21V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =450 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, =20mA/In =50pA;V, = 2. 85 ~ 3. 07V/ 

КРЗ. 0EB Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =800 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 20тА/1 = 50һА; У, = 2. 85 ~ 3. 07V/ 

RD3. 0ЕВІ Vr =1V Pp =500mW/Prsy = 1001;2, = 800, аж 
ро-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 20тА/1 = 50А; У, = 3.01 ~ 3. 22V/ 

КРЗ. 0ЕВ2 Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 1001 ;2, = 800, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 20тА/1 = 20һА; V; =3.16 ~3.53V/ 

RD3. ЗЕВ Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =700 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 20тА/1 =20pA; V; =3.16 ~3.38V/ 

RD3. ЗЕВ1 Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =700 稳 压 二 极 管 





DO-35 封装 
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(Ж 
型 号 参 Ж 备 È 
Ip = 200тА/1, = 20тА/1 = 20һА; У, =3.32 ~3.53V/ 
КРЗ. 3EB2 Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =700 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 20тА/1 = 10А; У, = 3. 47 ~3.83V/ 
КРЗ. 6EB Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =600 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 20тА/1 = 10pA; У, =3.47 ~3.68V/ 
КРЗ. 6EB1 Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =600 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 20тА/1 = 10pA; У, = 3. 62 ~6.83V/ 
КРЗ. 6ЕВ2 Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 1001 ;2; =600 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, =20mA/ 有 不 = 5нА; V; = 3.77 ~ 4. 14V/ 
RD3. 9ЕВ Vr =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =500 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к =5pA; V, = 3.77 ~ 3.98V/ 
КРЗ. 9ЕВІ Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =500 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20пА/ = 5нА; V, = 3.92 ~ 4. 14V/ 
КРЗ. 9ЕВ2 Ук = 1У Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =500 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/ Г =0. 2L,A ; V, =26. 99 ~ 30. 51V/ 
RD30EB Va =23V Pp =500mW/Prsy =100W;Z7 =550 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/ Г =0.2RA; 了 =26.99 ~ 28. 39 V/ 
RD30EB1 Vg =23V Pp =500т/Рьу = 100%/;7, =550 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =5 АЛ, =0.2нА; V, = 27.7 ~29.13V/ 
RD30EB2 Vr =23V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =550 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5mA/I, =0. 2А; V, =28. 36 ~ 29. 82V/ 
RD30EB3 Ук =23V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =550 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5mA/Is =0. 2А; V; =29. 02 ~ 30. 51У/ 
RD30EB4 Ук =23V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =550 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5mA/I, =0. 2pA; V; =29. 68 ~33. 11V/ 
RD33EB Vg =25V Pp =500mW/Prsy = 100W; 7, =650 稳 压 二 极 管 





D0-35 封装 







































































(2) 
型 号 2 Ж 备 È 

Ip =200тА/1, =5mAZ/I, =0. 2pA ; V, =29. 68 ~ 31. 22V/ 

RD33FB1 Ук =25V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =650 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/ Г =0. 2А; V, =30. 32 ~ 31. 88V/ 

RD33EB2 Ук =25V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =650 稳 压 二 极 管 
DO-35 封装 
Ip = 200тА//, =5mA/Is = 0. 24A; У, =30.9 ~ 32. 5V/ 

КЗЗ ЕВЗ Vg =25У Pp =500mW/Prsy = 100%; 2, =650 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/ Г =0. 2А; V; =31. 49 ~ 33. 11V/ 

RD33EB4 Vg =25V Pp =500mW/Prsy =100W;Z, =650 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/1, =5mA/ 有 不 =0. 2А; V, =32. 14 ~ 35. 77V/ 

RD36EB Vr =27V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =750 稳 压 二 极 管 
ро-35 封装 
Ip =200mA/1, =5mA/Is =0. 2pA; V; =32. 14 ~ 33. 79V/ 

RD36FB1 Ук =27V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =750 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/ Г =0. 2А; V, =32. 79 ~34. 49V/ 

RD36EB2 Ук =27V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =750 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =5mA/Tr =0. 2pA; V; = 33.4 ~ 35. 13V/ 

RD36EB3 Va =27V Pp =500т/Рьу = 100%/;7, =750 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/1, =5тА/14 =0. 2pA; V, =34. 01 ~ 35. 77V/ 

RD36EB4 Vg =27V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =75О 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 5тА/Г = 0.2нА; V, = 36 ~ 37. 85У/ 

RD38EB3 Vg =30V Pp =500mW/Prsy = 100W; 2, =850 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =5mA/Irn =0.2нА; V, = 34. 68 ~ 40. 8V/ 

RD39FB Ук =30V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =850 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/1, =5тА/14 =0. 2А; V, =34. 68 ~ 36. 47V/ 

RD39FB1 Ук =30V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =850 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/1, =5тА/14 =0. 2А; V, =35. 36 ~ 37. 19V/ 

RD39EB2 Ук =30V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =850 稳 压 二 极 管 





D0-35 封装 
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(Ж 
型 号 2 Ж 备 È 
Ip =200тА/1, =5тА/Г =0. 2А; V, =36. 63 ~ 38. 52V/ 
RD39EB4 Ук =30V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =850 稳 压 二 极 管 
ро-35 封装 
Ip =200тА/1, =5тА/ Г =0. 2А; V, =37. 36 ~ 39. 29V/ 
RD39FB5 Ук =30V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =850 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА/1, =5mA/Is =0. 2pA ; V; = 38. 14 ~ 40. 11V/ 
RD39EB6 Ук =30V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =850 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =5mA/lk =0.2нА; V, =38.94 ~ 40. 8V/ 
RD39EB7 Va =30V Pp =500mW/Prsym =100W;Z, =850 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V; = 4.05 ~4.53V/ 
RD4. ЗЕВ Vr =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =400, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, =20mA/ 有 不 = 5нА; V; = 4.05 ~4.26V/ 
RD4. ЗЕВ1 Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =400 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/l, = 202/1 =5рА; У, =4.2 ~4.4V/Vp = 
RD4. ЗЕВ2 1V Pp =500mW/Prsy = 100%; 2, =400, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V, = 4.34 ~ 4. 53V/ 
RD4. 3EB3 Ук =1V Pp =500mW/Prsy =100W;Z, =400, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V, = 4.47 ~4.91V/ 
RD4. 7ЕВ Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =250 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V; = 4.47 ~ 4. 65V/ 
RD4. 7ЕВ1 Vr =1V Pp =500mW/Prsy =100W;Z;, =250 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V, = 4.59 ~ 4.77V/ 
RD4. 7EB2 Ук =1V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =250 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к =5pA; V, = 4.71 ~ 4.91V/ 
RD4. 7EB3 Ук =1V Ph =500mW/Prsy = 100%/;7, =250 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА//, =SmA/ =0.2pA; V; = 40 -45У/Ук = 
RD43 EB 33V Pp =500mW/Prsy = 100W; Z; =900 稳 压 二 极 管 





D0-35 封装 







































































(Ж) 
型 号 参 Ж 备注 

Ip =200тА//, =5mA/Is =0.2pA;V, =44 ~ 49У/у = 

RD47EB 36У Рр =500mW/Prsy = 100%/;7, =900 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V, = 4.85 ~5.35V/ 

RD5. 1ЕВ Ук =1.5V Рр =500mW/Prsy = 100%/;7, =200 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V, =4.85 ~5.03V/ 

RD5. 1ЕВ1 Ук =1. 5V Pp =500mW/Prsy = 1001; Z, =200 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V, = 4.97 ~ 5.18V/ 

RD5. 1ЕВ2 Ук =1.5V Pp =500mW/Prsy =100W;Z, =200 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V; = 5. 12 ~ 5.35V/ 

RD5. 1EB3 Vr =1.5V Pp =500mW/Prsy =100%/;7, =200 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V; = 5.29 ~ 5. 88V/ 

RD5. 6ЕВ Ук =2. 5V Pp =500mW/Prsy = 100%/; 7, = 130, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, =20mA/ 有 下 = 5нА; V, = 5.29 ~ 5. 52V/ 

RD5. 6ЕВІ Ук =2. 5V Pp =500mW/Prsy =100%/;7, =130 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/I, = 20тА/1 = 5А; V, = 5.46 ~ 5.7V/ 

RD5. 6ЕВ2 Ук =2. 5V Pp =500mW/Prsy =100W;Z, = 130, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V, = 5.64 ~ 5. 88V/ 

RD5. 6ЕВЗ Vg =2. 5V Pp =500mW/Prsy = 1001; 2, = 130, 稳 压 二 极 管 
DO-35 封装 
Ip =200mA/I, =5mA/Is =0.2pA;V, =48 ~ 54У/у = 

RD51EB 39V Pp =500mW/Prsy =100W;Z;, =1100 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА//, = 5SmA/I, =0.2pA;V, = 53 -60У/Ук = 

RD56FB 43V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, = 100 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/I, = 20тА/1 = 5рА; V, = 5.81 ~ 6.4V/ 

RD6. 2ЕВ Ук =3V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =100 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V, = 5.81 ~ 6. 06V/ 

RD6. 2ЕВ1 Ук =3V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =100 稳 压 二 极 管 





ро-35 封装 
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( 
型 号 参 Ж 备 È 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 5нА; V, = 5.99 ~ 6. 24V/ 
RD6. 2EB2 Vr =3V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =100 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/I, = 20тА/1 = 5А; V; = 6.16 ~6.4V/ 
RD6. 2EB3 Ук =3V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =100 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к = 2нА; V, = 6.32 ~ 6.97V/ 
RD6. 8EB Vg =3. 5V Pp =500mW/Prsy = 1001; 2; = 80, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, =20mA/Ih = 2нА; V, = 6.32 ~ 6. 59V/ 
RD6. 8ЕВІ Va =3. 5V Pp =500mW/Prsy = 1001; 2; = 80, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА//, = 20тА//к =2pA; V, = 6. 52 ~ 6. 79V/ 
RD6. 8EB2 Vr =3. 5V Pp =500mW/Prsy = 1001; 2; =80 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200mA/I, = 20тА/1 = 2һА; V; = 6.7 ~ 6.97V/ 
RD6. 8EB3 Ук =3. 5V Pp =500mW/Prsy =100W;Z, =80 JE 
D0-35 封装 
Ip =200mA/l, =2mA/l, =0.2pA;V, = 58 —66У/Ук = 
RD62FB 47V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =2000 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/l, =2тА/ Г =0.2pA;V, =64 ~72V/Vg = 
RD68 EB 52V Pp =500mW/Prsy = 100W; Z; =2000 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =20тА/1 =0. 5А; V, = 6. 88 ~ 7. 64V/ 
RD7. 5ЕВ Ук =4V Pp =500mW/Prsy =100W;Z, =80 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =20тА/1 =0. 5pA; V; = 6. 88 ~7. 19V/ 
RD7. 5ЕВІ Ук =4У Pp = 500/ Ру = 1001 ;2; =80 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =20тА/1 =0. 5pA; V, =7. 11 ~7.41V/ 
RD7. 5ЕВ2 Ук =4V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =80 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
к =200mA/l, =20mA/I, = 0. SA ; V, =7.33 ~ 7. 64V/ 
RD7. 5ЕВЗ Vr =4V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =8О 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/l, =2mA/l, =0.2pA; V; =70 -79У/Ук = 
RD75EB 57V Pp =500mW/Prsy = 100W; 7, =3000 稳 压 二 极 管 





D0-35 封装 






























































(Ж) 
型 号 5 Ж # È 

Ip =200А/1, =20тА/1 =0. 5А; V, =7.56 ~ 8.41V/ 

RD8. 2EB Vr =5V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =80 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, = 20mA/l, = 0. 5A; И, = 7. 56 ~7.9V/ 

RD8. 2ЕВ1 Vr =5V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =8О 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200тА//, =20mA/Ir =0. 5pA; И, =7.82 ~8.15V/ 

RD8. 2EB2 Ук =5V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =80 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =20тА/1 =0. 5pA; V, = 8. 07 ~ 8. 41V/ 

RD8. 2EB3 Ук =5V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =80 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/1, =2mA/l, =0.2pA; V; =77 ~ 87V/Vr = 

RD82FB 63У Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =3000 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =20тА/1 =0. 5pA; V, = 8. 33 ~ 9. 29ү/ 

RD9. 1EB Ук =6V Ph =500mW/Prsy = 1001 ;2; =80, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip = 200тА/1, =20mA/In =0.5нА;У, =8.33 ~8.7V/ 

RD9. 1ЕВ1 Ук =6V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =80 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =20тА/1 =0. 5pA; V, =8.61 ~8.99V/ 

RD9. 1EB2 Vr =6V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =8О 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200А/1, =20тА/1 =0. 5pA; V, = 8. 89 ~ 9. 29ү/ 

RD9. 1EB3 Ук =6V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =80, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Ip =200mA/1, =2mA/l, =0.2pA; V; = 85 -96V/Vr = 

RD91EB 69V Pp =500mW/Prsy = 100%/;7, =4000, 稳 压 二 极 管 
D0-35 封装 
Io = 100тА/Лм = 300тА/ Ipsu = 2А, = 0. 5рА; Уру = 

5085110 85V/V, =80V/Vp = 1. 2У;Р = 150 开关 二 极 管 
SOD-523 封装 , 贴 片 标 记 为 Sl 
Ipp = 16А/ =5һА; Vpp = +20КУ/Укум = 5V/Vpr = 

6V/Vp =0.8У;Рьк =240W _. л. 
UCLAMP0501 二 极 管 ( 瞬 变 二 极 管 ) 


超 小 S0D-523 封装 (1.7mm х0. 9mm x 0. 7mm ) ; 贴 片 
代码 5H 





UESD3. 3 DT5G 





Ig =1нА/1у = 1mA; Уңум =3.3V/Vgr =5V/Vp =0.9V; 
Pp =1.9W 
SOT-723 封装 ; 贴 片 标记 LO 





ESD 保护 二 极 管 





286 


型 号 


2 Ж 


备 š 





UESDS. 0DT5G 


Ig = 0. 1pA/Ip = 1тА; Visa = 5V/Vpr = 6. 2V/Vp = 


0.9V;P, =1.9W 
SOT-723 封装 ; 贴 片 标记 L2 


ESD 保护 二 极 管 





UESD6. 0DT5G 





Ig =0. 1pA/Ip = 1mA; Ууу =6V/Vpr =7V/Vp =0.9V; 


Ph =1.9W 
SOT-723 封装 ; 贴 片 标记 L3 





ESD 保护 二 极 管 


























第 4 节 m Ж ë 
型 号 £ ж # R 
Ic = 0. 15А; Veso = 60V/Vceo = 50V/Vkpo 
2SC2412K 7V;Pe =0. 2%/;/у =180MHz 
SMT3 (SC-59 .SOT-346) 封装 ; NPN 型 
Io =0.15A; Vego = 60У/ ско = 50У/ Уво 
28С4081 7V;Pe =0.2%/;/у = 180МНх 
UMT3( SC-70 .SOT-323 ) 封装 ; NPN 型 
Io =0.15A; Vego = 60У/ Иско = 50У/ Уво 
28С4617 7V;Pe =0. 15%/;/, = 180МНх 
ЕМТЗ (5С-75А „507-416 ) 封装 ;NPN 型 
la = 0. 15А; Vego = 60V/ Vego = 50У/ Уво = 
2SC5658 7V;Po =0.15W;/, =180MHz 
VMT3 封装 ;NPN 型 
" R: ойт 
Io = 100mA/Iç = 100тА; Vec = 50VXTA Re 
DTC143ZE -5~30V;Ph =150mW; 广 =250MHz АР 
EMT3 封装 ;NPN 型 е 
GND 
н Ri OUT 
Io = 100mA《1 = 100тА; Vec = 50V/Viy R 
DTC143ZKA -5 ~30V ;Pp =200mW ;f; =250MHz ap 
SMT3 ( SC-59 ) 封 装 ;NPN 型 Н Өй 
GND 
М R: OUT 
Io = 100mAA1 = 100тА; Vec = 50V/VIN Re 
DTC143ZM -5 ~30V ;Pp =150mW ;fr =250MHz Sup 
VMT3 封装 ;NPN 型 н РТР 








GND 























(Ж) 
ЖЕЕ £ W & Е 
No = 
Io = 100тА/ЛЛ = 100тА; Veg = 50V/V = R 
DTC143ZUA -5 ~30V ;Pp =200mW ;/, =250MHz idi 
UMT3(SC-70) 封 装 ;NPN 型 IN ошт 
GND 
Ic = = 100®А/ ум = - 200mA/Isy = 
Рена -200mA ; Vego = – 50У/ Уо = – 40У/ Vego = 
-5V;P， =200mW;/, = 100MHz 
SOT666 封装 ;PNP 型 ; 贴 片 代码 FF 
Ic = = ЗАЛЫ = —6А/1 = - 0. ЗАЛЫ = 
-0. 5A/ ; Veso = — 30VZVcgo = —30У/Укво = 
STT818B -5V; P =1.2W 





SOT23-6L( TSOP6 ) 封装 ;PNP 型 ; 贴 片 代码 
为 818B 























机 


ё 


故障 现象 


ж 维修 


Ж 
智能 机 通用 


故障 部 位 及 元 器 件 


查 





Android 智能 机 


手机 放置 一 段 时 
间 后 ,突然 不 开机 














充电 10min 后 ,再 确认 是 否 能 开 














机 。 电 池 一 体 机 , 比如 索尼 


能 
机 可 尝试 按 开 机 键 10s ,强制 关闭 电 

















源 后 充电 一 段 时 间 后 ,再 
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26 智能 


试 开 机 ; 


部 分 手机 电池 过 放电 后 需 充电 一 段 
































时 间 ， 
时 ,手机 才能 开机 























电池 电压 达到 手机 启动 电压 











Android 智能 机 


充电 时 、 手 机 平 放 
在 桌面 时 或 突然 从 
口袋 里 拿 出 后 ,屏幕 
失灵 无 法 操作 












































БЁЛЕ ЖЕШ 











i 可 能 存在 静电 干扰 , 轻 按 























下 电源 键 关闭 屏幕 , 青 点 亮 
操控 可 能 就 正常 








并 ЖЕН], 





Android 智能 机 


使 用 中 突然 重启 








智能 手机 就 像 个 人 计算 机 一 样 ,有 
一 个 复杂 的 操作 系统 及 各 种 应 用 软 
件 ,软件 运行 中 可 能 出 现 异常 而 引发 
手机 重启 。 如 果 不 是 频繁 重启 或 某 

















种 操作 下 必 现 重启 ,一般 都 可 能 属于 


正常 现象 











Android 智能 机 



































部 分 手机 有 接近 光 感 应 奖 


能 ,手机 





接 通 后 当 手 机 靠近 脸 部 时 手机 自动 











关闭 屏幕 ( 节省 
但 有 时 黑屏 后 就 无 法 再 点 














E fE FI REIRI), 


亮 屏幕 。 





这 时 要 检查 感应 光 传 感 器 表面 是 否 
清洁 ,此 外 透 光 性 不 好 的 保护 膜 也 可 
能 会 引起 接近 光 传 感 器 误 判 的 问题 
(接近 光 传 感 器 一 般 在 手机 扬声器 








附近 ) 





智能 机 通用 

















充电 或 使 
中 手机 发 溪 


Ë 
ВВ 

















1) 请 避免 在 太阳 光 直 射 环境 中 充 











电 或 长 时 间 使 用 








2) 关闭 不 使 用 的 后 台 程 序 





3) 充 电 的 同 
4) 及 时 更 新 到 最 新 版 本 











时 ,最 好 不 要 玩 游戏 








玩 对 С 
游戏 时 


手机 上 网 对 射频 或 者 


PU 要 求 较 高 的 
,射频 PA 或 CPU 


在 高 频 运 转 , 功 耗 较 大 ， 





手机 会 有 一 定量 的 发 








F 智 能 手机 常见 





热 , 属 对 
现象 









































































































































































































































(Ж) 
机 m 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 注 
1) 出 门 前 充满 电 ,开启 手机 的 省 电 
模式 
2) 在 不 使 用 WLAN ,蓝牙 .GPS 或 
感觉 智能 手机 和 
智能 机 通用 к 能 手机 待 | 者 数据 业务 时 ,请 将 相应 的 功能 关闭 
шш 3) 不 使 用 的 软件 ,要 关闭 节 以 省 功 
耗 。 方法 :进入 设置 一 应 用 程序 一 正 
在 运行 的 服务 ,选择 相应 的 程序 关闭 
新 手机 (或 升级 后 .恢复 出 厂 设置 
后 ) 放 上 电池 首次 开机 ,手机 要 做 初 
始 化 的 操作 , 开机 时 间 会 较 长 , 有 可 
手机 不 开机 (手机 | 能 被 误 认为 不 开机 。 对 于 电池 过 度 
н ш тй 放电 造成 的 不 开机 , 取 下 电池 ,手机 
连接 充电 器 看 能 否 开机 , 若 可 以 开 
机 ,将 电池 装 上 充电 30min 以 上 , 可 
正常 开机 
手机 放 在 口袋 中 ， 
触摸 屏 与 身体 接触 ，| ”保持 手 及 触摸 屏 的 清洁 和 干燥 , 击 
智能 机 通用 此 时 来 电 概率 性 无 | 两 下 开机 键 ( 锁 屏 键 ) , 让 触摸 屏 自 
法 划 动 触摸 屏 接 听 | 身 重新 校准 
电话 
手 上 或 触摸 屏 上 | ”用 干 布 将 手机 表面 擦 干 , 击 两 下 开 
智能 机 通用 有 油 或 者 水 时 ,导致 “机 键 ( 锁 屏 键 ) ,让 触摸 屏 自 身 重新 
触摸 屏 失灵 校准 
插 充电 器 (特别 是 
ER җе 0 
车 载 和 让 原装 的 充 | ыы 
电器 ) 时 ,手机 触摸 Ü 
智能 机 通用 КУТТ | 2) ААЛА. 
ооа 3) 拔 掉 充 电器 , 取 下 电池 ,使 用 原 
声 信号 与 电容 触摸 | ен 
屏 的 信号 频率 相同 ， 
导致 TP 失效 
手机 在 安装 了 某 
些 不 SiE ЕФ 1 
БЕР, 智能 手机 头像 个 人 计算 机 一 样 ,有 
动 关机 .手机 在 受到 | 一 个 复杂 的 操作 系统 ,在 手机 上 安装 
智能 机 通用 КМК 的 一 些 第 三 方 软件 可 能 导致 手机 概 





振动 时 , 电池 松动 


(ЗЕЛ ШЕ: 





) 也 





可 能 造成 手机 自动 


关机 或 自动 重启 








率 性 重启 或 者 死机 ,恢复 出 广 设置 或 
和 扼 载 与 手机 不 兼容 的 软件 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 а È 
当 触摸 屏 贴 膜 较 
厚 时 ,通话 手机 就 会 
出 现 黑屏 、 死 机 , 这 
是 由 于 贴膜 降低 触 чө 
_ 将 手机 的 触摸 屏保 护 膜 括 掉 ,或 者 
智能 机 通用 摸 屏 的 透 光 率 和 感 Eee ol pfa у 
应 值 ,使 手机 误 判 为 在 保护 膜 接 近 光 的 位 置 挖 孔 
已 经 和 人 脸 接 近 , 故 
将 LCD 关闭 , 进入 
省 电 模式 
测量 4 个 引 脚 (X、Y、 
X1 Y1) EBE, Жл 
智能 机 通用 触摸 屏 时 无 反应 触摸 屏 损坏 有 两 个 是 高 电位 , 两 个 
低 电 位 ,如 果 电 压 正 常 ， 
一 般 就 是 触摸 屏 坏 
第 2 节 HTC 
机 m 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 # ü 
HTC 3238 来 电 时 无 振动 ,但 有 铃声 | ”振动 电动 机 不 良 
HTC 565 无 网 络 射频 处 理 模块 虚 焊 
HTC 565 不 识 SIM 卡 (一 ) SIM 卡 座 虚 焊 
HTC 565 不 识 SIM 卡 (二 ) SIM ЖАД 
HTC 565 不 识 存 储 卡 存储 卡 座 接触 不 良 
HTC 565 加 电 不 能 开机 主 处 理 模 块 虚 焊 
HTC 565 通话 时 对 方 听 不 到 声音 按键 排 线 连接 器 接触 不 良 
HTC 565 机 出 现 定 屏 系统 文件 大 而 闪存 模块 容量 小 
HTC 565 显示 白 屏 显示 屏 排 线 头 氧化 
HTC 565 显示 时 有 时 无 液晶 显示 组 件 排 线 连接 器 插座 接触 不 良 
HTC 565 充电 时 有 时 无 充电 编程 插座 不 良 
HTC 565 个 别 数字 按键 失灵 数字 按键 膜 导 电 簧 片 氧 化 
HTC 565 照相 机 功能 失灵 照相 机 组 件 排 线 连接 器 接触 不 良 
HTC 6850 不 识 存 储 卡 存储 卡 接口 元 器 件 虚 焊 
HTC 6850 液晶 显示 时 有 时 无 出 滑 排 线 有 问题 
HTC 6850 英文 键盘 失灵 英文 键盘 排 线 插头 接触 不 良 
HTC 686 加 电 开 机 有 时 自动 关机 电池 座 接触 点 氧化 及 引 脚 虚 焊 
HTC 686 机 触摸 屏 功 能 失灵 触摸 屏 排 线头 氧化 
НТС 686 коо 计算 机 实现 串口 | 中 口 通信 芯片 MAX3378E 不 良 
HTC 6950 加 电 不 能 开机 电源 管理 模块 PM7540 虚 焊 
HTC 6950 通话 时 听 不 到 对 方 声音 机 壳 固 定 螺钉 松动 导致 扬声器 接触 不 良 
HTC 6950 来 电 时 无 振动 展 动 电动 机 连接 器 接触 不 良 
HTC 6950 а A 音量 减 小 按键 短路 
量 大 小 
























































































































































































































































































































































































































































(Ж) 
机 Ж 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 а Ë 
НТС 6950 充电 时 有 时 无 充电 编程 插座 接触 不 良 
HTC 6950 功能 按键 失灵 按键 排 线 连接 器 插头 接触 不 良 
HTC 6950 照相 功能 失灵 照相 机 组 件 不 良 
HTC 6950 不 认 UIM 卡 UIM 卡 时 钟 模块 虚 焊 
HTC 6950 无 网 络 射频 处 理 芯 片 引 脚 虚 焊 
HTC 6950 网 络 时 有 时 无 射频 处 理 芯 片 RTR6500 £ Ë 
采用 党 
HTC C720W 机 出 现 定 屏 软件 运行 出 错 的 硬 启 操作 
方法 

插 上 耳机 后 自动 重 拨 上 
HTC C720W 一 个 拨 出 号 码 耳机 插座 不 良 
HTC C720W 安装 软件 后 死机 安装 软件 操作 不 当 
HTC C730 加 电 不 能 开机 (一 ) 电源 管理 模块 虚 焊 
HTC C730 加 电 不 能 开机 (二 ) 副 时 钟 晶体 不 良 
HTC C730 显示 时 有 时 无 侧 滑 排 线 连接 器 插座 内 有 污 物 
НТС EVO 4С 加 电 不 能 开机 开关 机 按钮 不 良 
НТС EVO 4С 来 电 及 播放 音乐 时 无 声 扬声器 接触 点 氧化 
НТС EVO 4G 来 电 时 无 振动 振动 电动 机 不 良 
HTC EVO 4G 照相 机 模式 不 能 闪光 闪光 灯 板 接触 点 氧化 
HTC G1 不 识 存 储 卡 存储 卡 座 簧 片 氧 化 
HTC G1 显示 时 有 时 无 显示 连接 器 排 线 头 接触 不 良 
HTC G3 加 电 不 能 开机 (一 ) 电源 管理 芯片 虚 焊 
HTC G3 加 电 不 能 开机 (二 ) 副 时 钟 晶 体 不 良 
HTC G3 不 能 开机 刷机 断 电 造 成 字库 软件 损坏 
HTC G3 不 能 充电 充电 编程 小 板 排 线 连 接 器 插头 虚 焊 
HTC G3 和 触摸屏 功能 失灵 触摸 屏 组 件 不 良 
HTC G3 照相 机 功能 失灵 照相 机 组 件 连接 器 接触 不 良 
HTC G3 按键 失灵 挂机 按键 导电 簧 片 氧化 
НТС G3 不 能 充电 充电 编程 插座 虚 焊 
HTC HD2 无 网 络 中 频 处 理 芯 片 虚 焊 
HTC HD2 无 液晶 显示 液晶 屏 组 件 排 线 连接 器 氧化 
HTC HD2 不 能 与 计算 机 联机 编程 接口 电路 元 器 件 虚 焊 
HTC HD2 加 电 不 能 开机 主 处 理 模 块 不 良 
HTC HD2 机 有 时 出 现 定 屏 字库 模块 虚 焊 
HTC HD2 不 能 充电 充电 编程 小 板 的 排 线 有 问题 
HTC HD2 不 识 存储 卡 存储 卡 座 接触 不 良 
HTC HD2 照相 机 模式 闪光 灯 漏 闪 闪光 灯 排 线 有 问题 
HTC hero200 通话 时 对 方 声音 较 小 受 话 扬声器 发 声 孔 被 污 物 堵塞 
HTC hero200 和 触摸屏 失灵 触摸 屏 驱 动 芯片 虚 焊 
HTC hero200 待机 时 间 短 电池 座 锈 蚀 .后 备 电池 漏电 
HTC hero200 无 液晶 显示 显示 接口 元 器 件 虚 焊 
HTC hero200 照相 机 功能 时 好 时 坏 照相 机 组 件 虚 焊 
HTC P800 通话 时 听 不 到 对 方 声 音 受 话 扬声器 有 问题 
HTC P800 通话 时 对 方 听 不 到 声音 送 话 器 接触 点 不 良 
HTC T3238 无 网 络 射频 处 理 电 路 中 前 端 处 理 芯 片 虚 焊 
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(2%) 
机 Ж 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 а Ë 
НТС T3238 а. Е 功能 失效 ,但 打 电 WiFi 模块 WL1251A 虚 焊 
WE 
HTC T3238 无 液晶 显示 显示 屏 排 线 元 件 不 良 
HTC T3238 照相 机 拍照 片 模糊 照相 机 镜头 脏 污 
HTC T3238 不 能 与 计算 机 联机 编程 接口 电路 元 器 件 虚 焊 
HTC T3238 不 识 存储 卡 存储 卡 座 接触 不 良 
HTC T3238 蓝牙 功能 失灵 蓝牙 模块 BRF6300C 不 良 
HTC 15353 ЖЕН, АНКЕ 。 扬声器 接触 点 氧化 
也 无 声 
НТС T5353 通话 时 对 方 有 杂音 扬声器 音 圈 上 有 异物 
HTC T5353 不 能 充电 充电 编程 插座 接触 不 良 
HTC T5353 按键 失灵 挂机 按键 导电 簧 片 氧化 
HTC T5353 进入 照相 模式 死机 照相 机 组 件 连接 器 进 液 漏电 
НТС T5353 照相 机 功能 失灵 照相 机 组 件 连接 器 氧化 
HTC T5353 能 打 电 话 , 但 无 显示 背光 灯 组 件 不 良 
HTC T8585 机 定 屏 字库 模块 虚 焊 
HTC T8585 加 电 不 能 开机 电源 管理 模块 虚 焊 
HTC T8585 GPS 功能 失灵 射频 收发 芯片 RTR6285 不 良 
1) 电 池 有 问题 
HTC T8588 按 电源 按钮 不 能 开机 2) 显 示 屏 排 线 及 所 有 连接 线路 有 问题 
3) 主板 有 问题 
用 耳机 打 电 话 有 时 无 声 ,| ”耳机 插座 内 部 纂 片 氧 化 扬声器 音 圈 有 
HTC Touch HDZ | 晶振 铃声 和 播放 音乐 均 小 | 问题 
第 3 节 LG 
机 型 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 # È 
LG GM750 加 电 不 能 开机 主 处 理 模 块 虚 焊 
LG GM750 А T СОА 音频 处 理 模 块 MN9319DOB- G 引 脚 虚 焊 
放 音 乐 时 无 声 
LG GM750 GPS 功能 失灵 GPS 模块 FA961831A 引 脚 虚 焊 
LG СМ750 无 液晶 显示 液晶 显示 组 件 连接 器 氧化 
LG GM750 照相 机 功能 失灵 照相 机 组 件 连接 器 氧化 
LG P990 不 识 存 储 卡 存储 卡 座 接触 不 良 
测 距 离 传 
LG US670 距离 传感器 功能 失灵 距离 传感器 电路 中 限 流 电阻 R711 开路 P 
Е - 0702 © Ж 
2.8V 电压 
LG US670 加 电 不 能 开机 主 处 理 模块 U201 虚 焊 
LG US670 加 电 开 机 瞬间 即 关 机 蓝牙 与 WiFi 模块 U501 漏电 
LG US670 信号 不 稳定 , 打 电 话 困 难 | ”射频 处 理 电路 中 接收 滤波 器 FL103 不 良 
ç H HH 寺 Er 
LG US670 Rsa Anane | та h 
LG US670 这 号 时 有 时 无 天 线 开 关 芯 片 U101 虚 焊 




































































































































































































































































(5) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 а ü 

LG US670 不 能 用 耳机 打 电 话 耳机 通话 电路 中 双开 关 芯 片 U503 А 
LG US670 通话 时 听 不 到 对 方 声音 受 话 输出 回路 中 开关 芯片 0801 引 脚 虚 焊 

必 铃 及 音频 输出 亢 干扰 电容 C802 
РЕТИ 来 电 与 播放 音乐 时 无 声 Е 音频 输出 电路 中 抗 干扰 电容 
LG US670 通话 时 对 方 声音 较 小 通话 音量 控制 电路 中 音量 键 焊 盘 虚 焊 
LG US670 不 能 充电 与 编程 充电 编程 插座 CN810 руй Л АЛЕ 
LG US670 首页 按键 失灵 首页 按键 KB703 SE AIEN HR EAE 
LG US670 зр 功能 失灵 3D 传 感 芯 片 虚 焊 
LG US670 照相 机 模式 不 起 作用 照相 机 供电 芯片 U0601 虚 焊 
LG US670 蓝牙 与 WiFi 功能 失效 蓝牙 与 WiFi 模块 不 良 
LG US670 无 显示 液晶 显示 接口 滤波 器 FL604 不 良 

#47 ж 5 
机 Ж 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 备 Ж 
黑莓 7290 加 电 不 能 开机 (一 ) 电源 管理 模块 不 良 
黑莓 7290 加 电 不 能 开机 (二 ) 主 处 理 模 块 虚 焊 
黑莓 7290 加 电 开 机 经 常 死 机 主 处 理 模 块 AD6529BABC Ж В 
有 时 不 能 开机 , 打 电 话 时 
黑莓 7290 а 电池 座 与 送 话 器 簧 片 氧 
18729 对 方 听 不 到 声音 电池 座 与 送 话 器 簧 片 氧化 
黑莓 7200 GSM 频段 无 网 络 功率 放大 器 模块 AWT6146 虚 焊 
黑莓 7290 机 定 屏 副 时 钟 晶体 不 良 
黑莓 7290 无 液晶 显示 显示 屏 排 线 连 接 器 氧化 
F Е Е 21 Н бн КЗ m 
HRZ 7290 ы! BEER, EER] ， 滚轮 组 件 有 脏 物 
169 
源 管理 与 音频 处 理 模块 ( MAX9853 
黑莓 8100 通话 时 听 不 到 对 方 声音 е. еа. м 
Ар МЕ AT. 
黑莓 8100 无 网 络 前 端 处 理 模 块 MMM6027 虚 焊 
黑莓 8100 不 识 存储 卡 存储 卡 座 簧 片 接触 不 良 
黑莓 8100 照相 机 功能 时 好 时 坏 照相 机 组 件 座 繁 片 氧 化 且 弹 性 不 足 
Бау 8700 不 能 打 电 话 耳机 插座 内 部 簧 片 氧化 
黑莓 8700 送 话 时 声音 小 且 有 杂音 送 话 器 接触 点 氧化 、 送 话 器 不 良 
黑莓 8700 个 别 按键 失灵 按键 印 制 线 氧化 
RBE B AS6E 5; HH JQ 
кал 8700 . ,也 不 能 5 电脑 | ”充电 编程 电路 中 保护 芯片 不 良 
测 C921 处 

黑莓 8800 不 能 开机 电感 L904 损坏 VBAT_F H, 
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第 5 节 f ж 
机 型 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 £ 注 
华为 C8500 加 电 不 能 开机 (一 ) 电源 管理 模块 PM7540 虚 焊 
华为 C8500 加 电 不 能 开机 (二 ) 主 处 理 模块 MSM7625 虚 焊 
华为 C8500 加 有 不 能 开机 ,但 能 正常 | PUSE ELKE MR ET ӘҮ БОН. К НЕЙ М 5 
充电 主板 接触 不 上 
华为 C8500 无 网 络 收发 处 理 芯片 不 良 
Ае} 日 >. 日 声 = s Ñ Sb 
华为 C8500 е Та, BRAA] 二 量 按键 排 线 折断 
通话 时 对 方 声音 时 有 | 
华为 C8500 |, ИЛЛЕ 受 话 扬声器 接触 点 氧化 
К ВЕ 通话 ЕҢ |) 
华为 C8500 | 能 用 通话 按 链接 昕 | 训话 按键 导电 赞 片 与 按键 印 制 线 氧化 
已 YI 
必 铃 及 音频 输出 电 音频 输出 滤波 电 
华为 C8500 来 电 与 播放 音乐 均 无 声 s < н 
华为 C8500 来 电 时 无 振动 来 电 振动 电路 中 电动 机 保护 二 极 管 漏电 
fE FT HE ph, fH E E I = EE 
华为 C8500 | ETEA DREMA anene 
Pa 
华为 C8500 触摸 屏 失 灵 触摸 屏 驱 动 世 片 不 良 
华为 C8500 液晶 显示 缺 线 液晶 显示 屏 组 件 本 身 不 良 
华为 C8500 拍照 片 有 白斑 照相 机 组 件 不 良 
i 
华为 C8600 | 全， дарлуу енвикини 
第 6 节 ж & Ш 
机 型 故障 现象 故障 原因 与 解决 方法 £ 注 
РЕ ЕМ Ш г №6567 СОЯ) 3V 
E 320 ша 供电 限 流 电阻 R656(129 ) 开路 
诺基亚 3230 е, 能 与 电 脑 USB | USB 处 理 芯片 D440 引 脚 虚 焊 
e 电池 座 X131 弹簧 接触 点 氧化 、 充 
诺基亚 3230 К. 电 个 能 开机 和 | 电 回路 熔断 器 F130 开路 . 稳 压 二 极 
管 V130 击 穿 
诺基亚 3230 加 电 不 能 开机 (一 ) 微 处 理 模块 D370 虚 焊 
ОИЕ 2 = 26MHz 主 时 钟 模块 G501 的 2 8V 
亚 3230 К = 
PE 加 电 个 能 开机 (二 ) 供电 限 流 电阻 R156(100) EF 
诺基亚 3230 加 电 不 能 开机 (三 ) 32. 768kHz 副 时 钟 晶体 B250 不 良 
测 LED 背光 灯 驱 动 芯 片 
诺基亚 3230 开机 黑屏 背光 驱动 供电 滤波 电感 1400 不 良 | D4004 由 脚 上 无 驱动 电压 
输出 
ПРЕ ЕЕ кча 
诺基亚 3230 打 电 话 时 对 方 听 不 ЗЕН НИ R604 (4700) 开路 在 通话 状态 , 测 送 话 器 接 











到 声音 (一 ) 

















触 点 无 1.8V 工作 电压 






























































(Ж) 
ШЕ 故障 现象 故障 原因 与 解决 方法 备注 
ЖЗ 打 电 话 时 对 方 听 | 受 话 输 出 部 路 涉 波 电感 1836 
: У 3230 
WES | 不 到 声音 (二 ) 虚 烛 
ТЕВЕ срв 检查 安装 软件 ,修改 不 符 
诺基亚 3230 | 法 识别 及 软件 用 一 段 | 1 a" ЕНЕС" 
时 间 就 无 法 运行 存储 卡 的 操作 问题 
开机 后 总 是 提示 要 下 载 程序 管理 器 检查 和 
诺基亚 3230 | 发 信息 到 安全 手机 号 | ”市 除 后 的 软件 出 现 错误 删除 隐藏 文件 ,通过 程序 管 
码 上 理工 具 格 机 
、 2 红外 线 收发 模块 N750 的 3.7V 供 
红外 线 功 能 失 ; 
诺基亚 3230 红外 线 切 能 从 受 ，| 电 限 流 电阻 R750 开路 ,红外线 收 发 
但 能 打 电 话 


模块 N750 不 良 
















































































































































































































































































































































































诺基亚 5800D-1 加 电 不 能 开机 (一 ) 26MHz 主 时 钟 模块 (G7501) 不 良 
Wo К ыс ДЫ 7A 辅助 电源 0300 的 1.82V 供电 滤 测 辅助 电源 无 1.82V 供 
诺基亚 5800D-1 加 电 不 能 开机 (二 ) 波 电 感 12206 开路 电 电压 
Кобе, 不 能 上 WCDMA 3G WCDMA 功率 放大 器 N7540 供电 
: 亚 58000-1 
Ws 网 络 ,但 能 打 电话 。 “| 回路 滤波 电感 17540 虚 焊 
ты = 
诺基亚 5800D-1 | ЕРУН | ам 卡 供电 滤波 电容 C2700 漏电 
卡 错误 
诺基亚 5800D-1 不 能 充电 滤波 电感 L200 不 良 
er 充满 电 的 电池 待机 电池 供电 电路 中 滤波 电容 C2071 
ЕЧ. 5800D- 1 
HEES 及 工作 时 间 短 漏电 
诺基亚 5800D-1 开机 后 无 显示 显示 屏 排 线头 接触 不 良 
电话 时 听 对 方 声 еЗ Бе К 
诺基亚 5800D-1 ко ЕДЕТЕ 
HAK: 
EREA 照相 机 模式 闪光 灯 照相 机 闪光 灯 电 路 中 熔断 器 F1450 
а" 开路 .驱动 芯片 N1451 不 良 
照相 机 功能 电路 中 稳 压 芯片 
诺基亚 5800D-1 照相 功能 失效 N1402 的 3.7V 供电 输入 端 限 流 电 阻 
R1410 不 良 
诺基亚 5800XM 触摸 屏 功能 失灵 触摸 屏 连 接 器 的 排 线 暗 断 
к ЖК {лт th B 左 左 他们 研 机 泌 沂 采用 刷机 方法 刷新 版 本 
诺基亚 6120S 死机 手机 存在 短信 死机 漏洞 ком ЕШ 
诺基亚 62105 加 电 不 能 开机 (一 ) VCORE 供电 滤波 电容 C2807 漏电 
诺基亚 6210S 加 电 不 能 开机 (二 ) 电源 模块 N2200 不 良 
有 时 不 能 开机 ,能 
诺基亚 6210S | бш 电池 供电 滤波 电容 C2071 漏电 
庄 基 机 时 待机 时 间 短 1 池 供 电 滤波 电容 局 
КО 来 电 振 铃 及 播放 音 音频 芯片 与 音频 功率 放大 器 之 间 
基 亚 6210 
HEES а 的 音频 信号 回路 排 电 阳 R212 虚 焊 
үнө 能 打 电 话 ,但 蓝 蓝牙 与 收音 机 模块 N6000 焊 盘 
: 62105 
кы 功能 失效 ү 
ОСИР 照相 机 模式 闪光 灯 照相 机 闪光 灯 电 路 中 隔离 管 
: 亚 6210S 
不 亮 (一 ) V1453 不 良 
НҢ А АЈ Ig АЭК HH AEA 
诺基亚 Go108 照相 机 模式 闪光 类 照相 机 闪光 灯 电 路 中 V1451 闪光 














不 亮 (二 ) 





灯 开 路 
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(5) 
机 W 故障 现象 故障 原因 与 解决 方法 备 ü 
诺基亚 6630 | СОМА 传输 中 | WCDMA 天 线 接触 点 氧化 
离 近 
q ТЕҢ; K 25 Ке mh [n #8} 3 Ж 
诺基亚 6630 СЕЧИ 受 话 输 回路 滤波 电感 12100 
对 方 声音 虚 焊 
诺基亚 6630 来 电 振 铃 及 播放 振 铃 及 音频 播放 输出 电路 中 输 
u 音乐 无 声 出 滤波 电感 I2102 开路 
加 电 开 机 出 现 а 采用 刷机 方法 用 新 加 坡 
诺基亚 6630 тй 存储 器 中 软件 运行 出 错 音乐 版 的 ROM 重 写 
i oe 液晶 显示 电路 中 滤波 元 件 
诺基亚 6630 无 液晶 显示 (一 ) 24402 .24403 ЖЕ 
yý B 示 连 u 
诺基亚 6630 无 液晶 显示 (二 ) В: йт X4401 接触 
ү 键盘 接口 电路 中 滤波 元 件 
诺基亚 6630 按键 失灵 74400 ЖЕЕ. 
ПЕРТ 按键 有 时 正常 ,有 控 键 板 反面 的 连接 器 X4400 接 
ku 6630 | 时 失灵 触 点 氧化 
主板 上 的 充电 回路 中 熔断 器 
诺基亚 6630 不 能 充电 F2000 开路 滤波 电感 12000 与 滤 
波 电容 C2070 不 良 
存储 卡 接口 电路 中 滤波 电感 测 存 储 卡 座 @ 脚 1. 8V 
诺 基 ， КАЕ 
诺基亚 6630 不 识 存储 卡 15200 KÈ 电压 失常 
打 电 话 时 听 不 到 г 下 
诺基亚 6720C | 对 方 声音 , 且 有 时 前 : < 
置 摄像 头 失灵 
诺基亚 6720C 可 打 电 话 , 但 有 噪声 噪声 消除 送 话 器 B2104 不 良 
B 测 充电 回路 中 的 充电 控 
= H Е ў 感 3 
诺基亚 6720C 不 能 充电 Шош АА 制 模块 N3301 的 输入 电压 
失常 
诺基亚 6720C 蓝牙 功能 失效 FM 收音 与 蓝牙 模块 引 脚 虚 焊 
诺基亚 6720C 液晶 显示 时 有 时 无 液晶 显示 接口 连接 器 接 触 不 良 
诺基亚 7610 加 电 不 能 开机 (一 ) 主 处 理 模 块 D370 虚 焊 
不 能 H Н &% JHI Ú т Ж 
诺基亚 7610 加 电 不 能 开机 昌 源 管理 及 音频 处 理 模 块 D250 
(二 ) 虚 焊 
诺基亚 7610 ү 功能 失效 USB 处 理 芯片 D440 不 良 
ИШ USB 功能 失效 D440 80, @D УК FE BJ #h ñ: Ж 
诺基亚 7610 (=) вй В 
Е 测 蓝 牙 处 理 模块 D190 
K яю sr ШШ К Ta H J h 信 £: j +< 
诺基亚 7610 ше 能 实现 蓝牙 шо o e 言 号 放大 心 片 ÚJ ТХ А ТХ В 端 射频 信 
" Í 号 频谱 不 正常 
诺基亚 7610 无 网 络 (一 ) 发 射 功率 放大 器 模块 N700 不 良 
. 射频 模块 N500 外 围 排 电阻 
EEY же — 
诺基亚 7610 无 网 络 (二 ) R515(5.6kQ) #09 
测 射 频 处 理 电路 的 输 
诺基亚 7610 信号 不 稳定 AFC 电 夺 洪波 电容 C527 漏电 测 射频 处 理 电 路 的 输入 



































与 输出 信号 失常 


















































































































































































































































(5) 
机 型 故障 现象 故障 原因 与 解决 方法 备 ü 
. 测 发 射 功率 放大 器 模块 
功率 广 wH N700 的 供电 滤 
诺基亚 7610 打 电 话 经 常 掉 线 Вер 的 供电 波 N700@ 脚 上 的 3.7V 电池 
- | 直接 供电 电压 不 稳定 
诺基亚 7610 开机 无 显示 显示 接口 连接 器 X401 接触 不 良 
诺基亚 7610 打 电 话 和 播放 音 振 铃 及 音频 播放 输出 电路 中 输 
乐 均 无 声 出 滤波 电感 L608 开路 
诺基亚 7610 通话 时 受 话 无 声 受 话 输出 滤波 电感 L613 不 良 
诺基亚 7610 通话 时 送 话 无 声 送 话 信和 号 输入 回路 电阻 R606 不 良 
ери І 按键 电路 中 滤波 模块 Z400、 
诺基亚 7610 按键 失灵 Z401 KÈ 
诺基亚 7610 照相 机 功能 失效 照相 机 组 件 引 脚 氧化 
БЕЗЕР. C6-00 无 法 进入 WCD- 检 Ж 17500, №7520, 77540, 射频 处 理 器 N7500 无 发 
¿bua as MA 状态 77541 .27542 等 元 器 件 有 问题 射 信号 输出 
检查 77543, 77544, N7540. е9 
И] 十 人 宕 号 
诺基亚 C6-00 WCDMA 无 信号 77540 ‚77541 .Z7542 .N7520 17500 i x N7500 有 发 射 信号 
等 元 器 件 有 问题 шш 
GSM 射频 接收 电路 中 X7501. 
诺基亚 C6-00 GSM 网 络 无 信号 “| 17500, №520, 77521 , N7500 及 其 
外 围 元 器 件 有 问题 
GMS 发 射电 路 中 N7500 、27523 、 
诺基亚 C6-00 发 射 困 难 T7520 、N7520 , 17500, Х7501 及 其 
外 围 元 器 件 有 问题 
aaea = 射频 电源 管理 芯片 N7560 及 其 测 17501 上 VBAT 电压 
: 亚 C6-00 К Е 
сы Д 外 围 元 器 件 有 问题 失常 .C7569 上 电压 失常 
i i 、 射频 电源 管理 芯片 N7560 外 围 测 C7573 上 的 VXO 电 
: 亚 C6-00 р = 
шаа ащ 元 器 件 有 问题 ERE 
ERES I 基带 处 理 器 D2800 及 存储 器 
诺基亚 C6-00 不 开机 D3000 ЖЕТЕ a 
诺基亚 C6-00 送 话 无 声 送 话 器 B2170 损坏 
诺基亚 C6-00 送 话 声音 小 基带 处 理 器 D2800 有 问题 测 R2170 上 无 时 钟 信号 
. 送 话 器 电路 中 12400. R2400, 
КЕТА к К + =k 
诺基亚 C6-00 受 话 无 声 R2401 及 排 线 有 问题 
诺基亚 C6-00 通话 无 声 耳机 插座 接触 不 良 
12156. L2157. 、C2158 С2159, 
诺基亚 C6-00 无 振 铃 R2152 、R2153 及 扬声器 B2151 有 
问题 
a ГЕРЕС 12011, 72010, №123, №121, 
诺基亚 C6-00 耳机 扬声器 无 声 N2200 有 问题 
诺基亚 C6-00 _ + 机 送 话 器 不 | 12010 0015 . N2122 ‚\2200 有 
送 话 问题 
电话 呼 入 或 播放 音频 功率 放大 器 模块 N2123 
诺基亚 C6-00 本 5 
Ы 音乐 均 无 声 (一 ) | 不 良 
IIFA аў ҖЕ 恬 铃 及 音频 播放 输出 йй 
诺基亚 C6-00 电话 呼 入 或 播放 振 铃 及 音频 播放 输出 电路 中 输 








音乐 均 无 声 ( 二 ) 





出 滤波 电感 12102 虚 焊 
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(5) 
机 W 故障 现象 故障 原因 与 解决 方法 备 ü 
诺基亚 C6-00 电话 呼 入 或 播放 振 铃 及 音频 播放 输出 电路 中 用 
音乐 有 杂音 于 电路 保护 的 压 敏 电阻 漏电 
电池 触 点 至 №200, №300 之 间 
诺基亚 C6-00 不 开机 存在 断 线 或 电池 接口 电路 中 
R2300 .Z2070 损坏 
w „(Н 
СО 开机 后 无 反应 ,但 开机 按键 、 排 线 、Z2400 №200 此 故障 一 般 发 生 在 开机 
诺基亚 C6-00 ЛУ Ak ,手机 有 问题 触发 信 号 电路 中 
能 够 显示 充电 状态 = пе 
А 使 用 USB 接口 无 四 
诺基亚 C6-00 303 ‚13300 .C2312 有 问题 
诺基亚 С 法 充电 R3303 ‚13300 .C2312 有 问题 
т 用 USB 接口 与 旅 Sisa тат 
诺基亚 C6-00 行 充电 器 均 不 能 充电 N2300 及 外 围 元 咒 件 有 问题 
诺基亚 C6-00 不 能 充电 充电 回路 中 Z2070 虚 焊 
Г 旅行 充电 器 不 能 F2000 、L2000 R2000. C2001. 
СЕЮ 充电 C2000 有 问题 
X2700 12700. 、C2701 C2702. SIM 卡 接口 各 个 触 点 的 
y: еМ - Ns iH 
ишы C6-00 MRR C2703 „C2700 .C2704 有 问题 波形 异常 
诺基亚 C6-00 不 识别 存储 卡 (一 ) 存储 卡 触 点 接触 不 良 
诺基亚 C6-00 不 识别 存储 卡 存储 卡 供电 电路 中 滤波 电容 测 存储 卡 座 Хз200@ 
Ë (—) C3205 漏电 的 1.8V 供电 电压 偏 低 
诺基亚 C6-00 插入 存储 卡 手机 N3200 及 其 外 围 电路 元 器 件 有 测 C3205 上 无 存储 卡 供 
无 反应 问题 电 电压 
К | 1/О 扩展 器 №850 或 基带 处 理 
jr bt | Е У: ғ 
诺基亚 C6-00 按键 均 失 灵 58 D2800 有 问题 
一 行 或 一 列 按键 OREN a 
诺基亚 06-00 |, 行 或 一 列 按键 | 该 行 或 该 列 按键 的 信号 线 断 路 
高 速 USB 收发 器 电 Z3301 、 
USB 功能 无 法 高 速 USB 收发 器 电路 中 7330 
诺基亚 C6-00 使 用 13300, R3302, С3305, V3300、 
Е R3303 有 问题 
诺基亚 C6-00 不 能 与 计算 机 联机 编程 插座 内 部 簧 片 氧化 
кү 无 法 进入 照相 模 Mj С1414 上 无 VCAM_ 
зж. P 问题 
ктоо 式 和 摄像 模式 (一 ) чыры 1V8 电压 
. 无 法 进入 照相 模 测 C1408 上 无 VCAM _ 
诺基亚 C6-00 N1404 有 问题 _ 
ишо 式 和 摄像 模式 (二 ) 04 ЯШ 2V8 电压 
照相 机 供电 回路 中 1. 8V 供电 滤 照相 机 组 件 的 1.8V (H 
着 基 亚 C6-00 照相 机 功能 失 ; 
шч 相机 功能 失灵 | 所 容 C1409 漏电 电 电压 偏 低 且 不 稳定 
М zh уа аи H H T BS JE И 
诺基亚 C6-00 无 法 启动 闪光 大 1454 和 供电 电路 元 器 件 有 Ш С1463 上 无 VBAT 
(一 ) 问题 电压 
РВЕ 无 法 启动 闪光 灯 闪光 灯 驱 动 N1451 及 其 外 围 电 测 C1460 上 无 闪光 灯 输 
诺基亚 C6-00 _ = 
(=) 路 元 器 件 有 问题 出 电压 














































































































































































































































































































(5) 
机 W 故障 现象 故障 原因 与 解决 方法 备 ü 
诺基亚 C6-00 无 显示 X2400 接口 .Z2450 虚 焊 或 损坏 
滑 盖 推 出 过 程 屏 
HIEI C6-00 Н ДР Б 
诺基亚 С анн 滑 盖 排 线 不 良 
СЕРЕ 液晶 显示 时 有 液晶 显示 连接 器 X8100 接触 
诺基亚 C6-00 时 无 ЖЕ 
ЕТА 背光 驱动 芯片 №301 及 其 外 围 测 C2441 两 端 无 背光 输 
: 亚 C6-00 背光 
кетп AEN 元 器 件 有 问题 出 电压 
诺基亚 C6-00 显示 黑屏 显示 屏 组 件 损坏 
I | 触摸 屏 控 制 器 N8450 及 外 围 元 
诺基亚 C6-00 触摸 屏 失 灵 ( 一 测 R8457 МО 电压 
诺 基 囊 摸 屏 失 灵 ( 一 ) 器 件 有 问题 测 上 无 
诺基亚 C6-00 触摸 屏 失 灵 ( 二 ) X8100 ‚Х8000 接触 不 良 
丁 开 滑 盖 时 无 法 
J б @ Ен, Ж 
诺基亚 C6-00 | 接听 电话 或 合 上 沿 | 震 尔 传感器 N6500 有 问题 К н ашын 
盖 时 无 法 挂 掉 电话 ú 
ea 打 电 话 正常 ,但 待 电池 供电 电路 中 后 备 电池 
: 亚 C6-00 
机 时 间 短 G2200 漏电 
ота 无 法 自动 调节 屏 数字 环境 光线 传感器 N8104 
аи 幕 亮度 (TS1L2563CL) 有 问题 
通话 时 ,屏幕 靠近 
面部 ,无 法 自动 锁定 
诺基亚 C6-00 近 传 感 器 N8105 有 问题 
诺基亚 С 般 摸 屏 或 关闭 屏幕 接近 传感器 有 问题 
背景 灯 
КД Аю н 
诺基亚 C6-00 Е с ER | 。 蓝牙 /收音 机 芯片 N6000 有 问题 
效 ( 一 
FM 天 线 输入 电路 中 C6015、 
诺基亚 C6-00 к = 16003, C6024, C6017, 16002, 
х=) C6016 有 问题 
蓝牙 天 线 输入 电路 元 件 
诺基亚 C6-00 蓝牙 无 法 使 лаана 76000 
有 问题 
GPS 接收 信号 通道 元 器 件 
诺基亚 C6-00 GPS 功能 失效 16201, C6201, 76200, X6400 、 
76400 有 问题 
诺基亚 E66 不 能 与 计算 机 联机 USB 电路 保护 模块 R3300 不 良 
测 红 外 线 接收 模块 
诺基亚 E66 不 能 进行 红外 线 红外 线 接收 模块 供电 支 路 限 流 | N2600@@ 脚 (TXD) 发 射 信 
= 通信 E BE. R2600 不 良 号 异常 .四 脚 (LEDA ) 的 红 
外 线 收发 供电 电压 异常 
H Bë 65 
MEES a Е BARIER | 。 充电 插座 接触 不 良 
充电 插座 的 焊接 点 到 熔断 器 
х ЕН ЛЕ Ж ge 
诺基亚 Е66 К, 器 个 能 充 | F2000 滤波 电容 C2001 的 充电 回 
Е 路 有 问题 
诺基亚 E66 加 电 不 能 开机 ыы мн ы 


























R2510(1kQ) 开 路 
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(5) 
机 型 故障 现象 故障 原因 与 解决 方法 备 注 
打 电 话 时 有 时 听 | oo。 
诺基亚 E66 不 到 对 方 声音 滑 盖 排 线 不 良 
诺基亚 E66 耳机 模式 听 不 到 耳机 模式 受 话 电路 中 输出 滤波 
对 方 声音 В 12002 虚 焊 
Ое 检查 用 户 操作 及 删除 垃 
时 收 不 到 短信 ， е. < 、 
诺基亚 E66 程序 文件 运行 异常 圾 文件 , 连 机 检查 恶意 线程 
及 输入 指令 软件 排查 故障 
诺基亚 E66 无 法 正常 开机 无 用 及 垃圾 文件 过 多 删除 垃圾 文件 
诺基亚 E66 个 别 按键 失灵 按键 印 制 线 表 面 氧 化 
诺基亚 E66 多 个 按键 失灵 按键 接口 滤波 模块 Z2402 不 良 
т тузы 液晶 显示 电路 中 滤波 模块 测 连接 器 座 X2400 液晶 
诺基亚 E66 无 液晶 显示 Z2401 不 良 显示 驱动 信号 波形 异常 
изв |" 显示 时 有 | 显示 屏 接 口 连接 器 氧化 
H К ВЕ T H 空 制 管 
诺基亚 N8-00 用 充电 器 不 能 充 充电 控制 电路 中 控制 管 V3370 
电 ( 一 ) 不 良 
H Bë Тар H E tA А ЕЈ 感 
конт 用 充电 器 不 能 充 | 充电 电压 输入 滤波 电感 (3305 
电 ( 二 ) 不 良 
те 加 电 不 能 开机 电源 管理 电路 中 滤波 电感 
诺基亚 N8-00 {3 12340 JJ 
加 电 不 能 开机 主 处 理 模 块 D2800 的 1. 8V 供电 
亚 N8-00 
в (=) 滤波 电容 C2230 漏电 
来 电 及 播放 音乐 振 铃 及 音频 播放 输出 电路 中 波 
WE NS:00. | шс 波 电 容 C2151 漏电 
用 耳机 通话 时 对 
诺基亚 N8-00 送 话 保护 模块 N2037 虚 焊 
WE 方 听 不 到 声音 耳机 送 话 保护 模块 虚 焊 
诺基亚 N8-00 开机 出 现 定 屏 16G 存储 模块 D3200 虚 焊 
РОИ РИ 测 显 示 接 口 连接 器 
诺基亚 N8-00 开机 白 屏 ,但 打 电 图 像 处 理 电路 中 滤波 模块 X1600 的 @ 、@ 脚 数据 线 
话 正常 Z1601 虚 焊 пропао 
信号 波形 异常 
нр 开机 就 会 跳出 се СУ 重新 设置 手机 卫士 软件 
HABIE N8-00 | cpRs 上 网 图 标 人 的 上 网 设置 
测 模 0) 
诺基亚 N8-00 GPS 功能 失灵 GPS 模块 N5300 引 脚 虚 焊 аана 
输出 端 信号 异常 
诺基亚 N8-00 3D 加 速 功能 失效 3D 加 速 器 芯片 N1103 引 脚 虚 焊 
安装 软件 时 提示 通过 手机 时 钟 设置 查看 
诺基亚 N8-00 и 手机 日 期 不 符合 软件 安装 要 求 日 期 ,修改 软件 安装 能 够 
接受 的 日 期 
x] У, РЛІ JJ J 时 == N 
诺基亚 N8-00 | MI | 播放 软件 解码 率 不 对 应 
音 无 图 像 
诺基亚 N8-00 安装 软件 后 死机 中 文 文件 名 的 ЈАК 程序 不 兼容 
诺基亚 N8_00 开幕 导航 键 和 | ， 某 些 程序 的 屏幕 键盘 设置 不 当 











ABCD 无 法 关闭 


















































































































































































































































































































































































































































(5) 
机 W 故障 现象 故障 原因 与 解决 方法 备 ü 
ОЕ 多 媒体 模式 不 显 文件 或 程序 设置 不 当 引 起 系统 
: 亚 N8-00 
ч тате 
Обри 开机 后 触摸 屏 功 触摸 屏 供电 滤波 电感 12500 
诺基亚 N8-00 能 失灵 жа 
. | _ 菜单 按钮 控制 电路 中 滤波 电感 
Ч Е Же ВА. Ë; 
诺基亚 N8-00 菜单 按钮 失灵 12403 不 良 
得 滑 键 中 的 快 进 кин ЕН rH W E JEE Р 
诺基亚 N85 按键 失灵 短 滑 键 中 的 快 进 按键 不 良 
诺基亚 N85 方向 键 失灵 滑 盖 排 线 插座 X1000 接触 不 良 
R Ж ñb H Ei /H: HH ЕН 电流 感应 元 件 
诺基亚 N85 加 电 不 能 开机 电源 供电 电路 电流 感应 元 件 
(—) R2300 虚 焊 
ОМ 加 电 不 能 开机 电源 模块 N2200 的 供电 滤波 电 
EREE NBS (三 ) 感 L2205 虚 焊 
H Á fE JF z ji EE: J IH: Hi yE J ЕҢ, ER 
诺基亚 N85 加 电 不 能 开机 вна 12206 
(=) 虚 焊 
йй E НЕН 
诺基亚 N85 不 识别 SIM 卡 SIM 卡 供电 滤波 电容 C2220 漏电 "9 a SIM 卡 无 VSIMI 供电 
诺基亚 N85 来 电 及 播放 音乐 振 铃 及 音频 播放 输出 电路 中 输 
时 声音 时 有 时 无 出 滤波 电感 12152 不 良 
诺基亚 N85 来 电 及 播放 音乐 音频 功率 放大 器 供电 滤波 电容 
时 均 无 声 C2155 漏电 
诺基亚 N85 来 电 时 无 振动 振动 电动 机 接触 簧 片 氧化 
诺基亚 N85 开机 有 时 白 屏 滑 盖 排 线 暗 断 
诺基亚 N85 显示 屏幕 翻转 重力 传感器 损坏 
L : 照相 机 图 像 处 理 电 路 中 图 像 信 
81 HE 能 失 5 
诺基亚 N85 照相 功能 失灵 号 滤波 元 件 Z1400 KÈ 
二 辅助 电源 模块 N2300 ( BETTY _ 
诺基亚 N93 本 V2.1_ LF) 供电 输入 滤波 电感 
12301 虚 焊 
诺基亚 N93 加 电 不 能 开机 МО МЕ 供电 电路 中 滤波 电容 
(0) С4216 漏电 
诺基亚 N93 加 电 不 能 开机 电源 管理 模块 N2200 ( VILMA _ 
иан (=) 1.04C) 虚 焊 
; 模式 信号 不 РИ | 测 射频 测试 座 
诺基亚 N93 36 ЕНБ 射频 测试 座 X7602 进 水 漏电 | ， 测 射频 测试 座 X7602 处 
稳定 的 信号 波形 失常 
E SIM 卡 供电 滤波 电容 C8602 测 SIM -Е £ B: Х8600 
HES SIR H 
诺基亚 N93 不 识别 SIM 卡 漏电 供电 引 脚 上 无 VSIM 电压 
存储 卡 电路 中 保护 模块 75200 
EEI СН 6 
诺基亚 N93 不 识别 存储 卡 ( EMIF06- HMC01F2) R È 
诺基亚 N93 无 3G 网 络 ,但 能 3G 功率 放大 器 电路 中 限 流 电阻 测 3G 功率 放大 器 模块 
打 电 话 R7621 (100) FK №7503 的 @ 脚 电压 失常 
诺基亚 N93 蓝牙 与 无 线 局 域 2.8V 供电 模块 N6301 (LP3981YDX ) 测 蓝 牙 与 无 线 局 域 网 电 
网 功能 失灵 引 脚 虚 焊 路 上 无 2.8V 供电 电压 
诺基亚 N93 来 电 时 无 振动 振动 驱动 电路 中 输出 滤波 电感 














12152 虚 焊 
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(5) 
机 型 故障 现象 故障 原因 与 解决 方法 备 ü 
充电 回路 中 保护 管 R2010 ( ES- 
诺基亚 N93 不 能 充电 DA18-1F2 ) 漏电 .熔断 器 F2000 
开路 
у N93 不 能 用 外 设 播放 视频 播放 电路 中 电子 开关 芯片 
аў 视频 N2030( TS5A3159DCKR) < R 
1.8V 供电 滤波 电容 C8729 
着 基 亚 N93 照相 机 功能 失 ; 
W 相机 功能 失灵 (йи 
Jis к TOCE 测 背 光驱 动 模块 N1151 
诺基亚 N95 无 液晶 显示 (一 ) 中 滤波 电容 | CTps6l061YZFR) 输出 端 
МО 的 13.7V 驱动 电压 失常 
诺基亚 N95 无 液晶 显示 ( 二) 滑 盖 连接 器 X4401 虚 焊 
GSM 频段 信号 时 测 天 线 接口 电路 中 接收 
着 基 亚 N95 [п IX 17405 虚 焊 sa i 
ше 有 时 无 лш. „а 和 发 射 信号 均 异 党 
р i Yen 测 GSM 前 端 处 理 蕊 片 
ү 开机 后 GSM 无 | GSM БИН НЕН | к 
诺基亚 N95 网 络 R7521 Ж Ve ol 0 i 
[| 
i 射频 功率 放大 器 电路 中 时 钟 模 测 射频 模块 N7505 的 射 
EHEN 
庄 基 亚 N95 开机 无 网 络 块 G7501(NKG3176D ) FRR 频 时 钟 信号 异常 
诺基亚 N95 GPS 功能 失灵 GPS 模块 N6200( GPS5300 ) 不 良 
п _ 蓝牙 功能 电路 中 34. 8MHz 时 钟 模 
诺 基 蓝 能 失 ; 
WN EADAR 块 G6450( KT21P- UCW28N) K Èt 
诺基亚 N95 照相 机 模式 按 快 自动 对 焦 .快门 驱动 模块 N5452 
Ë 门 无 反应 (AD5801_WLCSP) 不 良 
Т 来 电 及 播放 音乐 左 扬 声 器 输出 滤波 电感 12112 
Суј N 
诺基亚 N95 | 时 声音 均 较 小 开路 
ТРЕЕ У КЕ 调频 收音 机 电路 中 本 振 线圈 
诺基亚 N95 调频 收音 机 不 响 16156(47nH) 不良 
诺基亚 N95 多 媒体 按键 指示 按键 指示 灯 了 驱动 控制 管 V1161 
l 灯 不 亮 (DTC143ZM-T2L) 不 良 
СЕ БЕ, 
诺基亚 N95 Е Аии 按键 膜 与 按键 印 制 线 氧化 
А І 数字 按键 电路 中 滤波 模块 
诺 基 数字 按键 失 
ш 数字 按键 失灵 74404 ( EMIF10-COM01F2) £ È 
HH B /1E HH У b; = 3 
诺基亚 N95 待机 时 间 短 z ш ШЕН C2307 (ТРЕ) 
RJ r 
开机 时 间 变 长 .不 检查 装 卡 或 不 装 卡 启动 
诺基亚 N96 能 启动 到 桌面 及 开 软件 出 现 运 行 问题 状态 ,删除 机 内 、 卡 内 异常 
机 音乐 变 得 不 连续 软件 
E 开机 后 连续 发 短 | = 检查 手机 自 带 系统 软件 
hk- EJ N 6 系 乡 Fe AH 出 现 ; ” 问题 а | 
e ee лае 及 手机 维修 仪 重新 闻 机 
ММС 卡 读 写 速度 Г 
КЕЛЕ Н: ЖОПА А А), E Е 
诺基亚 N96 | 越 来 越 慢 , 且 人 磁盘 人 wa 重新 格式 化 
片 整 理 后 出 错 ш ш 
О 复制 文件 后 无 法 ЕТЕ 重新 格式 化 和 分 批复 
: 亚 N96 文件 不 
Шш 移 除 шше 制 , 按 程序 操作 
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第 7 节 З 果 
机 m 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 备 注 
彤 号 不 稳定 ,经 党 
苹果 iPhone 3G Mo 和 | “收发 处 理 模块 (338S0353 ) 虚 焊 
чеш. ЕРКЕ 天 线 电 路 中 L231、C227 , C228, 
苹果 iPhone 3G 言 号 差 SW201 等 元 器 件 不 良 
ЗЕ iPhone 3G 接收 信号 差 或 无 射频 芯片 U200 焊接 不 良 或 其 与 W 02100), © OW 
5500077 | 接收 (一 ) U210 之 间 线 路 有 问题 号 失常 
接收 信号 差 或 无 氏 噪 声 放 大 电路 中 C011 ‚1229, Е 
苹果 iPhone 3G 频段 不 正常 
Ae iPhone 3G ZZ) 1222 1223 М 7201 损坏 аты 
接收 信号 差 或 无 氏 噪 声 放 大 电路 中 С256 、R212、 _ 
苹果 iPhone 3G 频段 不 正常 
A Phone 3G z(=) 1226 1227 及 7203 损坏 ОИ 
接收 信号 差 或 无 氏 噪 声 放 大 电路 中 С255 ‚1228, < =; 
苹果 iPhone 3G 高 频段 不 正常 
A iPhone 36 | 接收 (四 ) 1224 1225 Ж 7202 损坏 К rs 
E 射频 信号 处 理 器 PMB6952 及 基 
苹果 iPhone 3G n ош а 带 信号 处 理 器 PMB8878 及 其 外 围 
СИ 元 器 件 有 问题 
功率 放大 器 SKY77340 | Bl Bi 
M М 
ЕРТЕ Е 
B-L: 








基带 处 理 器 之 间 线路 有 问题 





苹果 iPhone 3G 


在 WCDMA 模式 





WCDMA 功率 放大 器 











电路 ARR 





声 放 大 天 




















电路 .射频 前 端 模 组 电路 

















不 能 工作 及 射频 信号 处 理 器 与 基带 处 理 器 
之 间 的 线路 有 问题 
= LCD 模 组 损坏 .接口 J400 不 良 、 
苹果 iPhone 3G 显示 异常 (一 к ñ 
клн ЖЕЛИ С) | 连接 LCD 模 组 的 柔性 排 线 不 良 





苹果 iPhone 3G 





显示 驱动 器 
应 用 处 理 需 U3 


U302 ( LM2512 ) 或 
00 有 问题 
















































































РЕ 天 线 至 天 线 开关 014 的 四 脚 之 РСМ 
苹果 iPhone УНИЛЕ мс т саро 线 匹 络 故 障 
果 iPhone 3GS 号 时 有 时 无 间 通 道 元 器 件 有 问题 天 线 匹 配 网 络 故 障 
天 线 开 关 U149 脚 至 射频 处 理 
苹果 iPhone 3GS 信和 号 差 器 U16 的 输入 端 之 间 通 道 元 器 件 天 线 开关 电路 故障 
有 问题 
测 GSM 部 分 射频 输出 
信号 Ж Ж ( GSM850/ 
РЕТИ 拨打 电话 困难 或 бы Е 900MHz 频段 输出 信号 测 
苹果 iPhone 365 无 发 射 (一 ) 功率 放大 器 U14 有 问题 试点 在 C74 上 , DCS1800/ 
PCS1900MHz 频段 输出 信 
号 测试 点 在 C75 上 ) 
ee 测 功 率 放 大 器 U14 控制 
苹果 iPhone 305 > — WDR ngo 或 基带 处 理 器 U22 有 问题 | 信号 失常 (测试 点 在 











C139 上 ) 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 备 注 
测 功 率 放 大 器 U14 频段 
З iPhone 3GS P | 困难 或 | 。 射频 处 理 器 U16 有 问题 转换 信号 失常 (测试 点 在 
014 WOHE) 
手机 能 开机 ,但 无 
3E iPhone 3GS 法 进入 系统 , 显示 无 通信 电源 管理 芯片 U25 .基带 处 W 025 的 各 路 LDO 输 
рі š 法 激活 状态 ;或 者 不 | 理 器 U22 及 外 围 元 器 件 有 问题 出 电压 失常 
能 开机 (一 ) 
手机 能 开机 ,但 无 та 
жй ршезоз | 法 进入 系统 ,显示 无 | 通信 电源 管理 芯片 U25 及 其 外 о и _ 
S | 法 激活 状态 ;或 者 不 | 围 元 器 件 有 问题 а ` 
能 开机 (二 ) ш: 
手机 能 开机 ,但 无 
3E iPhone 3GS 法 进入 系统 , 显示 无 通信 电源 管理 芯片 025 及 其 外 测 VSD2 电压 输出 电路 
法 激活 状态 ;或 者 不 | 围 元 器 件 有 问题 中 C410 两 端 无 1.8V 电压 
能 开机 (三 ) 
E 出 现 不 能 开机 或 基带 处 理 器 U22 ( PMB8878 ) #4 
Еа IRERE TAER 
у КПТ 修理 时 除了 用 免 拆 机 下 
2 с 能 在 在 y 
SEHE iPhone 3GS ~ 手机 不 能 Ее ) EAR. 还 可 俩 用 编程 
ú 器 进行 拆 机 编程 
苹果 iPhone 3GS 无 法 定位 (一 ) A-GPS 模块 U31 有 问题 





苹果 iPhone 3GS 


无 法 定位 (二 ) 


时 钟 电路 中 G3 有 


问题 


测 C291 上 无 VAFC _ 
2V65 电压 、G3 输出 的 
CLK_GPS 信和 号 失常 








苹果 iPhone 3GS 


无 法 定位 (三 ) 








A-GPS 模块 信号 电路 中 R20 电 













































































































































































阻 虚 焊 、 天 线 连接 器 J3 接触 不 良 
кысыр АЕ 射频 前 端 电路 中 接口 卫 虚 焊 、 
SEHE iPhone 3GS ; 准 或 者 功 | 射频 滤波 器 15 损坏 或 虚 焊 .FL12 
苹果 iPhone 3GS 蓝牙 功能 失效 蓝牙 电路 U6( BCM4325 ) 有 问题 
куш. ЖК? WLAN 信和 号 通道 中 FLI11 L5 J1, 
SEH iPhone 3GS WLAN 功能 失效 уз 有 问题 
жерн 连接 USB 充电 器 кН коны 测 L7 上 无 5V 左右 的 充 
苹果 iPhone 3GS 后 手机 无 反应 (一 ) 充电 右 、 尾 插 、 接 口 3 有 问题 电 电压 信号 
SEE iphone 3GS | _ 连接 USB 充电 器 | USB 充电 电路 中 Q4 及 外 围 电路 | W) Q4 输出 电压 信号 USB 
后 手机 无 反应 ( 二) | 元 器 件 有 问题 _PWR_RPROT 信和 号 不 正常 
SEHE iPhone 3GS 连接 USB 充电 器 | USB 充电 电路 中 05 及 外 围 元 器 | W QS 输出 电压 信号 
ss “~ 后 手机 无 反应 (三 ) | 件 有 问题 VBUS_PROT 信号 不 正常 
еа 
З iPhone 3GS % ойлы 音频 接口 芯片 015 有 问题 
测 FI4 (是 РРІҮЗ 电压 
测试 点 , 送 到 U15 的 B11 
引 脚 )、C19( 是 VDD_VA_ 
о. 无 送 话 或 无 受 话 куне VCP 电压 测试 点 , 送 到 015 
I 音频 芯片 供电 有 问题 ý 
果 iPhone 3GS (—) 音频 接口 芯片 供电 电路 有 问题 的 G3 El 引 脚 ) cl67( 是 


BATT_VCC_CURSNS 电压 
测试 点 , 送 到 015 的 Н5 引 
脚 ) 上 电压 失常 


































































































































































































(Ж) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 备 注 
3E iPhone 3GS 无 送 话 或 送 话 声 送 话 器 电路 中 耦合 电容 C161、 
дш 音 小 (一 ) C162 损坏 或 C157 .C158 短路 
ЗЕҢ. iPhone 3GS 无 送 话 或 送 话 声 音频 接口 芯片 U15 损坏 . 虚 焊 或 拨打 电话 时 测 MICBIAS1 
i 音 小 (二 ) 电阻 R79 开路 测试 点 无 电压 
苹果 iPhone 3GS eN 无 送 话 或 送 语 户 送 话 器 有 问题 
音 小 (三 ) 
ЧЕ. iPhone 3GS = o ШОН | млн FPC 损坏 
FESE E р аза 测 RCVR_CONN_N J 
HER iPhone 36S | се а 4 { EE TPC RARE | 试点 .RCVR_CONN_P W 
шуа 6 试点 与 扬声器 之 间 开 路 
р S Е = 
苹果 iPhone 3GS = и 音频 接口 芯片 015 有 问题 
测 SPKR_CONN_N 、SP- 
seiis сев 扬声器 电路 中 С258 .C260 .DZ1、| о. 
苹果 iPhone 3GS 无 声音 DZ12 及 音频 接口 芯片 U15 有 问题 е 测试 点 无 波 
З iPhone 3GS 看 和 人 耳机 手机 无 耳机 接口 O л, ЊЕ в 与 插入 耳机 时 , 测 HP_DE- 
кын 反应 (一 ) R92 是 否 有 问题 TECT_SW 信号 电压 无 变化 
ЗЕҢ. iPhone 3CS 硬 入 耳机 手机 无 立 用 处 理 右 电源 管理 芯片 U18 测 HP _ DETECT _ BIAS 
БИНИ =; 有 问题 电压 失常 
айр 重 人 耳机 手机 无 耳机 接 入 检测 管 Q2 与 电阻 R93 
苹果 iPhone 3GS 反应 (三 ) 有 问题 
ЕИ А Ее MET E B 8 VR 及 外 围 电 测 PP3V1_MIKEY 电压 
苹果 iPhone 3GS 耳机 无 声 (一 ) 路 有 问题 失常 
i 偏 压 产生 芯片 U17 及 外 围 电路 M 017 的 MIKEY _ 
苹果 iPhone 3GS 耳机 无 声 (二) 有 问题 MICBIAS 电压 输出 失常 
OO 使 用 耳机 通话 时 ,测量 
IEF iPhone 3GS | ”耳机 无 送 话 (一 ) SE T sp | em wey, A НЕ 





口 组 件 有 问题 





SNS 信号 不 正常 





苹果 iPhone 3GS 


k 








耳机 无 送 话 (二 ) 


HP_AUD_L_CONN HP_AUD_R 
-CONN 信号 至 音频 接口 芯片 U15 
之 间 的 元 器 件 有 问题 


使 用 耳机 通话 时 , 测 HP 
_AUD_L_CONN .HP_AUD 
_R_CONN 信和 号 不 正常 











苹果 iPhone 3GS 外 部 附件 无 声 ( 一 ) 外 部 音频 电路 中 接口 3 有 问题 
3 =. 接 入 外 部 音频 设备 时 , 测 
苹果 iPhone 3GS 外 部 附件 无 声 音频 接口 芯片 U15 有 问题 LINE_OUT_R LINE_OUT 工 


(—) 


测试 点 上 无 音频 波形 











背光 灯 电 路 中 Q3 及 其 外 围 元 器 








测 LCD_BL_CA 测试 点 



































苹果 iPhone 3 黑屏 (一 问题 
果 iPhone 3GS BÉ (—) 件 有 问题 上 电压 失常 
测 背光 灯 电 路 中 L6 上 
电源 管理 芯 过 电流 保 ЕЕ E 
ЗЕҢ iPhone 3GS 黑屏 (二 ) 源 管理 芯片 D1755 、 过 电流 保 | VCC_MAIN 电压 失常 、 人 




















护 电路 、 取 样 电路 有 问题 








电 通 路 中 SW_BOOST W 
试点 信号 不 正常 





306 


























































































































































































































































































































(Ж) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 备 注 
测 PP1V8 、LCD_BOOST 
3E iPhone 3GS 白 屏 、 花 屏 或 显示 显示 电路 中 应 用 处 理 器 U2 及 其 | _VOUT、PP3V0_LCD 测试 
不 正常 (一 ) 外 围 电路 有 问题 点 电压 失常 ;LCD_RST_N 
复位 信号 不 正常 
mep 白 屏 、 花 屏 或 显示 显示 屏 接口 4 有 问题 (如 虚 焊 、 
не тат Е 接触 不 良 或 有 污 物 ) 
ey 白 屏 花屏 或 显示 显示 接口 电路 中 EMI 滤波 器 
苹果 iPhone 365 不 正常 (三 ) (11 12 .13) 虚 焊 
РЕ 无 法 启动 照相 机 照相 机 组 件 接口 J6 虚 焊 或 接触 
SEH iPhone 3GS 人 KÈ 
а. 无 法 启动 照相 机 照相 机 电路 中 EMI 滤波 器 L14 
R iPhone 3GS (二 ) 损坏 或 虚 焊 
苹果 iPhone 3GS 触摸 屏 失 灵 ( 一 ) 触摸 屏 损 坏 
苹果 iPhone 3GS 触摸 屏 失 灵 ( 二 ) 触摸 屏 接口 J5 虚 焊 或 接触 不 良 
КИ ут ESE 测 РРІҮ8 _ GRAPE, 
苹果 iPhone 3GS 触摸 屏 失 灵 ( 三 ) = í ` LDO | ypp .GRAPE_GORE_LDO 
ы 测试 点 电压 失常 
苹果 iPhone 3GS 触摸 屏 失 灵 ( 四 ) 多 点 触摸 芯片 U22 有 问题 
视频 放大 芯片 U14(ISL59121 ) 、 
SER iPhone 3GS | ”输出 无 图 像 应 用 处 理 器 U2 及 其 外 围 元 器 件 有 | арс) БЫ 
问题 色 度 信号 ( VID_C) 信号 
失常 
ера: СРЕГ 振动 器 电路 中 Q6( NTLJF456NXXG)、 
Ре 36S | KEERA | орн СИРЕП 
测 PP1V3_VIBE 测试 点 
Е ТОЕТ РЕТТИ 应 用 处 理 器 U2 及 其 外 围 元 器 件 | 电压 失常 、VIBRATOR _ 
МУР 3GS | 来 电 无 振动 (二 ) | 有 问题 CTRL 电压 在 振动 模式 时 
不 能 变 为 低 电 平 
开机 提示 “此 配件 |， ee 
苹果 iPhone 3GS | 未 针对 此 iPhone 优 T EE EA 
化 "字样 ,也 无 铃声 | S 
3E iPhone 3GS ©. 识别 SIM F шо 保护 器 件 UI9( NUP412VP5XXG) J SIM 卡 触 点 波形 异 党 
айыны 不 识别 SIM F SIM 卡 触 点 有 污垢 、 接 触 不 良 或 
EA iPhone 365 | (二 ) SIM 卡 检测 开关 接触 不 良 
当 环 境 光 线 变 化 a E " 
苹果 iPhone 365 | 时 ,屏幕 亮度 无 法 自 АЗ (环境 传感器 ) 或 其 排 线 组 
件 有 问题 
调节 
НЕ 。 距离 传感器 有 问题 或 距离 传 感 
IER iPhone 3GS | 法 йт АИ з | НЕВЕ U25.U6.R127.R25 8 
р O J7 及 应 用 处 理 器 U2 有 问题 
闭 显 示 屏 背景 灯 





































































































续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 B 
手机 显示 图 片 不 加 速度 传感器 芯片 013 
苹果 iPhone 3GS | 能 随机 方向 改变 而 | (LIS331DL) 虚 焊 或 损坏 ,或 应 用 
变化 处 理 器 U2 虚 焊 或 损坏 
3E iPhone 3GS 电子 罗盘 功能 失 方向 传感器 04 ( АК89735) 或 应 
效 , 无 法 使 用 用 处 理 器 U2 有 问题 
ў 果 iPhone 插 充 电器 可 开机 ， 
3 | BIR IHE ХА 5) 原 机 锂电 池 不 良 
GS 16G я 
关机 
З 果 iPhone едЕ w ы 
306166 加 电 不 能 开机 电源 管理 模块 虚 焊 
3 果 iPhone 打 电 话 正常 ,但 多 
308166 | 媒体 工作 时 间 一 长 多 媒体 处 理 模 块 不 良 
Бос 就 会 自动 关机 
苹 果 iPhone 打 电 话 掉 线 或 自 i SHEE 
GSI 动 关机 功率 放大 器 模块 不 良 
苹果 iPhone4 加 电 不 能 开机 (一 ) 电源 管理 模块 虚 焊 














噪声 














苹果 iPhone4 加 电 不 能 开机 (二 ) 功率 放大 器 模块 (77710-4) 不 良 
苹果 iPhone4 CDMA 模式 无 网 络 双 模 处 理 模块 (MDM6600 ) HEKE 
3E E. iPhone4 送 话 时 有 较 大 的 | ” 送 话 电路 中 双 МІС 阵列 滤波 电 





苹果 iPhone4 


GPS 功能 失灵 


GPS 模块 BCM4750IUB8 引 脚 虚 焊 





苹果 iPhone4 


调频 收音 机 功能 
失灵 


蓝牙 与 收音 模块 BCM4329FKUBG 












































Ра | WEOE AOL EARSTEN 
WR iPhones | Кл O ОУ: 
苹果 手机 显示 不 正常 显示 模块 损 环 

苹果 手机 不 显示 显示 接口 损 环 

苹果 手机 打 不 了 电话 功率 放大 器 损 环 

苹果 手机 ХЫ 天 线 开关 损坏 

苹果 手机 无 网 络 ,不 能 条 电话 | ”射频 IC UE 

苹果 手机 不 能 开机 (一 ) 26МН 主 时 钟 模块 不 良 








| 
F 


lu 
T 
= 


CPU 双 层 模块 损坏 





€ 


I 
159 
= 








主 电源 IC 或 副 电 源 IC 损坏 

































































果 

жч 

Ж 
苹果 不 能 开机 (四 ) 主 字库 供电 模块 损坏 
苹果 手机 不 充电 外 部 接口 损坏 
苹果 手机 时 间 不 冷 32. 768Hz 晶体 振荡 器 损坏 
苹果 手机 不 识别 卡 SIM 卡 座 损坏 
苹果 手机 照相 模糊 照相 滤波 电容 损坏 
苹果 手机 触摸 失灵 触摸 接口 损坏 
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第 8 节 = 星 
机 型 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 # ü 
采用 先 输 入 指令 
2767 * 3855#, 通过 手机 的 
三 星 19000 触摸 屏 无 反应 存储 器 模块 内 程序 亲 乱 存储 器 模块 总 复位 的 方 
法 ,使 存储 器 模块 内 程序 
紊乱 恢复 正常 
设 好 个 性 铃声 后 ， 
=Æ 19008 来 电 时 总 是 自动 变 用 户 设 置 有 误 及 软件 不 兼容 
回 默 认 铃 声 
ВЕ 不 能 开机 或 出 现 ӨЛЕ КТ 采用 试 删 除 软件 、 格 机 
== ро 死机 与 白 屏 А CE) 及 刷机 方法 
= E 55660 音乐 库 不 能 正常 原文 件 夹 异常 引起 系统 更 新 
ЕС 更 新 出 错 
2 mp Ке; a а 测 VBAT 引 脚 (BTC400 ) 
三 星 55820 不 能 开机 (一 ) 电池 连接 器 (BTC400 ) 不良 3 4V 电压 失 党 
测 VDD_CORE_1.2V、 
= E S5820 不 能 开机 (二 ) ы ( UPM400 88PM8607 ) 有 VDD_MEM 18V VDD 
к= 10_LOW_1. 8V 电压 失常 
JE РЕКОА 送 话 器 部 分 С534, С535 、C536、 
=Æ 55820 АИ SDS ( ) ZD501 ‚70502 1501 存在 虚 焊 
三 星 S5820 送 话 需 不 送 话 (二 ) MIC601 连接 不 良 
三 星 55820 送 话 器 不 送 话 ( =) 送 话 器 模块 损坏 
>J Z 元 件 捐 
= 55820 通话 无 声 (一 ) © 1505 ‚1507 元 件 损 
> / | 
三 星 S5820 通话 无 声 (二 ) Ки 20504 ,20505 # ft 
三 星 55820 通话 无 声 (三) 接收 器 耳机 插口 传 感 模 块 损坏 
三 星 S5820 扬声器 无 声 ( 一 ) HEA400 连接 不 良 
їй б f: 
三 星 S5820 扬声器 无 声 (二 ) U401 虚 焊 或 损坏 4 PE В 
FRE 
JM 信号 
三 星 55820 扬声器 无 声 ( 三 ) UPM400 虚 焊 或 损坏 сизо Eina 
三 星 55820 扬声器 无 声 (四 ) 扬声器 模块 损坏 
и 距离 传感器 环境 е 测 电阻 R519 处 1. 8V 电 
三 星 S5820 灯 不 正常 (一 ) 电阻 R519 虚 焊 或 损坏 压 失 党 
Е 距离 传感器 环境 ан ФЕ 
三 星 S5820 灯 不 正 党 (二) 耳机 插口 接收 传 感 组 件 不 良 
三 星 S5820 Е BB 功能 失效 CMBB 天 线 及 夹 片 ANT200 不 良 
三 星 S5820 _CMBB 功能 失效 203 有 问题 测 ОРОВ 
(=) 失常 
s CMBB 功能 失效 эш W F200 中 脚 上 无 信号 ， 
三 星 55820 (三 ) F200 有 问题 F301@ 脚 上 有 信号 
二 GPS 功能 失效 | GPS 天线 连接 及 夹 片 ANT103 不 
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(5) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 # ü 
= B: 55820 GPS 功能 失效 (二 ) 1125 至 С185 之 间 有 问题 测 FDH EIRE 
三 星 55820 GPS 功能 失效 (三 ) F102 不 良 W F102@) 脚 上 无 信号 
测 L107 上 的 1.8V 电压 失 
三 星 55800 CPs 功能 失效 (四 ) | 0102 及 外 围 电路 有 问题 КЫ НОТЕ 
三 星 55820 蓝牙 功能 失效 (一 ) 蓝牙 天 线 ANT201 1223 不 良 测 BT_WIFL AN 信号 失常 
、 U202 及 外 围 电 路 或 电池 触 点 有 WM C215 上 的 3. ЗУ, C218 
== TE 对 A (一 
三 星 S5820 蓝牙 功能 失效 (二 ) 问题 二 的 1.8V 电压 失 党 
三 星 S5820 蓝牙 功能 失效 (三 ) U201 有 问题 
三 星 S5820 主键 不 能 操作 (一 ) UCP300( 处理 器 ) 有 问题 
三 星 55820 主键 不 能 操作 (二 ) 圆 顶 片 损坏 
+} 人 r деа zJ. ph E 4 
ZE 不 能 摄像 (一 ) REN зм 摄像 头 的 连接 器 
损坏 
йй 5 电压 
三 星 S5820 不 能 摄像 (二 ) U601 有 问题 К. C612. ERI 12V АЕ 
йй Ú 电压 
三 星 55820 不 能 摄像 (三 ) U602 有 问题 . T692. 8V 电压 
= 55820 不 能 摄像 ( 四 ) UPM400 有 问题 . 上 的 1 8V 电压 
失常 
2g 能 摄像 (五 ЕРА W MCLK(C615 ) 的 脉冲 
三 星 S5820 不 能 摄像 (五 ) UCP300 有 问题 信号 (24MHz) 失 党 
па Wi F606 ‚ F607 Ж 
三 星 55820 不 能 摄像 (六 ) е6 ТПА 
损坏 
第 9 节 小 米 
机 型 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 # ü 
扬声器 音量 过 大 或 声音 振动 幅 
小 米 手 机 扬声器 沙沙 响 度 过 大 造成 扬声器 上 的 薄膜 变形 
了 ,用 嘴 吸 吸 , 可 使 薄膜 恢复 原状 
ВЧ 通话 有 杂音 或 者 出 现 此 问题 时 请 多 换 地 
米 手 嘴 离 送 话 器 较 近 或 SIM ЕЖЕ 
м 回声 | РЕЧЕ 
第 10 节 中 兴 
机 型 故障 现象 故障 部 位 及 元 器 件 备 Ж 
中 兴 N600 + 不 识别 UIM 卡 UM 卡 座 簧 片 氧 化 





通话 时 送 给 对 方 
的 声音 断断续续 


送 话 器 焊 盘 一 端 脱 焊 








通话 时 听 不 到 对 


机 壳 上 端 固定 螺钉 松动 .扬声器 
接触 点 有 污 物 














自动 进入 耳机 
模式 





耳机 插座 接触 不 良 











Pe 











































































































Жат 电器 密友 
1. 安 卓 系统 手机 隐藏 密码 指令 
指 s 指令 含义 # W 
* # ж #197328640# * # * 启动 服务 模式 ,可 以 测试 手机 部 分 设置 及 更 改 设 定 
ж # * #273283 = 255 * 663282 * 启 一 个 能 让 你 备份 媒体 文件 的 地 方 ,例如 相 
Hr 片 声音 及 影片 等 
ж # * #34971539# * # = 显示 相机 固件 版 本 ,或 更 新 相机 固件 , 慎 用 
a 显示 手机 信息 .电池 信息 .电池 记录 、 使 用 统计 
数据 、WiFi 信息 
当 长 按 关 机 按钮 时 ,会 出 现 一 个 转换 手机 模式 
* # ж #7594# = H = 的 窗口 ,包括 静音 模式 .飞行 模式 及 关机 ,你 可 以 
用 以 上 代码 ,直接 变 成 关机 按钮 
重 设 为 原矿 设 定 ,不 会 删除 预 设 程序 及 SD F 


ж # x 97780# * # ж 











* 2767 * 3855# 





重 设 为 原 三 设 定 ,会 删除 





SD 卡 所 有 档案 


























Tags 隐藏 命令 

* # ж #1472365# * # = GPS 测试 

* # * #1575# * # * 其 他 GPS 测试 

* # ж #232331# * H = 蓝牙 测试 

ж # * 8232337# * # 显示 蓝牙 装置 地 址 

ж # * #232338# * # = 显示 WiFi MAC 地 址 








x # x #232339# * #* пў * # * # 
526# 1 #* 或 = # = #5284 * # * 


WLAN 测试 





WLAN, GPS Ж 
蓝牙 测试 的 代码 











ж # * 882558 * # * 启动 Gtalk 服务 监视 器 
* Ë * O EEE LCD 测试 

ж # * 802838 * # * 数据 包 回 传 

* # * 805888 * # * 接近 感应 器 测试 








x # x #0673# + #x 或 * # * # 


Melody 测试 




































































0289# = #* 各 项 硬件 测试 
ж # * #0842# + H * 装置 测试 ,例如 振动 .亮度 
ж # * #2663# + # * 触 控 屏幕 版 本 
* # * #2664H * # * 触 控 屏幕 测试 
ж # ж #3264# + # + 内 存 版 本 
*#* #1111# w # * FTA SW 版 本 
х # * #1234# * # * PDA 2 Phone 显示 手机 软件 
ж # * 822224 k H * FTA HW 版 本 版 本 
ж # * #44336# + # * PDA „Phone CSC \ 建 造 时 间 变更 列表 
* # * #4986 = 2650468# * # = PDA „Phone .HAW、RFCallDate( 出厂 日 期 ) 
注 : 安 卓 手 机 隐藏 命令 大 全 ,用 之 前 要 考虑 清楚 ,谨慎 操作 ,尤其 是 涉及 格式 化 或 者 恢复 出 三 设置 类 





的 ! 因 
不 一 样 ,代码 也 会 不 一 样 








о 








安 卓 版 本 较 多 ,固有 部 分 隐藏 命令 或 不 能 使 用 ;另外 


























同一 个 安 卓 导 





机 系统 也 





天 








为 制造 商 
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2. НТС С14 手机 密码 指令 



























































指 — 指令 含义 
显示 ЖА .电池 信息 .电池 记录 .使 用 统计 数据 、WiFi 
PE ЕЕЕ | 显示 手机 信息 .电池 信息 .电池 记录 .使 用 统计 数据 WiFi 
言 息 
* # * #7780# * # * 重 设 为 原 厂 设 定 , 不 会 删除 预 设 程序 及 SD 卡 档案 
* 2767 * 3855# 重 设 为 原 厂 设 定 ,会 删除 SD 卡 所 有 档案 











ж # * #34971539# * # * 





显示 相机 固件 版 本 ,或 更 新 相机 固件 , 慎 用 





ж # * #7594# * # * 6 











当 长 按 关机 按钮 时 ,会 出 现 一 个 转换 手机 模式 的 窗口 , 包 
括 静 音 模 式 飞行 模式 及 关机 ,你 可 以 用 以 上 代码 ,直接 变 



































成 关机 按钮 
Pi A Sbn L Ae МЕН УЖ YE HH - ЕТЕНЕ 
* # = 8273283 = 255 * 663282 ж # = # x . 个 能 让 你 备份 媒体 文件 的 地 方 ,例如 相片 ,声音 及 
I 
* # = #197328640# + # + 启动 服务 模式 ,可 以 测试 手机 部 分 设置 及 更 改 设 定 








ж # x #232339# * # = п x # * #526# = # = 或 
ж # * #528# * # * 


WLAN 测试 





ж # * #232338# * # * 


显示 WiFiMAC 地 址 
































* # ж #1472365# * # = GPS 测试 

ж # ж #1575# + # * 其 他 GPS 测试 

ж # * 8232331# * # * 蓝牙 测试 

ж # * 8232337# * # 显示 蓝牙 装置 地 址 

ж # ж #8255# + # * 启动 GTalk 服务 监视 器 





ж # * #4986 * 2650468# * # * 


PDA „Phone .HAW .RFCallDate( 出厂 日 期 ) 





ж # ж #1234# * # ж 


PDA 及 Phone 
































spalli # * FTASW 版 本 

* # * 8022049 * # * FTAHW 版 本 

ж # x #44336H * H = PDA „Phone .CSC , НЇН] 、 变 更 列表 
ж # * #0283# = # * 数据 包 回 传 

* Ë * EO * Ë * # * LCD 测试 

* # ж 80673# * # = пў ж # = #0289# * # = Melody 测试 








ж # х #0842# * # ж 


装置 测试 ,例如 振动 .亮度 










































































* # * #0663# * # * 触 控 屏幕 版 本 
ж # * 82664# * # * 触 控 屏幕 测试 
* # * 8058848 * # * 接近 感应 器 测试 
ООСС ЕШШ ©. 
Е: 部 分 指令 请 慎 用 。 
3. HTC G12 手机 密码 指令 
指 令 指令 含义 
示 手 机 信息 .电池 信息 .电池 记录 .使 用 统计 数据 、WiFi 

ККУ К .电池 信息 电池 记录 .使 统计 数据 . WiFi 
ж # ж #7780# * # * 重 设 为 原 厂 设 定 ,不 会 删除 预 设 程序 及 SD 卡 档案 








* 2767 * 3855# 











重 设 为 原 厂 设 定 , 会 删除 SD 卡 所 有 档案 





ж # * #34971539# * # * 





显示 相机 固件 版 本 ,或 更 新 相机 固件 , 慎 用 


T 





ж # x #7594# * # * 6 











当 长 按 关 机 按钮 时 ,会 出 现 一 个 转换 手机 模式 的 窗口 , 包 
括 静 音 模 式 飞行 模式 及 关机 ,你 可 以 用 以 上 代码 ,直接 变 
成 关机 按钮 
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指 令 


指令 含义 





х # * #273283 * 255 * 663282 * # * # = 


开局 一 个 能 让 你 备份 媒体 文件 的 地 方 ,例如 相片 声音 及 





ж # * #197328640# * # * 


启动 服务 模式 ,可 以 测试 手机 部 分 设置 及 更 改 设 定 
WLAN GPS 及 蓝牙 测试 的 代码 








ж # x #232339# = # x 或 ж # * #526# = # * 
пй ж # * 45284 * # ж 


WLAN 测试 





ж # x #232338# * # = 


显示 WiFiMAC 地 址 





ж # x #1472365# * # * 


GPS 测试 


























ж # * #1575# * # * 其 他 GPS 测试 

ж # * 8232331# * # * 蓝牙 测试 

ж # * 8232337# * # 显示 蓝牙 装置 地 址 

ж # * #8255# * # * 启动 GTalk 服务 监视 器 





ж # * #4986 * 2650468# * # * 


PDA Phone .H/W .RFCallDate 





ж # * #1234# * # ж 


PDA 及 Phone 
































spalli FTASW 版 本 

ж # * +0222# ж # * FTAHW 版 本 

ж # * 444336# * H = PDA „Phone .CSC , НЇН], 变更 列表 
ж # * Ж#0283# * H * 数据 包 回 传 

= # HO k H LCD 测试 

ж # * #0673# = # = 或 * # * 028948 * # = Melody 测试 








ж # х #0842# * # ж 


装置 测试 ,例如 振动 .亮度 















































* # * #0663# * # * 触 控 屏幕 版 本 
ж # * #26644 * # * 触 控 屏幕 测试 
ж # * #0588# * H * 接近 感应 器 测试 
* # * 83264# * # * 内 存 版 本 

E; 部 分 指令 请 慎 用 。 

4. НТС 手机 密码 指令 

指 令 指令 含义 

* # * Юж # * # * LCD 测试 
* # * 802838 * # * 数据 包 回 传 
ж # * 805888 * # * 接近 感应 器 测试 
ж # x #0673# = # = пў = # = #0289# + # = Melody 测试 








ж # x #0842# * Hx 


装置 测试 ,例如 振动 .亮度 











ж # * 811118 * # * FTASW 版 本 
* # * #1234# ж # * PDA 及 Phone 
ж # ж #1472365# = # = GPS 测试 





ж # ж #1575# * # ж 





其 他 GPS 测试 





ж # * #197328640# * # * 


启动 服务 模式 ,可 以 测试 手机 部 分 设置 及 更 改 设 定 





ж # * #22224 * # ж 





FTAHW 版 本 





ж # x #232331# * # * 











蓝牙 测试 





ж # * #232337# * # 








ж # х #232338# * # = 


显示 蓝牙 装置 地 址 
显示 WiFiMAC 地 址 








* # * #232339H + # * пў * # * #526# + # * 或 
* # * #528# * # * 





WLAN 测试 



































(Ж) 
指 s 指令 含义 
ж # * #О663# * # * 触 控 屏幕 版 本 
ж # * H2664H * # * 触 控 屏幕 测试 
ЧЕКТЕ ТОО ЛТ б жш ka A 片 声音 及 
影片 等 
* # * #3264# * # = 内 存 版 本 
测试 指令 ,测试 手机 的 蓝牙 .背光 音频、 触摸 屏 、CGPS 等 
ж # * 834248 * # * 设备 用 的 (输入 指令 后 就 会 弹出 测试 界面 ,选中 某 项 后 点 
RUN 即 可 测试 ) 








ж # * #34971539# * # = 


显示 相机 固件 版 本 ,或 更 新 相机 


固件 , 慎 用 





х # x #44336H * H * 


РРА „Phone .CSC 、 建 立时 间 ,变更 列表 








ж # * #А6З6# * # * 





显示 手机 信息 .电池 信息 .电池 历史 记录 ,使 用 情况 统计 、 

















H 





WiFi 





© 








ж # * #4986 * 2650468# * # = 





PDA „Phone .H/ W .RFCallDate( 出 


Н) 















































当 长 按 关机 按钮 时 ,会 出 现 一 个 转换 手机 模式 的 窗口 , 包 
ж # * #7594# * H * 括 : 静 音 模 式 飞行 模式 及 关机 ,你 可 以 用 以 上 代码 ,直接 变 
成 关机 按钮 
ж # * #7780# * # * 重 设 为 原 厂 设 定 ,不 会 删除 预 设 程序 及 SD 卡 档案 
ж # * #82554 * # * 启动 GTalk 服务 监视 器 
* #06# 通用 IMEI 串 码 查看 
* 2767 * 3855# 重 设 为 原 厂 设 定 ,会 删除 SD 卡 所 有 档案 


注 : 部 分 指令 请 慎 用 。 











5. 苹果 iPhone 手机 密码 指令 




















































































































指 令 指令 含义 备 注 
3001412345# + 运行 手机 内 置 的 FieldTest 隐藏 程序 ,可 以 查看 基站 信 
息 .信道 .信号 强 弱 ,查看 固件 版 本 等 内 容 

#302 #, #303 #,#304#, #305 #,# и ЕЕ 
би 建立 一 个 虚拟 的 通信 回路 , 回 拨 自 己 的 手机 
* #06# 查询 手机 的 IMEI 码 
##002# 或 ##004# 关闭 所 有 来 电 类 型 的 呼叫 转移 

#21# 查询 状态 
- — 所 有 
* ж 21] * 转移 到 的 电话 号 码 # 设置 转移 жн 
#018 取消 转移 š 
* #61# 查询 状态 
* ж 61 ж 转移 到 的 电话 号 码 * ККЕ 无 应 答 

$ ‚ ж ж 61 * 13809812345 + 11 *30# 

秒 数 (最 小 5s, 最 多 30s)# аи Ед 的 来 电 
##61 取消 转移 
* #62# 查询 状态 关机 或 
ж ж 62 ж 转移 到 的 电话 号 码 # 设置 转移 无 信号 时 
##62# 取消 转移 的 来 电 
* #67# 查询 状态 
ж * 67 * 转移 到 的 电话 号 码 # 设置 转移 — 
##67# 取消 转移 
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(Ж) 
指 S 指令 含义 # i 
* #21 *11# 查询 状态 
* *21 * 转移 到 的 电话 号 码 * 设置 转移 Ес 
11# 音 来 电 
##21 * 11# 取消 转移 
* #61 * 11# 查询 状态 
* ож 61 * 转移 到 的 电话 号 码 = a 
设置 转移 (例如 : * + 61 *13809812345 * 11 * 30#) 的 语音 
11 * 秒 数 ( 最 小 5s, 最 多 30s)# $e 
来 电 
##61 * 11# 取消 转移 
* #62 * 11# 查询 状态 关机 或 
EEEE a 
ж ж 62 * 转移 到 的 电话 号 码 = 设置 转移 A 
11# 的 语音 
#962 * 11# 取消 转移 来 电 
* * 询 状态 апы: 
x чаан x ы 
设置 转移 的 语音 
11# 来 电 
##67 * 11# 区 消 转移 
* 5005 * 7672 * 设置 号 码 ЖЕН 
* #5005 * 7672# 查询 状态 心 号 三 
##5005 * 7672# ЇЙ 
* #43# 查询 状态 呼 叫 
*43# 启用 等 待 等 待 
6. Palm _Treo_650 智能 手机 密码 指令 
指 令 指令 含义 
# * 786 RTN 一 显示 使 用 时 间 及 电话 信息 
# * 377 ERR 一 最 后 一 次 出 错 情况 
# * 33284 DEBUG 一 显示 移动 电话 DEBUG 工程 信息 ,信和 号 等 
# * 774 PRI 一 允许 你 改变 电话 的 PRI 
# * 2539 AKEY 一 允许 你 给 电话 设置 一 个 AKEY( 一 组 26 位 口令 ) 
# * 56672225 LOOPBACK 一 进入 循环 呼叫 测试 
# * 675 MSL 一 MSL 是 你 给 电话 设置 的 一 个 6 位 数字 串 , 用 于 电话 编程 
# = 7738 PREV 一 允许 你 设置 电话 的 P- REV 
# * 32382 DATA 一 Sprint 版 本 的 主编 程 
# * 66 ON 一 打开 电话 
# * 633 OFF 一 关闭 电话 
# * 3424 DIAG 一 打开 电话 并 开启 密码 功能 
#*7277 PASS 一 关闭 电话 并 开启 密码 功能 
# * 7277633 PASSOFF 一 取消 密码 功能 
ue 859 UPST 一 进入 Boot loader ХК ( 即 显示 红 、 绿 、 蓝 、 白 四 色彩 条 状 S), 











进入 此 状态 后 可 用 ROM Tool 升级 ROM 











# * 83843733 


TETHERED 一 短信 聊天 相关 功能 





# * 88722366 

















TRACEON 一 跟踪 启 











# * 887223633 














TRACEOFF 一 跟踪 禁 























(5) 
指 s 指令 含义 
# * 8463 TIME 一 显示 当前 时 间 
# = 889 TTY 一 激活 TTY 电 传 打字 功能 ,适用 于 侠 哑 人 打 电 话 


注 :本 表 为 GSM 版 Treo 650 й 
于 СОМА 版 Treo 650 ,请 全 部 改 为 以 “ 撩 ”开头 。 一 般 情况 下 ,输入 











的 指令 代码 ,以 “#* ”开头 的 指令 


























代码 用 于 未 锁 网 的 GSM 版 Treo 650; 对 
尺码 按 “#” 后 ,指令 就 可 以 自动 












































































































































































































































































































































执行 ( 极 少数 指令 代码 在 输入 完毕 后 需要 按 “ 拨 号 ”按钮 才 执行 ) ,不 保证 在 有 些 智能 手机 上 所 有 
指令 都 可 用 
7. 诺基亚 560 手机 密码 指令 
E s ESEN 
* #064 IMEI 码 , 即 手机 串 号 ,全 球 惟一 的 代码 
手机 版 本 信息 ,显示 后 一 共 会 出 现 4 行 信息 ,第 一 行 是 手机 软件 当前 
* #0000# 版 本 ， 第 一 行 是 此 版 本 软件 改行 日 期 ;第 三 行 是 手机 芯片 代码 ;第 四 行 
是 手机 型 号 
恢复 出 广 设置 ,也 就 是 所 谓 的 软 格 机 , 格 机 可 以 恢复 一 切 原始 设置 ， 
* #7370# 将 С 盘 内 容 全 部 清空 ,再 写 人 新 的 系统 信息 , 格 机 不 会 影响 存储 卡 内 
容 , 所 以 格 机 时 不 需要 取出 存储 卡 
к. 同 于 功能 表 一 工具 一 设置 一 常规 一 原 厂 设 定 , 注 意 
* #7780# 命令 仅 是 恢复 设置 ,不同 于 格 机 ,恢复 后 名 片 夹 图片 文档 等 全 部 依 
РЕНЕ 手机 总 通话 时 间 查 询 码 ,这 个 指令 原本 只 针对 S40 平台 的 手机 有 效 ， 
不 过 在 Symbian 058. 0 系统 以 后 的 S60 机 器 也 可 以 支持 了 
* #2820# 蓝牙 设备 查询 码 , 可 以 查找 到 内 置 的 蓝牙 模块 的 设备 编码 
ки WLAN МАС 地 址 查询 码 ,这 个 指令 可 以 查看 WiFi 无 线 网 络 模块 的 
МАС 地 址 ,以 及 工作 状态 是 否 正常 
ЕТТЕРИ 电子 钱包 初始 化 ,使 用 此 指令 后 ,可 以 将 电子 钱包 密码 初始 化 ,就 可 
` 以 自己 重新 输入 密码 ,但 电子 钱包 里 所 有 数据 将 全 部 会 丢失 
* #0000# 查看 当前 手机 的 版 本 信息 
注 : 均 在 待机 画面 下 输入 指令 。 
8. 诺基亚 智能 手机 密码 指令 
E S 指令 含义 & È 
* #06# 查 IMEI 码 即 手机 串 号 
显示 后 一 共 会 出 现 3 行 信息 ,第 一 行 软件 版 
_ 本 ,第 二 行 是 软件 发 行 日 期 ,第 三 行 是 手机 型 
* #0000 手机 版 本 信息 
в 号 ;部 分 型 号 如 果 不 起 作用 ,可 按 = # 型 号 代码 
#, 如 * #6110# 
比 指令 会 将 手机 中 所 有 的 数据 都 删除 并 且 恢 复 
出 厂 设 置 , 故 当 手机 处 于 错误 或 系统 垃圾 过 多 的 情 
恢复 出 厂 设置 ( 软 况 下 需要 使 用 格 机 命令 时 ,应 先 通过 第 三 方 软件 备 
* #7370# BD кш 份 一 下 你 的 名 片 夹 或 需要 的 资料 , 格 机 时 一 定 要 保 
持 电量 充足 ,不 要 带 充 电器 格 机 , 格 机 时 只 显示 
“NOKIA? 字 样 还 有 亮 屏 幕 , 没 格 完 千 万 不 要 强迫 
关机 和 拔 电池 ,以 免 造 成 严重 后 果 
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指令 含义 


а E 


(Ж) 





* #7780# 


恢复 出 厂 设置 





此 命令 不 同 于 格 机 ,恢复 后 不 会 将 С 盘 文件 

















































































































































































































清空 ,手机 经 常 死机 、 反 应 慢 就 可 以 用 这 个 
在 关机 状态 下 按 “ 多 媒体 键 + * + 3” 键 ， 
多 媒体 键 + = +3 硬 格 机 记 住 这 三 个 键 同 时 按 住 不 放 , 再 按 开 机 ,直到 屏 
幕 出 现 握手 即 可 
有 五 个 选项 (可 用 上 下 方向 键 选 择 ) :第 一 个 
是 Serial No( 手 机 的 IMEI 码 ) ;第 二 个 是 Made 
、 =ë (手机 的 制造 日 期 ) ;第 三 个 是 Purchasing Date 
жй JF 
* #92702689# Po | (购买 日 期 ,此 日 期 一 经 设 定 不 可 更 改 ,新 机 子 
Ж 应 该 是 mmyyyy) ;第 四 个 是 Repaired( 维修 次 数 
的 记录 ,新 机 子 应 该 是 mmyyyy ) 第 五 个 是 Life 
timer( 总 通话 时 间 , 新 机 子 是 6553501) 
р > 和 
* #7370925538# Е лг; 
密码 
* #0990# 快速 关闭 蓝 
* #2820# 查看 蓝牙 芯片 地 址 
关闭 SIM 卡 时 钟 后 ,进入 睡眠 状态 ,这 样 可 省 
#746025626# : 闭 SIM FE ` 
i 关闭 SIM RIE | 电 30%1 解除 方法 ;打开 时 钟 重 设 即 可 
s 开启 全 速 增强 型 编码 模式 , 可 改善 语音 质量 
F 启 (EFR) 2 | 
s 3370858 + efr F (ЕЕН) SH ае ал ka КАЦЯ, ЕВЕР, А 
率 编码 i 
才 能 生效 
#3370# 或 #eft# 关闭 全 速率 编码 键入 这 些 代码 后 ,会 关机 重 开 , 然 后 才能 生效 











* 4720#0%, * hra0# 


开启 (HR ) 半 速率 
编码 





语音 质量 降低 ， 




















的 使 








关机 重 开 , 然 后 才能 生效 





但 可 延长 电池 大 概 30% 左右 
时 间 , 需 网 络 支持 ;键入 这 些 代码 后 ,会 























#4720 #0#hra0# 关闭 半 速 率 编码 键入 这 些 代码 后 ,会 关机 重 开 ,然后 才能 生效 
包括 四 种 不 同 的 锁 : 第 一 种 是 国家 锁 ( 锁 指 定 
的 国家 ) ;第 二 种 是 网 络 锁 ( 锁 指 定 的 网 络 ) ;第 


* #746025625# 


SIM 卡 锁 信 息 








三 种 是 供应 商 锁 ( 
SIM F (ЖЕП 





0 SIM +) 


锁 服 务 提 供 商 ) ;第 四 种 是 





ЧУ 








#pw + 1234567890 +1# 


查询 是 否 锁国 家 码 





#pw + 1234567890 +2# 





查询 是 否 锁 网 络 码 





#pw + 1234567890 +3# 


查询 是 否 锁 网 络 提 





此 系列 指令 是 查询 寻 





机 是 否 锁 频 ,在 使 用 时 








首先 必须 找 出 设 定 手机 时 必须 使 用 的 几 个 键 。 




















其 中 ,连续 按 * 键 二 次 即 出 现 " +" ;连续 按 * 








供 者 锁定 的 码 键 三 次 即 出 现 "p" ;连续 按 = 键 四 次 即 出 现 " 

#pw + 1234567890 +4# 查询 是 否 锁 SIM 卡 | w" ,然后 你 就 可 以 依次 顺序 输入 相应 的 组 合 键 
(mastercode) 是 一 个 10 位 数 ( 没 有 括号 ) ,X 
#pw+(mastercode) + X# 查看 手机 状态 是 一 个 1 到 4 的 数 , 它 显示 以 上 的 锁 , 还 不 确定 


注 : 部 分 指令 请 慎 用 。 














何 数 对 应 何 锁 


9. 塞 班 3 手机 密码 指令 


377 








指 ~ 指令 含义 
* #06# 查 手机 的 序列 号 , 即 IMEI 
ея 查看 手机 版 本 信息 (显示 后 一 共 会 出 现 3 行 信息 :第 一 行 是 手机 软件 当前 版 





本 ;第 二 行 是 此 版 本 软件 发 行 日 











* #62209526# 





查看 WLAN МАС 地 址 































































































* #2820# 查询 蓝牙 设备 地 址 
恢复 原 厂 设置 ,等 同 于 功能 表 一 工具 一 设置 一 手机 设置 一 常规 一 原 厂 设 定 ， 
* #7780# 注意 此 命令 不 同 于 格 机 ,恢复 后 不 会 将 С 盘 文 件 清空 ,手机 经 常 死 机 、 反 应 慢 
就 可 以 用 这 个 
软 格式 化 手机 (恢复 出 厂 设 置 ) ,此 指令 会 将 手机 中 所 有 的 数据 都 删除 并 且 
恢复 出 厂 设置 , 故 当 手机 处 于 错误 或 系统 垃圾 过 多 的 情况 下 需要 使 用 格 机 命 
* #7370# 令 时 ,应 先 通过 第 三 方 软件 备份 一 下 你 的 名 片 夹 或 需要 的 资料 , 格 机 时 一 定 要 
保持 电量 充足 ,不 要 带 充电 器 格 机 , 格 机 时 只 显示 “ NOKIA” 字 样 还 有 亮 屏 幕 ， 
没 格 完 千 万 不 要 强迫 关机 和 拔 电池 ,以 免 造成 严重 后 果 
* #92702689# 查询 总 通话 时 间 





* #7370925538# 





电子 钱包 初始 化 密码 , 当 你 忘记 电子 钱包 密码 而 无 法 使 用 电子 钱包 时 可 使 
| 己 重新 输入 密码 了 ,但 使 用 此 指令 后 电子 钱包 里 的 所 有 数 








用 此 指令 ,就 可 以 
据 将 全 部 丢失 ,请 谨慎 
















































注 : 以 上 指令 都 是 在 拨号 界面 下 输入 ;有 部 分 指令 是 需要 输入 锁 码 的 ( 即 手机 密码 ) ,手机 锁 码 的 设置 

















是 功能 表 一 工具 一 设置 一 安全 性 设置 一 手机 和 SIM 卡 一 锁 码 ,其 初始 锁 码 为 “12345”, 只 要 需要 答 


入 锁 码 的 地 方 默认 值 都 是 “12345”, 更 改过 了 





10. 三 星 GALAXYS GT-I9001 手机 密码 指令 


机 锁 码 的 以 新 锁 码 为 准 。 



































指 令 ESEN 
* #06# Ж IMEI 
* # ж 84636# * # * 显示 手机 信息 .电池 信息 .电池 记录 、 使 用 统计 数据 、WiFi 信息 
* #272 * IMEI# 查 产 地 








x # x #7780# * # * FK * # 
7780# 








重 设 为 原 广 设 定 , 删 除 内 部 存储 设备 全 部 数据 





* 2767 * 3855# 





重 设 为 原 广 设 定 , 会 删除 SD 卡 所 有 档案 





* #7465625# 


查看 手机 锁定 状态 





* # * #34971539# * # = 








显示 相机 固件 版 本 ,或 更 新 相机 固件 , 慎 用 








x # ж #232339# * # x 或 























* # * #526# * # * HK * # WLAN 测试 

х #5286# ж # * 

* # * #232338# * # = 显示 WiFi MAC 地 址 

* #3214789650# 进入 GPS 工程 模式 

ж # * #1575# * # * GPS 测试 

ж # * 8232331# * # * 蓝牙 测试 

ж #232337# uk * # * # EAT 

232337# * # * в 

ж # * 882558 * # * 启动 GTalk 服务 监视 器 





* 2767 * 4387264636# 





显示 产品 代码 ,可 看 自己 手机 


版 本 





* #12580 * 369# 


显示 PDA „Phone .HAW、 第 一 次 打 电 话 CSC 信息 








ж # * #1234# * # ж 


























显示 PDA 及 Phone 等 固件 信息 
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(5) 
= ~ 指令 含义 
*# * #H1111# * # * FTASW 版 本 
ж # * #22224 + H * FTA HW 版 本 





ж # х #44336# * # * 





PDA „Phone СС, НЇН] 变更 列表 数目 














* #06# 


显示 IMEI 号 





ж # х #0283# * # ж 


数据 包 回 传 





* # * HO * # * # * nk. ж #0 
* # 





LCD 测试 ( 按 RED 全 屏 显 示 红 色 , 按 GREEN 全 








屏 显 绿色 , 按 BLUE 显 蓝 色 ) 































































































* # ж #0673# = # = Melody 测试 

*# 4028988 BRAA | 。 装置 测试 ,例如 振动 ,亮度 

х #0842# * # ж 

* # * #0663# * # * 触 控 屏 幕 版 本 

ж # ж #2664# + # + 触 控 屏 幕 测 试 

ж # * 8058848 * # * 妆 近 感应 器 测试 

* #0589# 背光 灯 感 应 器 测试 

ж # * #3264# + # + 内 存 版 本 

* #0782# 实时 时 钟 测试 

* #0673# 声音 测试 模式 

* #0228# 电池 状态 (如 果 里 面 的 温度 值 和 电压 值 会 变动 就 是 原 电 ) 
* #32489# 通话 加 密 信息 

* #2263# ВЕ 频段 选择 /网 络 模式 选择 
* #7284# USB P C 模式 控制 

* #872564# USB 记录 

* #1575# GPS 控制 菜单 

* #746# 调试 转 储 菜单 

* #9900# 系统 转 存 模式 

* #44336# PDA „Phone ‚CSC 建造 时 间 ,变更 列表 
* #2663# 和 触摸屏 版 本 

* #03# NAND Flash 序列 号 


注 : 部 分 指令 请 慎 用 。 





11. 三 星 GALAXY S Ш 19300 手机 密码 指令 



























































指 < 首 令 含义 # W 
* #06# 查询 IMEI( 三 码 合 一 , 指 的 就 是 这 个 码 ) 
* #0 * # LCD 屏幕 测试 
* #8999 * 523# LCD 亮度 
查询 手机 软件 和 硬件 信息 ,包括 PDA ZCSC/ 

* #1234# ñ 

MODEM 等 有 些 代码 是 删除 
* #2222# 手机 硬件 信息 资料 ,恢复 出 厂 状 
* # * #4636H * # * 用 户 状 态 和 电话 信息 态 的 ,可 千 万 不 能 
* #0011# 显示 GSM 状态 信息 乱用 
* #7780# 恢复 出 三 设置 








* 2767 * 3855# 





完全 恢复 出 三 设置 (如 果 你 的 寻 
不 要 尝试 ,输入 后 会 有 确认 对 话 衣 





I 





机 没有 问题 ， 
) 





* #12580 * 369# 





软件 和 硬件 信息 





# * #8377466# 








软件 和 硬件 版 本 信息 

































































































































































































































































(Ж) 
指 < 指令 含义 # ü 

# * 2562854 * 3849## 或 #* 3851 重启 手机 
# 或 # = 3876# 
# = 5376# I 除 所 有 短信 

* #197328640# 业务 模式 

* #0228# 电池 状态 信息 (ADC RSSI 阅读 ) 

* #32489# 业务 模式 (芯片 信息 ) 

* #2255# 平 叫 列 表 
# = 3888# 蓝牙 测试 模式 
# * 7828# 任务 屏幕 

* #5282837# JAVA 版 本 

* #232337# 蓝牙 MAC 地 址 查询 

* #232331# 测试 蓝牙 模式 

* #232338# WLAN MAC 地 址 

* #232339# WLAN 测试 模式 

* #8999 * 8378# 测试 菜单 

* #0842# 振动 电动 机 测试 模式 

* #0782# 实时 时 钟 测试 

* #0673# 自动 测试 模式 

* #0 + # 一 般 测试 模式 

* #2263# RF 频段 选择 /网 络 模式 选择 

* #872564# USB 日 志 控 制 — нА — i 
* 84238378# GCF 配置 ч т š 
* #0283# 音频 环 回 控制 

* #1575# GPS 控制 菜单 

* #3214789650# LBS 测试 模式 (位 置业 务 测试 模式 ) 
* #745# RIL 转 储 菜单 (RIL DUMP) 

* #746# 调试 转 储 菜单 

* #9900# 系统 转 储 , 禁 用 快速 休眠 

* #44336# 软件 版 本 信息 

* #0289# 1 调 测试 模式 

* #2663# TSPZTSK 固件 更 新 

* #03# NAND 闪存 S/N 

* #0589# 亮度 感应 测试 模式 

* #0588# ЖОЛ {ШАЙТ ТАЖЫ =Ç 

* #273283 * 255 * 3282 *# 数据 创建 菜单 

* #273283 * 255 * 663282 * # 数据 创建 SD 卡 

* #3282 * 727336 * # 数据 使 用 状态 

* #7594# 重新 映射 关机 键 挂机 

* #34971539# 相机 固件 升级 

* #526# WLAN 工程 模式 

* #528# WLAN 工程 模式 

* #7412365# 相机 固件 菜单 

* #07# 测试 记录 
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(28) 
指 令 指令 含义 # W 
* #3214789# GCF 模式 状态 
* #272886# 自动 应 答 选 择 
* #8736364# 空中 下 载 升 级 菜单 ( OTA 升级 菜单 ) 
* #301279# HSDPAZHSUPA 控制 菜单 
* #7353# 快速 测试 菜单 
* 2767 * 4387264636# 短信 容量 限制 
* #7465625# 电话 锁 查看 
* 7465625 * 638 * # 配置 网 络 锁 MCCZMNC 有 些 代码 是 删除 
#7465625 * 638 * # 插入 网 络 锁 键 码 资料 ,恢复 出 厂 状 
* 7465625 * 782 * # 配置 网 络 锁 NSP 态 的 ,可 千 万 不 能 
#7465625 * 782 * # 插入 分 区 网 络 锁 键 码 乱用 
* 7465625 * 77 * # 插入 运营 商 网 络 锁 键 码 
#7465625 * 77 * # 插入 操作 锁 刍 码 
* 7465625 * 27 * # 插入 网 络 锁 键 码 NSP/CP 
#7465625 * 27 * # 插入 内 容 供应 商 键 码 
* #272 * IMEI# 查询 手机 销售 地 
ПЕТИ 恢复 出 广 设置 ( 清除 账户 数据 .系统 和 程序 设 
置 和 安装 的 程序 ) 





12. =E СТ-19100 手机 密码 指令 












































































































































指 S 指令 含义 备注 
* #7594# 重 映射 关机 以 结束 通话 按钮 
* #0588# 接近 传感器 测试 模式 传感器 
* #0589# 光 感 应 器 测试 模式 
* #0228# 手机 状态 信息 ,容量 .电压 温度 电池 
话机 EEPROM 总 复位 (修复 软件 故障 ) ,相当 
于 WIPE 对 修改 过 IMEI 码 的 话机 , 此 指令 可 恢 
* 2767 * 3855# 复原 出 三 机 身 号 码 ; 另 外 还 用 于 因 EEPROM (1% 复位 
片 ) 内 程序 亲 乱 造成 的 故障 。 使 用 这 个 命令 会 清 
除 电话 短 , 请 慎 用 
* # ж #7780# * # = uË = #7780# 三 软 复 位 
* #03# NAND 闪存 S/N 
* #2663# TE кш 固件 工具 
* #34971539# 相机 固件 更 新 
* #7412365# 相机 固件 菜单 
* #1111# 软件 版 本 
* #2222# 硬件 版 本 
* #06# 显示 IMEI 号 码 
* #1234# 固件 版 本 获取 /更 改 设备 
* #12580 = 369# 软件 & 硬件 信息 信息 
* #44336# 软件 版 本 信息 





* 2767 * 4387264636# 





要 显示 产品 代码 





* IMEI 号 = #272# = uk = #272# 
ж * ННММ 








显示 /更 改 地 区 代码 































































































































































































(Ж) 
指 & 指令 含义 # W 
#7465625 * 27 *# 插入 内 容 提供 商 密码 
#7465625 * 638 *# 关 除 网 络 锁 
#7465625 * 77 *# 插入 操作 锁 密 码 
#7465625 * 782 * # 插入 分 区 网 络 锁定 密码 
* 2767 * 4387264636# 短信 容量 限制 
ж 7465625 * 27 *# 重 人 网 络 锁定 密 钥 号 码 
* 7465625 * 638# 开启 网 络 锁 
ж 7465625 * 77 *# 重 人 网 络 锁定 密 钥 号 码 
* 7465625 * 782 *# 配置 网 络 锁定 
* #07# 测试 历史 
* #0782# 实时 时 钟 测试 
* #0842# 抑 振 电动 机 测试 模式 
* #2263# 射频 波段 选择 
* 2728868 ЕЕ Оа 其 他 测试 /调试 
* #273283 * 255 * 3282 *# 数据 创建 菜单 (其 中 许多 项 目 都 
* #273283 = 255 = 663282 *# 数据 创建 SD 卡 可 以 通过 其 服务 / 
* #301279# HSDPAZHSUPA 的 控制 菜单 А ы 
тчэ 测试 上 面 列 出 的 菜 
* #3214789# GCF 的 模式 状态 %) 
* #3214789650# GPS 测试 模式 
* #32489# 通话 加 密 信息 
* #3282 * 727336 *# 资料 使 用 情况 
* #4238378# GCF 的 配置 
* #7284# L C 模式 的 USB 控制 
* #745# RIL 的 转 储 菜单 
* #746# 调试 转 储 菜单 
* #7465625# 查看 手机 锁定 状态 
* #872564# 记录 的 USB 控制 
* #8736364# OTA 更 新 菜单 
* #9090# 诊断 配置 
* #0900# 系统 转 储 模式 
* 7465625 * 28746# 自动 开启 SIM 锁 
* 7565625 * 746# 开启 SIM 卡 
* # k #1472365 * # *# GPS 测试 设置 全 球 定 位 系统 
* #1575# GPS 控制 菜单 





* # * #197328640# * # = 


服务 模式 下 的 主 菜单 











х # * #4636# = # * 


查看 手机 模式 ,电池 使 用 ,这 个 是 Android 系统 
通用 


























通用 测试 /调试 






































*#0 =# 综合 测试 模式 

* #7353# 快速 测试 菜单 

* #232331# 蓝牙 测试 模式 

* #232337# 蓝牙 设备 地 址 

* #232338# WLAN MAC 地 址 : 
риот 无 线 

* #232339# WLAN 测试 模式 

* #526# 无 线 局 域 网 工程 模式 

* #528# 无 线 局 域 网 工程 模式 
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(Ж) 
指 & 指令 含义 # W 
* #0002 * 28346# 声音 .音量 调 整 
* #0283# 音频 回 传 控制 КЕ 
š 音频 
* #0289# 旋律 测试 模式 
* #0673# 音频 测试 模式 
注 :部 分 指令 请 慎 用 。 
13. 三 星 19008 手机 密码 指令 
指 令 指令 含义 
# * 2886# / 关 自 动 应 答 
* # * HO жж # * LCD 测试 
* # * 802838 * # * 数据 包 回 传 
ж # * #05884 + # * 接近 感应 器 测试 
ж # ж 80673# * # = пў * # = #0289# * # = Melody 测试 
ж # ж #0842# * # + 装置 测试 ,例如 振动 .亮度 
жа #1111# w # * FTASW 版 本 
ж # ж #1234# * # ж PDA 及 Phone 
* # ж #1472365# 查看 GPS 的 信息 
* # ж #1472365# * # = GPS 测试 
* # * #1575# * # * 其 他 GPS 测试 





ж # * #197328640# * # * 


启动 服务 模式 ,可 以 测试 手机 部 分 设备 及 更 改 设 定 











ж # * #22224 + H * FTAHW 版 本 
ж # * 4232331# * # * 蓝牙 测试 
* # x 4232337# + # 显示 蓝牙 装置 地 址 





ж # * #232338# * # = 





显示 WiFi MAC 地 址 





x # x #232339# * # * п x # x #526# * # * 


























ee WLAN 测试 

* # ж #2663# = H = 触 控 屏 幕 版 本 

ж # * 82664# * # * 触 控 屏幕 测试 

a ee Can ee 开启 一 个 能 让 你 备份 媒体 文件 的 地 方 ,例如 相片 .声音 及 影 
片 等 

* # * 83264# * # * 内 存 版 本 





ж # * #34971539# * # = 


显示 相机 固件 版 本 ,或 更 换 相 机 固件 ， 


HH 


= 








ж # * 444336# * H = 


PDA „Phone .CSC 、 建 造 时 间 、 变 更 列表 























































































































ж # x ЖА6З6# + # = 查看 手机 模式 .电池 使 用 ,这 个 是 Android 系统 通用 的 
х # * #4986 * 2650468# = # = PDA „Phone .HAW RFCallDate( 出 厂 日 期 ) 
ж # * #7594# * # * 进去 打 勾 去 掉 自 带 解锁 
当 长 按 关 机 按钮 时 ,会 出 现 一 个 转换 手机 模式 的 窗口 ,包括 
ж # x #7594# * # * 6 ИСУСЕ G A e 
PREI, 飞行 模式 及 关机 ,可 用 此 代码 直接 变 成 关机 按钮 
* # ж #7780# * # * 重 设 为 原 厂 设 定 ,不 会 删除 预 设 程序 及 SD 卡 档案 





ж # x #8255# * # ж 





启动 GTalk 服务 监视 器 显示 手机 软件 


版 本 的 代码 





*Ю=# 





硬件 测试 :可 测 屏幕 三 





色 .手机 振动 E 





音 、 相 机 、 前 面相 机 、 


各 传感器 (加 速度 传感器 .接近 传感器 .磁场 传感器 ) 等 





* #0002 * 28346# 


声音 .音量 调整 

















Аал Е .温度 .剩余 容量 
= 显示 国际 移动 设备 标识 IMEI 代码 















































(Ж) 
指 < 指令 含义 

*#1111# 软件 版 本 
* #1234# 固件 版 本 
* #2222# 硬件 版 本 
* #232337# 蓝牙 设备 地 址 

手机 信息 ,有 两 种 :一 种 是 网 络 信号 强度 .基站 信息 、 网 络 连 
* #4636# 接 类 型 (GPRS EDGE 或 者 HSDPA 或 者 UTMS) .手机 的 卫 、 接 


收发 送 的 数据 等 ;另外 一 种 是 电池 信息 ,与 设置 中 看 到 的 一 样 











* #7465625# 


手机 锁 状 态 





* 2767 * 3855# 


注 : 部 分 指令 请 慎 用 。 





话机 EEPROM 总 复位 (修复 软件 故障 ) ,会 删除 SD 卡 所 有 
档案 





14. =E 19308 手机 密码 指令 














指 < 指令 含义 £ 注 
* #06# 显示 IMEI 号 码 
* #1234# 显示 当前 固件 
* 2767 * 4387264636# 显示 产品 代码 








ж IMEI = #272# = 或 * #272# 
ж ж HHMM 


显示 /更 改 地 区 代码 






























































































































































* #12580 * 369# 软件 硬件 信息 

* #44336# 软件 版 本 信息 

ж # * #7780# * # * ИЙ * #7780# 软 复 位 

* 2767 * 3855# 工厂 硬 复位 的 ROM 固件 默认 设置 
* #2663# 重 起 固件 更 新 

* #34971539# 相机 固件 更 新 

* #7412365# 相机 固件 菜单 

x* #03# NAND 闪存 的 S/N 

* #0 ж # 综合 测试 模式 

* # * 84636# * # * 诊断 和 模式 一 般 设 置 

* # * #197328640# * # + 服务 模式 下 的 主 菜 单 部 分 指令 请 慎 用 
* #7353# 快速 测试 菜单 

* #232337# 蓝牙 地 址 

* #232331# 蓝牙 测试 模式 

* #232338# WLAN МАС 地 址 

* #232339# WLAN 测试 模式 

* #526# 无 线 局 域 网 工程 模式 

* #528# 无 线 局 域 网 工程 模式 

* #1575# GPS 控制 菜单 

* # ж #1472365 * # * # GPS 测试 设置 

* #8588# 接近 传感器 测试 模式 

* #9589# 光 感 应 器 测试 模式 

x* #0673# 音频 测试 模式 

* #9283# 音频 回 传 控制 

* #0289# 旋律 测试 模式 

* #7594# 重 映射 关机 以 结束 通话 

* #0228# 电池 状态 :容量 .电压 温度 
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(Ж) 
指 令 指令 含义 # W 
* #32489# 通话 加 密 信息 
* #0842# 电动 机 抑 振 测试 模式 
* #0782# 实时 时 钟 测 试 
* #2263# 射频 波段 选择 
* #9090# 诊断 配置 
* #7284# PC 模式 的 USB 控制 
* #872564# 记录 的 USB 控制 
* #4238378# GCF 的 配置 
* #3214789650# GPS 测试 模式 
* #145# RIL 的 转 储 菜单 
* #746# 调试 转 储 菜单 
* #9900# 系统 转 储 模式 
* #273283 * 255 * 3282 *# 数据 创建 菜单 
* #273283 * 255 * 663282 * # 数据 创建 SD + 
* #3282 * 727336 * # 资料 使 用 情况 部 分 指令 请 慎 用 
* #07# 测试 历史 
* #3214789# GCF 的 模式 状态 
* #272886# 自动 应 答 选 择 
* #8736364# ОТА 更 新 菜单 
* #301279# HSDPAZHSUPA 的 控制 菜单 
* 2767 * 4387264636# 短信 容量 限制 
* #7465625# 查看 手机 锁定 状态 
* 7465625 * 638 * # 配置 网 络 锁定 的 MCC/MNC 
#7465625 * 638 * # 插入 网 络 锁 密 码 
* 7465625 * 782 * # 配置 网 络 锁定 NSP 
#7465625 * 782 * # 插入 分 区 网 络 锁定 密码 
* 7465625 * 77 * # 插入 网 络 锁 键 码 SP 
#7465625 * 77 * # 插入 操作 锁 密 码 
* 7465625 * 27 * # 插入 网 络 锁 键 码 NSP/CP 
#7465625 * 27 * # 插入 内 容 提供 商 密码 
15. 三 星 M250L 手机 密码 指令 
指 令 指令 含义 # W 
* #06# 显示 IMEI 号 码 
* #1234# 显示 当前 固件 
* 2767 * 4387264636# 要 显示 产品 代码 
* IMEI 号 = #272# = 或 * #272# 显示 /更 改 地 区 代码 
* * HAMM 
* #12580 * 369# 软件 & 硬件 信息 部 分 指令 请 慎 用 
* #44336# 软件 版 本 信息 
* # ж #7780# = # * пў = #7780# 厂 软 复位 
* 2767 * 3855# 工厂 硬 复位 的 ROM 固件 默认 设置 
* #2663# TSPZTSK 固件 更 新 








* #34971539# 








相机 固件 更 新 
































































































































































































































(Ж) 
指 令 指令 含义 # W 
N Моши * # * #34971539 相机 固件 菜单 
#03# NAND 闪存 S/N 
* #0 + # 综合 测试 模式 
* # * #4636# * # * 诊断 和 模式 一 般 设 置 
* # * #1973286404 * # + # * 服务 模式 下 的 主 菜单 
* #7353# 快速 测试 菜单 
* #232337# 蓝牙 地 址 
* #232331# 蓝牙 测试 模式 
* #232338# WLAN МАС 地 址 
* #232339# WLAN 测试 模式 
* #526# WLAN 工程 模式 
* #528# WLAN 工程 模式 
* #1575# GPS 控制 菜单 
* # = #1472365 * # = # GPS 测试 设置 
* #0588# 接近 传感器 测试 模式 
* #0589# 光 感 应 器 测试 模式 
* #0673# 音频 测试 模式 
* #0283# 音频 回 传 控制 
* #0289# 旋律 测试 模式 
* #7594# 重 映射 关机 以 结束 通话 
* #0228# 电池 状态 :容量 .电压 温度 
* #32489# 通话 加 密 信息 部 分 指令 请 慎 用 
* #0842# 电动 机 抑 振 测试 模式 
* #0782# 实时 时 钟 测试 
* #2263# 射频 波段 选择 
* #9090# 诊断 配置 
* #7284# PC 模式 的 USB 控制 
* #872564# 记录 的 USB 控制 
* #4238378# GCF 的 配置 
* #3214789650# LBS 测试 模式 
* #145# RIL 的 转 储 菜单 
* #746# 调试 转 储 菜单 
* #9900# 系统 转 储 模式 
* #273283 * 255 * 3282 *# 数据 创建 菜单 
* #273283 * 255 * 663282 * # 数据 创建 SD 卡 
* #3282 * 727336 * # 资料 使 用 情况 
* #07# 测试 历史 
* #3214789# GCF 的 模式 状态 
* #272886# 自动 应 答 选 择 
* #8736364# ОТА 更 新 菜单 
* #301279# HSDPAZHSUPA 的 控制 菜单 





* 2767 * 4387264636# 


短信 容量 限制 /PCODE 观点 





* #7465625# 


查看 手机 锁定 状态 








* 7465625 * 638 * # 





配置 网 络 锁定 的 MCC/MNC 








326 
































































































































*# x #232339#=# * пў x # * # 



































































































































526#* #* пў ж # * 85288 * # * WLAN 测试 
* # * 82663# * # * 触 控 屏幕 版 本 
ж # * #26644 * # * 触 控 屏幕 测试 
ж # * #273283 = 255 * 663282 * 开启 一 个 能 让 你 备份 媒体 文件 的 地 方 ,例如 相片 . 声 
# * # = 音 及 影片 等 
* # * 832648 * # * 内 存 版 本 
* # ж #34971539# = # = 显示 相机 固件 版 本 ,或 更 新 相机 固件 , 慎 
* # ж #34971539# = # ж HK ж # i I б 
3497153928 显示 相机 固件 版 本 ,或 升级 相机 固件 , 慎 
* # * 844336# * # * PDA „Phone CSC їн] .变更 列表 
显示 手机 信息 .电池 信息 .电池 记录 、 使 用 统计 数据 、 
х # x #4636# * # * = 
WiFi 信息 
* # * #4986 = 2650468# * # = PDA Phone .HAW ‚ВЕ CallDate( 出 厂 日 期 ) 
关机 ( 当 长 按 关机 按钮 时 ,会 出 现 一 个 转换 手机 模式 


ж # * #7594# * # ж пў * #7594# 

















的 窗口 ,包括 静音 模式 飞行 模式 及 关机 ,你 可 以 月 


HAE 














代码 ,直接 变 成 关机 按钮 ) 





( 续 ) 
指 & 指令 含义 # W 
#7465625 * 638 * # 插入 网 络 锁 密 码 
* 7465625 * 782 * # 配置 网 络 锁 NSP 
#7465625 * 782 * # 插入 分 区 网 络 锁定 密码 
* 7465625 * 77 * # 插入 网 络 锁定 密 钥 号 码 SP 部 分 指令 请 慎 用 
#7465625 * 77 * # 插入 操作 锁 密码 
* 7465625 * 27 * # 插入 网 络 锁定 密 钥 号 码 NSP/CP 
#7465625 * 27 * # 插入 内 容 提供 商 密 码 
16. = Е S5570 手机 密码 指令 
指 — 指令 含义 # ü 
#7465625 * 27 * # 插入 内 容 提供 商 密 钥 号 码 
#7465625 * 638 * # 插入 网 络 锁 键 码 
#7465625 * 77 * # 插入 操作 锁 刍 码 
#7465625 * 782 * # 插入 分 区 网 络 锁 键 码 
* # * HO жж * LCD 测试 
* # * 02834 * H * 音频 环 回 控制 
ж # * 8058848 * # * 接近 感应 器 测试 
х # х #0673# = # = пў х # * # уе 
ТИ 旋律 测试 
ж # * HOB42H * # + 装置 测试 ,例如 振动 .亮度 
*#* #1111# w # * FTA SW 版 本 
* # ж #1234# * H * 显示 PDA 及 Phone 等 固件 信息 
* # ж #1472365# * # = GPS 测试 
ж # * #1575# * # * 其 他 GPS 测试 
* # ж #197328640# * # * 启动 服务 模式 ,可 以 测试 手机 部 分 设置 及 更 改 设 定 
ж # * 822224 k H * FTA HW 版 本 
ж # * 8232331# = # * 蓝牙 测试 部 分 指令 
ж # x #232338# * # * 显示 WiFi MAC 地 址 a 
请 慎 用 
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(Ж) 
指 4 指令 含义 # ç ă È 
ж # * 877808 * # * пў * #77804 重 设 为 原 厂 设 定 ,不 会 删除 预 设 程序 及 SD 卡 档案 
ж # ж #8255# + # * 启动 GTalk 服务 监视 器 
* #O + # 通用 测试 ,有 好 多 项 测试 
x #0228# ADC Reading 其 中 有 网 络 信息 
* #03# NAND 闪存 S/N 
* #0589# 背光 灯 感 应 器 测试 
* #06# 显示 IMEI 号 
* #0673# 声音 测试 模式 
* #07# 测试 历史 记录 
* #0782# 实时 时 钟 测试 
* #12580 * 369# 显示 PDA „Phone .H/W 第 一 次 打 电 话 .内存 .CSC 信息 
* #1575# GPS 控制 菜单 
* #2263# 射频 频段 选择 
+ AARETE bh 
* #2663 # TSP/TSK 固件 更 新 
* #272886# 选择 “自动 应 答 ” 
* #273283 * 255 * 3282 *# 数据 创建 菜单 _ 
a us ШЕЕ ТУТ Е ТЕН Mb 27, ИШИНГ E 
及 影片 等 

* #301279# x HSDPAZHSUPA 控制 菜单 
* #3214789# ССЕ 模式 状态 
* #3214789650# 进入 GPS 工程 模式 或 LBS 测试 模式 部 分 指令 
* #32489# 加 密 信 息 请 慎 用 
* #3282 * 727336 * # 数据 使 用 状态 
* #4238378# ССЕ 配置 
* #44336# PDA „Phone CSC 建立 时 间 、 变 更 列表 
* #526#1ў = #528# WLAN 工程 模式 
* #7284# USB UART P C 模式 控制 
* #7353# 快速 测试 菜单 
* #7412365# 相机 固件 菜单 
* #745# RIL 转 储 菜 单 
* #746# 调试 转 储 菜单 
* #7465625# 查看 手机 锁定 状态 

当 长 按 关 机 按钮 时 ,会 出 现 一 个 转换 手机 模式 的 窗 












































* #7594# H ,包括 静音 模式 .飞行 模式 及 关机 ,你 可 以 用 以 上 代 
码 ,直接 变 成 关机 按钮 

* #7780# 重 设 为 原 厂 设 定 ,不 会 删除 预 设 程序 及 SD 卡 档案 

* #872564# USB 记录 控制 

* #8736364# ОТА 更 新 菜单 

* #9090# 诊断 配置 

* #9900# 系统 转 存 模式 

* 2767 * 3855# ERNIE ЖОЕ, Ий SD 卡 所 有 档案 

* 2767 * 4387264636# 短信 容量 限制 





* 7465625 * 27 * # 


插入 网 络 锁 键 码 NSP/CP 





* 7465625 * 638 * # 


配置 网 络 锁定 的 MCC/MNC 





* 7465625 * 77 * # 


插入 网 络 锁 键 码 SP 





* 7465625 * 782 * # 














配置 网 络 锁 NSP 
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17. = E 55820 手机 密码 指令 
































指 令 中 英文 指令 含义 # 1 
* #06# 显示 IMEI 号 码 (DisplayIMEInumber) 
ж #1234# 显示 当前 固件 ( Displaycurrentfirmware ) 
* 2767 * 4387264636# 要 显示 产品 代码 (Todisplayproductcode ) 
bert Ви 显示 /更 改 地 区 代码 ( Display/ changeCSCcode) 
* #12580 * 369# 软件 & 硬件 信息 (SW&HWInfo) 
* #44336# 软件 版 本 信息 ( SofwareVersionInfo ) 











x # x #7780# * # * пў * #7780# 软 复位 (Factorysoftreset) 





工厂 硬 复位 的 ROM 固件 默认 设置 ( Factoryhardreset- 


* 2767 * 3855# . . 
toROMfirmwaredefaultsettings ) 













































































































































































* #2663# TSPZTSK 固件 更 新 ( TSP/TSKfirmwareupdate ) 

ж #34971539# 相机 固件 更 新 ( CameraFirmwareUpdate ) 

ж #7412365# 相机 固件 菜单 ( CameraFirmwareMenu ) 

* #03# NAND 闪存 S/N ( NANDFlashS/N) 

* #0 * # 综合 测 试 模 式 ( GeneralTestMode) 

ж # * #4636# * # = 诊断 和 模式 一 般 设 置 ( Diagnosticandgeneralsettingsmode ) 

ж # ж #197328640# * # * 服务 模式 下 的 主 菜单 ( Servicemodemainmenu ) 

* #7353# 快速 测试 菜单 (QuickTestMenu) 

ж #232337# 蓝牙 地 址 ( BluetoothAddress) 

* #232331# 蓝牙 测试 模式 ( BluetoothTestMode) 

* #232338# WLAN MAC 地 址 ( WLANMACAddress) 

* #232339# WLAN 测试 模式 (WLANTestMode) 部 分 指令 

х #526# 或 * #528# WLAN 工程 模式 (WLANEngineeringMode) ыры 

* #1575# GPS 控制 菜单 ( GPSControlMenu ) шш 

* # ж #1472365# * # = GPS 测试 设置 (GPStestsettings) 

* #0588# 接近 传感器 测试 模式 (ProximitySensorTestMode ) 

* #0589# 光 感 应 器 测试 模式 (LightSensorTestMode) 

* #0673# 音频 测试 模式 ( AudioTestMode) 

х #0283# 音频 回 传 控制 (AudioLoopbackControl ) 

* #0289# 旋律 测试 模式 (MelodyTestMode ) 

* #7594# 重 映射 关机 以 结束 通话 ( RemapShutdowntoEndCallTSK) 

a 电池 状态 : 容量 .电压 、 温 度 ( Batterystatus : capacity , 
voltage ,temperature ) 

* #32489# 通话 加 密 信息 (CipheringInfo) 

* #0842# 电动 机 抑 振 测试 模式 ( VibraMotorTestMode) 

х #0782# 实时 时 钟 测试 ( RealTimeClockTest) 

ж #2263# 射频 波段 选择 (RFBandSelection) 

* #9090# 诊断 配置 (DiagnosticConfiguratioN ) 

* #7284# USB PC 模式 控制 (USB I CModeControl ) 

* #872564# 记录 的 USB 控制 ( USBLoggingControl) 

* #4238378# GCF 的 配置 (GCFConfiguration) 

* #3214789650# LBS 测试 模式 ( LBSTestMode) 

* #745# RIL 的 转 储 菜单 ( RILDumpMenu) 








ж #746# 调试 转 储 菜单 (DebugDumpMenu) 





















































(Ж) 
ін & 中 英文 指令 含义 备 È 
* #9900# 系统 转 储 模式 ( SystemDumpMode ) 
* #273283 * 255 * 3282 * # 数据 创建 菜单 (DataCreateMenu ) 
ж #273283 * 255 * 663282 * # 数据 创建 SD 卡 (DataCreateSDCard) 
ж #3282 * 727336 * # 数据 使 用 情况 (DataUsageStatus ) 
* #07# 测试 历史 记录 (TestHistory ) 
* #3214789# GCF 模式 状态 ( GCFModeStatus) 
ж #272886# 自动 应 答 选 择 ( AutoAnswerSelection) 
* #8736364# OTA 更 新 菜单 (OTAUpdateMenu) 
ИРЕР HSDPA/ HSUPA 的 控制 菜单 ( HSDPAZHSUPAControl- 
Menu) 
* 2767 * 4387264636# 短信 容量 限制 /PCODE 观点 (SelloutSMS/ PCODEview) 
* #7465625# 查看 手机 锁定 状态 ( ViewPhoneLockStatus ) 部 分 指令 











CL 置 网 络 锁定 的 igureNe kM- | 请 慎 
+ 7465625 +638 * # 配置 网 络 锁定 的 MCC/MNC ( ConfigureNetworkLockM 请 慎 用 
CC/MNC) 
#7465625 * 638 * # 插入 网 络 锁 密码 ( InsertNetworkLockKeycode) 





* 7465625 * 782 * # 


配置 网 





络 锁 NSP( ConfigureNetworkLockNSP) 





#7465625 * 782 * # 


插入 分 区 网 络 锁定 密码 (InsertPartitialNetworkLock- 


Keycode) 





* 7465625 * 77 * # 


插入 网 络 锁定 密 钥 号 码 SP ( InsertNetworkLockKey- 


codeSP ) 





#7465625 * 77 * # 


插入 操作 锁 密 码 ( InsertOperatorLockKeycode ) 





* 7465625 * 27 * # 


插入 网 络 锁定 密 钥 号 码 NSP/CP ( InsertNetworkLock- 


KeycodeNSP/CP) 





#7465625 * 27 * # 














插入 内 容 提 供 商 密码 ( InsertContentProviderKeycode) 


18. 三 星 WP7 手机 工程 模式 密码 指令 










































































































































































































































指 < 指令 含义 # W 
*#O *# LCD 测试 三 星 WP7 手机 
* #0002 + 28346# 音频 控制 工具 首次 进入 工程 模式 
* #0011# 电源 和 温度 设置 需要 在 拨号 界面 中 
* #0228# 电池 信息 输入 “##634#”, 这 
* #0289# 旋律 测试 /测试 外 部 和 内 部 扬声器 时 会 弹出 一 个 Di- 
* #03# SMD 信息 agnosis 界面 ,这 就 
* #05# 简单 测试 菜单 是 工程 模式 的 指令 
* #06# 显示 IMEI 代码 输入 界面 , 以 
* #0673# MP3 测试 菜单 /显示 音响 测试 下 代码 均 是 在 该 界 
* #0782# 显示 时 钟 和 警报 设置 面 输入 ,另外 首次 
* #0842# 改动 测试 菜单 打开 工程 模式 后 ， 
* #0987 多 点 触摸 功能 测试 应 用 列表 中 会 出 现 
x #1111# 显示 自由 贸易 区 的 软件 版 本 一 个 名 为 Diagnosis 
* #1234# 显示 的 PDA 和 手机 版 本 编号 界面 ,以 后 进入 工 
* #197328640# 根菜 单 程 模 式 只 需要 运行 
* #2 =# 电池 信息 这 个 程序 即 可 
* #2222# 显示 自由 贸易 区 的 硬件 版 本 (注意 ,部 分 指令 请 
* #2263# 网 络 设置 慎 用 ) 
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(28) 
指 & 指令 含义 # W 
#232331# BT 射频 测试 模式 
* #232332# BT 音频 
* #232333# BT 搜索 测试 
* #232337# 蓝牙 的 МАС 地 址 
* #232338# WLAN МАС 地 址 
* #232339# WLAN 测试 模式 三 星 WP7 手机 
* #2580# 完整 性 的 控制 ре 
е. 测试 亮度 首次 进入 工程 模式 
= 需要 在 拨号 界面 中 
( GSM 测试 ) 显示 加 密 状 态 和 选项 对 话 ,以 启 |, аи 
* #32489# 用 或 禁用 它 输入 У ,这 
* #87284 USB 路 径 控制 ше и 个 р 
= #7454 操作 (2) ;完成 重组 自 交 系 日 志 н 
* #74508 ВЫЕ С99) :错误 报告 去 做 s 
ЛАБ 操作 (99) :错误 报告 去 做 кы ды 





* #7465625# 





显示 网 络 、 服 务 提 供 商 、SIM 卡 牌 或 公司 锁定 








下 代码 均 是 在 该 办 
面 输入 ,另外 首次 
开工 程 模式 后 ， 






















































































* #770# (99) :770 Vphone 
Е = 应 用 列表 中 会 出 现 
*#771# 操作 (99) :771 Vphone я : 
т 个 名 为 Diagnosis 
* #8772 操作 (99) :772 Vphone 界面 以 后 进入 工 
= #773# 操作 (99) ;773 Урһопе л 
= 程 模式 只 需要 运行 
* #774# 操作 (99) :774 Vphone 这 个 程序 即 可 
* #775# 操作 (99) :775 Vphone вж ТЕР 
ж #776# 操 作 (99) :776 Vphone Ыы КУ: H Ç И 
ж #777# 操 作 (99) :777 Vphone Б 
ж #778# 操 作 (99 ) :778 Vphone 
ж #779# 操 作 (99 ) :779 Vphone 
* #780# 操作 (99) :SR 测试 
* #9090# DIAG CONFIG/UART/USB 设置 





* 2767 * 3855# 





全 部 复位 ( 重 置 手机 ) 































































































19. 索爱 Ul (Satio) 手机 密码 指令 
指 © # < & x # 1 
0000 Satio( 01) 的 默认 的 锁 码 
* #0000# 显示 软件 版 本 信息 
* #06# 显示 IMEI 号 码 
* #2820# 显示 蓝牙 地 址 
* #62209526# 显示 WiFi MAC 地 址 
* #92702689# 显示 总 的 通话 时 间 
РЕТИ FIMES 此 代码 指令 使 用 后 ,将 清除 所 有 数据 ， 
恢复 出 厂 设置 ,请 慎 
联系 人 .日 历 和 Notes 数据 ,不 会 被 删 
* #7780# 手机 软 重 置 除 ,只 会 恢复 如 情景 模式 .主题 和 快捷 的 
手机 设置 


20. 小 米 手 机 密码 指令 


н “< 


FA 


X 


331 





ж # * #64663 H * # = 


综合 测试 指令 





ж # * #4636# = # * 


显示 手机 信息 .电池 信息 .电池 记录 ,使 
































统计 数据 、WiFi 





























信息 
ж # * #778О# * # + 重 设 为 原 厂 设 定 , 不 会 删除 预 设 程序 及 SD 卡 档案 
* 2767 * 3855# ERKE WE ,会 删除 SD 卡 所 有 档案 





ж # * #34971539# * # * 





显示 相机 固件 版 本 ,或 更 新 相机 固件 ,1 


页 用 





* # * #7594# * # * 6 











КЕТИ, SA 


机 模式 的 窗口 , 包 

















括 静 音 模式 飞行 模式 及 关机 ,你 可 以 
成 关机 按钮 














以 上 代码 ,直接 变 











х # * #273283 * 255 * 663282 * # * # = 





开启 一 个 能 让 你 备份 媒体 文件 的 地 方 
影片 等 


,例如 相片 声音 及 





* # * #197328640# * # = 


启动 


民 务 模式 ,可 以 测试 手机 部 分 设置 及 更 改 设 定 





ж # x #232339# * # = п x # * #526# = # = 或 
ж # * #528# * # * 


WLAN 测试 





ж # * #232338# * # = 





显示 WiFi MAC 地 址 





ж # x #1472365# * # * 


GPS 测试 





х # ж #1575# * # ж 





其 他 GPS 测试 

















ж # * #032331# * # * 蓝牙 测试 
* # * 4232337# + # 显示 蓝牙 装置 地 址 
ж # ж #8255# + # + 启动 GTalk 服务 监视 器 





ж # * #4986 * 2650468# * # * 


PDA „Phone .H/ W .RFCallDate( 出厂 日 期 ) 

































































ж # ж #1234# * # * PDA 及 Phone 
а 1111 # * FTASW 版 本 
ж # * 8022049 * # * FTAHW 版 本 
з # * 844336# * H * PDA „Phone .CSC 、 建 造 时 间 变更 列表 
ж # * #0283# * H * 数据 包 回 传 
* Ë = OEE = # * LCD 测试 
ж # * 80673# * # * пў ж # = #0289# = # * Melody 测试 
ж # * 808428 * H * 装置 测试 ,例如 振动 .亮度 
ж # ж #О663# * # * 触 控 屏幕 版 本 
ж # * 82664# * # = 触 控 屏幕 测试 
* # * 805888 * # * Ваал JV a I| Lk 
ж # * 832648 * # * 内 存 版 本 
ж # * H2B4H * # * 生成 log 文件 
注 :在 拨号 界面 输入 下 面 的 代码 ;部 分 指令 请 慎 用 。 











AS w 代表 电路 


1. НТС Touch HD2 手机 主板 ( 见 图 5-1、 图 5-2) 


摄像 头 排 线 接口 
中 频 IC MAM4 





MAMS 
“| 屏幕 排 线 接口 
字库 
高 通 MSM8250 
1GHz CPU AAM2 
МАМ 
МАМІ 
耳机 揪 孔 USB 接 品 


图 $-1 HTC Touch HD2 手机 主板 反面 







SIM 电池 触 点 

ЕШ MAM9 РАМІ 
WiFi 蓝 牙 模 块 
MAM3 
SD 卡 播 模 
电源 控制 芯片 3G 信 和 号 功率 放大 器 
手机 信号 功率 放大 器 
МАМ6 
按键 排 线 接口 PAC27 


É 5-2 HTC Touch HD2 手机 主板 正面 
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2. 苹果 iPhone 5 主板 实物 图 (ILEI 5-3) 







SWUA 147 228 高 通 PM8018 RF 电 源 管理 IC 
RF 天 线 开关 模 组 Hynix H2JTDG2MBR 
Skyworks 77352-15 安 华 高 科 AFEM-7813 12B Gb.(16 GB)NAND 闪 存 意 法 半导体 L3G42000(AG05/ 


GSM GPRS EDGE | 双 频 LTE ВІ/ВЗ PA+FBAR/ 苹果 338S1117 2235/GBSB) 低 功 耗 3 轴 陀 螺 仪 
功率 放大 模 组 双 工 器 模 组 电源 管理 IC 338S1117 LTE МСР 

















eri e" h | 
ШШ Шы > :fl ШЕ е. ЩЕ | 
Triquint 666083-1229 


ТЕ 
WCDMA HSUPA 功 率 放大 器 | Skyworks 77491-158 JI 板 正 面 е Q инн 
/用 于 LMTS 频 带 的 双 工 器 “/CDMA 功 率 放大 器 模 组 М B 
高 华 高 科 A5613 ACPM- 5613 LTE 






频带 13 功 率 放大 器 
意 法 半导体 LIS331DLH 高 通 MDM9615M 
(2233 DSH GFGHA) 超 。 ”德州 仪器 (T1)27C2451 苹果 A6 应 4G LTE 基带 芯片 。 RTR8600 多 频带 
触摸 屏 总 控 单 片 机 器 










低 功 耗 、 高 性 能 3 轴线 


模式 RF 收发 器 
性 加 速 计 


тии 
py "= 





博通 BCM5976 触 摸 屏 控制 器 


主板 表面 


5-3 È iPhone 5 主板 实物 图 
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3. 苹果 iPhone 3С 手机 主板 实物 图 (ILEI 5-4. Esq 5-5) 


三 个 芯片 是 由 TriQunint 出 产 的 ， КАЛЕ. 线性 功率 放大 器 、 双 工 器 、 耦 合 器 等 作用 
TQM666032 TQM676031 ТОМ616035 
BGA736 


三 频段 HSDPA 的 低 噪 放大 器 



























PMB6952 
Skyworks 公 司 的 
功率 放大 器 sky77340 

英 飞 凌 公 司 的 SMP 31 6820 芯 片 

支持 调制 解 调 器 和 数据 卡 应 用 

升 压 电感 pi 
ST LIS331AL 
G 传 感 器 


Э м 1: (ЗӨ LTC4088-2 
TEA as - USB 充电 控制 IC 


SST25VF040B Е 
对 申 行 Flash 的 读 | 
写 ，SIM 卡 读 取 





GPS 
PMB2525 


NS LM2512AA 


音源 芯片 
图 形 控制 | WM6180C 


ra _ 触 屏 控制 
Е" ; | BCM5974 


ийип +s 


连接 器 J3 








5 
5 








5-4 SE iPhone 3G 手机 主板 正面 实物 














ВАТТ VCC_CURSNS 电 压 测试 点 
VAFC 2V65 电 压 测 试点 


ОРЗ Амь нара 











RCVR CONN P 测 试点 Ж 55 
РР - 


ан 
LCD вооѕт VOUT 测 试点 
PP3V i ! 


MIC РУ 
CO. A OMPARE PLUS 测 试点 
戎 考 振荡 时钟 供电 


JTAG 接 口 









图 5-5 ”苹果 iPhone 3G 手机 主板 反面 实物 图 
4. 摩托 罗拉 Atrix 4G 手机 主板 实物 图 (ILEI 5-6) 





， TriQuint 公 司 生产 的 TQM7M5013 线 性 功率 放大 器 


高 通 公 司 生产 的 PM8028 射 频 管 理 IC 
ST Ericsson 公 司 生 产 的 

CPCAP 2.2TC22 电 源 管 理 芯片 
东芝 公司 的 16GB 容 量 闪存 芯片 


= 一 -一 —- — -一 -一 


5-6 摩托 罗拉 Atrix 4G 手机 主板 实物 图 


335 





336 


5. 诺基亚 E7 手机 主板 图 ( 见 图 5-7、 图 5-8) 


X3300 
USB 连 接 器 








калд 1 
7 АД 







сът B BBB 











А 


| ШШЕ 


X2700 
SIM 卡 连接 器 


























10/©Х 
ЗЕ ПЕ 4-5 


TOLTX 






X1476 主板 接口 
主 摄像 头  X2400 





















































































































































































































































SB 充电 器 SMPS| 延 时 控制 器 


AVILMAGN2200 芯 片 ) 除 包含 了 开关 机 控制 逻辑 、“ 
电压 调节 器 等 电源 管理 方面 的 电路 外 ， 它 还 集成 了 
模拟 基带 信号 处 理 、 语 音信 号 处 理 、ADC 与 DAC 竺 
单元 电路 。 所 以 ，AVILMA 芯 片 其 实 是 集成 了 电源 
管理 器 与 模拟 基带 信号 处 理 器 的 复合 芯 VCAM_1V8 稳 压 器 



























































图 5-7 诺基亚 E7 手机 主板 顶部 图 
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Г 3D 加 速 器 。 D2800 弹性 触 片 
= N1103 D3000 X6704 X6703 N6300 
е Ы, ”BOB( 包 含 WLAN、 
蓝牙 、 调 频 收 音 机 
调频 发 射 器 等 ) 





Z6300(2400MHz) 


B1201 


三 星 的 moviNAND， 
容量 16GB 







рита 
Х1502 Х1500 


影像 处 理 器 
弹性 触 片 V1500 X7403 X7402 
摄像 头 指示 灯 X2070 天 线 触 片 
电池 连接 器 





图 5-8 诺基亚 Е7 手机 主板 底部 图 


6. =Æ GALAXY S Ш 19300 主板 图 ( 见 图 5-9 见 书 后 插页 、 图 5-10 见 书后 插页 ) 


7. 三 星 55820 手机 主板 图 (ILA 5-11 见 书后 插页 、 图 5-12 见 书后 插页 、 
图 5-13) 





Р 5-13 =Æ S5820 手机 主板 实物 图 
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5-13 = 55820 手机 主板 实物 图 ( 续 ) 


8. 小 米 手机 主板 图 ( 见 图 5-14、 图 5-15) 








三 星 KMKLL000UM-B406 Flash 


Maxim 升 压 型 
2.2W D 类 放大 器 


MAX98500 高 通 MSM8260 






QTR8615 
RF 非 接触 式 IC， 负 责 
小 米 手机 的 GPS 功能 





5-14 ”小 米 手机 主板 正面 图 
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高 通 PM8901 
电源 管理 芯片 












高 通 PM8058 
功率 管理 芯片 Ç 


TQM7M5013 
功放 模块 


WiFi 模 块 





图 5-15 小米 手 机 主板 反面 图 


3617 格 机 刷机 


【问答 1】 如 何 格 机 ? 


格 机 就 是 将 手机 的 С 盘 格 式 化 。 手 机 在 使 用 一 段 时 间 后 ， 内 部 垃圾 文件 就 会 很 
多 ， 有 时 会 出 现 严 重 错误 无 法 恢复 或 手机 出 现 异 常 的 情况 ， 此 时 就 应 格 机 。 格 机 会 将 
С 盘 内 容 全 部 清空 ， 再 写 人 新 的 系统 信息 。 

KRIER: 格 机 前 切记 备份 好 自己 所 需要 的 数据 和 资料 等 。 格 机 时 要 保持 手机 
电量 绝对 充足 ， 格 机 过 程 中 不 能 关机 ， 不 能 拨 插 充电 器 等 附件 ， 和 否则 容易 造成 烧 机 等 
严重 的 后 果 。 


【问答 2】 如 何 软 格 手机 ? 


软 格 就 软 格 机 。 不 同 的 手机 软 格 方法 不 同 ， 例 如 诺基亚 智能 手机 软 格 的 方法 是 : 
在 手机 上 输入 #73709, WADE 〈( 初 始 锁 码 是 12345 ) ， 随 后 手机 出 现 白 屏 ， 只 显示 
NOKIA 字样 ，3 ~ 5тіп 后 软 格 完 成 ， 重 新 设 定 系统 时 间 即 可 正常 使 用 。 

KIER: 注意 锁 码 不 是 SIM 卡 密码 。 


【问答 3】 如 何 硬 格 手机 ? 


硬 格 就 是 对 手机 的 C 盘 进 行 格式 化 ,不 同 的 智能 手机 硬 格 的 方法 是 不 同 的 。 以 
诺基亚 为 例 ， 其 方法 是 : 先 关 手机 ， 在 开机 的 同时 按 住 拨号 键 、“*” 刍 、“3” 键 ， 
再 打开 电源 ， 直 到 出 现 “NOKIA” 握 手 字 样 ， 此 过 程 不 能 松 开 任 何 一 个 按键 ， 直 到 
屏幕 上 出 现 “Formating……/” 字 样 ， 再 松 开 按键 。3 ~5min 就 完成 了 硬 格 工作 。 

KRIER: 硬 格 对 机 器 硬件 会 有 点 损伤 ， 只 在 机 器 无 法 开机 的 情况 下 才 使 用 硬 
格 ， 还 有 就 是 硬 格 后 会 使 手机 信号 中 的 线路 2 有 可 能 消失 ， 必 须 刷 机 才能 恢复 。 


【问答 4】 如 何 刷机 ? 


刷机 简单 地 说 就 是 通过 数据 线 或 红外 连接 重新 写 手机 里 的 系统 软件 程序 ， 相 当 于 
电脑 重 装机 。 手 机 刷机 的 目的 主要 是 厂家 为 增加 软件 老 版 本 中 的 BUG 补丁 程序 ， 以 
解决 手机 反应 速度 慢 、 音 量 小 、 短 信 模 版 不 对 、 死 机 、 显 示 屏 亮度 异常 的 各 种 软件 
ЖОЙ „ 

不 同 手机 的 刷机 方法 不 尽 相 同 , 但 原理 类 似 ， 都 是 借助 刷机 工具 ， 利 用 计算 机 与 
手机 的 连接 ， 在 计算 机 上 将 刷机 包 重 写 到 手机 系统 盘 中 的 一 种 操作 过 程 。 下 面 以 三 星 
手机 为 例 具体 介绍 : 

1) 刷机 工具 : 三 星 手机 驱动 、USB 数据 线 、91 手机 助手 工具 软件 、 刷 机 包 软 
件 等 。 
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2) 刷机 准备 : 先 在 计算 机 中 安装 三 星 手机 驱动 ， 可 在 计算 机 上 安装 豌豆 夹 等 手 
机 助手 〈 怠 豆 夹 适用 于 安里 系 统 的 手机 ) ， 连 接手 机 会 自动 下 载 驱 动 。 再 打开 手机 进 
人 应 用 程序 一 开发 一 打开 USB 调试 。 使 手机 与 计算 机 直接 连接 ， 用 天 豆 夹 连接 安 卓 
系统 的 手机 如 图 6-1 所 示 。 


※ 特 别提 示 : . oe 否 运行 : 可 将 手机 连接 计算 机 ， 右 键 单 击 


“我 的 电脑 ”， 最 上 面 找到 “ В aa, “设备 管理 器 ”， 找 到 “通用 串 行 总 线 控制 
台 ”， 下 列 列表 中 会 有 一 个 SAMSUNG 的 设备 ， 双 击 ， 设 备 状 态 有 显示 “这 个 设备 运 
转正 常 ”， 就 说 明 驱 动 安装 了 ， 而 且 正 在 运行 ， 如 果 是 没有 启用 ， 则 尝试 重启 计算 机 
或 者 重 装 驱动 ， 如 图 6-1 所 示 。 



































ü Samsung $5670 (Galaxy Fit) - 正在 连接 ~ 


管理 
СЕЛЕ З 





@ 应 用 和 游戏 





























到 6-1 连接 手机 


※ 特 别提 示 : 刷机 前 应 先 对 手机 上 的 个 人 资料 进行 备份 ， 以 防 丢 失 ， 如 图 6-2 
所 示 。 

3) 检查 手机 。 检 查 手机 上 的 固件 版 本 、 基 带 版 本 、 内 核 版 本 是 否 与 刷机 软件 相 
符 ， 相 符 则 能 刷机 ， 不 相符 则 不 能 刷机 。 

4) 下 载 刷 机 包 ， 刷 机 包 解 压 后 ， 一 般 包 含 刷 机 文件 和 刷机 工具 。 例 如 三 星 
S5670 的 刷机 包 里 就 包含 一 个 556707СКЕ1 的 固件 文件 和 一 个 odin 的 刷机 程序 。 将 固 
件 文件 复制 到 手机 的 SD 卡 中 。 

5) 将 手机 进入 到 刷机 模式 ( 即 挖 煤 模式 ， 一 个 机 器 人 拿 着 铲子 挖 煤 ) ， 方 法 是 
关闭 手机 电源 后 ， 再 同时 按 住 电源 键 + НОМЕ Ж (位 于 手机 下 方 中 间 的 大 键 )， 即 可 
进入 挖 煤 模式 ， 如 图 6-3 所 示 。 
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Samsung S5670 (Galaxy Fit) ~ 


all m) 


0 


























OKERRA 
管理 Er 
84 个 联系 
ЕЕЕ 
会 шеа | a 
Ф mam ЕШ = 
una | = 
@s рота 
a nz 2-+ESE 
pa 导出 联系 人 
四 Er | 
m 视频 联系 人 导出 完成 
О =й ж | 
F 载 
图 SRE =-= 
图 精品 应 用 
O AMTS шиш 
ЇЗ вех -1 | ажени | 
O uc 游戏 专区 лин 
回 音乐 下 载 O a, 
团 视频 下 载 с == 
тр 
Р] ачта 
ш Bene» Ш> _ 
四 节省 了 7.06 MB 流量 f ge 
图 6-2 


6) 手机 通过 USB 接口 连接 计 
ЯЖ. 

7) 打开 odin 刷机 软件 (ILA 6- 
4)。 软 件 中 共有 8 栏 ， 说 明 可 以 同 
时 刷 8 台 手 机 。 一 般 只 用 第 一 栏 刷 
一 台 手 机 。 

8) 解压 刷机 文件 ， 解 压 后 得 到 
S5670zekfl 文件 夹 ， 将 该 文件 放 在 o- 
din 程序 中 对 应 的 位 置 。com port 
mapping 会 出 现 连接 字样 。 然 后 分 别 
点 击 OPS. PDA、 
CSC。 其 中 ops 对 应 的 文件 名 为 BENI 
_У1. 0. ops; boot 对 应 的 文件 名 为 AP- 
BOOT S5670ZCKF1_CL1027785 REV01 

_user low ture. tar. md5; phone 对 应 的 
文件 名 为 МОРЕМ _ S5670ZCKF1 _ 
CL1027785 _ REVO1. tar. md5; PDA 对 
应 的 文件 名 为 CODE_S5670ZCKF1 _ 
CL1027785 _ REVO1 _ user 























boot 、 phone、 


low _ 


true. tar. md5; CSC 对 应 的 文件 名 为 GT S5670-CSC-0ZH1027785. tar. md5, ЖП 6-5 


所 示 。 


нык, @RREL MET деш 一 п 
搜索 应 用 、 通 讯 录 和 短信 … 


Ҹел эвен С 显示 : 全 部 联系 人 ~ 全 部 账号 ~ 全 部 分 组 


| 
№ | э 
欢迎 раат зн 
您 可 以 通过 吏 豆 英 快速 查找 和 搜索 联系 人 、 管 
理 分 姐 、 批 量 发 送 短信 。 
左 侧 列 | 囊 上 默认 显示 的 是 您 的 全 部 联系 人 。 如 果 


您 需要 查看 其 他 账号 和 分 给 下 的 联系 人 ， 请 点 


фа Бяз. 
794/794 


ERA 


— = — 
备份 手机 个 人 资料 


Android system recover 


Android system 


apply ира е. Вот - 
8gCl9pu reset 

wipe ca du lm YU 

test гей епа баг S] 


ce Muti-CSC -- 
multicsc : src /sust 
c/CHN/sustem/ . ш 


图 6-3 手机 控 煤 模式 


x 
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ы И Downloader v4. 60 





Odin 








0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
СОМ Port Mappin 


Execution 











Option 
















Reset Files 





Auto Reboot 





One Package 





Protect OPS 





















Reset Time (Sec) | 300 














Debug Option 
[C Debug ONLY Select Images to download 




















Message 

















Selet Integrate Package - Check One Package Option 





One Package 

















图 6-4 打开 odin 刷机 软件 


国 odin Wulti Downloader v4. 60 








in Multi Downloader (GT-S56 


w. 





























































































































0:00 0:00 
СОМ Port Mapping 
Option Execution 
Опе Package v] Auto Reboot v] Protect OPS | Start | | Reset Files | 
Reset Time (Sec) 200 Select OPS 
ОР5 C:\Documents and Settings\Administrator a EBENI _v1.0.0ps 
Debug Option 
Debug ONLY Select Images to download 
2 BooT C:\Documents and SettingsAdministrator A E BOOT APBOOT_556702CKP8_CLe 
Рћопе C:\Documents and 5ettingsWaAdministrator 点 面 \PHONEYRMIODEM_55670ZCKPS_CL， 
Message 
Check MDS ок F PDA C:\Documents апа SettingsyAdministrator в: E PDACODE_S56702CKP8_CL4902 
Check MDS FileName... F A 
MDS File Name : C5C_GT-55670556700ZHKP8_CL490216 csc C:\Documents and SettingsAdministrator a IEWCSCVCSC_GT-S567055670OZHKP; 
Open File Name : CSC_GT-5567055670OZHKP8_CL49021i 
Check MDS ,,, 
Tail MD5 : C0530C4CF9BBD0407F3F3D3276802C2C EFS NONE 
Image MDS ; C0530C4CF9BBD0407F3F3D3276802C2C 
Check MDS ... ok = Selet Integrate Package - Check Опе Package Option 
` Опе Package NONE 
` m ` 
6-5 放 入 刷机 文件 
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9) 刷机 。 当 上 述 文件 全 部 对 应 点 start， 则 开始 刷机 。odin 第 二 行 中 会 显示 
进度 条 。 其 他 选项 全 部 变 成 灰色 ， 不 能 作 任 何 改动 。 进 度 完 成 (需要 几 分 钟 时 间 ) 
后 ， 左 上 第 一 格 内 显示 RESET, о pass， 则 表示 刷机 成 功 。 



































※ 特 别提 示 : owe ла, 要 耐心 等 待 ， 不 得 中 途 停止 ， 也 不 


得 中 途 断 电 或 拔 出 数据 线 ， 和 否则 会 出 现 刷 机 失败 、 不 能 开机 的 后 果 。 
【问答 5】 智能 手机 如 何 “ 越 狱 ” 和 ROOT? 


智能 手机 越狱 和 ROOT” 都 是 指 手机 操作 人 员 获 得 手机 操作 的 最 高 权限 ， 相 当 于 
计算 机 中 获得 计算 机 管理 员 (administrator) 资格 的 一 种 操作 。 越 狱 是 针对 iPhone 手 
机 和 芒果 系统 的 手机 获得 最 高 权限 而 言 的 ROOT 是 针对 安 持 系统 的 手机 获取 高 权限 而 
言 的 。 以 三 星 手机 为 例 ， 介 绍 手机 ROOT 的 两 种 方法 。 

方法 一 : 用 一 键 ROOT 工具 软件 。 SuperOneClick 是 Android 上 最 为 好 用 的 一 款 一 
键 ROOT 小 工具 。 将 手机 与 计算 机 联机 后 ， 打 开 该 工具 软件 ， 其 上 有 一 个 unroot， 点 
一 下 就 完成 了 ROOT。 
方法 二 从 SD 卡 中 申请 更 新 达到 ROOT 的 目的 。 从 手机 论坛 中 下 载 ROOT 包 ， 
不 需 解 压 直 接 复制 到 手机 SD 卡 根 目录 下 。 将 手机 关机 后 按 住 “HOME” + “POW- 
ER” ЖЕЛ RE 管理 模式 。 进 入 RE 模式 后 用 音量 键 、 上 下 键 移动 到 相关 的 系统 功能 
上 ， 按 音量 的 上 下 键 找到 apply update from sdcard (从 SD 卡 申 请 更 新 ， 见 图 6-6) ， 按 
НОМЕ 键 确认 ， 再 按 音量 的 上 下 键 找到 SD 卡 中 的 ROOT 文件 ， 再 按 НОМЕ 键 确 认 。 
系统 更 新 完成 后 ， 将 光标 放 在 reboot system now 上 ， 再 按 HOME 键 ， 手 机 自动 重启 ， 
ROOT 完成 。 




























































































hndroid system recoveru 


apply T ОГ" 5 
wipe qata г reset 


е partit ion 
end 665ГЕ 





图 6-6 从 SD 卡 申请 更 新 








© 本 书 只 针对 手机 刷机 、 越 狱 和 ROOT 技术 层面 进行 介绍 ， 不 作 推 广 。 若 涉及 知识 产权 ， 则 不 得 使 用 。 
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※ 特 别提 示 : Q ROOT 后 ， 则 获得 最 高 的 管理 权限 ， 用 户 


能 进入 到 手机 的 内 核 中 槐 ， 可 以 访问 和 修改 手机 的 所 有 文件 ， 也 可 以 安装 任何 程序 。 
但 也 容易 被 一 些 黑客 人 侵 ， 对 手机 将 构成 严重 的 和 危害。 当然， 为 了 保证 手机 的 安全 顺 
利 使 用 ， 三 星 公 司 不 建议 您 获取 该 权限 ,希望 慎重 选择 。 手 机 刷机 和 手机 ROOT 或 越 
狱 是 两 回 事 ，ROOT 或 越狱 是 升级 权限 ， 刷 机 则 是 换 手机 系统 。 












































A 7 = 拆 机 实物 


1. 诺基亚 C6-00 智能 手机 拆 机 步骤 
步骤 一 : 拆 下 手机 后 盖 〈 见 图 7-1) 。 











7-1 拆 下 手机 后 盖 
步 又 二 : 拆 下 手机 电池 后 露出 手机 进 网 信息 ( 见 图 7-2)。 











7-2 ” 拆 下 手机 电池 后 露出 手机 进 网 信息 


步骤 三 : 用 T6 * 65 螺钉 旋 具 ( 见 图 7-3) 拆 下 固定 在 手机 外 过 上 的 几 颗 固定 螺 
47 (LE 7-4). 
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7-3 Т6 *65 螺钉 旋 具 





※ 特 别提 示 : 手机 螺钉 比较 小 ， 容 易 掉 落 ， 螺 钉 旋 具 一 般 具 有 人 磁性， 可 将 小 螺钉 
吸 起 ， 便 于 安装 。 若 不 能 吸 起 ， 可 将 螺钉 旋 具 放 在 磁铁 上 吸附 几 下 即 可 上 磁 。 








7-4 拆 下 固定 在 手机 外 壳 上 的 几 颗 固定 螺钉 








KEIER: 该 手机 下 边 和 中 间 用 的 是 稍 长 的 螺钉 ， 上 边 三 颗 为 稍 短 的 螺钉 ， 安 
装 时 应 注意 区 分 ， 不 得 装 错 。 拆 后 的 螺钉 均 应 放 入 事先 准备 好 的 小 盒 内 ， 以 免 弄 丢 。 


步骤 四 ; 
步骤 五 : 
步骤 六 : 
FRE: 
步骤 八 : 
步骤 九 : 
步骤 十 : 


步骤 十 





拆 开 后 盖 ， 露 出 主 电 路 板 (7-5) 

“лш (М 7-6) 和 侧面 按键 〈( 见 图 7-7) 。 

分 离 主板 与 外 框 (LE 7-8). 

取出 主板 ( 见 网 7-9) 。 

取 下 键盘 ( 见 图 7-10)。 

露出 滑 盖 弹 舌 ( 见 图 7-11) 。 

旋 出 前 盖 与 显示 屏 之 间 固 定 的 三 颗 螺 钉 ( 见 图 7-12) 。 
: 分 离 显示 屏 与 触摸 屏 ( 见 图 7-13)。 
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7-7 拿 下 侧面 按键 
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47-10 ЖР 图 7-11 NE йж 














图 7-12， 旋 出 前 盖 与 显示 屏 之 间 国 定 的 三 颗 螺钉 








图 7-13 分离 显示 屏 与 触摸 屏 
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※ 特 别提 示 : 安装 显示 屏 与 触摸 屏 时 应 先 将 有 卡 扣 的 一 侧 卡 入 ， 拔 下 USB 外 塞 ， 
再 用 力 按 男 一 侧 ， 触 摸 屏 接 插件 则 会 自动 插入 。 同 时 在 装 入 前 ， 应 先 用 擦 镜 布 将 显示 


屏 和 触摸 屏 擦拭 干净 。 
步 又 十 二 : 安装 则 按照 拆 印 的 相反 步骤 进行 。 
KEIER: 安装 主板 、 外 框 及 按键 时 ， 应 先 套 好 外 框 、 再 放 人 按键 盘 ， 再 卡 人 


主板 。 不 要 颠倒 顺序 。 
2. = E 5670 智能 手机 拆 机 步骤 
步骤 一 : 拆 下 后 盖 板 ,露出 机 后 壳 和 电池 ( 7-14) 

















н 

















7-14 拆 下 后 盖 板 ， 露 出 机 后 壳 和 电池 
( 见 图 7-15 ) 。 





步骤 二 : 拆 下 电池 ， 露 出 手机 进 网 信息 











图 7-15 拆 下 电池 ， 露 出 手机 进 网 信息 





步骤 三 : 拆 下 手机 后 板 的 固定 螺钉 〈 见 网 7-16) 。 
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※ 特 别提 示 : 中 间 的 一 个 固定 螺钉 上 有 厂家 的 维修 封 签 ( 见 图 7-17)， 在 保修 期 
内 的 机 噩 不 得 手 毁 ， 和 否则 将 失去 三 家 保修 的 权利 。 





图 7-16 拆 下 手机 后 板 的 固定 螺钉 图 7-17 厂家 的 维修 封 签 


ЖОО ЩЩ; 取 下 SIM 卡 和 TF 卡 ， 拆 下 后 盖 ， 用 分 离 机 壳 专 用 工具 ( 见 图 7-18) JE 
下 中 板 ( 见 图 7-19) 。 





























7-18 分离 机 壳 专 用 工 图 7-19 用 专用 工具 拆 下 中 板 


※ 特 别提 示 : 手机 的 每 一 侧 一 般 有 2 ~ 3 个 卡 扣 ， 卡 扣 的 位 置 一 般 是 距离 转角 处 
不 远 或 在 一 侧 的 中 间 ， 如 图 7-20 所 示 。 

步骤 五 ， 援 开 全 部 卡 扣 后 ， 短 开 前 后 盖 ( 见 图 7-21)。 

※ 特 别提 示 : 这 一 步 往往 是 手机 拆 机 最 难 的 一 步 ， 也 是 最 关键 的 一 步 ， 要 胆 大 心 
细 ， 和 天 时 用 力 要 边 看 边 用力 ， 不 得 用 力 过 大 ， 以 免 损 坏 卡 扣 或 划 伤 手机 外 壳 。 

步骤 六 : 轻 轻 分 开 手 机 中 板 ， 分 开 主 板 与 显示 屏 之 间 的 柔性 导线 接 插件 ( 见 图 
72273 

FRE: AIRRA E И ЕЛИ ПШ ТЕ R ТАТ е ЕШ, MATIRA Ej ШК 
板 之 间 的 胶 接 (ИЕ 7-23), 
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图 7-21 ЖИЛ 














4 7-22 











分 开 主 板 与 显示 屏 之 间 的 柔性 导 
TE S 





GT 5 
7C4X20279775 


TT1 


I QA е 网 
02-8 


F 摄 像 头 与 显示 板 之 间 的 胶 接 











图 7-23 HEFTIR 














步骤 八 : 轻 轻 分 离 主板 〈 见 图 7-24) ， 取 出 主板 〈( 见 图 7-25) 。 





А 7-24 轻 轻 分 离 主 板 








图 7-25 取出 主板 


353 


KIER: 此 步骤 是 拆 手机 的 重要 环节 ， 手 指 不 要 触及 芯片 及 引 脚 ， 以 免 放电 
清除 手机 数据 ， 一 定 要 轻 拿 轻 放 ， 注 意 主板 与 其 他 部 分 的 细微 连接 ， 不 得 用 力 拉 断 。 








步骤 九 : 观察 主板 的 正 反 面 主 要 部 件 。 正 面 主要 部 件 如 
部 件 如 图 7-27 所 示 。 


步骤 十 : 拆 开 显示 屏 背 板 〈 见 图 7-28) ， 露 出 显示 屏 ， 显 示 屏 前 面 为 触摸 屏 




















图 7-26 Лк, JI 





| 主要 





KIER: 拆 显示 屏 背 板 时 注意 拔 出 触摸 屏 排 线 ， 如 图 7-29 所 示 。 
步骤 十 一 : 装机 的 顺序 与 拆 机 顺序 相反 。 将 如 图 7-30 所 示 三 大 块 按 拆 机 的 相反 


顺序 组 装 即 可 。 





о 


354 














7-26 Е 


7-27 М 














面 主要 部 件 

















下 主要 部 件 
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7-28 拆 开 显示 屏 背 板 


иы 


` 
Е u r 





| 7-29 拆 显 示 屏 背 板 时 注意 拔 出 触摸 屏 排 线 
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17-30 三 大 块 按 拆 机 的 相反 顺序 组 装 


附录 


智能 手机 常用 语 中 美文 对 照 




























































































































































































ж Ж 中 Ж 备 šE 
ADB( Android Debug Bridge) 为 Android 系统 的 调试 桥 安 卓 系统 刷机 名 词 
ADC(Analog-to-DigitalConverter ) A-D 转换 器 
ADSTR A-D 转换 的 启动 信号 
ANTSW 天 线 开关 控制 信号 
AP( ApplicationProcess/ Baseband ) 应 用 人 处理 器 
API( ApplicationProgrammingInterface ) 应 用 程序 编程 接口 
将 应 用 程序 安装 到 SD 卡 从 而 腾 出 手机 А Е 
АРРТОЅР .APP2SD й 提 nid 速度 ш 安 章 系统 刷机 名 词 
АКМ 微 处 理 融 ( 既 可 以 认为 是 一 个 公 
ARM( Advanced RISC Machines ) 司 的 名 字 ,也 可 以 认为 是 对 微 处 理 器 的 通 
称 ,还 可 以 认为 是 一 种 技术 的 名 字 ) 
BANDSEL 频段 选择 信号 
BEARR/ BEARN 扬声器 信号 
BIAS т 
СОМА ( CodeDivision MultipleAccess) 人 码 分 多 址 
CE( Chip Enable) 片 使 能 
CLKREQ 时 钟 请 求 信 号 
CMM ( ChinaMobileMultimediaBroad- 中 国 移动 多 媒体 广播 
casting) 
CS( Chip Select) 片 选 信号 
CSP( ChipScalePackage) 芯片 级 封装 
CTS (Clear To Send) 发 送 清除 
А 速度 ( Суаповеп 是 国外 一 位 牛人 ,其 制 
тш ‚СМ ( CyanogenMod ) 或 CM- 作 的 CyanogenMod 系列 Rom 比较 流行 , 主 安 点 系 统 刷机 名 词 
要 追求 的 就 是 速度 ) 
DCE( Data Circuit Equipment ) 数据 电路 设备 
分 散 控制 系统 ,国内 一 般 习惯 称 为 集散 
DCS( DistributedControlSystem ) 控制 系统 
DMIC ( Digital Microphone) PS HE Tit 
DSR( Data Set Ready) 数据 设备 准备 好 
DTE( Date Terminal Equipment ) 数据 终端 设备 
DTR(Date Terminal Ready) 数据 终端 准备 
EBI( ExternalBuslnterface ) 外 部 总 线 接口 
EMIC( External Memory Interface Con- 外 部 存储 器 接口 控制 器 
troller ) 
是 一 种 比 recovery 更 底层 的 刷机 模式 
Fastboot fastboot 是 一 种 线 刷 , 就 是 使 用 USB 数据 安 卓 系统 刷机 名 词 
线 连接 手机 的 一 种 刷机 模式 
固件 ,是 指 固化 的 软件 , 它 是 把 某 个 系 
Firmware 统 程 序 写 入 到 特定 的 硬件 系统 中 安 卓 系统 刷机 名 词 





的 FlashROM 
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(Ж) 
ж Ж 中 Ж 备 E 
FML/ FMR 收音 机 信号 
СРМС ( General- Purpose Memory Con- 通用 存储 控制 器 
troller ) 
GPS( GlobalPositioningSystem ) 全 球 定位 系统 
CSM ( GlobalSystemforMobileCommuni- 全 球 移动 通信 系统 ,俗称 "全球通 ” 
cations) 
HBOOT 在 HTC 的 Android 系统 的 系列 手机 中 , 安 点 系统 刷机 名 词 
HBOOT 就 是 SPL 
HP( HeadPhone) 耳机 
HSI ( High-Speed Synchronous Inter- 高 速 同步 接口 
face) 
负责 主板 电源、 硬件 初始 化 程序 ,并 把 
IPL( InitialProgramLoader) SPL 装 入 RAM, IPL 损坏 了 可 通过 换 字 安 卓 系统 刷机 名 词 
库 来 解决 
IRQ 中 断 请 求 信号 
LDO 低压 差 稳 压 器 
MCLK (MAIN CLOCK) 主 时 钟 
McSPI( Multichannel Serial Port Inter- 多 通道 品行 端口 接口 
ace ) 
MEMCLK 时 钟 信号 
MEMWAIT NANDRDY 状态 信号 
MIC КАЛЕ 
MICP_AUX 耳机 模式 下 的 送 话 器 信号 
PA 功率 放大 器 
PCS( PersonalCommunicationsService ) 个 人 通信 服务 
PMU ( PowerManagementUnit ) 电源 管理 芯片 
PWRRST 复位 信号 
Radio 简单 地 说 是 无 线 通 信和 模块 的 驱动 
RADIO 程序 (ROM 是 系统 程序 , Radio 负责 网 络 | ” 安 卓 系统 刷机 名 词 
通信 ) 
RAM( RandomAccessMemory ) 随机 存 取 存储 器 
RE( Read Enable) 读 信号 
刷机 的 工程 界面 ( 安装 了 Recovery 相当 
于 给 系统 安 了 一 个 DOS 界面 。 在 Recov- 
ery 界面 可 以 选择 安装 系统 、 清 空 数据 、 Ка А = 
Recovery ghost 备份 系统 .恢复 系统 等 ) Recovery 安 卓 系统 刷机 名 词 
是 一 种 卡 刷 ,就 是 将 刷机 包 放 在 SD RE, 
然后 在 Recovery 中 刷机 的 模式 
ROOT Android 系统 中 的 超级 管理 员 用 户 权限 安 卓 系统 刷机 名 词 
RTS (Require To Send) 发 送 请 求 
SBI(SerialBuslnterface ) 串 行 总 线 接口 
SDMMC Multimedia Memory Card and 媒体 存储 卡 和 安全 数字 10 E 
Secure Digital ТО Сага) 
Sign 指 给 Rom 包 或 者 Apk 应 用 程序 签名 安 卓 系统 刷机 名 词 
Sleep 休眠 信号 


























(8) 
= X F x Z Е 
Smartphone 有 有 个 有 助理 功能 的 智能 手机 
SMPS( Switched- ModePowerSupply ) 开关 模式 电源 
SMT( SurfaceMountTechnology ) 表面 贴 装 技 术 
SPI( Serial Peripheral Interface) 串 行 外 设 接口 
SPL(Second Program Loader) 第 二 个 程序 加 载 器 安 卓 系统 刷机 名 词 








SPL/SPR 





耳机 模式 下 的 扬声器 信和 号 





SSBI( Single- wireSerialBusInterface ) 


单线 串 行 总 线 接口 





SYN-CLK 


频率 合成 时 钟 信号 














m: 频率 合成 数据 信号 
SYNON 频率 合成 开关 信和 号 





ТСХО ( Temperature- Compensatedcrys- 
talOscillator ) 


温度 补偿 晶体 振荡 器 





























该 屏幕 是 目前 中 高 
TFT( ThinFilmTransistor) 薄膜 晶体 管 端 彩 屏 手 机 中 普遍 采 
用 的 屏幕 
TX-ON 发 射 使 能 信号 
UART ( Universal Asynchronous Re- 、 
通用 异步 收发 需 


ceiver Transmitter ) 
































USB( UniversalSerialBus ) 通用 串 行 总 线 

VBACKUP 手机 断 电 时 实时 时 钟 提供 电源 

VBUS 总 线 供电 

VCO( Voltage- ControlledOscillator) 压 控 振 荡 器 

VCTCXO ( Voltage- ControlledTempera- оар ИИТ 
пов. И ERAREMA 


ture- CompensatedCrystalOscillator ) 








VCXOCONT 


基准 频率 时 钟 控制 信号 











WE( Write Enable) 写 信 号 
WLAN( Wireless Local Area Network) 无 线 局 域 网 
WP( Write Propect) 写 保 护 














机 械 工 业 出 版 社 相 关 图 书 














































































































1 40906 汽车 电器 维修 一 线 资料 速 查 速 用 (第 2 版 ) 49.9 
2 36655 小 家 电 维 修一 线 资料 速 查 速 用 (第 2 版 ) 49.8 
3 31824 开关 电源 维修 一 线 资料 速 查 速 用 (第 2 版 ) 49 

4 35398 电动 车 维修 一 线 资料 速 查 速 用 (第 2 版 ) 39. 8 
5 38448 微波 (光波 ) 炉 维修 一 线 资料 速 查 速 48 

6 33082 电磁 炉 维修 一 线 资料 速 查 速 用 (第 2 版 ) 49.8 
7 33792 彩电 维修 一 线 资料 速 查 速 用 (第 2 版 ) 59.8 
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Р 5-9 =Æ 19300 Galaxy S 亚 主 板 顶部 РСВ 图 
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Р 5-10 ”三星 19300 Galaxy S 亚 主 板 底部 PCB 图 
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